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I.DANE OGOLNE

1.Tytul tematu: Opinia geotechniczna dla budowy ulicy 004KDD i 005SKDW w Grucznie gm.
Swiecie wraz z budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budowa sieci wodociagowej oraz

budowg oswietlenia ulicznego.

2. Cel opracowania:
Celem przeprowadzonych badan jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw
gruntowo-wodnych dla projektowanej inwestycji, a w szczegdlnosci:
- rozpoznanie przestrzennego uktadu warstw geologicznych podtoza gruntowego
- wydzielenie warstw geotechnicznych
- okreslenie parametrow fizyczno-wytrzymatosciowych wydzielonych warstw
- okreslenie giebokosci zalegania wody gruntowe;j

- ocena przydatnosci terenu dla realizacji projektowanej inwestycji



3. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektuje si¢ budowe ulicy o dlugosci okoto 680,0 m o utwardzonej nawierzchni z kostki
betonowej lub asfaltu na podbudowie z kruszywa grubego wraz z budowg kanalizacji
deszczowej i sanitarnej, budowg sieci wodociggowej zaglebionej max. na 2,2 m p.p.t. oraz
budowa oswietlenia ulicznego. Przewiduje si¢ obcigzenia od ruchu lokalnego samochodéw
osobowych i lekkich samochodéw dostawczych o Sredniej czgstotliwosci przejazdow.

Projektowany obiekt nalezy do I- szej kategorii geotechniczne;j.

4.Charakterystyka srodowiska geograficznego
4.1 Topografia i zagospodarowanie terenu

Dokumentowany teren potozony jest w péinocno - wschodniej cz¢sci wsi Gruczno. Aktualnie
nawierzchnia poétnocnej czgsci projektowanej ulicy jest nieutwardzona, wysypana na
nieregularnych odcinkach na powierzchni szutrem i1 gruzem, posiada bardzo nier6wna
powierzchni¢ z licznymi zapadnigciami, wybojami. W potudniowej, wschodniej i zachodniej
czesSci w planowanym pasie jezdni znajduje si¢ aktualnie grunty orne.

W bezposrednim sgsiedztwie terenu badan posadowione sg nowe domy jednorodzinne,

ktore znajduja si¢ w dobrym stanie technicznym i nie wykazuja usterek wynikajacych z

przestanek geologicznych.

4.2 Geomorfologia
W ujeciu geomorfologicznym analizowany obszar potozony jest w obrgbie Doliny

Fordonskiej na wyzszym tarasie nadzalewowym rzeki Wisty.

4.3 Hipsometria
Powierzchnia terenu w linii przedmiotowej ulicy jest ptaska, wyraznie nachylona w
kierunku potudniowo - wschodnim, rz¢gdne w punktach badan mieszczg si¢ w przedziale 29,48—

31.48 m n.p.m., deniwelacje osiggaja 2,0 m.

5. Zakres i metodyka wykonanych prac
5.1 Prace terenowe
- wspotrzedne ptaskie punktéw badawczych wytyczono metodg ortogonalng z dowigzaniem do

istniejacych szczegétow terenowych. Wspotrzedne wysokosciowe okreslono na podstawie



niwelacji wykonanej niwelatorem z dowigzaniem do repera roboczego /pokrywa studzienki

kanalizacyjnej / o rzgdnych odczytanych z dostarczonego podktadu geodezyjnego.

- wiercenia:- wykonano 4 otwory geologiczne badawcze do gltgbokosci 2,5 m p.p.t., recznie
swidrem okienkowym o $rednicy 80 mm. Lacznie przewiercono 10,0 m podioza

gruntowego.

- sondowania: wykonano badania stopnia zagg¢szczenia w obrebie gruntéw sypkich w 4
punktach lekkg sonda udarowa DPL z koncéwka stozkowa. f.gcznie przesondowano 7,6

m podioza.

W trakcie wiercen prowadzono na biezaco z kazdego postepu wiercenia badania
makroskopowe przewiercanych gruntéw. Badania uzupetniono pomiarami wytrzymatosci na
jednoosiowe wciskanie penetrometru ttoczkowego PW-1.

Prace terenowe przeprowadzono w dniu 23.03.2017r pod stalym nadzorem geologicznym.

II. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

1. Charakterystyka geologiczno - geotechniczna podloza

Klasyfikacje oraz symbolike utworéw gruntowych wystepujacych w podtozu w aspekcie
geotechnicznym przyjeto zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020. Podloze, ktére w
rozumieniu normy PN-86/B-02480 zbudowane z gruntéw rodzimych, mineralnych sypkich i1
spoistych podzielono na warstwy geotechniczne, przyjmujac jako podstawe podziatu
wydzielenia geologiczne réznigce si¢ geneza, stratygrafig oraz litologig. Zalegajace w podtozu
grunty ujeto w jednostki geotechniczne zgodnie z normg PN-/B -02479;1998 Dokumentowanie
geotechniczne.

Niezbedne parametry geotechniczne ustalono metoda “B” na podstawie badan terenowych
wykonanych zgodnie z PN-EN 1997-1 i PN-EN 1997-2, tabel oraz wykreséw korelacyjnych
podanych w w/w normach.

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu w strefie przypowierzchniowej do
glebokosci wykonanych wiercen tzn. 2,5 m wyrdézniono osady czwartorzedowe holocenu i

plejstocenu.



Czwartorzed (Q)
Holocen (Qh)
Gleby (Qhgb) — to piaski drobne humusowe zalegajace ciggla warstwa na catej powierzchni

badan do gtebokosci 0,4 — 0,8 m p.p.t.

Powyzsze grunty z uwagi na niejednorodny sklad, wysokg $cisliwos¢ i niskie wartosci oraz
anizotropi¢ parametréw geotechnicznych nie daja si¢ jednoznacznie sparametryzowadc,

dlatego tez pominieto je w szczegélowej charakterystyce geotechnicznej.

Plejstocen( QpLi ) — utwory malo spoiste akumulacji limnicznej

Warstwa I - to pyty i gliny pylaste miejscami przewarstwione piaskami drobnymi i gliniastymi
typu ,,C” wg PN 81/B-03020 zalegajace nieciggta warstwa, nawiercone w otworze nr 1 w strefie
glebokosci 0,6 — 1,1 m p.p.t. i w otworze nr 3 w strefie glebokosci 1,2 — 1,5 m p.p.t..
Wyksztatcone sg w stanie twardoplastycznym ustalonym na podstawie badan penetrometrem

ttoczkowym PW-1 o warto$ci normowej stopnia plastycznoéci It/ =0,20.

Plejstocen ( Qpf ) — utwory sypkie akumulacji fluwialnej

Warstwa II — to piaski pylaste, drobne 1 Srednie na niektérych poziomach wzajemnie
przewarstwiajace si¢. Wyksztalcone sg w stanie Srednio zageszczonym ustalonym na podstawie
badan lekka sondg udarowg DPL. Z uwagi na zr6znicowanie ich stopnia zageszczenia oraz

uziarnienia wydzielono dodatkowo 2 warstwy:

Warstwa Ila — to piaski pylaste 1 drobne w stanie Srednio zagegszczonym o warto$ci normowe;j

stopnia zageszczenia Ip™ = 0,56.

Warstwa Ib — to piaski $rednie na niektérych poziomach przewarstwione piaskami drobnymi

w stanie $rednio zageszczonym o warto$ci normowej stopnia zageszczenia In™ = 0,57.
Glebokos¢ zalegania w/opisanych warstw 1 ich uklad zilustrowano w Kkartach

dokumentacyjnych otworéw wiertniczych /Zat. Nr 4 /. Pozostale parametry geotechniczne

zestawiono 1 zilustrowano w legendzie do przekrojow geologiczno - inzynierskich /Zat. Nr 3/.

2. Warunki wodne



W okresie prowadzenia prac terenowych marzec 2017 r do gigbokosci wykonanych

otworow badawczych tj. do 2,5 m nie stwierdzono wystgpowania wod gruntowych.

ITII. WNIOSKI I ZALECENIA

WNIOSKI:
1. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza si¢, ze warunki gruntowo - wodne

dla posadowienia projektowanej inwestycji sg Srednio korzystne z uwagi na:

1.1. Wystepowanie w podtozu bezposrednio pod warstwa glebowa gruntéw rodzimych
wyksztalconych jako pyty w stanie twardoplastycznym / warstwa I / oraz piaski drobne 1
srednie w stanie $rednio zageszczonym cechujgcych si¢ wysokimi warto$ciami

parametrow wytrzymatosciowych.

1.2. Zaleganie na powierzchni terenu ciagtej, migzszej warstwy glebowej, ktorej spag lokalnie

siega 0,8m gtebokosci.

1.3. Brak waéd gruntowych do giebokosci 2,5 m.

1.4. Wystepowanie bezposrednio pod warstwg glebowa w rejonie otw. nr 1 gruntéw warstwy [
tj; pylow nalezacych do gruntéw silnie wysadzinowych, ktérych strop uktada si¢ na

glebokosci 0,6m.

2. Uwzgledniajac rozpoznane warunki gruntowo — wodne oraz wytyczne Rozporzadzenia
Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z 02.03.1999r stwierdza sig¢;
- w rejonie otw. nr 2,3 ,4 ; dobre warunki wodne, grupa nosnosci podtoza ,,G1”, wskaznik
nosnosci CBR > 10%.
- w rejonie otw. nr 1 dobre warunki wodne, grupa no$nosci G3, wskaznik no$nosci 3% <

CBR <5%

3.Stwierdza si¢ wystepowanie prostych warunkéw gruntowo — wodnych projektowany obiekt

nalezy co I kategorii geotechnicznej.



ZALECENIA:

1. W swietle stwierdzonych warunkéw gruntowo — wodnych zaleca si¢:

- wykona¢ skorytowanie podtoza w obrgbie pasa jezdni do stropu gruntéw rodzimych, w
rejonie otw. nr 1 na gtebokos¢ okoto 0,8m z uwagi na zaleganie tu ptytko wysadzinowych

pytow.

- odstoniete w poditozu grunty poddaé zaggszczaniu /cigzkie zageszczarki lub walec

wibracyjny/.

- wykona¢ zageszczong podsypke piaskowa, na zageszczonej nawierzchni podsypki

wykonac¢ zaprojektowane warstwy technologiczne.

2. Okresowo po dtugotrwatych opadach lub gwattownych roztopach mozliwe jest czasowe
stagnowanie wod na stropie stabo przepuszczalnych pyléw warstwy I lub jako wody

kapilarne w obrebie piaskow drobnych.
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OBJASNIENIA SYMBOLI

fzat nr 2

ZNAKOW

. UZYTYCH NA PRZEKROJACH

| Symboie geotechniczne gruntow wg
PN-74/B-02480 |

GRUNTY NASYPGWE

NB nasyp budowlany
nasyp mekontrolow:my

GRUNTY ORGANFCZNE
DZIME
- 2% €5 %
5%< o €30%
30%<lom

normy

H grunt préchniczny
PETY namut
T torf

GRUNTY MINERALNE RODZI-

RO-

ME (NIESKALISTE] -

‘wielrzelina

KW

KWQ wietrzelina' gliniasta ";
KR o 'g
™ . =
L\g rumosz  gliniasty £
hﬂ otoczaki 52
L
Zwir ©
=
Eg zwir gliniasty g;
Fo pospotka S c
o T
PO’Q pospolka gliniasta o
Fr piasek gruby o
E;S: piasek sredni E @ @
—d piasek drobny S FD
Pﬁ- plasek pylasly _é_.uj' g
sok g o =
Pg piasek  glimasty =
T{.;p pyl piaszczysty -
LY
py! .
Gp glina piaszczysia K%
. : o
Q glhno =
o
I gling pylosta
GFEZ glino piaszezysto zwiezia e
7
' gling zwiezla =
o L
E:STEZ gina pylgsta zwiezia "
gp 1 plaszezysty D
i it =
grﬁ it p)/logty -5

GRUNTY SKALISTE
E:;T skaia twordo
SM skalo rmekko

INNE GRUNTY N!ETYPOWE
NIECBJETE NORMA

kreda miode: osody
gytia jeziorne

wegiel brunaoiny

kr

b

C €

CK  wegiel komiemy

k{.} kredo

piszaca

: I’ 378 .

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZA-
CE OPISU GRUNTOW

+ domieszki
_// pszewarstwienia

pograniczu

(wkiodki)
/ na

() w nawiasie okreslenia uzupelniajgce dotyczace: skiodu :‘

nasypu, ‘rod'zoju gruntow organicznych, petrogrofii skal

4‘ numer wiercenia

527 ‘rzedna wiercenio

= OPROBOWANIE WIERCENIA
(NNS) :

probko o naturalnej wilgotnosci (NW)

probka wody gruntowe] (WG)

@ZNACZEME WoDy. W
WIERCENIU

ﬁ_"wyinterpretowony max poziom wody gruntowej (pie-

probka o naturalnej strukturze
[ ]

Y

zometryczny)

¥ __ piezometryczny poziom wody (PF
49\‘{. czasie wiercenio i rzedno

v N\ ‘nowiercony poziom wody gruntowej i rzedna

grunt nowodniony
sqczenie wody

OZNACZENIE RQBZAJU BA-
"DAN | SONDOWAN -

penetrometr tloczkowy (PP)
xL’ $cinarka obrotowa (TV)

[‘_ sonda cylindryczna (SPT)

-4 sondo

@| bodania presjometrem (P)

A

Scincjgco  obrotowe (¥T)

W/ rodza] sondowanig i strefo przebodano sondg:

ZW — udarowo—obrotowa
SL — lekka  whbijana
SW= weciskang

SC -~ ciezka wbijang
ST - wkrecana

CZNACZENIE STANU GRUNTU
ED =0.5. - siopien zogeszczenio
IL=020 - ---

INNE OZNACZENIA

I ‘nr warsiwy geolechniczne;
3 VIl

-

= =

plastycznosci

rzut projekiowanego obiektu no przekréj z nu-
merem (nazwa) obieklu i ilosciq kond)'onO’J
- projekiowony poziom posadowienia

~— podsicwowe gramice hiologiczno—stratygraficzne

Ciag dalszy objoénied potrz
Cegenda do przekrojow -

-zat nr 3




L E G E N DA D 0 P RZE KROJ OW Opr. i graf.komp.mgzrali.rglﬁ

TEMAT: Opinia geotechniczna dla budowy ulicy 004KDD i 005KDW w Grucznie gm. Swiecie wraz z budowa
. kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budowa sieci wodociggowej oraz budowg o$§wietlenia ulicznego.

OBJASNIENIA PARAMETRY GEOTIET CHNIUCZN E wgPNB81/B-03020

G EOLOG I CZN E warto$c charakterystyczna x/n/ grunt wilg. L - wg lit. wg badar laboratoryjnych A - wg PN 81/B- 03020 ,,a"- wg badar\ archiwalnych
wsp6itczynnik materiatowy ,, m" ~—— - bez uwzglednienia warto$é ustalona metodg A. + na podstawie tab. nr 3 L -wg literatury fachowej
warto$é obliczeniowa x/r/ grunt nawodniony wyporu wody wg badari polowych * w normie PN 81/ B - 03020
Opis _. | Symbol |z stan Edometryczny Modut 2 E )
8 o litologiczno S% gruntu wg g‘g gruntu % g g 8 g‘ © 08; modut  $ciliwosci odksztatcenia ° % é 2 E g = _g -%
25 genetyczno | BE PN8S/B-024813 2 H 315 | 2 3| s g E £ 51 15°) ¢ § i
S ggﬁ §§ j_:’é :§_ g é_ 8 H g s £ o = B % pierwotnej wtémej pierwotnego wtérnego g ] 5 § % % g © g
IJL.'E' g -stratygraficzny 'Eg,, E? g % g E‘ S g § : E : 3 g
® g = Wn q c, 9, M, M E, E q, c, Kk P,
B I I % tm* KkPa ) MPa MPa MPa MPa kPa kPa mis kPa
g Qhg, |, Pk leb Gb Grunty | nie | nadajgce |si¢ do bezposredniego osadowienia
= eblhumusowe| 9'€PY (PdH) y ] € zp g P
ars - g - -
. utwory * . -
wr = gliny lakumo- G 020 22 | 205 | 16,9 |148 + +
N| o |QPy Pylafyte, "r:]a:]fi:gz I ok d//l,’g C 11 | 1.1 09 | 09 | 09 29,4 49,0 20,5 | 34,1
Py CZ-
g o nej 0,22 | 24,2 | 1,84 | 152 |[13,3
—| o utwory Pd 0,56 * 16 | 1,75 30,7 - + - +
x| . akumu IIa > 0,9 1,1 0,9 0,9 69,1 86,4 51,5 | 64,3
' Pyl | 050 176 | 157 276
<o Lo > 17,6 | 1,57 27,6
z|._| Qp: | piaski | lagj = B = " R
N| o Auwial p 0,57 * 14 1,85 334 B B
ol uwiak 1 | S, 09 Ll | 09 09 | 106,7 | 118,6 | 90,0 | 100
Ps//Pd

nej 0,51 154 | 1,66 30,0




KARTA DOKUMENTACYJINA Zat. Nr 4
OTWORU WIERTNICZEGO NI otw. 1
TEMAT: Opinia geotechniczna dla budowy ulicy 004KDD i 00SKDW w Grucznie gm. Swiecie wraz z budows
kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budows sieci wodociagowej oraz budows o$wietlenia ulicznego. rzedna 31,48 m n.p.m.
Dozér mgr K.Gul Oprac. mgr K. Gul data 23.03.2017r
s N B > g g 2 < —
_E . 'é" . %\ % z Rodzaj | Geneza 2 2o | % | £ ’g ;‘E = 'Mg; Ng E‘%
~n Q= R = .9 = 2 . ] ] (=R =1 o] R <R=IRZR3]
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B 0,6 tpl.
1,0 0,5 |I1//Pd//Pg| Qpy, 120,20 |
1,1 1.3
DPL
1,0 Pd Q szg. .
2,0 | Pr 1"=0,56 a
2,1
25 0,4 P,
Nr otw. 2 rzedna 29,28 m n.p.m.
0.4 0,4 PdH Qhg, 0.4
7 g 04| Pd 2055 DPL| I1a
1,0 1 '2 0,4 Ps |D’"’S:Zg,57 1Ib
’ Qp;
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E 2,0 | 13 | Pd//Ps 1,"=0,56 IIa
& 25
S [ Nr otw. 3 rzedna 29,48 m n.p.m.
(7]
(2 0>6 PdH Qth 0 6
] 0,6 Y
szg.
1,0 06| Pd | Qp 056 OPL 1
1 g 0,3 | G/11 Qp,; tpl. I
, 1,8
szg. mpr
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2,5
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2.5 2,5
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