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Zawarto$¢ opracowania

1. | Oswiadczenia

2. | Zawartosc opracowania z opisem technicznym

3. |Bioz

4. | Uzgodnienia

5. | Projekt zagospodarowania terenu 1:500 rys. 1

6. | Plan sytuacyjno-wysokosSciowy 1:500 rys. 2

7. | Profile podtuzne 1:100/1000 rys. 3

8. | Przekroje normalne 1:50 rys. 4/1-rys. 4/4
9. |Szczegdty konstrukcyjne 1:10 rys. 5/1 -rys. 5/5
10. | Przekroje poprzeczne 1:100 rys. 6
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Opis techniczny
do projektu budowlanego budowy drég 005KDW, 005KDW w Grucznie gm. Swiecie.

Kategoria obiektu budowlanego - XXV

1. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Inwestorem — Gming Swiecie;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znakéw i sygnatéw Drogowych;

- Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych GDDP Warszawa 2001;

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych — GDDP Warszawa 2001;

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych — Transprojekt 1979;

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

- Badania podtoza gruntowego z marca 2017r.;

- Inwentaryzacja stanu istniejgcego.

2. Zakres robot

Przedmiotem inwestycji jest budowa drég wewnetrznych 004KDW i 005KDW w m. Gruczno gm.
Swiecie.
Inwestycja wykonywana bedzie na dziatkach: 124/7, 124/8, 124/24, 122/22,122/9, 109/7, 36,
156/25 obreb Gruczno gmina Swiecie.
Zakresem objeto roboty zwigzane z:

® wykonaniem robét ziemnych;

¢ budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej,

® budowag sieci wodociggowej,

® budowg oswietlenia;

e ustawieniem kraweznikéw, opornikéw, obrzezy na fawie betonowej z oporem;

¢ budowa petnej konstrukcji nawierzchni ulicy, zjazdéw i chodnikéw;

¢ robotami wykonczeniowymi.

3. Opinia geotechniczna

Czwartorzed
Holocen
Gleby - to piaski drobne humusowe zalegajace ciggtg warstwa na catej powierzchni badan do

gtebokosci 0,4 — 0,8 m p.p.t.
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Powyzsze grunty z uwagi na niejednorodny sktad, wysokg scisliwosé i niskie wartosci oraz
anizotropie parametréw geotechnicznych nie dajg sie jednoznacznie sparametryzowad,

dlatego tez pominieto je w szczegétowej charakterystyce geotechnicznej.

Plejstocen — utwory mato spoiste akumulacji limnicznej

Warstwa | - to pyly i gliny pylaste miejscami przewarstwione piaskami drobnymi i gliniastymi
typu ,,C” wg PN 81/B-03020 zalegajace nieciggta warstwg, nawiercone w otworze nr 1 w strefie
gtebokosci 0,6 — 1,1 m p.p.t. i w otworze nr 3 w strefie gtebokosci 1,2 - 1,5 m p.p.t..
Wyksztatcone sg w stanie twardoplastycznym ustalonym na podstawie badan penetrometrem
ttoczkowym PW-1 o wartos$ci normowe;j stopnia plastycznosci IL

/n/ =0,20.

Plejstocen — utwory sypkie akumulacji fluwialnej

Warstwa Il — to piaski pylaste, drobne i $rednie na niektérych poziomach wzajemnie
przewarstwiajgce sie. Wyksztatcone sg w stanie $rednio zageszczonym ustalonym na podstawie
badan lekkg sondg udarowa DPL. Z uwagi na zrdéznicowanie ich stopnia zageszczenia oraz
uziarnienia wydzielono dodatkowo 2 warstwy:

W okresie prowadzenia prac terenowych marzec 2017 r do gtebokosci wykonanych otworéw
badawczych tj. do 2,5 m nie stwierdzono wystepowania wéd gruntowych.

Z uwagi na warunki gruntowo-wodne oraz charakter robét (ptytkie wykopy do 1,2 m) obiekt

budowlany zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

4. Opis do projektu zagospodarowania

4.1. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Dokumentowany teren potozony jest w pétnocno - wschodniej czesci wsi Gruczno. Aktualnie
nawierzchnia pétnocnej czesci projektowane;j ulicy jest nieutwardzona, wysypana na
nieregularnych odcinkach na powierzchni szutrem i gruzem, posiada bardzo nieréwng
powierzchnie z licznymi zapadnieciami, wybojami. W potudniowej, wschodniej i zachodniej
czesci w planowanym pasie jezdni znajduje sie aktualnie grunty orne.
W bezposrednim sgsiedztwie terenu badan posadowione s3 nowe domy jednorodzinne, ktére
znajduja sie w dobrym stanie technicznym i nie wykazujg usterek wynikajgcych z przestanek

geologicznych.
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Powierzchnia terenu w linii przedmiotowe;j ulicy jest ptaska, wyraznie nachylona w kierunku
potudniowo - wschodnim, rzedne w punktach badan mieszczg sie w przedziale 29,48—31.48 m
n.p.m., deniwelacje osiggajg 2,0 m.
Obecnie na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg nawierzchnie utwardzone.
4.2. Stan istniejgcego uzbrojenia
W pasie drogowym znajdujg sie nastepujgce sieci uzbrojenia:
o wodociag;
o kanalizacja sanitarna.
4.3. Sprawy terenowo-prawne
Inwestycja wykonywana bedzie na dziatkach: 124/7, 124/8, 124/24,122/22,122/9, 109/7, 36,
156/25 obreb Gruczno gmina Swiecie.
Szeroko$¢ istniejgcego pasa drogowego jest wystarczajgca do realizacji projektowanej ulicy.
4.4. Projektowane zagospodarowanie
4.4.1. Opis ogdlny czesci drogowej
Projektowana droga to:
® Droga gminna klasy ,,D”, Vp=30km/h, kategoria ruchu — KR2.
taczna dtugosé projektowanego odcinka — 0,7 km.
Celem opracowania jest okreslenie zakresu robét i technologii wykonania nawierzchni ulicy
gminnej.
Zakres robét drogowych obejmuje budowe i remont nawierzchni ulicy w zakresie:
- wykonanie robdt ziemnych wraz ze wzmocnieniem podtoza;
- rozbiorka istniejgcych kraweznikdw betonowych na witgczeniu do drogi istniejgce;j;
- ustawienie kraweznikow i obrzezy betonowych na tawie betonowej z oporem;
- wykonanie nawierzchni drogi i zjazdéw z kostki betonowe]j na podbudowie z kruszywa
tamanego;
- roboty wykoniczeniowe.
Projekt przewiduje wykonanie drogi klasy dojazdowej wewnetrznej na terenie przewidzianym do
zabudowy jednorodzinne;j.
Na catej dtugosci projektowana droga miesci sie w wyznaczonym pasie drogowym.
Wiaczenie do istniejgcego uktadu drogowego przewidziano w czesci poétnocnej terenu. W miejscu
tym wykonana jest droga o nawierzchni z kostki betonowej, ktéra obecnie jest rowniez dojazdem
do pawilonu handlowego.

Na catej dtugosci zaprojektowano zjazdy bramowe do poszczegdlnych poses;ji.
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Wzdtuz projektowanego uktadu drogowego przewidziano chodniki, przylegajace do kraweznika
jezdni. Wykonane zostang po jednej stronie jezdni.
Szerokosci zjazdow przyjeto 4,0i 5,0 m.

4.4.2. Zestawienie powierzchni utwardzonej

— Jezdnia 4138 m’
- Zjazdy 1193 m’
— Chodniki 275 m’

Razem powierzchnia objeta opracowaniem 5606 m’

5. Strefa ochronny konserwatorskiej

Projektowana ulica jest poza strefami ochrony konserwatorskiej i archeologicznej.

6. Wplyw inwestycji na sSrodowisko z charakterystyka ekologiczna

(wg ustawy Prawa Budowlanego art. 34 ust. 3 pkt. 2 z dnia 7 lipca 1994 roku
Dziennik ustaw Nr 156, poz. 1118 z 2006 roku.)

Zakres robét oraz opis zagospodarowania podano w punktach 2i 4.

Informujemy, ze ruch na chodnikach i jezdniach nie bedzie powodowat zanieczyszczenia gruntu.
Realizacja projektu spowoduje poprawe warunkéw komunikacyjnych w odniesieniu do stanu
istniejgcego. Zwiekszy sie bezpieczenstwo ruchu pojazdéw, pieszych i rowerzystow.
Oddziatywanie planowanej budowy nie pogorszy standardu stanu istniejgcego.

Obszar inwestycji jest znacznie oddalony od najblizszego obszaru z wykazu ,,Natura 2000”.
Planowane przedsiewziecie nie jest inwestycjg mocno ingerujgcg w srodowisko, powodujaca
powstanie nowych warunkéw w szczegdlnosci w zakresie klimatu akustycznego.

W trakcie robét zwigzanych z przebudowg wystgpig zwiekszone natezenia hatasu, zapylenia.
Zwigzane to jest z wykonaniem robét ziemnych i nawierzchniowych oraz zastosowaniem sprzetu
drogowego typu pojazdy ciezarowe, koparki, zageszczarki, walce do zageszczania, przycinarki
prefabrykatow.

Bedzie to oddziatywanie krétkotrwate i nie wystgpi w okresie biezgcej eksploatacji drogi po
zakonczonych robotach. Zasieg ucigzliwosci akustycznej okresla sie na okoto 100-150 m od placu
budowy.

Na obecnym etapie inwestycji trudno jest oceni¢ wptyw zaplecza budowy na srodowisko. Prace na
placu budowy nie powinny spowodowaé powstawania istotnych ilosci $ciekdw. Lokalnie niewielkie
zaplecza budowy stuzy¢ bedg, jako miejsca postojowe maszyn i pojazddw i zaplecze socjalne

pracownikdéw.
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10.

11.

Miejsce sktadowania materiatéw budowlanych wynikaé bedzie z organizacji placu budowy
Wykonawcy. Na obecnym etapie projektu nie jest mozliwe okreslenie doktadnego ich sktadowania.
Nalezy zatozy¢, ze prefabrykaty rozktadane beda wzdtuz frontu robét w pasie drogowym.

Organizacja placu budowy uwzglednia¢ bedzie wymagania ochrony sSrodowiska w zakresie gospodarki
odpadami. Gospodarke odpadami powstajacymi w trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy prowadzié¢
w sposdb gwarantujgcy minimalne zagrozenie dla srodowiska, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
ktére reguluje Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. nr 39 poz. 251z
2007 r.).

Wptyw eksploatacji gorniczej

Projektowana ulica jest poza strefg eksploatacji gérnicze;j.

Informacja o obszarach chronionych

Obszar inwestycji nie graniczy z obszarem z wykazu ,Natura 2000”.

Zabezpieczenie p-pozi.

Zabezpieczenie p-poz. nie dotyczy drdg.

Wycinka drzew

Projekt nie przewiduje wycinki drzew.

Obszar oddziatywania (zgodnie z art.3 pkt.20 Ustawy Prawo Budowlane)

Inwestycja wykonywana bedzie na dziatkach: 124/7, 124/8, 124/24, 122/22, 122/9, 109/7, 36, 156/25
obreb Gruczno gmina Swiecie.

Obszar oddziatywania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajacy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu tzn.
zjazdy na dz. 124/9, 124/10, 124/11, 124/12, 124/13, 124/14, 124/15, 122/16, 122/20, 122/23,
124/6, 124/4, 124/22, 124/21, 124/20, 124/19, 124/18, 124/17, 124/16, 126/7, 127/2, 128/2, 129/,
129/4, obreb Gruczno gmina Swiecie.

Obszar oddziatywania projektowanych drdg ograniczac sie bedzie do projektowanego pasa
drogowego.

Przewidywany rodzaj robét nie stwarza ucigzliwosci projektowanych obiektdw na tereny przylegte.
Zgodnie z obowigzujgcym planem zagospodarowania przestrzennego tereny przylegajace do pasa
drogowego drég przewidziane sg pod zabudowe przemystowg. Odlegtos¢ zabudowy (teren
zabudowany) od kraweznika jezdni wynosi:

— drogakl. ,D”—6m.
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Obowigzujace akty prawne:

Obiekty i urzagdzenia tworzgce obszar
oddziatywania

Ustawa z 21.03.1985 o drogach publicznych (Dz.
U. 2013 poz. 260, z pdzniejszymi zmianami)

Odlegtosci od drdg publicznych

Prawo budowlane (Dz. U. 2003, Nr 80, poz. 718, z
pdzniejszymi zmianami)

Zapewnienie dostepu do drogi publicznej

Opracowat

inz. Krzysztof Zarkow
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Opis techniczny branzy drogowej

do projektu budowlanego budowy drég 005KDW, 005KDW w Grucznie gm. Swiecie.

1. Stanistniejacy
Dokumentowany teren potozony jest w pétnocno - wschodniej czesci wsi Gruczno. Aktualnie
nawierzchnia potnocnej czesci projektowanej ulicy jest nieutwardzona, wysypana na
nieregularnych odcinkach na powierzchni szutrem i gruzem, posiada bardzo nieréwng
powierzchnie z licznymi zapadnieciami, wybojami. W potudniowej, wschodniej i zachodniej
czesci w planowanym pasie jezdni znajduje sie aktualnie grunty orne.
W bezposrednim sgsiedztwie terenu badan posadowione sg nowe domy jednorodzinne, ktdre
znajduja sie w dobrym stanie technicznym i nie wykazujg usterek wynikajgcych z przestanek
geologicznych.
Powierzchnia terenu w linii przedmiotowe;j ulicy jest ptaska, wyraznie nachylona w kierunku
potudniowo - wschodnim, rzedne w punktach badan mieszczg sie w przedziale 29,48—31.48 m

n.p.m., deniwelacje osiggajg 2,0 m.

2. Roboty ziemne, roboty rozbiérkowe
Roboty ziemne polegac bedg na wybraniu gruntéw nasypowych i humusu do gtebokosci 0,3 m.
Jest to grunt nieprzydatny do nasypow i w catos$ci zostanie wywieziony.
Ponadto roboty ziemne wystgpig przy wykonaniu koryta i uformowaniu korpusu drogowego na
catej dtugosci projektowanego odcinka.
Rozebrane zostang krawezniki betonowe w miejscu wigczenia do projektowanego ukfadu

drogowego. Przyjeto, ze gruz z rozbidrki zostanie odwieziony na wysypisko i zutylizowany.

3. Opis do projektu

3.1.1. Projektowane zagospodarowanie

Projektowana droga to:

e Droga gminna klasy ,,D”, Vp=30km/h, kategoria ruchu — KR2.

taczna dtugosc projektowanego odcinka — 0,7 km.
Celem opracowania jest okreslenie zakresu robét i technologii wykonania nawierzchni ulicy
gminnej.
Zakres robét drogowych obejmuje budowe i remont nawierzchni ulicy w zakresie:
- wykonanie robét ziemnych wraz ze wzmocnieniem podtoza;
- rozbidrka istniejgcych kraweznikéw betonowych na wtgczeniu do drogi istniejacej;

- ustawienie kraweznikéw i obrzezy betonowych na tawie betonowej z oporem;
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- wykonanie nawierzchni drogi i zjazdow z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa
tamanego;

- roboty wykonczeniowe.

Projekt przewiduje wykonanie drogi klasy dojazdowej wewnetrznej na terenie przewidzianym do

zabudowy jednorodzinne;j.

Na catej dtugosci projektowana droga miesci sie w wyznaczonym pasie drogowym.

Wtaczenie do istniejgcego uktadu drogowego przewidziano w czesci pétnocnej terenu. W miejscu

tym wykonana jest droga o nawierzchni z kostki betonowej, ktéra obecnie jest rowniez dojazdem

do pawilonu handlowego.

Na catej dtugosci zaprojektowano zjazdy bramowe do poszczegdlnych posesiji.

Wzdtuz projektowanego uktadu drogowego przewidziano chodniki, przylegajace do kraweznika

jezdni. Wykonane zostang po jednej stronie jezdni.

Szerokos$ci zjazdéw przyjeto 4,0i 5,0 m.

3.1.2. Profil podtuizny

Zaprojektowana niweleta drdg zostata dowigzana do istniejgcego poziomu jezdni drogi

utwardzonej oraz nawigzuje do terenu istniejgcego.

Spadki podtuzne drogi wynosi¢ bedg 0,7-1,7%. Nie projektowano tukéw pionowych z uwagi na

mate réznice spadkdw na zatamaniach niwelety.

3.1.3. Przekrdj poprzeczny

Na catej dtugosci drdg projektuje sie przekrdj uliczny.

Szerokos¢ jezdni wynosi¢ bedzie 6,0m, chodnik jednostronny 2,0 m. Szerokosci zjazdéw do poses;ji

4,0i50m.

Droga bedzie miata spadek poprzeczny daszkowy 2%. Chodniki spadek jednostronny 2% w

kierunku jezdni. W linii kraweznikdw projektuje sie tuki poziome o promieniach 8, 10 m. Przy

zjazdach na posesje zastosowano wjazdy bramowe o skosach 1:1.

3.1.4. Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowano na catej dtugosci drogi nawierzchnie z kostki betonowej.

Krawezniki i obrzeza betonowe nalezy ustawic¢ na tawie betonowe] z oporem C12/15.
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Przyjete grubosci warstw nawierzchni:
. Nawierzchnia jezdni
—  Kostka betonowa szara 8 cm
—  Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm
—  Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 20 cm
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
—  Wzmocnienie podfoza mieszanka zwigzang 15 cm
cementem C3/4
razem grubos¢ 47 cm
. Nawierzchnia na zjazdach
—  Kostka betonowa szara 8 cm
—  Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm
—  Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 15 cm
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
— Wzmocnienie podtoza mieszankg zwigzang 10 cm
cementem C1,5/2
razem grubos¢ 37 cm
. Nawierzchnia na chodnikach
—  Kostka betonowa szara 8 cm
—  Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm
—  Wzmocnienie podfoza mieszanka zwigzang 15 cm
cementem C3/4
razem grubos¢ 27 cm
4. Zestawienie powierzchni
— Jezdnia 4138 m’
—  Zjazdy 1193 m?
— Chodniki 275 m’
Razem powierzchnia objeta opracowaniem 5606 m’
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5. Odwodnienie nawierzchni
Nawierzchnie drog projektuje sie odwodnié poprzez nadanie jej spadkdw poprzecznych i

podtuznych w kierunku do projektowanej kanalizacji deszczowej (wg odrebnego opracowania).

6. Organizacja ruchu drogowego

Projekt statej organizacji ruchu drogowego wg odrebnego opracowania.

7. Uwagi
Wszystkie roboty wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz zgodnie z
wymogami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét.

Opracowat

inz. Krzysztof Zarkow
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