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8 cm kostka brukowa beton. szara

4 cm pods. cem.-piaskowa 1:4

20 cm podbud. z kruszywa tamanego
stabilizowanego mech. 0/31,5

15cm wzmocnienie podtoza mieszankag
zwigzang cementem C1,5/2

obrzeze betonowe 8x30cm
podsypka cem.-piaskowa 1:3
tawa betonowa C12/15 z oporem
kraweznik najazdowy 15x22 cm
podsypka cem.-piaskowa 1:3
tawa betonowa C12/15 z oporem
kraweznik betonowy 15x30 cm
podsypka cem.-piaskowa 1:3
tawa betonowa C12/15 z oporem

8 cm kostka brukowa beton. antracytowa

4 cm pods. cem.-piaskowa 1:4

15 cm podbud. z kruszywa tamanego
stabilizowanego mech. 0/31,5

10 cm wzmocnienie podfoza mieszankg
zwigzang cementem C1,5/2
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Oznaczenie zmiany Wyszczegdinienie Podpis Data
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- - ¥ BUDOWA ULICY 004KDD T 005KDW W GRUCZNIE gm. SWIECTE
Nazwa i adres obiektu budowlanego: WRAZ 7 BUDOWA KANALIZACII DESZCZOWE] I SANITARNE,
BUDOWA SIECL WODOCIAGOWE) ORAZ BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

Przedmiot - Rodzaj opracowania: _u_NNm_A_NO J NORMALNY IV - IV

Pracownia | Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA DROGOWA

KOPIOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIE
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
BEZ ZGODY BIURA JEST ZABRONIONE

Stanowisko Nazwisko, uprawnienia i specjalno$¢ Data Podpis SKALA RYS.
Projektant inz. Krzysztof Zarkow

g upr. drogi /w pelnym zakresie / 10.2017 1:50

GP-KZ-7342/570/94
Opracowat inz. Stawomir Grabowski NR ARCH.
Pracow; mgr inz. Stawomir Grabowski 10.2017
6769

Sprawdzit mgr inz. A. Felchner NR RYS.

upr. bud. do projekt. bez ograniczeri | 10.2017
spegj. drogi - nr KUP/0113/POOD/14 4/4




