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Schody terenowe wykonane z obrzeża 8x30cm
w kolorze szarym obetonowane. 
Stopnie wypełnione kostką betonowa
 brukową w kolorze grafitowym na
 podbudowie betonowej C12/15

5  x  13 ,6  c m35 ,0  c m

RSist
RSist
należy wykonać podłączenie do studni wg odr. oprac.

obrzeże 8x30x100cm
na podbudowie betonowej

obrzeże 8x30x100cm
na podbudowie betonowej

krawężnik 15x30x100cm
na podbudowie betonowej

f160 /PCV     0,5%

poz. terenu ist.

Ciąg pieszy
Kostka brukowa betonowa w kolorze grafitowym gr.6cm 
Podsypka cem-piaskowa  1:4 gr. 5 cm
Podsypka z pospółki zagęszczona  gr. 10 cm
Ist. nawierzchnia

Ciąg pieszy
Kostka brukowa betonowa w kolorze grafitowym gr.6cm 
Podsypka cem-piaskowa  1:4 gr. 5 cm
Podsypka z pospółki zagęszczona  gr. min. 10 cm
Piasek zagęszczony gr. 15cm
(Uwaga: Ist. nawierzchnia do rozbiórki)

Ciąg pieszy
Kostka brukowa betonowa w kolorze grafitowym gr.6cm 
Podsypka cem-piaskowa  1:4 gr. 5 cm
Podsypka z pospółki zagęszczona  gr. min. 10 cm
Piasek zagęszczony gr. 15cm
(Uwaga: Ist. nawierzchnia do rozbiórki)

krawężnik 15x30x100cm
na podbudowie betonowej

obrzeże 8x30x100cm
na podbudowie betonowej

obrzeże 8x30x100cm
na podbudowie betonowej

obrzeże 8x30x100cm
na podbudowie betonowej

obrzeże 8x30x100cm
na podbudowie betonowej

poręcz ze stali nierdzewnej 
rura okrągła 42,4mm x2,0mm
Wykończenie satyna
h=110cm

11
0

172,49172,47

172,84

Ciąg pieszy
Kostka brukowa betonowa w kolorze grafitowym gr.6cm 
Podsypka cem-piaskowa  1:4 gr. 5 cm
Podsypka z pospółki zagęszczona  gr. min. 10 cm
Piasek zagęszczony gr. 15cm
(Uwaga: Ist. nawierzchnia do rozbiórki)

Schody terenowe wykonane z obrzeża 8x30cm
w kolorze szarym obetonowane. 
Stopnie wypełnione kostką betonowa
 brukową w kolorze grafitowym na
 podbudowie betonowej C12/15

Ciąg pieszy
Kostka brukowa betonowa w kolorze grafitowym gr.6cm 
Podsypka cem-piaskowa  1:4 gr. 5 cm
Podsypka z pospółki zagęszczona  do ist. nawierzchni

3 x  11,7 c m

38 ,7  c m

poz. terenu ist.

4  x  15 ,0  c m

35 ,0  c m

poz. terenu ist.

obrzeże 8x30x100cm
na podbudowie betonowej

obrzeże 8x30x100cm
na podbudowie betonowej

obrzeże 8x30x100cm
na podbudowie betonowej

obrzeże 8x30x100cm
na podbudowie betonowej

obrzeże 8x30x100cm
na podbudowie betonowej

poręcz ze stali nierdzewnej 
rura okrągła 42,4mm x2,0mm
Wykończenie satyna
h=110cm

172,81

172,21172,19

Ciąg pieszy
Kostka brukowa betonowa w kolorze grafitowym gr.6cm 
Podsypka cem-piaskowa  1:4 gr. 5 cm
Podsypka z pospółki zagęszczona  gr. min. 10 cm
Piasek zagęszczony gr. 15cm
(Uwaga: Ist. nawierzchnia do rozbiórki)

Schody terenowe wykonane z obrzeża 8x30cm
w kolorze szarym obetonowane. 
Stopnie wypełnione kostką betonowa
 brukową w kolorze grafitowym na
 podbudowie betonowej C12/15

Ciąg pieszy
Kostka brukowa betonowa w kolorze grafitowym gr.6cm 
Podsypka cem-piaskowa  1:4 gr. 5 cm
Podsypka z pospółki zagęszczona  do ist. nawierzchni

poz. terenu ist.

żywopłot - bukszpan
wys. ok 35cm

obrzeże 8x30x100cm
na podbudowie betonowej

obrzeże 8x30x100cm
na podbudowie betonowej

obrzeże 8x30x100cm
na podbudowie betonowej

obrzeże 8x30x100cm
na podbudowie betonowej

obrzeże 8x30x100cm
na podbudowie betonowej

poręcz ze stali nierdzewnej 
rura okrągła 42,4mm x2,0mm
Wykończenie satyna
h=110cm

172,64

172,04172,03

Ciąg pieszy
Kostka brukowa betonowa w kolorze grafitowym gr.6cm 
Podsypka cem-piaskowa  1:4 gr. 5 cm
Podsypka z pospółki zagęszczona  gr. min. 10 cm
Piasek zagęszczony gr. 15cm
(Uwaga: Ist. nawierzchnia do rozbiórki)

Schody terenowe wykonane z obrzeża 8x30cm
w kolorze szarym obetonowane. 
Stopnie wypełnione kostką betonowa
 brukową w kolorze grafitowym na
 podbudowie betonowej C12/15

Ciąg pieszy
Kostka brukowa betonowa w kolorze grafitowym gr.6cm 
Podsypka cem-piaskowa  1:4 gr. 5 cm
Podsypka z pospółki zagęszczona  do ist. nawierzchni

4  x  15 ,0  c m

35 ,0  c m
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poz. terenu ist.

obrzeże 8x30x100cm
na podbudowie betonowej

poz. terenu proj.

obrzeże 8x30x100cm
na podbudowie betonowej

obrzeże 8x30x100cm
na podbudowie betonowej

obrzeże 8x30x100cm
na podbudowie betonowej

obrzeże 8x30x100cm
na podbudowie betonowej

poz. terenu ist.

poręcz ze stali nierdzewnej 
rura okrągła 42,4mm x2,0mm
Wykończenie satyna
h=110cm

172,67

171,99171,97
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Ciąg pieszy
Kostka brukowa betonowa w kolorze grafitowym gr.6cm 
Podsypka cem-piaskowa  1:4 gr. 5 cm
Podsypka z pospółki zagęszczona  gr. min. 10 cm
Piasek zagęszczony gr. 15cm
(Uwaga: Ist. nawierzchnia do rozbiórki)

Schody terenowe wykonane z obrzeża 8x30cm
w kolorze szarym obetonowane. 
Stopnie wypełnione kostką betonowa
 brukową w kolorze grafitowym na
 podbudowie betonowej C12/15

Ciąg pieszy
Kostka brukowa betonowa w kolorze grafitowym gr.6cm 
Podsypka cem-piaskowa  1:4 gr. 5 cm
Podsypka z pospółki zagęszczona  do ist. nawierzchni

5  x  13 ,6  c m

35 ,0  c m
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