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1 362pochwyt ze stali nierdzewnej 
rura okrągła 42,4mm x2,0mm

Wykończenie satyna

słupek ze stali nierdzewnej 
rura okrągła 42,4mm x3,0mm
Wykończenie satyna

żywopłot - bukszpan
wys. ok 35cm

obrzeże 8x30x100cm
na podbudowie betonowej

krawężnik 15x30x100cm
na podbudowie betonowej

fundament 25x25x80cm
z betonu C20/25
zbroj. 4f12mm stal B500SP L=70cm
strzemiona f6mm co 20cm stal A-I

fundament 25x25x80cm
z betonu C20/25
zbroj. 4f12mm stal B500SP L=70cm
strzemiona f6mm co 20cm stal A-I

poz. terenu ist.

obrzeże 8x30x100cm
na podbudowie betonowej

obrzeże 8x30x100cm
na podbudowie betonowej

słupek ze stali nierdzewnej 
rura okrągła 42,4mm x3,0mm

Wykończenie satyna

profil ze stali nierdzewnej 
rura okrągła 42,4mm x2,0mm
Wykończenie satyna

poz. terenu proj.

mocowanie za pomocą gwintów 4xM12 ze stali nierdzewnej
wklejanych na kotwę chemiczną na głębokość 15cm
nakrętki , podkładki ze stali nierdzewnej poprzez blachę gr. 8mm

mocowanie za pomocą gwintów 4xM12 ze stali nierdzewnej
wklejanych na kotwę chemiczną na głębokość 15cm
nakrętki , podkładki ze stali nierdzewnej poprzez blachę gr. 8mm
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pochwyt ze stali nierdzewnej 
rura okrągła 42,4mm x2,0mm
Wykończenie satyna

słupek ze stali nierdzewnej 
rura okrągła 42,4mm x3,0mm
Wykończenie satyna

żywopłot - bukszpan
wys. ok 35cm

krawężnik 15x30x100cm
na podbudowie betonowej

fundament 25x25x80cm
z betonu C20/25
zbroj. 4f12mm stal B500SP L=70cm
strzemiona f6mm co 20cm stal A-I

poz. terenu ist.

obrzeże 8x30x100cm
na podbudowie betonowej

słupek ze stali nierdzewnej 
rura okrągła 42,4mm x3,0mm

Wykończenie satyna

profil ze stali nierdzewnej 
rura okrągła 42,4mm x2,0mm

Wykończenie satyna

poz. terenu proj.

mocowanie za pomocą gwintów 4xM12 ze stali nierdzewnej
wklejanych na kotwę chemiczną na głębokość 15cm

nakrętki , podkładki ze stali nierdzewnej poprzez blachę gr. 8mm

mocowanie za pomocą gwintów 4xM12 
ze stali nierdzewnej

wklejanych na kotwę chemiczną na 
głębokość 15cm

nakrętki , podkładki ze stali nierdzewnej 
poprzez blachę gr. 8mm

fundament 25x25x80cm
z betonu C20/25
zbroj. 4f12mm stal B500SP L=70cm
strzemiona f6mm co 20cm stal A-I
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pochwyt ze stali nierdzewnej 
rura okrągła 42,4mm x2,0mm

Wykończenie satyna

słupek ze stali nierdzewnej 
rura okrągła 42,4mm x3,0mm
Wykończenie satyna

żywopłot - bukszpan
wys. ok 35cm

fundament 25x25x80cm
z betonu C20/25
zbroj. 4f12mm stal B500SP L=70cm
strzemiona f6mm co 20cm stal A-I

poz. terenu ist.

obrzeże 8x30x100cm
na podbudowie betonowej

słupek ze stali nierdzewnej 
rura okrągła 42,4mm x3,0mm

Wykończenie satyna profil ze stali nierdzewnej 
rura okrągła 42,4mm x2,0mm
Wykończenie satyna

poz. terenu proj.

mocowanie za pomocą gwintów 4xM12 ze stali nierdzewnej
wklejanych na kotwę chemiczną na głębokość 15cm

nakrętki , podkładki ze stali nierdzewnej poprzez blachę gr. 8mm

mocowanie za pomocą gwintów 4xM12 ze stali nierdzewnej
wklejanych na kotwę chemiczną na głębokość 15cm

nakrętki , podkładki ze stali nierdzewnej poprzez blachę gr. 8mm

fundament 25x25x80cm
z betonu C20/25
zbroj. 4f12mm stal B500SP L=70cm
strzemiona f6mm co 20cm stal A-I

fundament 25x25x80cm
z betonu C20/25
zbroj. 4f12mm stal B500SP L=70cm
strzemiona f6mm co 20cm stal A-I

słupek ze stali nierdzewnej 
rura okrągła 42,4mm x3,0mm
Wykończenie satyna

profil ze stali nierdzewnej 
rura okrągła 42,4mm x2,0mm
Wykończenie satyna

pochwyt ze stali nierdzewnej 
rura okrągła 42,4mm x2,0mm
Wykończenie satyna

mocowanie za pomocą gwintów 4xM12 ze stali nierdzewnej
wklejanych na kotwę chemiczną na głębokość 15cm
nakrętki , podkładki ze stali nierdzewnej poprzez blachę gr. 8mm
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pochwyt ze stali nierdzewnej 
rura okrągła 42,4mm x2,0mm

Wykończenie satyna

słupek ze stali nierdzewnej 
rura okrągła 42,4mm x3,0mm
Wykończenie satyna

żywopłot - bukszpan
wys. ok 35cm

krawężnik 15x30x100cm
na podbudowie betonowej

fundament 25x25x80cm
z betonu C20/25
zbroj. 4f12mm stal B500SP L=70cm
strzemiona f6mm co 20cm stal A-I

poz. terenu ist.

obrzeże 8x30x100cm
na podbudowie betonowej

słupek ze stali nierdzewnej 
rura okrągła 42,4mm x3,0mm

Wykończenie satyna

profil ze stali nierdzewnej 
rura okrągła 42,4mm x2,0mm
Wykończenie satyna

poz. terenu proj.

mocowanie za pomocą gwintów 4xM12 
ze stali nierdzewnej
wklejanych na kotwę chemiczną na 
głębokość 15cm
nakrętki , podkładki ze stali 
nierdzewnej poprzez blachę gr. 8mm

mocowanie za pomocą gwintów 4xM12 
ze stali nierdzewnej
wklejanych na kotwę chemiczną na 
głębokość 15cm
nakrętki , podkładki ze stali 
nierdzewnej poprzez blachę gr. 8mm

fundament 25x25x80cm
z betonu C20/25
zbroj. 4f12mm stal B500SP L=70cm
strzemiona f6mm co 20cm stal A-I
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pochwyt ze stali nierdzewnej 
rura okrągła 42,4mm x2,0mm
Wykończenie satyna

słupek ze stali nierdzewnej 
rura okrągła 42,4mm x3,0mm

Wykończenie satyna

żywopłot - bukszpan
wys. ok 35cm

krawężnik 15x30x100cm
na podbudowie betonowej

fundament 25x25x80cm
z betonu C20/25
zbroj. 4f12mm stal B500SP L=70cm
strzemiona f6mm co 20cm stal A-I

poz. terenu ist.

obrzeże 8x30x100cm
na podbudowie betonowej

słupek ze stali nierdzewnej 
rura okrągła 42,4mm x3,0mm
Wykończenie satyna

profil ze stali nierdzewnej 
rura okrągła 42,4mm x2,0mm

Wykończenie satyna

poz. terenu proj.

fundament 25x25x80cm
z betonu C20/25
zbroj. 4f12mm stal B500SP L=70cm
strzemiona f6mm co 20cm stal A-I

mocowanie za pomocą gwintów 4xM12 ze stali nierdzewnej
wklejanych na kotwę chemiczną na głębokość 15cm
nakrętki , podkładki ze stali nierdzewnej poprzez blachę gr. 8mm

mocowanie za pomocą gwintów 4xM12 ze stali nierdzewnej
wklejanych na kotwę chemiczną na głębokość 15cm
nakrętki , podkładki ze stali nierdzewnej poprzez blachę gr. 8mm

obrzeże 
8x30x100cm

na podbudowie 
betonowej
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pochwyt ze stali nierdzewnej 
rura okrągła 42,4mm x2,0mm
Wykończenie satyna

słupek ze stali nierdzewnej 
rura okrągła 42,4mm x3,0mm
Wykończenie satyna

żywopłot - bukszpan
wys. ok 35cm

krawężnik 15x30x100cm
na podbudowie betonowej

fundament 25x25x80cm
z betonu C20/25
zbroj. 4f12mm stal B500SP L=70cm
strzemiona f6mm co 20cm stal A-I

fundament 25x25x80cm
z betonu C20/25
zbroj. 4f12mm stal B500SP L=70cm
strzemiona f6mm co 20cm stal A-I

poz. terenu ist.

obrzeże 8x30x100cm
na podbudowie betonowej

słupek ze stali nierdzewnej 
rura okrągła 42,4mm x3,0mm

Wykończenie satyna

obrzeże 8x30x100cm
na podbudowie betonowej

profil ze stali nierdzewnej 
rura okrągła 42,4mm x2,0mm

Wykończenie satyna

poz. terenu proj.
mocowanie za pomocą gwintów 4xM12 ze stali nierdzewnej
wklejanych na kotwę chemiczną na głębokość 15cm
nakrętki , podkładki ze stali nierdzewnej poprzez blachę gr. 8mm

mocowanie za pomocą gwintów 4xM12 ze stali nierdzewnej
wklejanych na kotwę chemiczną na głębokość 15cm
nakrętki , podkładki ze stali nierdzewnej poprzez blachę gr. 8mm
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pochwyt ze stali nierdzewnej 
rura okrągła 42,4mm x2,0mm

Wykończenie satyna

słupek ze stali nierdzewnej 
rura okrągła 42,4mm x3,0mm
Wykończenie satyna

żywopłot - bukszpan
wys. ok 35cm

krawężnik 15x30x100cm
na podbudowie betonowej

fundament 25x25x80cm
z betonu C20/25
zbroj. 4f12mm stal B500SP L=70cm
strzemiona f6mm co 20cm stal A-I

poz. terenu ist.

obrzeże 8x30x100cm
na podbudowie betonowejsłupek ze stali nierdzewnej 

rura okrągła 42,4mm x3,0mm
Wykończenie satyna

profil ze stali nierdzewnej 
rura okrągła 42,4mm x2,0mm
Wykończenie satyna

poz. terenu proj.

mocowanie za pomocą gwintów 4xM12 ze stali nierdzewnej
wklejanych na kotwę chemiczną na głębokość 15cm
nakrętki , podkładki ze stali nierdzewnej poprzez blachę gr. 8mm

mocowanie za pomocą gwintów 4xM12 ze stali nierdzewnej
wklejanych na kotwę chemiczną na głębokość 15cm
nakrętki , podkładki ze stali nierdzewnej poprzez blachę gr. 8mm

fundament 25x25x80cm
z betonu C20/25
zbroj. 4f12mm stal B500SP L=70cm
strzemiona f6mm co 20cm stal A-I
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