CZESC OPISOWA

do projektu wykonawczego zagospodarowania terenu
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA WEJSCIA DO BUDYNKU RDW CHOJNICE
na dz. o identyfikatorze 220201 1.0001.554/45 w m. Chojnice w gm. m. Chojnice

1.  Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest: projekt zagospodarowania terenu przed
wejscia do budynku Zarzadu Drog Wojewodzkich w Gdansku Rejonu Drog
Wojewddzkich w Chojnicach na czgéci dz. o identyfikatorze 220201 1.0001.554/45 w
m. Chojnice w gm. m. Chojnice

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu objetego zakresem opracowania wraz z
informacja o obiektach przeznaczonych do rozbiorki
2.1.  Polozenie i powierzchnia terenu
2.1.1.  Dziatka bedaca w zakresie opracowania nalezag do Wojewddztwa
Pomorskiego w trwatym zarzadzie Zarzadu Drog Wojewoddzkich w
Gdansku.

2.1.2. Teren objety opracowaniem znajduje si¢ przy ul. Gdanskiej 110.
2.1.3.  Dziatka 554/45 znajduje si¢ przy terenach kolejowych.
2.2 Istniejacy stan zagospodarowania

2.2.1. Istniejaca zabudowa na terenie dzialki 554/45:
Istniejace budynki Zarzadu Drog Wojewodzkich w Gdansku Rejonu
Drog Wojewodzkich w Chojnicach - budynek biurowo- mieszkalny,
budynki garazowe, portiernia.
w zakresie opracowania: budynek biurowo- mieszkalny

2.2.2. Istniejaca zielen: zielen w formie trawnikow i zieleni nieurzadzonej

2.2.3.  Istniejace elementy malej architektury: ogrodzenie wokot dziatki
545/45
w zakresie opracowania : brak

2.2.4. Istniejace zagospodarowanie: w miejscu opracowanego projektu w
formie placu utwardzonego o nawierzchni asfaltowe;.

2.2.5. Istniejace miejsce gromadzenia odpadow
za budynkiem biurowo-mieszkalnym opisanym na Projekcie
Zagospodarowania Terenu oznaczony jako SM (poza zakresem
opracowania)

2.2.6. Istniejace sieci
- sie€ elektroenergetyczna niskiego 1 Sredniego napigcia



2.2.7. Istniejace urzadzenia budowlanego zwigzane z obiektami
budowlanymi
plac utwardzony

Istniejgce przylacza
- istniejace przylacze kanalizacji sanitarnej
- istniejgce przytacze wody
- istniejace przylacze gazowe
- istniejace przylacze elektroenergetyczne

2.2.8. Zewnetrzne instalacje istniejgce :
- nieczynna istniejgca zewngtrzna instalacja cieplownicza
- istniejgca zewngtrzna instalacja gazowa

Projektowane zagospodarowanie terenu.
3.1. Projektowana zabudowa brak

3.2. Rozwigzanie funkcjonalno — przestrzenne: projektowana zmiana
zagospodarowania terenu przy wejsciach do budynku RDW Chojnice ma
umozliwi¢ korzystanie z budynku osobom niepelnosprawnym. Projektuje si¢
wykonanie ciggu pieszego o szerokosci ok. 200 cm przy istniejagcym placu
utwardzonym oraz schody terenowe z kostki betonowej z obrzezami
betonowymi o wymiarach 8x30x100 cm utwierdzonych w betonie z
balustradami przed kazdym z wejs¢ oraz na zakonczeniu chodnika od strony
ul. Gdanskiej. Ciag pieszy prowadzacy wzdtuz elewacji w kierunku wejs¢
nalezy wykona¢ z zabezpieczeniem w formie zywoptotu od strony skarp.
Istniejaca studni¢ znajdujacy si¢ przy gldownym wejsciu nalezy podnies¢ do
nowych rzednych terenu. Teren nalezy ksztattowac z zachowaniem spadku od
budynku w strong zieleni.

3.3.  Opis prac budowlanych i elementy wyposazenia terenu

3.3.1. Prace rozbiorkowe
Rozbiorki biegow schodowych 1 nawierzchni istniejgcej nalezy

dokona¢ tylko w niezbednym zakresie.

3.3.2.  Wykonanie robot ziemnych, m.in.

- Rozebranie cze¢sci asfaltu z podbudowa w miejscu zieleni 1 w
niezbednym zakresie w celu wykonania pozostatego
projektowanego zagospodarowania terenu.

- Niwelacja terenu pod projektowane zagospodarowanie terenu
wykonana za pomocg podbudowy piaskowe;.

3.3.3. Budowa ciagdéw pieszych i uzupeklnienie placu utwardzonego

3.3.3.1. Budowa ciagow pieszych zgodnie z rysunkiem Projektu
Zagospodarowania Terenu o warstwach liczac od gory:
- kostka brukowa betonowa w kolorze szarym gr. 6 cm
- podsypka cem.-piaskowa 1:4 5 cm



3.3.4.

3.3.5.

3.3.6.

- podsypka z pospotki zageszczona gr. 10 cm
- piasek zaggszczony I, =0,95 min 15¢cm
- istniejgce podtoze.

3.3.3.2.  Uzupelnienie placu utwardzonego projektowanym

utwardzeniem zgodnie z rysunkiem Projektu
Zagospodarowania Terenu:

-kostka brukowa betonowa 8 cm w kolorze szarym

-podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

-podsypka z kruszywa tamanego drogowego zageszczonego gr.
23 cm

-piasek zageszczony 15 cm

-istniejacy grunt.

Istniejaca nawierzchni¢ placu nalezy wydzieli¢ od pow. zielonej
kraweznikami drogowymi 15x30x100cm. W miejscach
potaczenia placu utwardzonego z ciggami pieszymi nalezy
zastosowac obrzeza betonowe 8x30x100cm. Ciagi piesze od
zieleni nalezy wydzieli¢ za pomoca obrzezy 8x30x100cm.

3.3.3.3. Budowa biegéw schodowych:

schody nalezy wykona¢ w obramowaniu z obrzezy o przekroju
8x30cm utwierdzonych w betonie oraz wypetnienie stopni jak
ciaggi piesze z kostki grafitowe;j.

Wykonanie poreczy z stupkami na fundamentach

Porecze ze stali nierdzewnej nalezy wykona¢ wg rysunkow
szczegOtowych z rur o $rednicy 42,4mm o $Sciance 2mm dla porgczy i
rur o §rednicy 42,4mm o $ciance 3mm dla stupkéw. Wysokos¢
balustrady z porecza 110cm. Wykonczenie powierzchni: satyna. Stupki
mocowane za pomocg blachy ze stali nierdzewnej gr. Smm do
fundamentu 25x25x80cm. Fundament nalezy wykona¢ z betonu
C20/25 ze zbrojeniem z 4 pretéw $r. 12mm ze stali A-IIIN (B500SP)
oraz ze strzemiona $r. 6mm ze stali A-I.

Zagospodarowanie powierzchni zielonych

Nalezy wykona¢ zagospodarowanie powierzchni zielonych w formie
skarp zgodnie z rysunkiem Projektu Zagospodarowania Terenu.
Powierzchnie biologicznie czynne zaprojektowano w formie
trawnikow. Przy obrzezach ciggu pieszego nalezy wykona¢ zywoptot z
bukszpanu wys. 35cm. Na pow. zielonej nalezy wykona¢ nasadzenia z
hortensji wielkolistnej 2 szt. , wys. sadzonki ok 70cm.

Podniesienie studni istniejacej do nowych rzednych terenu

Nalezy wykona¢ podniesienie do nowych rzgdnych studni istniejace;j
za pomocg pierscieni regulujacych. Istniejgca pokrywa do ponownego
montazu.

Wszystkie elementy projektowane zagospodarowania nalezy dopasowacé



do istniejacych elementow i ewentualne przeréobki wykona¢ w ramach
zadania.

3.4. Projektowane instalacje:
nie projektuje si¢
w/g odrebnego opracowania nalezy wykona¢ studni¢ chtonng o ér. 150 cm 1
gl. czynnej 150 cm usytuowang w proj. zieleni z podigczeniem do rury
spustowej przykanalikiem o $r.160. Rur¢ spustowa na potaczeniu z terenem
wyposazy¢ w przelew .

Gospodarka odpadami
Wykonawca robdt bedacy wytworca odpadow zobowigzany jest wszelkie
zanieczyszczenia (np. ziemia z wykopow, kruszywo, mieszanka betonowa,
opakowania materiatéw itp.) lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do terenu
budowy usuwac na biezgco i na wlasny koszt. Wszystkie materiaty z robot
rozbidrkowych oraz odpady powstate w czasie robot przygotowawczych i
budowlanych zostang zagospodarowane zgodnie z wymogami ochrony srodowiska w
sposob nastepujacy:
- humus zebrany w trakcie robot ziemnych bedzie zabezpieczony 1 ponownie
uzyty w robotach rekultywacyjnych,
- grunty z wykopow zostang wywiezione na odktad,
- odpady zelazne oraz metali kolorowych zostang przekazane do odzysku,
odpady plastikowe zostang posegregowane 1 przekazane do odzysku, a nie
dajace si¢ wykorzysta¢ zostang unieszkodliwione

Zabezpieczenia

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu w okresie trwania realizacji
budowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznaczy teren budowy w sposéb uzgodniony z
Inwestorem. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami.
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