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1) CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem nr ZSP3 20/05/2022 z dn. 30.03.2022 r.
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500

- Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu
- Obowigzujgce normy i przepisy

- Ustalenia z Inwestorem

- Wizja lokalna w terenie

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego projektu jest modernizacja ogélnodostepnego placu zabaw na
terenie ZSP3 w Katowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Grzegorzka 4
w Katowicach. Projekt zaktada wyposazenie terenu urzadzeniami zabawowo-
rekreacyjnymi przeznaczonymi dla dzieci szkolnych i przedszkolnych.

W projekcie uwzgledniono sugestie Inwestora.

3. Stanistniejacy

Teren objety zagospodarowaniem znajduje sie terenie dziatki nr 46/59, obreb 0002,
ul. Grzegorzka 4, w Katowicach. Jest to teren istniejagcego placu zabaw wykonanego
w ramach programu Radosna Szkota, ktory z racji stopnia wyeksploatowania zostat
przeznaczony do petnej modernizacji, tzn. wymiany urzadzen zabawowych wraz
z nawierzchnig bezpieczna.

Na terenie objetym zagospodarowaniem nie istniejg pod- i nadziemne sieci inzynieryjne
oraz zielen wysoka kolidujgca z zakresem projektowanych robét.
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4. Stan projektowany

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przyszkolnego placu zabaw. Dobor
elementéw matej architektury podyktowany zostat poprzez walory uzytkowe oraz cel
szczegolny projektu, tzn. mozliwos¢ bezpiecznego spedzania czasu dla catych rodzin na
terenie ogdlnodostepnego placu zabaw. Biorgc pod uwage powyzsze, na terenie objetym
projektem wprowadzono nawierzchnie amortyzujgca w postaci gumowych mat
przerostowych, odpowiadajgca wymogom norm PN-EN 1176-1:2017-12 oraz PN-EN
1177:2019-04.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora, zaprojektowano wymiane istniejgcej nawierzchni
syntetycznej w postaci tworzywa EPDM na gumowe maty przerostowe utozone na
warstwie humusu, oraz obsiane trawa. Projekt nie zaktada zmiany ksztattu istniejgcego
placu zabaw, tzn. ufozenia nawierzchni syntetycznej, a wytacznie wymiane na nowa
facznie z wymiana obrzezy betonowych. Nie przewiduje sie zmian rzednych terenu.
Doktadny opis zastosowanej nawierzchni oraz technologii wykonania opisano w rozdziale
5. niniejszego projektu, oraz w czesci rysunkowe;.

Oprocz wymiany nawierzchni syntetycznej projekt przewiduje uzupetfnienie oraz
przetozenie istniejgcej nawierzchni utwardzonej, wykonanej z kostki betonowej uktadanej
na podbudowie, zgodnie z dokumentacjg rysunkowa oraz przedmiarowo-kosztorysowa.
Mianowicie, istniejacy przebieg alejek nie pozwala na komfortowe korzystanie z terenu
rekreacyjno sportowego, przez co zaprojektowano demontaz istniejgcego chodnika
biegngcego w ksztatcie tuku. Zamiast niego zaproponowano kontynuacje osi pétnoc-
potudnie, wykonanie dodatkowego chodnika w kierunku wschéd-zachdd oraz krétkiego
facznika od strony wschodniej, skierowanego ku nowo projektowanej furtce wejsciowe;j.
Nowo projektowana alejka ma za zadanie pofaczy¢ utwardzony istniejacy placyk o
ksztafcie okregu z nowym przebiegiem komunikacji pieszej. Wspomniany okrag, z racji
stabego stanu technicznego przewidziany jest do catkowitego demontazu nawierzchni
oraz jej ponownego ufozenia wraz z nowymi obrzezami betonowymi. Projekty nie
przewiduje zmian istniejgcego ksztattu, a jedynie usuniecie istniejgcego klombu
znajdujacego sie na jego srodku, wraz z wymiana nawierzchni trawiastej na utwardzona.
W ramach usuniecia klombu, oprécz zieleni niskiej nalezy usungé trzy istniejace tuje o
srednicy ponizej 20cm. Zakres robét wchodzacy w zakres powyzszego doprecyzowano w
dokumentacji kosztorysowe;.

Zatozenia projektowe przewiduje korekte istniejgcego przebiegu ogrodzenia
wewnetrznego wraz z przetozeniem czesci istniejgcych paneli ogrodzeniowych.
Przewidziana jest wymiana czesci uszkodzonych paneli ogrodzeniowych, montowanych
do istniejgcych stupkéw. Projekt przewiduje wykonanie dodatkowych trzech furtek
wejsciowych, rozmieszczonych zgodnie z dokumentacja rysunkowa. Montaz furtek oraz
korekta przebiegu zostata podyktowana przez nagminne uszkadzanie istniejgcego
ogrodzenia przez uzytkownikéw terenu ,skracajgcych” sobie droge przeskakujac przez
ptot. Dokfadny opis zastosowanego ogrodzenia, technologii wykonania oraz
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aktualizowanego przebiegu opisano w rozdziale 6. niniejszego projektu, oraz w czesci
rysunkowe;.

Podstawowym elementami uksztattowania terenu objetego opracowaniem sg obiekty
matej architektury, wchodzace w zakres nastepujgcej regulacji prawnej:

- Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie, zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12

Dostawca wyposazenia przeznaczonego do montazu na projektowanym terenie, jako
poswiadczenie wtasciwego zaprojektowania oraz wykonania urzadzen, powinien
dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

- karty techniczne, instrukcje uzytkowania i instalacji, oraz inne dokumenty pozwalajgce
okresli¢ iz oferowane urzadzenia spetniajg wymogi Projektu, w szczegdlnosci dotyczace
zastosowanych materiatéw, funkgcji, elementéw sktadowych i wymiaréw

- Certyfikat na zgodnos¢ z normga powotana, wydany przez jednostke akredytowang przez
odpowiedni organ krajowy (jak np. PCA, DAKKS, itp.)

- zagospodarowanie terenu z naniesionymi urzgdzeniami oferowanymi, wraz
z przestrzeniami upadku, potwierdzajacy iz w/w spetniaja wymogi bezpieczenstwa
wynikajgce z powotanych Norm i nie zagrazajg bezpiecznemu uzytkowaniu

Projekt przewiduje zastosowanie obiektow matej architektury o jednorodnej estetyce,

o formie roslinnej. Projektowano urzgdzenia np. odcieniach koloréw zielonego,
czerwonego i brgzowego, lub innych kolorach pastelowych.

Inwestor wymaga aby urzadzenia przeznaczone do montazu na przedmiotowym terenie
byty nowe, bez wad ukrytych oraz wykonane z bezpiecznych materiatéw posiadajacych
wtasciwe Atesty i/lub Aprobaty techniczne.

Nalezy zastosowac przedstawione ponizej zestawy zabawowe Ilub réwnowazine
o podobnej funkcjonalnosci.



POLIDEKOR Justyna Podstawska
ul. Zbozowa 42B, 40-657 Katowice
NIP 6351654138 REGON 361305412

Wyposazenie placu zabaw:

1) Zestaw zabawowy 1 skfadajacy sie z linowej sieci do wspinaczki z trzema tréjkatnymi obreczami.
Sie¢ zawieszona jest na stupach

cynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo, imitujacych todygi kwiatéw, do ktérych
zamocowane sg $cianki wspinaczkowe o ksztatcie lisci. Ptatki wysokich na 4,0m kwiatéw wykonano z
transparentnego barwionego poliweglanu rzucajgcego za dnia na plac zabaw kolorowe cienie. Z kolei
w ich pgkach umieszczone sg lampy fotowoltaiczne tadujgce sie $wiattem stonecznym, a wieczorem
doswietlajgce plac zabaw przez okoto 3,5h. Ponad to, w zestawie wystepuje co najmniej siedem
platform

o réznej wielkos$ci, zamocowanych na sprezynach, pokrytych tworzywem EPDM, oraz modut
wspinaczkowy z linami z kragzkami do wspinania zawieszonymi na dwdch, stupach w formie tuku.

W skfad zestawu wchodza:

. stup , kwiat” —min. 2 szt.

° stup ,,lis¢” — min. 1 szt.

° lampa fotowoltaiczna — min. 2 szt.

° scianka wspinaczkowa przestrzenna — min. 1 szt.
o scianka wspinaczkowa ptaska — min. 1 szt.

° platforma na trzech sprezynach — min. 2 szt.
° platforma na dwdch sprezynach — min. 1 szt.
° platforma na sprezynie — min. 3 szt.

° grzybek —min. 4 szt.

° talerzyki na linach — min. 6szt.

° przeplotnia linowa — min. 1szt.
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Materiaty i technologia wykonania:

stupy konstrukcyjne stalowe, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo
podesty z sklejki antyposlizgowej
ptyty z tworzywa HDPE / HPL oraz HDPE, trojwarstwowe z frezowanymi rysunkami

liny z rdzeniem stalowym z oplotem z polipropylenu, tgczone poprzez plastikowe
lub aluminiowe konektory

oswietlenie za pomocga lamp fotowoltaicznych

stupy konstrukcyjne taczone za pomocg obejm; tby s$rub, nakretki ostoniete
zaslepkami z tworzywa sztucznego; nakretki kotpakowe

urzadzenie na state posadowione w gruncie, zakotwione w betonie klasy C16/20
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9.13m

° wysokos¢ swobodnego upadku 1,70m

° wymiary 6,49 x 5,79 x 3,20m (+10%)
° powierzchnia zderzenia 9,13 x 8,48m (£10%)
° pole powierzchni zderzenia 54,3m? (+10%)

2) Zestaw zabawowy 2 skfadajacy sie z dwdch wysokich na 4,0m kwiatéw, ktérych todygi
wykonano z stupéw cynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo, a pfatki z
transparentnego barwionego poliweglanu rzucajgcego za dnia na plac zabaw kolorowe
cienie. Z kolei w ich pgkach umieszczone sg lampy fotowoltaiczne tadujgce sie swiattem
stonecznym, a wieczorem doswietlajgce plac zabaw przez okoto 3,5h. Ponad to, w
zestawie wystepuja: platformy o réinej wielkosci, zamocowanych na sprezynach,
pokrytych tworzywem EPDM, co najmniej cztery platformy (tzw. skoczki) na stupach,
imitujgcych rosliny wodne, modut wspinaczkowe z linami z krgzkami do wspinania
zawieszonymi na dwodch, ustawionych na stupach w formie tuku, oraz S$cianki
wspinaczkowej z zamocowanymi kamieniami wspinaczkowymi, imitujgcej fragment
konaru drzewa.
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W sktad zestawu wchodza:

stup , kwiat” —min. 2 szt.

stup ,,lis¢” — min. 3 szt.

lampa fotowoltaiczna — min. 2 szt.

scianka wspinaczkowa ptaska — min. 3 szt.
platforma na trzech sprezynach — min. 2 szt.
platforma na dwdch sprezynach — min. 3 szt.
platforma na sprezynie — min. 2 szt.
talerzyki na linach — min. 6szt.

przeplotnia linowa przestrzenna — min. 1szt.

przeplotnia linowa — min. 1szt.
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Materiaty i technologia wykonania:

° stupy konstrukcyjne stalowe, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo

° podesty z sklejki antyposlizgowej

° ptyty z tworzywa HDPE / HPL oraz HDPE, trojwarstwowe z frezowanymi rysunkami
° liny z rdzeniem stalowym z oplotem z polipropylenu, taczone poprzez plastikowe

lub aluminiowe konektory
° oswietlenie za pomocg lamp fotowoltaicznych

. stupy konstrukcyjne taczone za pomocg obejm; tby S$rub, nakretki ostoniete
zaslepkami z tworzywa sztucznego; nakretki kotpakowe

° urzadzenie na state posadowione w gruncie, zakotwione w betonie klasy C16/20
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8.40 m
° wysokos¢ swobodnego upadku 1,60m
° wymiary 6,44 x 5,44 x 3,95m (+£10%)
° powierzchnia zderzenia 8,40 x 9,44m (£10%)
° pole powierzchni zderzenia 59,3m? (+£10%)
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3) Zestaw edukacyjny, w ktérego sktad wchodza:

Tablica do rysowania —min. 1 szt.
Panel Kétko i krzyzyk — min. 1 szt.
Panel Zegar — min. 1 szt.

Tablica edukacyjna Piramida zywienia — min. 1 szt.

Tablica edukacyjna Znajdz réznice — min. 1 szt.

Materiaty i technologia wykonania:

stupy konstrukcyjne stalowe, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo
ptyty z tworzywa HDPE / HPL oraz HDPE, tréjwarstwowe z frezowanymi rysunkami

stupy konstrukcyjne tgczone za pomoca obejm; tby srub, nakretki ostoniete
zaslepkami z tworzywa sztucznego; nakretki kotpakowe

urzadzenie na state posadowione w gruncie, zakotwione w betonie klasy C16/20

11
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° wysokos$é swobodnego upadku 0,00m

° wymiary 3,30 x 1,70 x 2,30m (£10%)
° powierzchnia zderzenia 6,30 x 4,70m (+10%)
° pole powierzchni zderzenia 25,2m? (£10%)

12
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4) Hustawka wahadtowa, w ktorej sktad wchodza:

siedzisko , deseczka” — min. 2 szt.

siedzisko ,,gniazdo” — min. 1 szt.

Materiaty i technologia wykonania:

7.7 m

stupy konstrukcyjne stalowe, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo

tancuchy ze stali nierdzewnej

urzadzenie na state posadowione w gruncie, zakotwione w betonie klasy C16/20

5.74.

wysokos¢ swobodnego upadku 1,40m

wymiary 2,35 x 5,74 x 2,51m (+£10%)
powierzchnia zderzenia 5,30 x 7,70m (£10%)
pole powierzchni zderzenia 39,8m? (+£10%)

13
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5) Domek zabawowy z otworami po obu stronach tworzacymi tunel przejsciowy oraz
sciankami z kamieniami wspinaczkowymi, bedgcymi jednoczesnie zadaszeniem domku.

W sktad urzadzenia wchodza:
° scianka wspinaczkowa — min. 2 szt.

° aplikacje ozdobne — min. 1 szt.

Materiaty i technologia wykonania:
° konstrukcja stalowa, ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo

° ptyty z tworzywa HDPE / HPL oraz HDPE, trojwarstwowe z frezowanymi rysunkami

urzadzenie na state posadowione w gruncie, zakotwione w betonie klasy C16/20
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4.33 m

° wysokos¢ swobodnego upadku 0,90m
° wymiary 1,40 x 0,65 x 1,00 (£10%)
° powierzchnia zderzenia 4,30 x 3,60m (+£10%)
° pole powierzchni zderzenia 13,70m? (£10%)

14
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6) Hustawka sprezynowa, imitujgca skuter, motocykl lub inny pojazd mechaniczny
zamocowana na sprezynie. Korpus urzadzenia wykonany z ptyty HDPE, gietej, dzieki
odpowiednim nacieciom.

W skfad urzadzenia wchodza:
) siedzisko o ksztatcie skutera — 1 szt.

° podstawa ze sprezyng — 1 szt.

Materiaty i technologia wykonania:

° elementy stalowe, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo
. ptyty z tworzywa HDPE / HPL oraz HDPE, tréjwarstwowe z frezowanymi rysunkami
° urzadzenie na state posadowione w gruncie, zakotwione w betonie klasy C16/20

o

o

o
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|

° wysokos¢ swobodnego upadku 0,60m
. wymiary 0,95 x 0,38 x 0,96m (£10%)
° powierzchnia zderzenia @ 4,00m (+£10%)
° pole powierzchni zderzenia 12,50m? (+£10%)

15
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7) Karuzela, w ktoérej sktad wchodza:

° platforma z siedziskami — 1 szt.

° podstawa obrotowa — 1 szt.

Materiaty i technologia wykonania:

. konstrukcja stalowa, ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo
° ptyty z tworzywa HPL
° urzgdzenie na state posadowione w gruncie, zakotwione w betonie klasy C16/20
&
)

. wysokos¢ swobodnego upadku 0,20m

° wymiary 1,50 x 1,50 x 0,93m (£10%)
° powierzchnia zderzenia @ 5,50m (£10%)
° pole powierzchni zderzenia 23,80m? (£10% )

16
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8) Zjezdzalnia dla malucha, z podestem na wysokosci 0,6m, Slizgiem ze stali nierdzewne;j,
wejsciem wspinaczkowym oraz otworami po obu stronach tworzgcymi tunel.

W sktad urzadzenia wchodza:
° zjezdzalnia dla matych dzieci — 1 szt.

° tunel dla matych dzieci — 1 szt.

Materiaty i technologia wykonania:

. konstrukcja stalowa, ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo
° ptyty z tworzywa HDPE / HPL oraz HDPE, trojwarstwowe z frezowanymi rysunkami
° urzadzenie na state posadowione w gruncie, zakotwione w betonie klasy C16/20
l’ ‘I
£l o '
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5.0m
° wysokos¢ swobodnego upadku 0,20m
° wymiary 2,48 x 0,81 x 1,10 m (+£10%)
° powierzchnia zderzenia 5,00 x 3,80m (£10%)
° pole powierzchni zderzenia 17,00m? (£10%)

17
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Dodatkowo zaprojektowano urzgdzenia komunalne:

L) tawka tukowa w ilosci 10 szt.

S) Stoliczek

° wysokos¢ siedziska okoto 0,45m
° wysokosc¢ stotu okoto 0,75m
° moduty tukowe o promieniu zewnetrznym 1,05m i gtebokosci siedziska 0,45m

Materiaty i technologia wykonania:

° konstrukcja stalowa, ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo
° siedziska z drewna iglastego
° urzadzenie na state posadowione w gruncie, zakotwione w betonie klasy C16/20

5. Nawierzchnie
18
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5. 1. Nawierzchnie projektowane

Pod urzadzeniami placu zabaw zaprojektowano nawierzchnie bezpieczng w postaci
gumowych mat przerostowych, obsianych trawg. Moze sie ona rézni¢ w zaleznosci od
technologii Producenta, ale powinna by¢ potwierdzona przez aktualny Certyfikat
zgodnosci z normg PN-EN 1176-1:2017-12 oraz PN-EN 1177:2019-04. Sugerowane jest
zastosowanie mat w kolorze neutralnym, jak np. czarny lub zielony. Maty powinny by¢ w
jednolitym kolorze.

Projekt przewiduje demontaz oraz przetozenie czesci istniejgcej nawierzchni utwardzone;j.
Zaprojektowano dwa chodniki uzupetniajgce, poprawiajagce komunikacje na terenie
objetym zagospodarowaniem, zgodnie z wytycznymi Inwestora. Projekt zaktada
nawigzanie do istniejgcego uksztattowania terenu bez zmian rzednych wysokosciowych.
Projektowana nawierzchnia powinna sie licowaé¢ z nawierzchnig istniejgcego chodnika,
bez powstawania uskokéw na ich taczeniu.

5. 2. Nawierzchnia syntetyczna

Dostawca nawierzchni bezpiecznej, jako poswiadczenie wiasciwego doboru rozwigzania
technologicznego, powinien dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

- karty techniczne, instrukcje uzytkowania i instalacji, oraz inne dokumenty pozwalajgce
okresli¢ iz oferowana nawierzchnia spetnia wymogi Projektu, w szczegdlnosci ttumienia
upadku z wysoko$ci swobodnego upadku poszczegdlnych urzadzen

- Certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176-1:2017-12 oraz PN-EN 1177:2019-04., wydany
przez jednostke akredytowang przez odpowiedni organ krajowy (jak np. PCA, DAKKS, itp.)

- Atest higieniczny dopuszczajacy uzytkowanie nawierzchni na terenach placow zabaw

5. 2.1. Montaz nawierzchni gumowych na podtozu przepuszczalnym

- przed montazem maty przerostowej nalezy zdja¢ stare podtoze poliuretanowe o grubosci
10 cm , podwyzszyé podbudowe o 3 -5 cm, na utwardzonym terenie wysypac i utwardzié
ziemie okoto 3-5 cm oraz utozy¢ maty

- roztozy¢ wtdknine z nasionami traw

- za pomocy opasek zaciskowych nalezy potgczy¢ maty co 20cm wzdtuz krawedzi maty

- odstajgce koncowki opasek mozna schowac¢ pod mate badz przycigc

- rogi nalezy pofaczy¢ przy pomocy dwdch opasek

- wysokos$¢ mat przerostowych nalezy dopasowac do istniejgcych obrzezy

- w potowie szerokosci kazdej maty, na obrzezach oraz rogach maty uzy¢ szpilek, aby jg
przymocowacd
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6. Ogrodzenie

Zgodnie z opisem stanu projektowanego (dz. 4), projekt zaktada korekte istniejgcego
przebiegu ogrodzenia wewnetrznego wraz z przetozeniem czesci istniejgcych paneli
ogrodzeniowych. Przewidziana jest wymiana czesci uszkodzonych paneli ogrodzeniowych,
montowanych do istniejgcych stupkéw. Projekt przewiduje wykonanie dodatkowych trzech
furtek wejsciowych, rozmieszczonych zgodnie z dokumentacja rysunkowa. Zaprojektowano
furtki wejsciowe o nastepujgcych parametrach:

o wysokosé: 1230mm (£2%) 2 szt.

o Wysokosé 1530mm (£2%) 1 szt.

e szerokos¢: 1000mm (+2 %)

e rama: profil kwadratowy 40x40mm

wypetnienie panel kratowy P5

pojedyncze druty poziome 5mm (£5%)

pojedyncze druty pionowe 5mm (+5%)

oczko 50x200mm (+0,05%)

o stupy: 60x60mm (£2%), zakorczone daszkiem z mrozoodpornego tworzywa
sztucznego

e zawiasy regulowane M16 (zakres regulacji ~30mm)

e zamek z klamka i wktadkg patentowa

e zakres otwierania 90°

e powtoka powierzchni ramy: ocynkowane wg. normy PN-EN ISO 1461

e malowane proszkowo wg normy PN 93-C-81515

e o o

Projektowane panele ogrodzeniowe, bedace uzupetnieniem istniejgcego ogrodzenia
powinny nawigzywaé kolorystyka, ksztattem oczek oraz wysokoscia do istniejgcego
ogrodzenia. Zaprojektowano panele z preta o grubosci 5mm, z dwuwarstwowg powtoka
antykorozyjna, w kolorze RAL6005.

Przebieg nowoprojektowanego ogrodzenia oraz fragmenty uzupetniane wyszczegdlniono
w czesci rysunkowej projektu.
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Przyktadowe ogrodzenie panelowe

PANELE KRATOWE
PRZETLACZANE

wymiar oczek
przetlaczanych
S0x50mm lub

Fien I POWLOKA ANTYKOROZYJNA, JEDNOWARSTWOWA,
— CYNKOWANIE
przetloczenie
Stosowane przez nas ogrodzenio w wersji
cynkowanej sq zabezpieczone przed utlenianiem
g sie na bardzo wiele lat. W warunkach miejskich
T2 =y srednica drutu proces uileniania stali, z ktérej wykeonano panele
~—__  poziomego zostaje wydtuzony o kilka do kilkunastu lat w
B5-5mm stosunku do paneli niscynkewanych.
P4 -4 mm
*‘--‘,__‘_‘_ L POWLOKA ANTYKOROZYIJNA DWUWARSTWOWA
L= sl irednica drutu — CYNKOWANIE | MALOWARNIE PROSIKOWE
d_.?__qﬂ_—-—,..—fr":. ~._  pionowego
= [ P5-5mm W tym przypadku warstwa farby proszkowe]
: P4 -4 mm poliestrowe] natozona na warstwe cynku
: ‘¢I ~ dodatkowo zabezpiecza warstwe cynku przed
e HH‘"“‘--.. i neak samoistnym utlenianiem sie co zdecydowanie
: S Broskech wydiuza okres uzytkowania paneli o kolejne lata.
ot I_x-;,"‘;._—“ == 50 x 200 mm lub
== =] | 75 x 200 mm
“—__ shlupek
profil 60x40 mm

Parametry paneli P4 iP5 Parametry paneli P4 typu LEKKIE

® Srerokose 2500 mm +-o03mm) @ szerokosE 2500mm (+o.5mim)

® grubosc drutu P5- 5 mm, P4 -4 mm [+0.3mm} ® grubose drutu 4 mm [+-03mm)

® oczka proste 50x200mm [+ o3mm| ® oczkg proste 75%x200mm (+ o.3mm)

® oczka przettaczane S0x50mm (+o.smm) ® oczka przettaczane 75x50mm [+ o,3mm)

® stupki profil 60x40mm standartowo ® stupki profil 60x40mm standarfowo ze
ze sciankq 1.5mm [+ c.smm| sciankg 1,5mm (+-o,3mm]

2500 mm 2 &0x40x1700 mm 2
2500 mm 2 60x40x1700 mm 2
2500 mm 3 60x40x2000 mm 3
2500 mm 3 60x40x2300 mm 3
2500 mm 2030 mm - 60x40x2600 mm 3
2500 mm 2230 mm 4 60%40x2800 mm 4
2500 mm 2430 mm 4 60x40x3000 mm 4
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7. Zestawienie gotowych elementow
PLAC ZABAW

e Zestaw zabawowy 1 1 szt.

e Zestaw zabawowy 2 1 szt.

e Zestaw edukacyjny 1 szt.

e Hustawka wahadtowa 1 szt.

e Domek zabawowy 1 szt.

e Hustawka sprezynowa 1 szt.

e Karuzela 1 szt.

e Zjezdzalnia 1 szt.

URZADZENIA KOMUNALNE

e Stoliczek 1 szt.
e tawka tukowa 10 szt.

NAWIERZCHNIE

e Gumowe maty przerostowe 303,00m?

e Kostka betonowa, gr. 6cm  17,50m?

INSTALACJA ELEKTRYCZNA ORAZ MONITORING

e Montaz lamp 2 szt.
e Montaz kamery wraz z instalacjg 1 szt.

(podtaczenie do istniejgcego monitoringu)

OGRODZENIE
Panele ogrodzeniowe 1 kpl.
Furtka wejsciowa 3 szt.
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8. Plan Bezpieczenstwa i ochrony Zdrowia

Informacja niezbedna do sporzadzenia planu BIOZ - dotyczaca bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike obiektu - zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. DZ.U.03.120.1126 § 2.1)

1.Zamierzenie budowlane obejmuje realizacje placu zabaw, w sktad ktérego wchodzi
montaz nastepujacych urzagdzen matej architektury:

. Zestaw zabawowy 1 1 szt.
. Zestaw zabawowy 2 1 szt.
. Zestaw edukacyjny 1 szt.
. Hustawka wahadtowa 1 szt.
. Domek zabawowy 1 szt.
. Hustawka sprezynowa 1 szt.
. Karuzela 1 szt.
. Zjezdzalnia 1 szt.
. Stoliczek 1 szt.
. tawka tukowa 10 szt.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Teren wolny od zabudowy

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagroienie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Nie dotyczy — brak robot wysokosciowych, urzadzen i narzedzi niebezpiecznych oraz srodkéw
wywierajgcych niebezpieczny wptyw na otoczenie

4.Szczegotowy zakres rob6t budowlanych uznanych za zagrazajgce Zyciu i zdrowiu:

Nie dotyczy — zobaczy¢ punkt 3.

5.Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych:

Teren powinien by¢ ogrodzony tasmga ostrzegawcza w celu uniemozliwienia wejscia oséb
niepowotanych na Teren budowy

6.Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Nie dotyczy — zobaczy¢ punkty 3.i 4.

7.0kreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

Nie dotyczy — zobaczy¢ punkty 3. i 4.

8.Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcych z wykonywania robot w strefach szczegdlnego
niebezpieczenstwa

Nie dotyczy — zobaczy¢ punkty 3. i 4.

9.Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do
prawidiowej eksploatacji maszyn i urzadzen budowlanych

Zespot Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Katowicach, ul. Grzegorzka 4, 40-309 Katowice
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1) PROJEKT OSWIETLENIA | MONITORINGU

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu technicznego branzy elektrycznej p.n ,, Remont placu
zabawa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 sa:

- zlecenie Inwestora: Zesp6t Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Katowicach

- inwentaryzacja instalacji elektrycznej w zakresie niezbednym do wykonania opracowania
projektowego

- obowigzujace przepisy w zakresie budowy i eksploatacji instalacji elektroenergetycznych.
- obowigzujace PN w zakresie bezpieczenstwa i ochrony przeciwporazeniowej

- zasady projektowania instalacji elektrycznych

2. Cel opracowania i zakres opracowania projektowego

Celem opracowania projektowego w branzy elektrycznej jest poprawa bezpieczerstwa
uzytkowania placu zabaw poprzez:

-doswietlenie terenu placu zabaw

- monitoring wizyjny terenu placu zabaw

3. Zakres opracowania

Opracowanie projektowe w branzy elektrycznej obejmuje swoim zakresem :
- budowe stanowisk stupowych

- dobdr i montaz opraw oswietleniowych

- rozbudowe istniejgcego monitoringu wizyjnego

4. Budowa stanowisk stupowych

W celu zapewnienia natezenia oS$wietlenia umozliwiajgcego bezpieczne korzystanie
z urzadzen zabudowanych na terenie placu zabaw po zmroku zaprojektowano budowe
dwéch stanowisk stupowych w sktad ktérych wchodzg :
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- fundamentowane stupy aluminiowe anodowane w kolorze inox. Stupy o wysokosci 6,0m
ze szlifowanego aluminium zabezpieczone elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350
mm beda zasilane z istniejgcej linii oswietlenia parkowego. Lokalizacje stupéw
przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

— oprawy oswietleniowe wyposazone w zrddta swiatta LED zamontowane na wysiegnikach —
dobrane zgodnie z wymaganiami dla oSwietlenia terendéw rekreacyjnych — charakteryzujace

sie:

® moca 90W

e strumieniem swietlnym oprawy — 8587 Im
5.Monitoring wizyjny

Teren placu zabaw objety bedzie monitoringiem wizyjnym zrealizowanym poprzez montaz
kamer tubowych o rozdzielczosci 8Mpx przy predkosci nagrywania 20kl/s gwarantujacych
wyrazny obraz i wysoki poziom szczegétowosci w kazdych warunkach. Kamery w obudowie
szczelnej —IP 66 montowane bedg na stupach oswietleniowych doswietlajgcych teren placu
zabaw.

Obraz z kamer bedzie rejestrowany oraz mozliwy do ciggtego podgladu na monitorze
znajdujgcym sie na stanowisku recepcji przy wejsciu gtéwnym do Zespotu Szkét. Czas
przechowywania danych pochodzgcych z kamer jest uzalezniony od pojemnosci dysku
istniejgcego systemu monitoringu — poniewaz dobudowane kamery beda rozbudowg
istniejgcego systemu.

6. Uwagi koncowe

Wykonanie robét elektroinstalacyjnych nalezy zleci¢ Firmie posiadajgcej wymagane
uprawnienia w zakresie branzy elektroinstalacyjnej. Wykonawca prac elektroinstalacyjnych
obowigzany jest do przestrzegani obowigzujacych przepisdw w zakresie BHP i p. pozarowych.
Zastosowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ certyfikaty i Swiadectwa
dopuszczeniowe.

Przed oddaniem instalacji do uzytkowani nalezy wykonaé¢ wymagane przepisami préby
i badania instalacji —a stosowne protokoty pomiarowe przedtozy¢ Komisji odbiorowej
w trakcie odbioru technicznego robot — w formie dokumentacji powykonawcze;.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od opracowania projektowego wymagajg aprobaty
upowaznionego przedstawiciela Inwestora oraz autora opracowania projektowego.
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