owietrzno-spalinowy Dn 80/125mm
przewod\pdmalowac na kolor grafitowy

przewdd wywiewny Dn160mm
SPIRO izol. w obudowie 25x25 cm {;&
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kratka naiviewna 200x160 mm bezposrednio
nad posaqzka - osiatk. (stuzy jako wyprowa-
dzenie gaz|i w przypadku nieszczelnosci inst.)
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PRACOWNIA PROJEKTOWO-USEUGOWA "PROBIM" Beata Gotuniska

80-283 GDANSK, ul. Mysliwska 43 B/15 PT/P
Inwestor: nazwa inwestycji: data:

. 12.2023
ZESPOL KSZTALCENIA

Projekt rozbudowy budynku Zespotu Ksztatcenia i
Wychowania w Gotubiu ul. Sambora II 17 dz. 132/3 skala:

obr. 0004 gm. Stgzyca 1:100
Whbudowana kottownia LPG dla budynku przedszkola.

I WYCHOWANIA w GOLUBIU
ul. Sambora IT 17
83-316 GOLUBIE

P r%‘g:ol::;l Marek Golufiski podpis: nazwa rysunku: nr rysunku:
upr. nr ‘511 12/Gd/92 5
specj. : instalacyjno-inzynieryjna El . .

ewacja poludniowa.
sprawdzit: podpis: ‘] p

mgr inz. Agnieszka Krzeminska
upr. nr 69/Gd/01

specj. : instalacyjna




