STAROSTA OLSZTYNSKI
Plac Bema 5
10-5 16-5(_)lsztyn
1. Podstawa opracowania

1.1, Projekt opracowano na podstawie:

e Umowyz Inwestorem;

e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430);

e Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych;

e  Mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celdow projektowych w skali 1:500;

e Norm, przepisow prawnych, uzgodnien branzowych;

e Wizji w terenie, obserwacji i pomiarach wiasnych.

2. Celizakres projekiu

2.1. Cel opracowania
Celem opracowania dokumentacji jest budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz drogi powiatowej nr 1442N
w miejscowosci Gady. Projekt ma charakter dokumentacji budowlano — wykonawczej, kidrej celem jest
szczegétowe okreslenie sposobu i zakresu wykonania omawianej inwestycji przez ustalenie: przebiegu
projektowanego ciggu pieszo-rowerowego w planie sytuacyjnym (przebieg w istniejagcym pasie drogowym) oraz

okreslenie ilosci robdét do wykonania.

2.2, Zakres opracowania
Zakres robot objetych projektem przewiduje:
e prace przygotowawcze;
e roboty ziemne;
e ufozenie warstw konstrukcyjnych ciggu pieszo-rowerowego;
e regulacje pionowaq urzadzen infrastrukiury technicznej w nawierzchni;

e wykonanie nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego.

3. Opis stanu istniejgcego terenu

Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Gady w powiecie olsztynskim, administrowany jest przez
Powiatowg Stuzbe Drogowg w Olsztynie. Wzdtuz dziatek objetych opracowaniem wystepuje zabudowa
mieszkalna jednorodzinna oraz faki i pola. Ruch pieszy i rowerowy realizowany jest za pomoca drég publicznych
oraz nielicznych ciggéw pieszych. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg powierzchniowo na tereny
biologicznie czynne — zielefice oraz do istniejgcych rowdéw przydroznych. Na przedmiotowym obszarze

wystepuje zielen niska — zielerice i krizewy oraz wysoka — drzewa.
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Do infrastruktury technicznej usytuowanej w pasie drogowym nalezy:
e podziemna i naziemna sie¢ energetyczna,
e podziemna sie¢ wodociggowa,

e podziemna i naziemna sie¢ telekomunikacyjna.

4. Rozwigzania projektowe

Przebieg trasy zostat dostosowany do istniejacego terenu oraz projektowanej przebudowy drogi powiatowej
nr1442N.Przy projektowaniu wzigto pod uwage istniejacej projektowane rowy oraz niwelete drogi zgodnie
z dokumentacja pn: ,Przebudowa odcinkéw drég powiatowych nr 1442N od skrzyzowania z DK 51 w m.
Sprecewo do m. Tutawki nastepnie nr 1449N do skrzyzowania z drogg powiatowqg nr 1430N Réznowo-
Barczewko, nastepnie do granicy Olsztyna”. Zaprojektowano ciag pieszo-rowerowy o szerokosci 2,5m z
bezfazowej kostki betonowej gr. 8cm o 2% jednostronnym spadku. Od strony drogi cigg obramowany zostanie
kraweznikiem betonowym 15x30x100cm lub 15x22x100cm ustawionym na fawie betonowej z oporem C12/15.
Od strony rowdw, pdl i tgk cigg obramowany zostanie obrzezem betonowym 8x30x100cm ustawionym na tawie
betonowej z oporem takiej samej jak krawezniki. Zjazdy wykonywane beda wedtug odrebnej dokumentacji
,PRZEBUDOWA ODCINKOW DROG POWIATOWYCH NR 1442N OD SKRZYZOWANIA Z DK 51 W M. SPRECEWO
DO M. TULAWKI NASTEPNIE NR 1449N DO SKRZYZOWANIA Z DROGA POWIATOWA NR 1430N ROZNOWO-
BARCZEWKO, NASTEPNIE DO GRANICY OLSZTYNA” przez Powiat Olsztynski. Odwodnienie projektowanych
nawierzchni odbywac sig bedzie powierzchniowo na tereny biologicznie czynne — zielefice oraz do istniejgcych i
projektowanych rowoéw przydroznych. Odwodnienie drogi bedzie poprzez projektowany system $ciekow
podchodnikowych i dalej na tereny zielone lub do rowdéw. Dokfadnie rozplanowania lokalizacja w/w $ciekdw
bedzie na etapie wykonawstwa przedmiotowego ciggu pieszo-rowerowego. Projektowane rowy nalezy
wykonac zgodnie ze wspomniang dokumentacjg ,przebudowy odcinkéw drég powiatowych nr 1442N od
skrzyzowania z dk 51 w m. Sprecewo do m. Tutawki nastepnie nr 1449N do skrzyzowania z drogq powiatowq
nr 1430N Roznowo-Barczewko, nastepnie do granicy Olsztyn” stanowigcej odrebne opracowanie. W ramach
zamierzenia inwestycyjnego niezbedne bedzie wykonanie korekt przebiegu projektowanych rowdw.
Dodatkowo projektuje si¢ odwodnienie poprzez korytka S$ciekowe taczace rowy zgodnie z planem
zagospodarowania terenu.

Podziemna infrastruktura techniczna zostanie zabezpieczona rurami ochronnymi (zgodnie z planem
zagospodarowania terenu).

W ramach przedmiotowej inwestycji konieczne bedzie przeprowadzenie pielegnacji zieleni. Istniejgce krzewy i
drzewa kolidujace z przebiegiem inwestycji nalezy wycig¢.

Wszystkie projektowane skarpy naleiy dostosowac do istniejgcych skarp.
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Parametry ciggu pieszo-rowerowego:

e dilugosé 1225mb

e szerokosc¢ pasa ruchu 2,5m

e kategoria obcigzenia ruchem nie dotyczy
e pobocza nie dotyczy
e pochylenie skarp nasypu i wykopu 1:1,5.

4.1. Przekroje i konstrukcje

Projektowane przekroje normalne ciggu pieszo-rowerowego oraz szczegély konstrukcyjne przedstawiono na

rysunku nr 4.

4.1.1. Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego o szerokosci 2,5m:
e nawierzchnia z bezfazowej kostki betonowej gr. 8cm,
e podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm,
e podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 gr. 25cm,
e warstwa odsgczajgca o gr. 15cm,
e warstwa geotkaniny separacyjno- filtracyjnej 35/35,

e istniejgce grunty rodzime.

4.2. Profil podtuiny

Profil podtuiny projektowanego ciggu pieszo-rowerowego nalezy dostosowaé do projektowanej niwelety

przebudowywanej drogi powiatowej nr 1442N.

4.3. Odwodnienie
Wody opadowe i roztopowe z ciggu pieszo-rowerowego zostang odprowadzone powierzchniowo do
istniejgcych i projektowanych rowéw(zgodnie z dokumentacjg przebudowy odcinkéw drég powiatowych nr
1442N od skrzyzowania z dk 51 w m. Sprecewo do m. Tufawki nastepnie nr 1449N do skrzyzowania z droga
powiatowg nr 1430NRéznowo-Barczewko, nastepnie do granicy Olsztyna) oraz na tereny biologicznie czynne —
zielerice. Wody opadowe i roztopowe z drogi zostang odprowadzone poprzez projektowany system $ciekéw

pod-chodnikowych i dalej na tereny zielone lub do rowoéw.

4.4, Organizacja ruchu
W zwigzku z budowa zamierzonej inwestycji, zostanie opracowany projekt organizacji ruchu, ktéry stanowi

odrebne opracowanie.
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4.5, Kolizje
Naziemne elementy uzbrojenia podziemnego zlokalizowane w pasie rob6t nalezy wyregulowaé pionowo oraz
poziomo do projektowanej nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego. W miejscach krzyzowania sie sieci
uzbrojenia terenu z prowadzonymi robotami, nalezy utozy¢ rury ostonowe (zgodnie z planem

zagospodarowania terenu).

4.6. Dane informujgce czy dziatka lub teren na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane
do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustale’n miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. P
Teren na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, \/ jest wpisany do rejestru zabytkéw podlega
ochronie na podstawie ustalert miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4.7. Dane okredlajgce wpltyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,

znajdujgcego sie w granicach terenu goérniczego.

Nie dotyczy.

4.8. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagroien dla érodowiska
oraz higieny i zdrowia uiytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi.

Planowana inwestycja nie wptywa w zaden sposéb na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw.

5. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy — Prawo budowlane, obejmuje
nieruchomosci: dziatki na ktérych bedg prowadzone roboty, ozn. nr geod. 184/8, 188/16, 208, 184/7, 141/1,
141/2, 142, 47, 144/18, 144/20, 144/21, 211/1, 211/20breb 0007 Gady.

6. Informacja BIOZ
6.1. Zakres robét oraz kolejnosé realizacji poszczegdlinych obiektéw
Zakres robot dotyczacych realizacji zadania inwestycyjnego:
e Roboty przygotowawcze i porzadkowe,
e Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,
e  Wykonanie wykopdw z odwiezieniem urobku na miejsce sktadowania,
e Formowanie i zageszczenie nasypow,
e Ustawienie kraweznikow i obrzezy betonowych,
e Profilowanie i zaggszczenie podioia pod warstwy konstrukcyjne oraz wykonanie podbudowy,
e Utozenie nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej,
e Ustawienie znakéw drogowych,
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e Uporzgdkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich robét budowlanych.

6.2. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzad zagroienie bezpieczenistwa i zelrowia

ludzi
Najwyzszy stopien zagrozenia bedg stanowily prace zwigzane z robotami ziemnymi, rozbiérka elementéw
drogowych, ustawieniem kraweznikéw oraz utozeniem nawierzchni — wypadki i zdarzenia drogowe.
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot:

e Wykonanie wykopow pod warstwy konstrukcyjne — mozliwos¢ przysypania ziemia,

¢ Roboty montazowe w wykopach — mozliwosc¢ przysypania ziemia,

e Zatadunek czy tez roztadunek — moiliwos¢ przygniecenia cigzkim elementem prefabrykowanym,

drewnianym,

e Najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody).

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegolnie

niebezpiecznych

Wykonawca przed przystapieniem do wykonania robot budowlanych jest zobowigzany opracowac instrukcje
ich bezpiecznego wykonania i zapoznac z nig pracownikéw. Przed przystapieniem do poszczegdlnych etapow
robot pracownicy winni mie¢ oprécz instruktazu ogdlnego szkolenia stanowiskowe w zakresie wystepowania
zagrozen i przepisbw BHP na stanowisku pracy, oraz powinni by¢ poinstruowani o koniecznoéci stosowania
srodkow ochrony osobistej i powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez ochronna.

Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy sprawujg odpowiednio kierownik robét oraz mistrz
budowiany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitymowac sie aktualnymi zaswiadczeniami odbycia wiasciwych
szkolen BHP, przechowywanych w aktach osobowych pracownika.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Kadra kierownicza powinna by¢ szkolona ~w  wyspecjalizowanych — o$rodkach  szkoleniowych
z czgstotliwoscig co 5 lat. Pracownicy zatrudnieni bezpoérednio w produkcji — szkoleni co 1 rok. Pracownicy
wykonujgcy szczegolnie niebezpieczne roboty oraz roboty nietypowe, powinni by¢ szkoleni kazdorazowo na te
okolicznosc.

6.3. Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagroienia lub wypadku przy pracy
Pracownik swiadek wystapienia zagrozenia lub wypadku informuje niezwlocznie o zdarzeniu bezposredniego
przetoZzonego, ktory :

e podejmuje dziafania eliminujgce lub ograniczajagce zagrozenia (zabezpiecza miejsce wystapienia

zagrozenia lub wypadku),

e zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przediekarskiej i medycznej poszkodowanym,

15



STAROSTA OLSZTYNSKI
Plac Bema 5
10-516 Olsztyn

e informuje niezwtocznie kierownika budowy,

e realizuje wnioski i polecenia powypadkowe.

Kierownik budowy zobowigzany jest do zawiadomienia inspektora i prokuratora o kaidym s$miertelnym
zbiorowym lub ciezkim wypadku przy pracy oraz o kazdym wypadku, ktéry wywotat takie skutki.

Kierownik budowy powinien niezwlocznie dokonal zgloszenia o wypadku do siedziby swojej firmy. Zespdt
powypadkowy, czyli specjalisci ds. BHP i przedstawiciel ztogi bada okolicznosci oraz przyczyne wypadku.
Dochodzenie polega na dokonaniu wizji lokalnej, przestuchaniu $wiadkéw i poszkodowanego, zbadaniu
sprawnosci sprzgtu i narzedzi stosowanych przez pracownika, stosowania ochron osobistych, czy pracownik byt
szkolony z przepiséw BHP, czy posiadat wymagane badania lekarskie. W sytuacjach watpliwych zaczerpuje sie
wiedzy powofanego biegfego w danej dziedzinie.

6.4. Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych

przed skutkami zagrozen

Wykonawca winien zapewni¢ pracownikom niezbedny sprzet ochronny (kaski, okulary, ochronniki stuchu,
rekawice, odziez). Sprzet ten powinien posiadac certyfikaty bezpieczeristwa. Odziez ochronna i robocza
powinna posiadac oznakowanie nazwg firmy Wykonawcy.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
Na budowie winna by¢ stosowana trojstopniowa kontrola stanu BHP tj.:

e specjalista ds. BHP raz w miesigcu powinien dokona¢ przegladu stanowisk pracy wydajac stosowne
zalecenia, posiada on uprawnienia do wstrzymywania czasowego prowadzenia robot, ktére zagrazaja
zyciu lub zdrowiu pracownikow,

¢ kierownik budowy, bedacy koordynatorem ds. BHP na biezgco sprawuje nadzor nad prowadzonymi
robotami. Uwagi wpisuje do dziennika budowy ze wskazaniem oséb odpowiedzialnych za wykonanie
spostrzezen,

e kierownicy robot codziennie sprawdzajg stan na prowadzonych odcinkach robét usuwajgc ewentualne
zagrozenia.

6.5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania

robot budowlanych

Przed przystgpieniem do robot nalezy zapewni¢ $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie.

W razie koniecznosci moga byc stosowane na budowie przenosne Zrodta swiatta sztucznego. Ich konstrukcja i
obudowa oraz sposob zasilania w energie elektryczng nie moze powodowac zagrozenia porazeniem pradem
elektrycznym.

Nowych pracownikow przyjmowanych na budowe kazdorazowo nalezy przeszkoli¢ przez stuzbe BHP. Do pracy

nalezy dopuscic pracownikow majgcych wazne badania lekarskie, wiasciwe kwalifikacje, ponadto:
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e  kierowcy odpowiednie prawa jazdy, a przewozgcy materiaty niebezpieczne — éwiadectwa ADR,
e obstuga urzadzen dZwigowych — $wiadectwa UD,
e operatorzy maszyn drogowych i budowlanych — uprawnienia wiasciwe do obstugi odpowiednich

maszyn.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot ziemnych

Prowadzenie robot ziemnych winno by¢ poprzedzone sprawdzeniem gruntu pod wzgledem istnienia instalacji
takich jak: elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna. W przypadku ich istnienia naleiy okredli¢ bezpieczng
odlegtos¢ w pionie i poziomie w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty. Miejsca przebiegu instalacji nalezy
oznaczy¢ trwalymi i widocznymi znakami. Kopanie rowéw poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia
przewoddw, jezeli odspajanie gruntu odbywa sie na gfebokosci wiekszej niz 40cm powinno odbywac sie
sposobem recznym bez uzycia kilofa. Wykopy nalezy ogrodzi¢ tasma biato-czerwong i ustawié¢ tablice
ostrzegawcze. W sytuacji gdy w poblizu znajdujg sig inne stanowiska pracy nalezy ustawi¢ trwate bariery o
wysokosci 1,10m ponad terenem w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu lub klina odtamu
gruntu. Skarpy po deszczu, mrozie lub diuzszej przerwie w pracy podlegajg sprawdzeniu. Przy wydobywaniu
urobku sprzetem mechanicznym pracownicy winni znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci poza zasiegiem tego
sprzgtu. Ruch srodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywaé sig poza klinem odtamu gruntu. W
samochodach wywozacych urobek poza teren budowy i poruszajgcych sie drogami publicznymi nalezy umyc¢
kofa lub w inny sposéb skutecznie je oczysci¢, przy opuszczaniu placu budowy. Przy prowadzeniu robét
ziemnych koparka powinna byc ustawiona w odlegiosci co najmniej 0,60m poza klinem odtamu. Przy pracach
koparka przedsigbierng nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia sie nawisow. Kierowca samochodu, na ktéry
tadowany jest urobek powinien przebywac poza kabing pojazdu. Przebywanie os6b pomigdzy $ciang wykopu, a
koparkg nawet w czasie postoju jest zabronione.

Sposob bezpiecznego wykonywania prac przy uzyciu maszyn przy uwzglednieniu towarzyszacemu temu zadaniu

transportowi
Przy wykonywaniu robot maszynami nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng i ustawic tablice ostrzegawcze, kazde

uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowa¢. Miejsce pracy maszyny w porze nocnej naleiy odpowiednio
oswietli¢, a maszyne wyposazy¢ w Swiatta ostrzegawcze. Czesci maszyn i urzadzen bedace w ruchu nalezy
zaopatrzy¢ w odpowiednie ostony lub inne zabezpieczenia. Zabrania sie dokonywania napraw, smarowania i
czyszczenia maszyn i urzgdzen bedacych w ruchu. Zabrania sie oczyszczania maszyn i urzadzen benzyna
etylizowang. Maszyny i urzagdzenia o napedzie elektrycznym nalezy zabezpieczy¢ przed moiliwoscia porazenia
obstugi pradem elektrycznym. Demontaz maszyn oraz przenoszenie urzgdzen o napedzie elektrycznym mogg
by¢ dokonywane wytgcznie po odigczeniu Zrédta zasilania. Zabrania sie uiywania uszkodzonych lub
niesprawnych maszyn i urzadzen. Maszyny i urzadzenia ustawione na pochylym terenie nalezy zabezpieczyé
przed samoczynng zmiang poloZenia i uruchomieniem. Wszystkie maszyny i urzgdzenia powinny byé
utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnos¢, powinny by¢ stosowane wytgcznie do prac, do jakich
zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.
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Roboty brukarskie

Przy prowadzeniu robot brukarskich nalez zachowac szczegdlna ostroznos$¢ przy transporcie palet kostki
brukowej. Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy co najmniej raz na 10 dni kontrolowaé, jezeli
instrukcja producenta nie przewiduje innych terminéw kontroli ich sprawnoéci technicznej i zabezpieczery przed
porazeniem pradem. Wyniki powinny by¢ notowane, a przechowywane u kierownika budowy. Wszystkie
maszyny i urzadzenia powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc, powinny
by¢ stosowane wylgcznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone i obstugiwane wytgcznie przez przeszkolone
osoby.

6.6. Sposoby bezpiecznego wykonywania robét w okresie zimowym.
Przy prowadzeniu robét w okresie zimowym nalezy wyposazyé pracownikéw w ciepla odziez i obuwie oraz
kominiarki. Nalezy zapewni¢ cieply positek i napoje na stanowisku pracy. Drogi transportowe jak i ciagi piesze
zabezpieczyc przed poslizgiem.
Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robdt budowlanych, stosownie do rodzaju
zagroienia
Catos¢ robot budowlanych wykonywana bedzie na przekazanym protokolarnie przez Inwestora terenie, Przy
wjezdzie na teren budowy musi by¢ zlokalizowana tablica informacyjna. Miejsca, w ktérych moga wystagpic
zagrozenia (wykopy) musza by¢ zabezpieczone poreczami i odpowiednio oznakowane (taémy ostrzegawcze,
tablice informacyjne, znaki U-51). Roboty drogowe prowadzone beda zgodnie z zatwierdzonym przez
inwestora i Policje projektem organizacji ruchu.

6.7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz

preparatow niebezpiecznych na terenie budowy
Materialy stosowane do wbudowania jak rura ochronna, kostka brukowa, krawezniki betonowe powinny byé
sktadowane w ogrodzonych magazynach zlokalizowanych w okolicach biura budowy.
Materialy sypkie jak piasek, kruszywo réwniez sktadowane powinny by¢ w otoczeniu biura budowy na
wydzielonym placu przeznaczonym na cele sktadowania materiatéw budowlanych.

6.8. Zabezpieczenie maszyn, sprzgtu i narzedzi
Maszyny, narzedzia i sprzet muszg spetnia¢ wymogi BHP, a szczeg6lnosci muszg byé wyposazone we wszelkie
ostony i zabezpieczenia przewidziane przez producenta. Ponadto urzadzenia wymienione w certyfikacji na znak
bezpieczenstwa muszg by¢ z tym znakiem, a pozostate musza posiadaé Dellaracje Zgodnosci z Polskimi
Normami. Maszyny i sprzet poddawane sg wymaganym przeglagdom technicznym. Maszyny, urzadzenia i sprzet,
ktore podlegaja dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na budowie, powinny posiadaé dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadac ustalone parametry,
takie jak dopuszczalny udzwig, nosnos¢, cisnienie i temperature, uwidocznione przez trwaly i wyrainy napis.
Zmechanizowany i pomocniczy sprzet powinien przed rozpoczeciem pracy i przed zmiang byc sprawdzony pod
wzglgdem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania. Nalezy zabezpieczyé go przed dostepem oséb
nie nalezacych do obstugi. Urzadzenia grzewcze na budowie powinny by¢ eksploatowane zgodnie z instrukcja
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producenta. Pracujacy sprzgt oraz pojazdy samochodowe powinny by¢ wyposazone w ohowigzujacy sprzet
przeciwpozarowy — gasnice, urzadzenia sygnalizujagce — ,koguty” i dizwiekowe np. cofania oraz tacznoéé
telefoniczng komorkowag w tym zestawy gtosnomoéwigce w samochodach.

6.9. Zabezpieczenie medyczne
Wykonawca musi posiadac aktualng umowe z lekarzem sprawujgcym opieke profilaktyczna. Dopuszeza sie
mozliwos¢ dorywczego korzystania z ustug innego, miejscowego lekarza posiadajacego uprawnienia do
wykonywania badan profilaktycznych i ochronnych.
Wszystkie maszyny i pojazdy samochodowe wyposazy¢ w apteczki pierwszej pomocy z podstawowym
wyposazeniem do opatrywania ran i skazen.

6.10. Gdriet i sprzet ochronny
Statych pracownikéw obstugujgcych sprzet, kierowcéw, sprawujgcy nadzor wyposazyé w odziez i obuwie
ochronne. Wszyscy pracownicy muszg mie¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej, szczegdlnie
rygorystycznie egzekwowac uzywanie kamizelek ostrzegawczych przed pracujgcych pod ruchem oraz kaskéw
ochronnych przy robotach zatadunkowo — wytadunkowych, robotach ziemnych i nawierzchniowych.
Ochrona srodowiska naturalnego
Nalezy przestrzegac realizacji wymogow gwarantujgcych zachowanie przepisdw o ochronie $rodowiska
naturalnego, zwtaszcza poprzez:

e zagwarantowanie odprowadzenia odpadéw produkcyjnych do wyznaczonych miejsc sktadowania bad?

neutralizacji (np. przepracowanych olei, smaréw itp.)
e przechowywania materiatéw szkodliwych, niebezpiecznych dla zdrowia i $rodowiska w odpowiednio
wyznaczonych i oznakowanych miejscach, odpowiednio zamknietych zbiornikach i naczyniach, przy

jednoczesnym zagwarantowaniu mozliwosci ich neutralizacji i dziatan ratowniczych,

e zagwarantowanie pracownikom odpowiednich pomieszczen higieniczno- sanitarnych (WC, TOY-TQY).

Nalezy przestrzegac nastepujgcych przepisow:

e Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Materiatow Budowlanych dotyczace bezpieczenstwa i higieny
zawodowej przy wykonywaniu prac budowlanych, instalacyjnych i rozbidrkowych z dnia 28 marca
1997r.,

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej dotyczgce ogdlnych przepiséw w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997r.

6.11. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentdéw niezbednych do

prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

Wszystkie dokumenty dotyczace prawidfowej eksploatacji maszyn i urzadzern technicznych, niezbednych
odbiorow oraz pomiaréw tych maszyn i wrzadzen, a takze dokumentacja budowlana calego zamierzenia

inwestycyjnego powinny znajdowac sie w biurze kierownika budowy na terenie objetym inwestycja.
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6.12. Lista pozycji krytycznych dia BHP

Nie dotyczy.

Opfracowat:
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