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WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:

GMINA SOSNICOWICE

Rynek 19
44-153 SOSNICOWICE

Obiekt: POMPOWNIA PRZYDOWOWA PP8, PP9
Adres przytaczanego obiektu:  ul. Raciborska 719

44-153 Sosnicowice
numery dziatek: dz.nr105/4, 103/4

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2021-07-01, informujemy, ze zapewniamy przylgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowej:

Przytgcze 1: 14,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1.

Miejsce przytaczenia: istniejgca linia napowietrzna nN stup ZN 10 nrGLG78841

- Stacja SN/nN GLGG313

- Obwad nN Na sie¢ nN; ul.Kosciuszki; YAKY 4x120 nr GLGG313/1/5.

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnoéci urzgdzen elektroenergetycznych: Zaciski pradowe wyjsciowe
aparatu zalicznikowego.

Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza: na istniejgcym stupie ZN 10 nrGLG78841 zawieszenie zestawu zigczowo-
pomiarowego typu ZK1e-1P-S wyposazonego w rozigcznik bezpiecznikowy przedlicznikowy o
wartosci 50 A oraz zabudowanie ogranicznika mocy wyposazonego w czion przecigzeniowy
nadprgdowego, bez czionu zwarciowego o wartosci max 25 A i podigczenie do istniejgcej sieci
nN.

b) w zakresie sieci: nie wymagane,

c) w zakresie przytgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy: wykonanie odcinka linii kablowej
czterozytowej od zestawu ztgczowo-pomiarowego do tablicy rozdzielcze] przepompowni PP8
oraz PP9, gdzie nalezy wykonac uziemienie oraz rozdziat przewodu PEN na PE i N. Instalacje
wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. W obiekcie budowlanym wykonac
gtdwne potgczenia wyréwnawcze.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie .

Zabezpieczenia giéwne:

a) prad znamionowy: 25 A,
b) rodzaj: wytacznik instalacyjny nadpradowy (bez cztonu zwarciowego),



c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie .

6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ = 0,4.
Sie¢ nN pracuje w ukfadzie: TN-C

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
« przerwy nieplanowanej — 24 godz.,
b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw

jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

» przerw planowanych — 35 godz.,
» przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin waznosci niniejszych warunkdw przytaczenia
wydiuza sie na okres waznosci umowy o przytaczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wtasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.

2. Przylaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zaktécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

3. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

4. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegotowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

5. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczeéniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzgdzen wykonawczych, zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

6. Realizacja niniejszych warunkow w zakresie dokumentacji wymaga:

a) w czesci TAURON Dystrybucja: opracowania projektu budowlano-wykonawczego sieci
elektroenergetycznej do miejsca dostarczania energii,

b) w czesci Przylaczanego Podmiotu: nie wymagana przez TAURON Dystrybucja poza
schematem jednokreskowym.

7. Przed przystapieniem do projektowania, szczegoly dotyczace niniejszych warunkow przytaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

8. Okreslony w warunkach przylgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyc
we wiasne, niezalezne zrédio energii, podtaczone w sposédb uniemozliwiajacy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

9. Warunki przytaczenia zostaty okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobodr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.

11.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,
Whnioskodawca winien zwroci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzgdzen.

12 . Wnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat prgdotwoérczy oraz uzgodni¢ warunki potaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie



to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajgcy prace rownolegta agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.
13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucja.pl
14. Dodatkowe informacje:
a) Nr proj. zestawu SP-GLG320446
b) Po realizacji przylacza mozliwa jest realizacja dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania
placu budowy przytgczanego obiektu.

Przygotowat: Dominik Marian
Grupa: O11R01

Zatgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przylaczenie



