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I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI
1.0 DANE FORMALNE

Nazwa inwestycji: PROJEKT WYKONAWCZY
ROZBUDOWA WOJEWODZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO
IM. PROF. TADEUSZA BILIKIEWICZA W GDANSKU
,BUDOWA DWUKONDYGNACYJNEGO BUDYNKU
PRZEZNACZONEGO NA ODDZIALY POBYTU DZIENNEGO DLA
DOROSLYCH ORAZ DZIECI | MLODZIEZY”

Adres: 80-282 Gdansk, ul. Srebrniki 17, identyfikatory ewidencyjne
dziatek 226101_1.0039.116/10 i 226101_1.0039.116/11

Inwestor:  Wojewddzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza
w Gdansku, ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdansk

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

— Projekt budowlany — branza architektoniczna

— Ustawa z dnia 07-07-1994 (Prawo Budowlane) (wraz z pozniejszymi zmianami) oraz
zarzadzenie Ministra G.P.i B. z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r (wraz z pozniejszymi
zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie,

— Opinia geotechniczna sporzadzona przez Elblgskie Przedsiebiorstwo Geologiczne
mgr inz. Daniel Kochanowski ul. Kilinskiego 12, 82-300 Elblag

— kopia mapy zasadniczej do celéw projektowych w skali 1-500,

3.0 CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwukondygnacyjnego, czesciowo podpiwniczonego
budynku przeznaczonego na oddziaty pobytu dziennego dla dorostych oraz dzieci i mtodziezy
znajdujacego sie na terenie kompleksu Wojewddzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdansku

zlokalizowanego przy ul. Srebrniki 17 w Gdansku.



4.0 CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU

Projektowany budynek, bedzie posiadat dwie kondygnacje nadziemne oraz jedng podziemng
— techniczng z tgcznikiem wyréwnujgcym poziomy. Gtéwna centralna cze$¢ budynku oparta
na rzucie prostokata, natomiast gtdwna klatka tgczaca projektowany budynek z istniejgcym w

rzucie trapezu.

Budynek kryty dachem ptaskim jednospadowym o kacie spadku 5%.

Z uwagi na zréznicowany poziom terenu projektuje sie mur oporowy od strony skarpy
potnocnej. Przewiduje sie budowe nowych schodoéw terenowych od strony zachodniej oraz

podjazdu od strony potnocne.

Gtéwne wejscie do budynku projektuje sie poprzez zadaszong i oszklong ktadke, ktéra miesci
w sobie podjazd o nachyleniu 3% wyposazony w pochwyty dla osdb niepetnosprawnych na

wozku inwalidzkim.

Rzedna ,zero” budynku + 0,00 = +46,25 m npm.

5.0 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
5.1 ZALOZENIA PROJEKTOWE

Dopuszczalne obcigzenie potaci dachowej $niegiem wynosi 96 kg/m2. Zarzadca
nieruchomosci powinien posiada¢ projekt odsniezania na wypadek katastrofalnych opadéw

$niegu.

Dopuszczalna grubo$¢ pokrywy $nieznej, ktéra zalega¢ moze na dachu obiektu wynosi
odpowiednio:
e Snieg sSwiezy — gesto$¢ 1 kN/m3 dopuszczalna grubos¢ pokrywy — 0,96 m

e $nieg ustabilizowany — gestos¢ 2 kN/m®  dopuszczalna grubos$¢ pokrywy — 0,48 m

e $nieg stary — gestos¢ 3 kN/m3 dopuszczalna grubos¢ pokrywy — 0,32 m
e $nieg mokry — gestos¢ 4 kN/m?3 dopuszczalna grubos¢ pokrywy — 0,24 m
e l6d — gestosc 9 kN/m3 dopuszczalna grubos¢ pokrywy — 0,12 m

Odsniezanie dachu nalezy przeprowadzi¢ po stwierdzeniu na dachu $niegu o grubosci

wynoszacej 80% z podanych wartosci. Odsniezanie wykona¢ mogg tylko odpowiednio



przeszkolone osoby z odpowiednimi uprawnieniami do pracy na wysokosci przy zastosowaniu

odpowiedniego sprzetu zabezpieczajgcego zgodnie z procedurami BHP.

5.2 KONSTRUKCJA OBIEKTU — CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

W budynku zastosowano konstrukcje mieszang, zelbetowg oraz tradycyjng $cian
zewnetrznych oraz wewnetrznych. Stropy wykonano jako monolityczne zelbetowe oraz
prefabrykowane z ptyt kanatowych strunobetonowych. Zaprojektowano stropodach w
konstrukcji  monolityczne  Zelbetowe oraz prefabrykowane z pilyt kanatowych

strunobetonowych.

5.3 WARUNKI GEOTECHNICZNE NA DZIALCE

Na potrzeby projektu opracowana zostata wykonana opinia geotechniczna.
Dokumentacje opracowat mgr inz. Daniel Kochanowski (upr. geol. XI-058/POM, XII-032/POM)
i mgr Krzysztof Zielinski (upr. CUG Nr 070874).

WARUNKI GRUNTOWE — WYCIAG Z OPRACOWANIA

Charakterystyka geotechniczna podioza gruntowego

Oceny przydatnosci poditoza gruntowego dla celéw budowlanych dokonano zgodnie
z wymogami Normy PN-81/B-03020 , Grunty Budowlane. Posadowienie bezposrednie budow.
Uwzgledniajgc warunki stratygraficzno -genetyczne i wymogi powyzszej Normy dokonano
wstepnego podziatu podtoza na warstwy geotechniczne, przyjmujgc za parametr wiodacy dla
wystepujgcych w podtozu gruntéw niespoistych (sypkich) stopien zageszczenia Ip, za$ dla
gruntow spoistych - stopien plastycznosci I.. Parametry wytrzymatosciowe gruntu okreslono
na podstawie korelacji z cechg wiodgca, zgodnie z metodg B ( w rozumieniu Normy PN-81/B-
03020).

Ze wzgledu na stopieh konsolidacji grunty spoiste zaliczono do grupy B - jako grunty

morenowe nieskonsolidowane.

e WARSTWAI — wierzchnig warstwe stanowi piasek prochniczny oraz nasypy
niebudowlane.
e WARSTWAIl a — zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci luznych piaskow

drobnych.



Stopien zageszczenia tej warstwy Ip = 0,32.

e WARSTWAIlb — zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci srednio
zageszczonych piaskéw drobnych.
Stopien zageszczenia tej warstwy Ip = 0,47.

e WARSTWAIlc — zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci zageszczonych
piaskéw drobnych.
Stopien zageszczenia tej warstwy Ip = 0,80.

e WARSTWAIII — zaliczono do nigj grunty spoiste w postaci piaskow gliniastych
w stanie twardoplastycznym.

Stopien plastycznosci tej warstwy 1. = 0,14.

Gtebokos¢ posadowienia budynku wynosi ok. 1,20 m ponizej poziomu terenu. Zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych , warunki gruntowe mozna

okresli¢ korzystne, a budynek zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.

Warunki hydrogeologiczne

W zbadanym podtozu gruntowym nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

Whioski geotechniczne

1. Budowa geologiczna prosta.
2. Grunty nosne stanowia:

e $rednio zageszczone piaski drobne (warstwa nr Il b)

e zageszczone piaski drobne (warstwa nr |l ¢)

e piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym (warstwa nr IIl)
3. Grunty stabono$ne stanowia:

e grunty prochniczne (warstwa nr |)

e |uzne piaski drobne (warstwa nr |l a)

Grunty te nie nadaja sie do bezposredniego posadowienia.

Grunty spoiste warstwy geotechnicznej Nr Il sg gruntami wysadzinowymi.
Stopien plastycznosci gruntow spoistych okreslono na podstawie przeprowadzonych
badan terenowych. Ulega on jednak wahaniom w zakresie zmiany wilgotnosci
naturalnej i moze by¢ inny w trakcie prowadzenia robot ziemnych

6. Podane wartosci parametrow ID oraz IL charakteryzujgce stan podtoza sg wartosciami

usrednionymi dla danej wydzielonej warstwy geotechnicznej.



7.

11.

12.

13.

14.

Dla wszystkich charakterystycznych parametréw geotechnicznych nalezy przyjgé
wspétczynnik materiatowy ym = 1+0,1 (0,9 lub 1,1 stosownie do parametru
geotechnicznego).

Zakfada sie mozliwo$¢ wystepowania réznic w litologii gruntéw w zakresie sktadu oraz
migzszosci poszczegodlnych wydzielen. W trakcie prac ziemnych nalezy ciggle
kontrolowac zgodnos¢ gruntu w wykopie z opisem powyzej. W przypadku jakichkolwiek
watpliwosci, co do zgodnosci gruntu wystepujgcego w wykopie z gruntem przyjetym do
obliczen posadowienia nalezy wykona¢ odbiér dna wykopu przez geologa.

Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt.

. Nosnos¢ podtoza gruntowego oraz technologie prowadzenia robé6t ziemnych ustali

projektant - konstruktor w oparciu o przedstawiong charakterystyke warunkow
geotechnicznych.

Prace ziemne i fundamentowe, szczegdlnie w glinach nalezy prowadzi¢ tak, aby nie
dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury gruntu. Grunty spoiste sg wrazliwe na
dodatkowe zawilgocenie oraz przemarzanie, co prowadzi do obnizenia ich wtasciwosci
mechanicznych, a co za tym idzie, do obnizenia nosnosci podtoza. Z uwagi na
mozliwo$¢ uplastycznienia tych gruntéw nalezy chroni¢ dno wykopu fundamentowego
przed zalewaniem wodami opadowymi. Po wykonaniu wykopdw fundamentowych do
docelowej rzednej powierzchnie nalezy niezwitocznie stabilizowa¢ chudym betonem.
Aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury tych gruntéw, ostatnig warstwe
nalezy usung¢ recznie bezposrednio przed betonowaniem.

Zakfada sie mozliwos¢ wystepowania réznic w litologii gruntdow w zakresie sktadu oraz
migzszosci poszczegolnych wydzielen. W trakcie prac ziemnych nalezy ciggle
kontrolowac zgodnosé gruntu w wykopie z opisem powyzej. W przypadku jakichkolwiek
watpliwosci, co do zgodnosci gruntu wystepujgcego w wykopie z gruntem przyjetym do
obliczen posadowienia nalezy wykona¢ odbiér dna wykopu przez geologa.

Wszelkie drenaze odkryte w trakcie wykonywania wykopow nalezy odtworzy¢ lub
wykonac¢ ich obejscia. Nie wolno ich zaslepia¢ lub zrywad.

Roboty ziemne powinny byé prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050 Roboty

ziemne. Wymagania ogolne.”

Projektowana budowa nie spowoduje przekroczenia nosnosci gruntu i tym samym nie bedzie

stwarzac zagrozenia dla ludzi i mienia.

W miejscach zalegania gruntéw nasypowych i stabonosnych (warstwa geotechniczna I) nalezy

przeprowadzi¢ ich wymiane na nasyp budowlany wykonany z kwalifikowanego kruszywa wraz

z dogeszczeniem czesci spggowej nasypow, lub w catosci zastgpi¢ pospotkg piaskowo —
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zwirowg stabilizowang cementem w ilosci 50 kg/m?3, zageszczonego do 1s>0,98. Pospdtka
powinna by¢ uktadana warstwami o migzszosci 20 - 30 cm. Dopuszcza sie zastosowanie

destruktu betonowego. Zageszczenie prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi geotechnicznymi.

Zageszczanie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym!

Podczas wykonywania wykopdéw nalezy stosowaé sie do wytycznych zawartych
w dokumentacji geotechnicznej. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na wrazliwosé gruntéw
spoistych na zawilgocenie powodujgce obnizenie wtasciwosci wytrzymatosciowych gruntu i
jego pecznienie. Po odkryciu tych gruntéw nalezy niezwtocznie pokry¢ do wykopow warstwa
chudego betonu. Prace nalezy prowadzi¢ starannie i szybko tak zeby nie dopusci¢ do
rozmoczenia gruntow w wykopie. Wykopy powinny by¢ wykonane tak, zeby nie naruszyc ich

naturalnej struktury na dnie. Naruszone grunty nalezy usung¢ i zastgpi¢ chudym betonem.

W przypadku stwierdzenia w podiozu innych warunkoéw niz przyjete w opracowaniu lub

przewarstwien gruntéw nalezy powiadomié autoréw projektu W celu wykonania

dodatkowych badan gruntu.

5.4 OPIS KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANY - CZESC USLUGOWA
5.4.1 Fundamenty

Fundamenty zaprojektowano jako stopy i tawy zelbetowe monolityczne posadowione na
poziomie ok. 1,20 m ponizej poziomu powierzchni w warstwie gruntéw nosnych. Fundamenty
nalezy wykonaé¢ z betonu C30/37 (B37) zbrojone podtuznie ipoprzecznie stalg A-IlIN

(B500SP), ksztatt i szczegdty wg projektu wykonawczego branzy konstrukcyjne;.

Charakterystyka betonu:
e klasa ekspozycji XC2,
e klasa zawartosci chlorkow Cl 0,2,
e klasa konsystencji S1 wg PN-EN 12350-2,

e min. zawarto$¢ cementu 280 kg/m?.

Podtoze z chudego betonu zatarte na ostro z betonu C8/10 (B10) grubosci 10 cm.

Sciany fundamentowe: projektuje sie $ciany z bloczkéw betonowych fundamentowych.



Charakterystyka robét ziemnych

e w zaleznosci od pory roku prowadzenia prac betonowych nalezy stosowaé dodatki
przyspieszajgce lub opdzniajgce wigzanie betonu;

e Zzbrojenie zaprojektowane zostato ze stali A-IlIN z gatunku: RB500W/BSt500/B500SP;

e Zzbrojenie wbudowane w fundament winno by¢ odttuszczone, oczyszczone ze rdzy,
zgorzelin oraz innych zanieczyszczenh;

e powierzchnie fundamentéw stykajgcych sie z gruntem nalezy zabezpieczyé przed
dziataniem wody opadowej i gruntowej poprzez dwukrotne pomalowanie asfaltowg
powitokg dyspersyjng na bazie wody;

e przed zabetonowaniem fundamentéw, nalezy umiesci¢ w nich bednarke uziemienia
zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie instalacji elektrycznych;

e wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem poprzez wykonanie deskowan lub
profilowanie skarp o nachyleniu dostosowanym do rodzaju gruntu;

e belki podwalinowe nalezy obsypywaé¢ symetrycznie z obu stron. Niedopuszczalne jest
obsypanie najpierw z jednej strony, a potem z drugiej;

e wykopy pod fundament podlegajg odbiorowi przez uprawnionego geotechnika lub

geologa;

Wszystkie prace zwigzane z wykonawstwem fundamentéw tj. wykonanie izolacji oraz
zbrojenia nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy przez kierownika lub inspektora

nadzoru.

5.4.1 Sciany konstrukcyjne

Sciany fundamentowe
Sciany murowane z bloczkéw fundamentowych B20 gr. 24 cm. Wykonczenie oraz izolacja wg.

czesci architektonicznej opracowania
Sciany konstrukcyjne nadziemne

Sciany murowane z bloczkéw Silka gr. 24 cm. Wykonczenie oraz izolacja wg. czesci

architektonicznej opracowania
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5.4.2 Stlupy zelbetowe

Stupy zelbetowe monolityczne nalezy wykonaé z betonu C30/37 (B37) zbrojone podtuznie
i poprzecznie stalg A-llIN (B500SP), ksztatt i szczegdty wg projektu wykonawczego branzy

konstrukcyjne;j.

5.4.3 Podciagi zelbetowe

Podciagi zelbetowe monolityczne nalezy wykonac¢ z betonu 30/37 (B37) zbrojone podtuznie
i poprzecznie stalg A-llIN (B500SP), ksztatt i szczegdty wg projektu wykonawczego branzy

konstrukcyjne;j.

5.4.4 Belki zelbetowe

Belki zelbetowe monolityczne nalezy wykonac¢ z betonu 30/37 (B37) zbrojone podtuznie
i poprzecznie stalg A-llIN (B500SP), ksztatt i szczegdty wg projektu wykonawczego branzy

konstrukcyjne;j.

5.4.5 Wience zelbetowe

Na gérnej powierzchni scian murowanych nalezy wykonac¢ wience zelbetowe o wysokosci
30 cm i szerokosci 24 cm Wykonac jako zelbetowe z betonu C30/37 (B37) zbrojone podtuznie
i poprzecznie stalg A-llIN (B500SP), ksztatt i szczegdty wg projektu wykonawczego branzy

konstrukcyjne;j.

Przyjeto zbrojenie pretami:
e dotem 2012
e gb6rg2@d12

e strzemiona dwuciete @ 8 co 20 cm

5.4.6 Nadproza prefabrykowane

Nadproza nad otworami 2 x belki typu L19-N lub belek prefabrykowanych NK 12/12.

Rozmieszczenie oraz rodzaj wg projektu wykonawczego branzy konstrukcyjnej.
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5.4.7 Plyta stropowa nad parterem
Strop zaprojektowano jako ptyte monolityczng zelbetowa gr. 20 cm oraz strop prefabrykowany

z ptyt kanatowych strunobetonowych typu SMART 20/60 lub réwnowaznych.

Strop monolityczny nalezy wykonaé z betonu C30/37 (B37) zbrojone podtuznie i poprzecznie
stalg A-1lIN (BSOOSP). Uktad zbrojenia, ksztatt i szczegdty wg projektu wykonawczego branzy

konstrukcyjne;j.

5.4.7 Ptyta stropodachu
Stropodach zaprojektowano jako ptyte monolityczng zelbetowg gr. 20 cm oraz strop

prefabrykowany z ptyt kanatowych strunobetonowych typu SMART 20/60 lub rownowaznych.

Stropodach monolityczny nalezy wykonaé z betonu C30/37 (B37) zbrojone podtuznie
i poprzecznie stalg A-llIN (B500SP). Uktad zbrojenia, ksztatt iszczegdly wg projektu

wykonawczego branzy konstrukcyjne;j.

5.4.8 Szyb windowy

Szyb windowy zaprojektowano jako murowany z trzpieniami i belkami monolitycznymi
zelbetowymi, nalezy wykonaé z betonu C30/37 (B37) zbrojone podtuznie i poprzecznie stalg

A-llIN (B500SP), ksztatt i szczegodty wg rysunkoéw wykonawczych.

5.4.9 Schody

Schody zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe ptytowe oraz ptytowe na belkach, nalezy
wykona¢ z betonu C30/37 (B37) zbrojone podtuznie i poprzecznie stalg A-IIIN (B500SP),

ksztatt i szczegoty wg rysunkéw wykonawczych.

5.4.10 Mury oporowe

Mury oporowe zaprojektowano jako monolityczny zelbetowy, nalezy wykonaé z betonu C25/30
(B30) zbrojone podtuznie i poprzecznie stalg A-IlIN (B500SP, ksztalt i szczegdty wg projektu

wykonawczego branzy konstrukcyjnej.
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5.4.11 Pochylnia w konstrukcji stalowej

Pochylnie zaprojektowano jako stalowg z profili zimnogietych oraz gorgco walcowanych.

Konstrukcje nalezy wykona¢ wg. projektu wykonawczego branzy konstrukcyjnej.

6.0 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

6.1 Elementy zelbetowe

Wszystkie powierzchnie betonowe stykajgce sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ poprzez

pomalowanie asfaltowg powtokg dyspersyjng na bazie wody (NIE STOSOWAC ABIZOLU
LUB BITIZOLU!!!).

6.2 Elementy stalowe

klasa korozyjnosci C1 (budynek ustugowy) wg PN-EN-ISO 12944;

przygotowanie powierzchni do stopnia P2 wg. tab. 22 PN EN 1090-2;

przed malowaniem stal nalezy oczysci¢ do stopnia czystosci co najmniej Sa/St3 wedtug
PN-ISO 8501-1, a powierzchnia winna by¢ sucha, pozbawiona ttuszczu i kurzu.
temperatura stosowania dla farby podktadowej i otoczenia min. +10°C, a dla farby
nawierzchniowej temperatura podtoza i otoczenia min +5°C;

grubo$¢ powtoki dostawca konstrukcji dopasowuje do okresu gwarancyjnego wedtug
Umowy z Zamawiajgcym;

kolorystyka konstrukcji wg. projektu architektonicznego,

grubo$¢ powtoki min. 120 um (grubos¢ powtoki dopasowana do uzytego systemu

i zadanej klasy korozyjnosci $rodowiska).

7.0 WYTYCZNE WYKONANIA KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH

Wykonawca konstrukcji monolitycznych zobligowany jest do sporzgdzenia planu
jakosci zgodnie z PN-EN 13670;

wykonane konstrukcje zelbetowe spetniaé musza klase tolerancji 1 wg PN-EN 13670
— dopuszczalne odchytki montazowe oraz wykonawcze wg zatgcznika G oraz rozdziatu
10;

klasa wykonania konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych 3 wg PN-EN 13670;
kontrola materiatow i wyrobow wg tabeli 1, zakres nadzoru wykonawstwa wg tabeli 2
rodzaj i dokumentacja kontroli wg tabeli 3 wg PN-EN 13670;

stal zbrojeniowa zgodna z PN-EN 10080;

beton zgodny z EN 206-1;
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ztgcza konstrukcyjne powinny by¢ czyste, bez mleczka cementowego zwilzone do
stanu wilgotnego;

deskowanie musi by¢ nieuszkodzone, wolne od lodu, Sniegu i stojgcej wody, o
powierzchni zapewniajgcej uzyskanie wykohczenie powierzchni wymagane przez
Inwestora;

giecie i ciecie zbrojenia wg pkt. 6.3 PN-EN 13670, nie przewiduje sie giecia zbrojenia
w temperaturze ponizej -5°C;

grubosci otuliny, dtugosci zakltadéw wg rysunkow szczegdtowych — nie dopuszcza sie
uktadania zbrojenia w sposob ciggty;

otwory po sciggach szalunkdéw uszczelnic za pomocg atestowanego systemu
uszczelniajgcego np. firmy Drufa, Kegel itp.;

mieszanka betonowa powinna by¢é uktadana i zageszczana w taki sposob aby
zapewni¢ otuline catego zbrojenia i wbudowanych wktadek oraz zatozong
wytrzymatosc¢ i trwatosc betonu;

usuwanie rusztowan, szalunkow, podparé tymczasowych nie moze powodowaé
powstawania zarysowan, peknie¢ oraz innych uszkodzen moggcych rzutowaé na
jakos¢ betonu, bezpieczenstwo konstrukciji oraz personelu prowadzgcego prace;
zasady pielegnaciji betonu, techniki pielegnacji betonu, wymagane okresy pielegnacji
w zaleznoéci od temperatury otoczenia i rozwoju wytrzymatosci betonu przyja¢ z
zatgcznika F wg PN-EN 13670 dla klasy pielegnacji min. 3;

temperatura betonu nie powinna spadaé ponizej 0°C dopdki wytrzymatos$¢ betonu na
Sciskanie w warstwie powierzchniowej nie osiggnie min. SMPa;

wykonczenie powierzchni poszczegdlnych elementéw ustalic na budowie zgodnie z
wymaganiami Inwestora;

na kazdym elemencie prefabrykowanym musi znajdowaé sie oznaczenie
umozliwiajgce identyfikacje wyrobu;

zbrojenie, nalezy rozmiesci¢ w szalunkach w sposéb uniemozliwiajacy ich
przesuniecia, obluzowanie oraz zmiane otuliny — nalezy stosowa¢ w tym celu

atestowane podkladki dystansowe z betonu.

8.0 TOLERANCJE WYKONANIA

8.1 Konstrukcje zelbetowe

Przed przystgpieniem do robét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z

przyjetg osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania

usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.
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Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

8.2 Fundamenty (tawy-stopy)

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze
niz:

— + 5 mm (klasa tolerancji N2)

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz:

— 115 mm (klasa tolerancji N2)

8.3 Stlupy i $ciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupdw i scian w planie w stosunku do punktu
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz:

— 1 5 mm (klasa tolerancji N2)

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupow i $cian w planie w
stosunku do stupdéw i Scian sgsiednich nie powinno by¢ wieksze niz:

— +10 mm (klasa tolerancji N2)

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szeroko$ci lub dtugo$ci w metrach) na
kazdym poziomie nie powinno by¢ wigksze niz:

— +£20mmprzy L <30 m,

- +0,25 (L+50) przy 30 m < L <250 m,

— +0,10 (L+500) przy L = 500m.

Dopuszczalne odchylenie stupa lub Sciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych
kondygnacji o wysokosci h nie powinny by¢ wieksze niz:
— 1 h/400 (klasa tolerancji N2)

Dopuszczalne wygiecie stupa lub $ciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie

powinno by¢ wieksze niz:

— +5 mm lub h/1000 (klasa tolerancji N2)
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8.4 Belki i plyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢
wieksze niz:

— + 5 mm (klasa tolerancji N2)

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpér belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢
wieksze niz:

— 1 L/500 lub 10 mm (klasa tolerancji N2)

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz:
— 110 mm (klasa tolerancji N2)
Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno byé wieksze niz:

— + 5 mm (klasa tolerancji N2)

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:

— +10 mm (klasa tolerancji N2)

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sasiednich kondygnaciji nie powinno
by¢ wieksze niz:

— 110 mm (klasa tolerancji N2)

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do
poziomu podstawy nie powinno by¢ wigksze niz:

— +20 mm przy Hi <20 m,

- +0,5(Hi+20) przy 20 m <K <100 m,

- 10,2 (Hi+200) przy Hi > 100m.

8.5 Przekroje
Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno byé
wigksze niz:

— 10,02 I; lub 5 mm (klasa tolerancji N2)
Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym

oraz odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:
— 10,02 li lub 5 mm (klasa tolerancji N2)
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Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

— + 5 mm (klasa tolerancji N2)

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potgczen pretéw nie powinno by¢ wieksze
niz:

— + 5 mm (klasa tolerancji N2)

8.6 Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2
m nie powinny by¢ wieksze niz:

— 5 mm (klasa tolerancji N2)
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

— 10 mm (klasa tolerancji N2)

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz:

— 2 mm (klasa tolerancji N2)

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m
nie powinny by¢ wieksze niz:

— 4 mm (klasa tolerancji N2)
Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujgce jego skosnosc
(odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

— L/200 < 10 mm (klasa tolerancji N2)
Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze
niz:

— 2 mm (klasa tolerancji N2)

8.7 Otwory i wktadki

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:

— 1 5 mm (klasa tolerancji N2)

8.8 Deskowanie

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:
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odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1m - 2 mm,
odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, Sciany lub stupa od pionu na 1 m
wysokosci - 1,5 mm,
odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,
odchytka ptaszczyzny deskowania $ciany lub stupa na catej wysokosci - 10,0 mm,
odchytka od pionu bocznego deskowania zebra lub podciggu oraz krawedzi przeciecia
tych belek - 2,5 mm,
odchytki od rozpietosci projektowych:

o belki lub ptyty bezzebrowej £ 15 mm,

o plyty w przekryciach zebrowych £ 10 mm.

Odchyiki osi scian i stupéw od projektowanego ich potozenia powstate przy montazu

dekowan dolnych kondygnacji nalezy usung¢ na wyzszych kondygnacjach.

9.0 ZAGADNIENIA BHP

Roboty

budowlane prowadzi¢ zgodnie z:

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych i montazowych, wyd.
przez MB i PMB, a takze ITB—-Warszawa 1990 r.

Rozporzadzeniem MB i PMB z dn. 28.03.1972 r. W sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano- montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr
13z dn. 10.04.1972r.)

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

10.0 WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

10.1 Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji

Wielkosci charakterystyczne projektowanego budynku

Powierzchnie uzytkowe:

Piwnicy 94,10m?
Parteru 537,40m?
1Pietra 536,07m?
powierzchnia uzytkowa razem 1167,57m?
kubatura brutto 4244.88m*
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ilos¢ kondygnacji w projektowanym budynku - 2 naziemne, 1 podziemna budynek

Sredniowysoki 12,5m

10.2 Odlegtosci od obiektéw sagsiadujacych

Odlegtos¢ projektowanego budynku od najblizszego budynku na tej samej dziatce wynosi
mniej niz 8m. Budynek nr 15 ma wspdlng Sciane z projektowanym budynkiem, dlatego nalezy
oddzieli¢ budynki drzwiami EI60, i wydzieli¢ osobne strefy ppoz, klatke schodowg projektuje

sie jako osobna wydzielong strefe ewakuacyjna.

10.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W projektowanym budynku szpitalnym znajdowac sie beda: gabinety, sale, sanitariat, zaplecze
socjalne, pomieszczenie porzadkowe, pom. techniczne i gospodarcze. Nalezy przewidywac
obecnos¢ réznorodnych materiatéw, gtéwnie zaliczanych do grupy pozarowej A (materiaty
state pochodzenia organicznego) i B ( materiaty stale topigce sie). W obiekcie nie przewiduje
sie wystepowania materiatdw uznanych za niebezpieczne pozarowo w rozumieniu przepiséw

przeciwpozarowych.

10.4 Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego

Pomieszczenia w budynku zaliczane sg do kategorii zagrozenia ludzi ZL, dla ktérego nie ustala

sie gestosci obcigzenia ogniowego.

10.5 Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania klasyfikuje sie do strefy zagrozenia
ludzi ZLII

Przewidywana liczba oséb:

e Przewiduje sie max do 100 uzytkownikéw (80 pacjentéw, 20 oséb personelu)

10.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W pomieszczeniach budynku jak i na zewnatrz nie przewiduje sie stref zagrozenia wybuchem.
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10.7

Podziat obiektu na strefy pozarowe

Ze wzgledu na dostosowanie rozpatrywanego zakresu kondygnacji parteru budynek zostat

podzielony

1 strefa pozarowa: ZL Il — w obrebie projektowanego budynku z wytgczeniem wezta

technicznego— 1149,37m?
W budynku zostaly wydzielone dwie strefy ewakuacyjne umozliwiajgce ewakuacje do
inngj strefy na tej samej kondygnacii.

Zgodnie z Dz.U.2022.0.1225 tj. - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w_sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadadé

budynki i ich usytuowanie:

dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku sredniowysokim

zakwalifikowanym do kategorii ZLIl wynosi 3500m?

2 strefa pozarowa: PM — w obrebie wezta w piwnicy o gestosci ogniowej Q<500MJ/m2
—18,20m?
Zgodnie z Dz.U.2022.0.1225 tj. - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie:

dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku niskim o gestosci ogniowej
Q<500MJ/m2 zakwalifikowanym do kategorii PM wynosi 3000m?

Powierzchnie wszystkich stref pozarowych nie zostaty przekroczone.

10.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Klasa odpornosci pozarowej budynku.

Zgodnie z Dz.U.2022.0.1225 t. - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie:

e budynek o kategorii zagrozenia ludzi ZL I, budynek ,sredniowysoki” - klasa “B”

odpornosci pozarowej budynku
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Budynek zaprojektowany jest w klasie odpornosci pozarowej B z elementéw

nierozprzestrzeniajgcych ognia, a w zakresie klasy odpornosci ogniowej powinien spetniac

nastepujgce warunki:

e budynek o kategorii zagrozenia ludzi PM,

odpornosci pozarowej budynku

gtéwna konstrukcja nosna
konstrukcja dachu

stropy

Sciany zewnetrzne

Sciany wewnetrzne

przekrycie dachu

R 120 - cegta wapienno-piaskowa 25cm
R 30 — ptyty warstwowe z piankg PIR

REI 60 — monolityczne zelbetowe

El 60 - cegta wapienno-piaskowa 25cm

El 30 - cegta wapienno-piaskowa 12-18cm

RE 30 — ptyty warstwowe z piankg PIR

budynek ,niski” budynek 10- klasa “B”

Budynek zaprojektowany jest w klasie odpornosci pozarowej Bz elementéw

nierozprzestrzeniajgcych ognia, a w zakresie klasy odpornosci ogniowej powinien spetniac

nastepujgce warunki:

gtdbwna konstrukcja nosna
konstrukcja dachu

stropy

Sciany zewnetrzne

Sciany wewnetrzne

przekrycie dachu

R 120 — cegta wapienno-piaskowa 25cm
R 30 — ptyty warstwowe z piankg PIR

REI 60 — monolityczne zelbetowe

El 60 - cegta wapienno-piaskowa 25cm

El 30 - cegta wapienno-piaskowa 12-18cm

RE 30 — ptyty warstwowe z piankg PIR

Klasa odpornos$ci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia ppoz. powinny mieé klase odpornosci

ogniowej tych elementow.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0.04 m w Scianach i stropach pomieszczenia

zamknietego (np. wezta CO), dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie

nizsza niz EI30 lub REI 30, a nie bedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,

powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) $cian i stropédw tego pomieszczenia.
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Elementy oddzielenia przeciwpozaroweqo :

W budynku projektuje sie elementy oddzielenie ppoz pomiedzy strefg budynku oddziatowg a
strefg PM w piwnicy. W budynku zostaty wydzielone dwie strefy ewakuacyjne umozliwiajgce

ewakuacje do inngj strefy na tej samej kondygnaciji.

10.9 Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne oraz przeszkodowe
W budynku nie przewiduje sie pomieszczen do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob

niebedgcych ich statymi uzytkownikami.

WARUNKI EWAKUACJI

1)Ustalajac je w strefie ZL |l przyjeto, ze:

e dlugos¢ przejscia do najblizszego wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do
innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku nie przekracza 40 m (max wynosi okoto
25m)

e przejscie nie prowadzi tgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia,

o szerokosc przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu nalezy obliczaé proporcjonalnie do
liczby osdb. do ktérych ewakuacji ono stuzy, przyjmujgc co najmniej 0,6 m na 100 oséb,
lecz nie mniej niz 0.9 m. a w przypadku przejécia stuzgcego do ewakuacji do 3 0osob nie
mniej niz 0,8m; warunek spetniony

e drzwi wyjsciowe z budynku otwierajg sie zgodnie z kierunkiem ewakuacji;

e minimalna szerokosc¢ skrzydta drzwi 0,9m;

e projektuje sie dwie wydzielone i oddymiane klatki schodowe a dtugos¢ dojscia przy jednym
dojsciu nie przekracza 10m,

¢ dla kazdej kondygnac;ji istnieje mozliwos¢ ewakuaciji do innej wydzielonej strefy pozarowej,

Oddymianie i instalacja gasnicza:

Istniejgcy instalacje hydrantowg zewnetrzng przedstawiono wg projektu zagospodarowania

terenu,

Oswietlenie awaryjne

e Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne dziatajgce przez co najmniej 1 godzine od zaniku
odwietlenia podstawowego nalezy zastosowa¢ na drogach ewakuacyjnych oswietlonych
wytgcznie Swiattem sztucznym. Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego powinno wynosic¢ co
najmniej 1 Ix na poziomie podtogi w osi drég ewakuacyjnych. Jesli punkty pierwszej pomocy
oraz urzgdzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajdujg sie na drodze
ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ tak oswietlone, aby natezenie
oswietlenia na podtodze w ich poblizu (2 m w poziomie) wynosito co najmniej 5 Ix. Na drodze

ewakuacyjnej, 50 % wymaganego natezenia oswietlenia powinno by¢ wytworzone w ciggu
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5s, a petny poziom natezenia oswietlenia w ciggu 60 s. Oswietlenie awaryjne nalezy

wykonywac zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi wymagan w tym zakresie.

Wykonczenie wnetrz i wyposazenie state

Przy wykanczaniu wnetrz obiektu nalezy uwzgledni¢ ponizsze wymagania:
stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow tatwo zapalnych, ktorych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest
zabronione.
na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatoéw i
wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione,
oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé¢ z materiatéw niepalnych lub

niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

10.10 Sposo6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

W ramach projektu projektuje sie instalacje: wodno — kanalizacyjng, grzewczg, elektryczng

oraz teletechniczna. Instalacje te nalezy wykonac sg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

normami.

Instalacje wodociagowe, kanalizacyjne i ogrzewcze:

e zastosowane w tych instalacjach izolacje cieplne i akustyczne powinny by¢ wykonane
W SposOb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia,

e przepusty instalacyjne poprzez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny
posiada¢ klase odpornosci ogniowej przenikanego elementu,

e podczas instalowania przewodow nalezy przestrzegaé zasady, aby przepusty o
Srednicy powyzej 4 cm we wszystkich Scianach i stropach, dla ktérych wymagana jest
klasa co najmniej El 30 (pomimo iz nie petnig funkcji oddzielenia przeciwpozarowego),

réwniez miaty odpornos$¢ ogniowg (El) przenikanego elementu.

Instalacja elektroenergetyczna

W instalacjach elektrycznych nalezy zastosowac:

zlgcza instalacji elektrycznej budynkach umozliwiajgce odigczenie od sieci zasilajgcej i
usytuowane w miejscu dostepnym dla dozoru i obstugi oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, wptywami atmosferycznymi, a takze ingerencjg oséb niepowotanych,
oddzielny przewdd ochronny i neutralny w obwodach rozdzielczych i odbiorczych
urzgdzenia ochronne réznicowoprgdowe uzupetniajgce podstawowg ochrone
przeciwporazeniowg i ochrone przed powstaniem pozaru, powodujgce w warunkach

uszkodzenia samoczynne wytgczenie zasilania,
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e wylgczniki nadprgdowe w obwodach odbiorczych,

e zasade selektywnosci (wybiorczosci) zabezpieczen,

e przeciwpozarowy wytgcznik prgdu powinien by¢ umieszczony w poblizu gldbwnego wejscia
do obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany,

e potgczenia wyrdwnawcze gtowne i miejscowe, tgczace przewody ochronne z czesciami
przewodzgcymi innych instalacji i konstrukcji budynku.

e zasade prowadzenia tras przewodow elektrycznych w liniach prostych, réwnolegtych do
krawedzi Scian i stropow,

e przewody elektryczne z zytami wykonanymi wytgcznie z miedzi, jezeli ich przekrdj nie
przekracza 10mm2

e urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej

Kompleks budynkéw powinien posiadaé przeciwpozarowy wytgcznik pradu dla strefy ZL,
odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem tych, ktore zasilajg instalacje i
urzadzenia niezbedne podczas pozaru, w tym i oswietlenie na zewnatrz obiektu oraz klapy

oddymiajgce klatek schodowych.

Przeciwpozarowe wytgczniki prgdu powinny by¢é umieszczony w poblizu gtébwnego wejscia do

obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowane.

Gtéwne ciaggi instalacji elektrycznej w budynku, nalezy prowadzi¢ poza pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi, w wydzielonych kanatach zgodnie z Polskg Normg dotyczgca

wymagan w tym zakresie.

Przejscia przewodow i kabli przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé
prowadzone w certyfikowanych przepustach o klasie odpornoéci ogniowej przenikanego

elementu.

Przewody i kable elektryczne oraz swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej
.zespotami kablowymi", stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami
stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania
urzadzenia. Ocena zespotéw kablowych w zakresie ciggtosci dostawy energii elektrycznej lub
przekazu sygnatu, z uwzglednieniem rodzaju podtoza i przewidywanego sposobu mocowania
do niego, powinna by¢ wykonana zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskiej Normie

dotyczgcej badania odpornosci ogniowe;.
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Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen oswietlenia awaryjnego powinny mieé
klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzeh, zgodnie z
wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej metody badan palnosci cienkich przewodow i kabli

bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajgcych.

Zespoty kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie do
dziatania nie nastgpita przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnatu

spowodowana oddziatywaniami elementéw budynku lub wyposazenia* Instalacja odgromowa:

Budynek jest chroniony istniejgcg instalacjg piorunochronng wykonang zgodnej z

wymaganiami polskich norm

10.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

State Urzadzenia gasnicze wodne

Budynek nie wymaga zastosowania Statych Urzgdzen Gasniczych.

Dzwiekowy system ostrzegawczy

Budynek nie wymaga zastosowania Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego z uwagi na licze
t6zek =0<100

Instalacja sygnalizacji pozaru

Projektuje sie instalacje sygnalizacji pozaru.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

W budynku na kondygnacjach parteru i 1 pietra przewidziano po 1 hydranty wewnetrzne HP25

z wezem 33m.

System oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej

Budynek wymaga zastosowania oddymianych klatek schodowych, Dla budynku
sredniowysokiego kwalifikowanego do ZLII jest wymagane oddymianie klatki schodowej. W
dwoch projektowanych klatkach schodowych projektuje sie klapy dymowe o pow. czynnej
1,25m2

10.12 Warunki usytuowania ze wzgledu na bezpieczeinstwo pozarowe
Usytuowanie projektowanego budynku szpitalnego na dzialce zachowuje minimalne

wymagane odlegtosci od granicy dziatki.
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10.13 Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy
W budynku, co najmniej jedna jednostka masy $rodka gasniczego (2kg, lub 3 dm?) zawartego

w gasnicach powinna przypadaé¢ na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej ZL Il

Przy rozmieszczaniu oraz ustalaniu rodzaju sprzetu gasniczego nalezy stosowaé nastepujgce

zasady:

e sprzet powinien byé umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy
wejsciach na klatke schodowa, przy przejsciach i korytarzach, przy wyjsciach na zewnatrz
pomieszczen,

e oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu powinno by¢ zgodne z PN-92/N-01256/01.

e do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci, co najmniej 1 m,

e sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz
dziatanie zrodet ciepfa,

e odlegtos¢ dojscia do sprzetu nie powinna byé wigksza niz 30 m.

10.14 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Kompleks budynkéw szpitalnych wymaga zabezpieczenia w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru w ilosci jednego hydrantu 20dm3/s, co zapewniajg istniejgce zewnetrzne hydrant ppoz
rozlokowane wokdt kompleksu budynkow w ilosci 4 sztuk i w odlegtosci okoto 5m-50m od

objetych opracowaniem obiektow

10.15 Drogi pozarowe
Budynek objety opracowaniem wymaga zapewnienia drogi pozarowej spetniajgcej
odpowiednie parametry okreslone w rozporzgdzeniu, a do budynku bedzie zapewniona

mozliwos¢ dojazdu drogami wewnetrznymi.

Dojazd do budynku o kazdej porze roku, drogg o utwardzonej i odpowiednio utrzymanej
nawierzchni umozliwia wewnetrzny uktad komunikacyjny na terenie Inwestora potgczony

istniejgcym zjazdem z ul. Srebrniki.

10.16 Uwagi koncowe

Przed przekazaniem budynku do uzytku nalezy zaktualizowa¢ Instrukcje Bezpieczenstwa
Pozarowego zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109t poz. 719). Szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage

aby w instrukcji znalazty sie informacje z projektéw branzowych urzgdzen przeciwpozarowych
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istotnych dla prawidtowego funkcjonowania obiektu, ktére powinny by¢ przestrzegane w

trakcie eksploatacji budynku.

11.0 UWAGI OGOLNE

W przypadku wystgpienia obcigzeh na elementy konstrukcji nieprzewidziane w
momencie sporzgdzenia projektu nalezy bezwzglednie przeprowadzi¢ ponowne
obliczenia statyczne elementéw lub uktadéw docigzonych i w razie potrzeby dokonaé
wzmocnienia elementow niespetniajacych warunkéw stanéw granicznych nosnosci lub

uzytkowania.

Podstawg do realizacji konstrukcji moga by¢ jedynie projekty wykonawcze opracowane

przez uprawnionych projektantow i uzgodnione z autorem projektu budowlanego.

Projekt wykonawczy konstrukcji zelbetowej musi zawieraC rysunki zestawcze i

wykonawcze elementow zelbetowych

Projekt wykonawczy konstrukcji stalowej musi zawiera¢ rysunki zestawcze i
warsztatowe elementéw stalowych oraz obliczeniowe sprawdzenie przyjetych stykow

zasadniczych elementéw konstrukcyjnych

Prace budowlane wykonaé¢ wedtug opracowanego i zatwierdzonego projektu montazu
pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi. Projekt
montazu musi przewidywac¢ zachowanie stateczno$ci oraz nie przecigzenia konstrukcji

na kazdym etapie wznoszenia.

Warunkiem przystgpienia do wykonawstwa obiektu jest uzyskanie ,zatwierdzenia

dokumentacji wykonawczej do realizacji” przez autora projektu budowlanego.

12.0 UWAGI DLA WYKONAWCY PRAC BUDOWLANYCH

wszystkie wbudowane materiaty winny posiadaé atesty,

prace ziemne wykonac starannie, najlepiej w suchej porze roku. Nie nalezy dopusci¢

gruntéw do rozmoczenia lub dodatkowego zawilgocenia,

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na odpowiedni poziom posadowienia i bezpieczng

odlegtos¢ nowych fundamentéw w stosunku do fundamentow istniejgcych
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e Podczas prowadzenia prac ziemnych nie mozna dopuscic do wyptukiwania

i wysypywania sie gruntéw z pod istniejgcych fundamentow

o Niedopuszczalne jest bezposrednie pompowanie wody z wykopu, wode gruntowg

mozna odprowadzac rowkami do studzienek zbiorczych

e Prace ziemne prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym.

¢ wykopu nie nalezy pozostawia¢ ,otwartego” przez dtuzszy okres czasu,

e Grunty rozmoczone, przemarzniete i naruszone mechanicznie powinny by¢ usuniete i

zastgpione ,chudym” betonem lub odpowiednig podsypka,

e oObnizenia terenu moggce wystgpic w miejscu projektowanego budynku nalezy

uzupetni¢ zageszczong podsypkag piaskowo-zwirowg do 1D=0,6 lub chudym betonem,

o Przed zabetonowaniem fundamentéw nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania uziomu
zgodnie z proj. elektrycznym w zakresie:
o przekrojow poprzecznych i potgczen pretow zbrojeniowych,
o pretow zbrojenia z przewodami uziemiajgcymi

o miejsc wyprowadzenia i zachowania zapasow przewodow uziemiajgcych

e Po zasypaniu fundamentdéw nalezy stwierdzi¢ pomiarem i wpisem do protokotu warto$¢

rezystancji uziemienia,
e roboty betonowe wykonywaé w temperaturach dodatnich, a w innych przypadkach
stosowac wiasciwy rezim technologiczny,

¢ minimalna otulina zbrojenia konstrukcyjnego dla elementéw stykajgcych sie z gruntem

wynosi 5 cm,

e przestrzegac i stosowa¢ warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych,

e podczas prowadzenia prac przestrzegaé¢ bezwzglednie przepiséw BHP oraz innych

warunkéw zawartych w odpowiednich normach i wytycznych.

projektowat:
mgr inz. Jarostaw Pestka

upr. nr POM/0132/POOK/09
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13.0 ZBROJENIE ELEMENTOW

Podciaqg zelbetowy 30x50

Belka trojprzestowa o wymiarach przekrojowych 30x50 cm

Dane materiatlowe

e klasa betonu: C30/37
e stal zbrojeniowa: A-1lIN (RB500W)
e otulina: 3,0cm

Na podstawie obliczen otrzymano:

Zbrojenie podtuzne:
e przyjeto zbrojenie dotem: 4020
e przyjeto zbrojenie gora: 40920

Zbrojenie poprzeczne:
e przyjeto strzemiona 2-ciete o $rednicy @ 8 mm, w rozstawie na odcinku 1,26 m od kazdej z

podpér co 9 em, na pozostatym odcinku co 18 cm.

Belka zelbetowa 30x35

Belka jednoprzestowa o wymiarach przekrojowych 24x30 cm

Dane materiatlowe

e klasa betonu: C30/37
e stal zbrojeniowa: A-1lIN (RB500W)
e otulina: 3,0cm

Na podstawie obliczen otrzymano:

Zbrojenie podtuzne:
e przyjeto zbrojenie dotem: 3016
e przyjeto zbrojenie gora: 3016

Zbrojenie poprzeczne:
e przyjeto strzemiona 2-ciete o Srednicy @ 8 mm, w rozstawie na odcinku 0,90 m od kazdej z

podpdér co 9 cm, na pozostatym odcinku co 18 cm.

Stup zelbetowy 30x40 cm

Stup o wymiarach przekrojowych 30x40 cm

Dane materiatlowe

e klasa betonu: C30/37
e stal zbrojeniowa: A-1lIN (RB500W)
e otulina: 3,0cm
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Na podstawie obliczen otrzymano:

Zbrojenie gtowne:
e przyjeto: 8016

Zbrojenie poprzeczne:

e przyjeto strzemiona 2-ciete o Srednicy @ 8 mm, w rozstawie na odcinku 1,0 m podstawy i géry

stupa co 9 cm, na pozostatym odcinku co 12 cm.

Plyta stropodachu monolityczna

Piyta grubosci 20 cm

Dane materiatlowe

e klasa betonu: C30/37
e stal zbrojeniowa: A-llIN (RB500W)
e otulina: 3,0cm

Na podstawie obliczen otrzymano:

Zbrojenie pretami @12 w siatce o oczkach 15x15 cm

Ptyta stropodachu prefabrykowana
Panel SMART 20/60 kanaty 60x140

Zbrojenie 2 x ¢ 12.5mmi2 x @ 9.3 mm dotem + 2 x @ 6.85 mm goéra

Lub ptyty rownowazne.

Plyta stropu monolityczna

Piyta grubosci 20 cm

Dane materiatlowe

e klasa betonu: C30/37
e stal zbrojeniowa: A-llIN (RB500W)
e otulina: 3,0cm

Na podstawie obliczen otrzymano:

Zbrojenie pretami @12 w siatce o oczkach 15x15 cm

Ptyta stropu prefabrykowana
Panel SMART 20/60 kanaty 60x140

Zbrojenie 2 x g 125 mmi2 x 9.3 mm dotem + 2 x @ 6.85 mm géra

Lub ptyty rownowazne.

STOPA FUNDAMENTOWA 160x160

Przyjeto zbrojenie pretami @16 w siatce o oczkach 15x15 cm. Otulina od strony gruntu 5 cm.
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STOPA FUNDAMENTOWA 120x120

Przyjeto zbrojenie pretami @16 w siatce o oczkach 15x15 cm. Otulina od strony gruntu 5 cm.

Szczegotowe obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe znajdujg sie w archiwum Projektanta.

W__OBLICZENIACH WYKAZANO, ZE WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI
SPELNIAJA WYMAGANIA STANU GRANICZNEGO NOSNOSCI | STANU GRANICZNEGO
UZYTKOWANIA.

projektowat:
mgr inz. Jarostaw Pestka

upr. nr POM/0132/POOK/09
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