Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajgce z ustawy o prawie
autorskim. Niniejszy rysunek nie moze by¢ przerysowywany,
uzupetniany lub odstgpiony komukolwiek bez pisemnej
zgody posiadacza praw autorskich: Instytut OZE Sp. z o.0.

Nie nalezy odmierzaé wymiarédw z rysunku, ani uzywac go
jako szablonu. Przed przystgpieniem do prac budowlanych
wszystkie wymiary i ilosci nalezy sprawdzic w naturze.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrécic sie
do projektanta.

UWAGA:

1.Rysunek rozpatrywac tacznie z pozostatag
dokumentacjag projektowa, rysunkami branzowymi i
architektonicznymi, oraz zestawieniem stali.

2.Przed przystgpieniem do prac budowlanych sprawdzi¢

wyiary na budowie i poréwnac z architekturg.
3.Umiejscowienie przebic oraz rury ostonowe wg
projektéw branz instalacyjnych.

4.Promienie odgie¢ pretow zbrojenia gtdwnego wg
wytycznych normowych: 49 dla $<20mm i 7¢ dla
¢>20mm

5.Przed pocieciem pretéw zbrojeniowych nalezy
sprawdzi¢ wszystkie dtugosci i ilosci.

6.Dhugosci pretdw zagietych podano jako dtugosci
zewnetrzne.

7.W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia
fundamentéw nasypdw niebudowlanych lub gruntéw
stabono$nych nalezy je wymieni¢ na podkiad z
pospétki zageszczonej warstwami do min. Is=0,95.

8.Roboty fundamentowe wykonywa¢ w obecnosci
uprawnionego geologa.

9.Powierzchnie fundamentu wykonczy¢ poprzez zatarcie

na gtadko z utwardzeniem posypka kwarcowg,
zgodnie z zaleceniami producenta.
10.Na gdrnej powierzchni wykona¢ spadki na zewnatrz
(2%), po obrysie fundamentu, w pasie o szer. 10cm.

11.Nalezy zastosowac kobytki podporowe min. 4 szt. na

2
m-.

12.1zolacje przeciwwilgociowg wykonywaé zgodnie z
opisem technicznym.
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chudy beton gr.10 cm do Is > 0,95.

podsypka z pospétki zageszczonej
do Is > 0,95, gr. 85cm
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