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Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z ustawy o prawie
autorskim. Niniejszy rysunek nie moze by¢ przerysowywany,
uzupetniany lub odstgpiony komukolwiek bez pisemnej
zgody posiadacza praw autorskich: Instytut OZE Sp. z o.0.

Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunku, ani uzywac go
jako szablonu. Przed przystapieniem do prac budowlanych
wszystkie wymiary i ilosci nalezy sprawdzi¢c w naturze.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrécic sie
do projektanta.

0 03-2020 | Wydanie pierwotne rysunku.

Nr rew. Data Opis zmian

Inwestor:

SWIETOKRZYSKIE CENTRUM PSYCHIATRII W
MORAWICY
UL. SPACEROWA 5, 26-026 MORAWICA

Biuro projektowe:

Instytut OZE Sp. z 0. 0. ul. Skrajna 41A,
25-650 Kielce
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. przeciwwwilgociowa gr. min 5cm - ) Inwestycja (Projekt nr BZ905):
_ Plyta zelbetowa gr. 20 cm (3)# cotsem BUDOWA BUDYNKU SZPITALNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA
izolacja przemwwﬂogpuowa 12109, 24160 ODDZIAL DZIENNY PSYCHIATRYCZNY
chudy beton gr. min 5 cm ‘ | PORADNIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSLYCH
ORAZ ZESPOL LECZENIA SRODOWISKOWEGO W KIELCACH
WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA NA WODE JAKO REZERWOWEGO
ZRODLA ZAOPATRZENIA W WODE ORAZ BUDOWA
FUNDAMENTOW DLA AGREGATU PRADOTWORCZEGO JAKO
REZERWOWEGO ZRODEO ZAOPATRZENIA W ENERGIE
UWAGA: ELEKTRYCZNA WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
1.Rysunek rozpatrywac tacznie z pozostata dokumentacjg projektowa, - ) . )
rysunkami branzowymi i architektonicznymi, oraz zestawieniem stali. Imi i nazwisko Branza, nr upr. Podpis
2.Przed przystgpieniem do prac budowlanych sprawdzi¢ wyiary na budowie i Zesp6t projektowy:
poréwnac z architektura. . Projektant:
3.Umiejscowienie przebic oraz rury ostonowe wg projektéw branz BETON: C25/30 (830) mgr inz. konst. - bud.
4i;sta|§cy;nyc£1.' et sbrotenia cid . ) ) CHUDY BETON: C8/10 Tatiusz Trela SWK/0062/PBKb/19
.Promienie odgie¢ pretéw zbrojenia gtdwnego wg wytycznych normowych: rojektant:
4¢ dla $<20mm i 7¢ dla $>20mm STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN (BSOOSP) magr inz.
5.Przed pocieciem pretdw zbrojeniowych nalezy sprawdzi¢ wszystkie dtugosci Sebastian Wotowski
i ilosci. Nazwa rysunku:
6.Diugosci pretow zagietych podano jako diugoéci zewnetrzne. WYKAZ ZBROJENIA - Ptyta gr. 20cm |5, yra FuNDAMENTOWA POD ZBIORNIK PODZIEMNY-
7.W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia fundamentéw nasypow $rednica Liczba Diugoé¢ BUDOWA ZBIORNIKA NA WODE JAKO
niebudowlanych lub gruntéw stabonosnych nalezy je wymienic¢ na podktad z Nr preta REZERWOWEGO ZRODEA ZAOPATRZENIA W
pospotki zageszczonej warstwami do min. Is=0,95. [mm] [szt.] [mm] 08 WODE ORAZ BUDOWA FUNDAMENTOW DLA
8.Roboty fundamentowe wykonywaé w obecnos$ci uprawnionego geologa. 1 8 120 2900 348,00 AGREGATU PRADQTWORCZEGO JAKO
9.Nalezy zastosowa¢ kobytki podporowe min. 4 szt. na m?. Kobytek 5 8 40 8900 356.00 REZERWOWEGO ZRODLO ZAOPATRZENIA W
podporowych nie uwzgledniono w zestawieniu zbrojenia. , ENERGIE ELEKTRYCZNA WRAZ Z
10.1zolacje przeciwwilgociowg wykonywac¢ zgodnie z opisem technicznym. 3 8 160 1090 174,40 INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
11.Lokalizacja oraz wymiary otwor w ptycie do montazu krééca spustowego t 2 Stadium: Branza: Nr rysunku:
zgodnie z wytycznymi producenta wybranego zbiornika na etapie Dfugosc razem [m] 878,40 Projekt Konstrukgja PW_ K_ 102
wykonastwa. Masa jednostkowa [kg/m] 0,395} vk . . .
. .y . . . . WY OnaWCZy stadium-branza-numer_rewizja
12.Nalezy zakotwi¢ zbiornik do ptyty za pomocg nég montazowych . B
iomi Masa wg srednic [kg] 346,97| skala: Data: Format: Str:
zbiornika.
Masa ogélna [kg] 346,97 | 1:50 03-2020 A3




