
PE

N

Q1 F1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q7

Ogranicznik 

przepięć

Zestaw 4 pomp Przepustnice

z siłownikiem

Szafka dla ESP

YDY 5x2,5mm2 YDY 3x1,5mm2 YDY 5x2,5mm2

Układ sieci Sieć TN

Napięcie znamionowe

Moc zainstalowana

123

123

1

123

123

Q1

DPX³ 160

4P 40A

16 kA

Q2

TX³

4P 32A

30mA AC

0,4 kV

~10 kW

Oznaczenie urządzenia

Opis

Moc (kW)

Przewód

Q5

S300 TX

3P 16A

TX³ (6kA/10kA)

C

1

Q4

S300 TX

1P 6A

TX³ (6kA/10kA)

B

123

Q3

S300 TX

3P 16A

TX³ (6kA/10kA)

C

Nr obwodu

6 kW

123

Rezerwa

0,4 kW 2,5 kW

E1 E2 E3

Q8

Rezerwa

2

2

Q6

S300 TX

1P 16A

TX³ (6kA/10kA)

B

Nagrzewnica el. 

E4

YDY 3x2,5mm2

0,6 kW

+ wentylator

Q6

oświetlenie

3

3

Q7

S300 TX

1P 10A

TX³ (6kA/10kA)

C

E5

YDY 3x1,5mm2

0,3 kW
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SCHEMAT ROZDZIELNICY - BUDOWA ZBIORNIKA NA

WODĘ JAKO REZERWOWEGO ŹRÓDŁA

ZAOPATRZENIA W WODĘ ORAZ BUDOWA

FUNDAMENTÓW DLA AGREGATU

PRĄDOTWÓRCZEGO JAKO REZERWOWEGO

ŹRÓDŁO ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ

ELEKTRYCZNĄ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ

TOWARZYSZĄCĄ
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