INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt : Budynek biurowy
Stargard, ul. Bydgoska 63
Inwestycja : Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cze$ci budynku biurowego na pomieszczenia

GOPS wraz z dobudowa windy zewnetrznej oraz wykonaniem dojscia do windy, miejsc
parkingowych dla oséb niepetnosprawnych i zewnetrznej instalacji gazowej
Inwestor : Gmina Stargard
73-100 Stargard, Rynek Staromiejski 5
Projektant : arch. Grazyna Stojek, 71-220
Szczecin, ul. Inspektowa 5

. Zakres robét i kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych prac
- przebudowa i docieplenie budynku
- dobudowa windy zewnetrznej, zagospodarowanie terenu
- prace bedg prowadzone w ramach jednego zamierzenia inwestycyjnego

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- budynek biurowy, w ktorym prowadzone bedg prace budowlane objete niniejszym zamierzeniem inwestycyjnym
- budynki na sasiednich dziatkach, garaze na dziatce nr 219/3

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- Wzdtuz Scian budynku, w ktérym prowadzone bedg prace zlokalizowany jest chodnik, droga dojazdowa
z parkingiem i wejcie do budynku

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
- roboty na dachu i na elewacjach, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 4 m,
- mozliwos¢ spadania przedmiotéw z dachu (materiatéw lub narzedzi)
- prace bedg prowadzone w trakcie funkcjonowania obiektu

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

- przy pracach budowlano — montazowych mogg by¢ zatrudnieni wytgcznie pracownicy, ktérzy posiadajg
kwallifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska oraz, ktorzy uzyskali orzeczenie lekarskie
o0 dopuszczeniu do okreslonej pracy

- wszyscy pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy, a pracownicy przeznaczeni do prac specjalnych lub niebezpiecznych powinni
dodatkowo przej$¢ szkolenia specjalistyczne

- pracodawca powinien zapewni¢ instruktaz pracownikow, uwzgledniajacy specyfike robot, obejmujacy
w szczegdlno$ci: imienny podziat prac, kolejno$¢ wykonywania zadan oraz wymagania bezpieczenstwa i higieny
pracy przy poszczegolnych czynnosciach

- pracodawca jest obowigzany poinformowac pracownikéw o wiasciwo$ciach fizycznych, chemicznych i biologicznych
stosowanych przy pracy materiatow, pétfabrykatéw i wyrobéw gotowych oraz o stopniu ich szkodliwo$ci dla zdrowia,

a takze o sposobach ich bezpiecznego stosowania oraz postepowania z nimi w sytuacjach awaryjnych

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robé6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen
- wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
i prowadzone pod bezposrednim nadzorem uprawnionych, wyznaczonych w tym celu osob

- przed rozpoczeciem robdt pracodawca, u ktdrego majg by¢ prowadzone roboty, i osoba kierujgca robotami
powinni ustali¢ w podpisanym protokole szczeg6towe warunki bezpieczeristwa i higieny pracy z podziatem
obowigzkow w tym zakresie

- przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy wyznaczyc¢ strefe niebezpieczna, w ktdrej istnieje Zrodto
zagrozenia z powodu mozliwo$ci spadania z gory przedmiotéw lub materiatéw — strefa ta powinna wynosic¢
nie mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej mogq spadac przedmioty, lecz minimum 6 m, teren strefy powinien by¢
ogrodzony i odpowiednio oznakowany, w miejscach niebezpiecznych nalezy umie$cié¢ znaki informujace
0 rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne Srodki zabezpieczajace przed skutkami zagrozen, wejscia i dojscia
do budynku nalezy zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi



- przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2 m od otaczajgcego terenu nalezy
w szczegdlnosci zapewni¢ stabilno$¢ rusztowar i ich odpowiednig wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenia
oraz bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojsciach do stanowisk pracy

- przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokona¢ odbioru technicznego w trybie okre$lonym
w odrebnych przepisach

- rusztowania i podesty ruchome wiszace powinny spetia¢ wymagania okreslone odpowiednio w odrebnych
przepisach i Polskich Normach

- pracownicy wykonujacy prace na wysokos$ci powinni stosowaé odpowiedni do rodzaju wykonywanych prac
sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci oraz hetmy ochronne

- materialy i narzedzia stosowane przy pracach na elewacjach powinny byé zabezpieczone przed spadaniem,
nalezy zapewni¢ bezpieczny transport materiatéw i narzedzi na stanowiska pracy

- pracownicy i inne osoby przebywajgce na budowie powinny stosowac odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej

- pracodawca jest obowigzany udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikdw, obstugi maszyn i urzadzen technicznych, postepowania z materiatami
szkodliwymi dla zdrowia lub niebezpiecznymi oraz udzielania pierwszej pomocy. Instrukcje te powinny
odpowiednio okresla¢ czynnosci do wykonania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakorficzeniu oraz zasady postepowania
w sytuacjach awaryjnych, stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

- pracodawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom sprawnie funkcjonujacy system pierwszej pomocy w razie
wypadku, uwzgledniajacy rodzaj i nasilenie wystepujacych zagrozen oraz $rodki udzielania pierwszej pomocy.

Opracowata :

arch. Grazyna Stojek



