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4. Opis techniczny.

4.1. Podstawa opracowania.

projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia inwestora

- warunkow technicznych przytgczenia wydanych przez ENEA Operator
- Rejon Energetyczny Stargard

- Ustalen z Inwestorem

- projektéw branzowych

- wizji lokalne;j

- przepisOw i norm

4.2. Podstawowe przepisy i normy
- PN EN - 12464-1 - Oswietlenie miejsc pracy
- PN IEC 60364
- PN IEC 62305 Ochrona odgromowa.
- Prawo Budowlane
- Prawo Energetyczne
- Norma SEP N SEP-E-002 Elektroenergetyczne i sterownicze linie kablowe

4.3.Stan istniejacy i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa czesci budynku biurowego na potrzeby
Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej.

Budynek mieéci sie w Stargardzie przy ul. Bydgoskiej 63.

Obecnie projektowane pomieszczenia stojg nieuzywane i brak w nich energii elektrycznej.

W zwigzku z tym, wystgpiono do Rejonu Energetycznego Stargard o wydanie warunkéw
technicznych przytgczenia.

Budynek zasilany jest w energie elektryczng z sieci ENEA Operator kablem ziemnym
doprowadzonym do ztgcza kablowego, ktére znajduje sie w zewnetrznej scianie budynku.

W budynku znajdujg sie juz dwaj uzytkownicy, ktérzy majg wiasne pomiary rozliczeniowe.
Pomieszczenia te sg poza obszarem niniejszego opracowania.

Istniejgce instalacje elektryczne na klatce schodowej nie odpowiadajg obowigzujgcym przepisom
i nalezy je przebudowac;

- brak gtébwnego pozarowego wytgcznika prgdu

- tablica gtéwna budynku jest w bardzo ztym stanie

- Instalacje elektryczne wykonane sg przewodami 2-u i 4-ro zytowymi (poza pomieszczeniami
wytgczonymi z zakresu opracowania

- brak wytgcznikéw réznicowo prgdowych
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- brak zabezpieczenia od przepiec.

4.4. Zasilanie, tablice rozdzielcze i pomiary rozliczeniowe.

W zwigzku ze wzrostem mocy w budynku, i stan instalacji przedlicznikowych, nalezy wymienic
tablice gtbwng budynku i linie jg zasilajgcg na NHXH FE 180/ E 90 — 1 x 35 mm2 w rurze
ochronnej, ognioodpornej, pod tynkiem.

Jest to przewod ognioodporny z uwagi, ze jest przed gtdwnym wytgcznikiem pradu.

Na tablicy gtéwnej zamontowac:

- gtdwny pozarowy wytacznik prgdu

- zabezpieczenie od przepiec

- zabezpieczenia przedlicznikowe

- pomiar rozliczeniowy projektowanych pomieszczen

Z zabezpieczen przedlicznikowych zasili¢ istniejgce pomiary: biura komornika i biura KRUS.
Pomiary te znajdujg sie na klatce schodowej, przed drzwiami wejsciowymi do tych pomieszczen.
Pomiar rozliczeniowy projektowanych pomieszczern Gminnego Osrodka Pomocy Spoteczne;j
zamontowac na tablicy TG. Jest to pomiar bezposredni energii czynne.

WiIz-ty wykona¢ przewodami 5-cio zytowymi, utozonymi w rurach ochronnych pod tynkiem.

W budynku brakuje pomiaru rozliczeniowego odbioréw administracyjnych (oswietlenie klatki
schodowej). Oswietlenie to zasili¢ z tablicy Gminnego Osrodka Pomocy spotecznej, poprzez
podlicznik elektroniczny. Koszt tej energii bedzie podzielony proporcjonalnie na wszystkich
najemcow lokali.

Z tablicy rozdzielczej Gminnego Os$rodka Pomocy Spotecznej — T1, zasili¢ wszystkie odbiory w
pomieszczeniach objetych opracowaniem.

4.5. Gléwny wyltacznik pozarowy pradu.

Na tablicy gtownej TG, zaprojektowany jest gtowny pozarowy wytgcznik pradu z wyzwalaczem
nadnapieciowym.

Wytacznik taki mozna wytgczy¢ przyciskiem. Przyciski montowa¢ w obudowie z szybka, przy
wejsciu do budynku.

Przewdd pomiedzy wytgcznikiem, a przyciskiem stosowac ognioodporny, o odpornosci ogniowej
60 minut.

Wytgcznik ten stuzy do celow pozarowych i odcina energie elektryczng w catym budynku.

4.6. Rozprowadzenie i typy przewodow elektrycznych.

Zgodnie z rozporzgdzeniem CPR, przewody uktadane na drogach ewakuacyjnych muszg by¢ w
izolacji nie wydzielajgcej halogenu, dymu w czasie pozaru i nierozprzestrzeniajgce ptomienia.
Muszg by¢ w klasie B2ca-s1,d1,a1. Poza drogami ewakuacyjnymi muszg by¢ w klasie
Dca-s2,d1,a2.

Projektowane przewody uktada¢ pod tynkiem.

4.7. Dzwig.

Projektowany dzwig, stuzy dla potrzeb Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej i stuzy on tylko
dla jego potrzeb. Bedzie on dostawiony do zewnetrznej sciany budynku.

Dzwig zasili¢ z tablicy Osrodka Pomocy Spoteczne;.

Zasilanie wykonac¢ przewodem N2XH-J 5 x 4 mm2 utozonym pod tynkiem.

Dzwig dostarczony bedzie kompletnie wyposazony, razem z tablicg sterowniczg. Niniejsze
opracowanie ogranicza sie do zasilenia tej tablicy.

Do podszybia dzwigu doprowadzi¢ uziom dla uziemienia prowadnic dzwigu
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4.8. Oswietlenie klatki schodowej.

Klatke schodowg zasili¢ z tablicy T1 z podlicznika. Zapalanie oswietlenia bedzie sie odbywato
czujnikami ruchu.

Instalacje wykonaé przewodem N2XH 3 x 1,5 mm2 utozonym pod tynkiem.

4.8. Instalacje elektryczne.

4.8.1. Instalacja oswietlenia ogdlnego.

Oswietlenie policzono metodg sprawnosci, a wyniki pokazano w zatgczonej tabeli. Natezenie
oswietlenia wg normy PN EN — 12464-1

Instalacje o$wietlenia ogolnego wykonac¢ przewodem N2XH 3 x 1,5 mm2 utozonym pod tynkiem i
zasili¢ jg z czesci ,S” projektowanych tablic rozdzielczych.

Osprzet stosowac podtynkowy:

- ramkowy

- melaminowy odporny na dziatanie promieni UV.

- obcigzalnos¢ stykow min 10A

Typ i rozmieszczenie opraw pokazano na zatgczonych rysunkach.

Potaczenia przewoddw wykonac¢ w puszkach pod osprzet ( bez puszek tgczeniowych ) i w
oprawach oswietleniowych.

taczniki instalowaé na wysokosci 110 cm od posadzki.

Oprawy oswietleniowe stosowac¢ energooszczedne.

4.8.2. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Drogi ewakuacyjne ( korytarze ) i pomieszczenia bez okien dla pacjentéw, wymagajg awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego.

Na drogach ewakuacyjnych zamontowac oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, ktore
zasili¢ z obwodu os$wietlenia danego pomieszczenia.

W lampach awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zamontowane sg inwertery z bateriami na 1
godzine swiecenia. Inwertery i baterie akumulatoréw muszg by¢ montowane fabrycznie i
posiadac atest Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej do stosowania jako
oprawy awaryjne (CNBOP).

Inwertory zasili¢ sprzed wytgcznika danego obwodu oswietlenia.

Brak zasilania podstawowego 230V powoduje automatyczne zatgczenie lamp awaryjnego
oSwietlenia ewakuacyjnego.

Dodatkowo, nad drzwiami wyjsciowymi z korytarza instalowac lampy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego z piktogramami wskazujgcymi kierunek ewakuaciji.

Znak piktogramu dobrany bedzie w projekcie ewakuacji z budynku.

Oprawy z inwerterami muszg by¢ stale pod napieciem. Brak napiecia powoduje natychmiastowe
zapalenie lampy, ktora pobiera zasilanie z wbudowanego w lampe akumulatorka.

Natezenie oswietlenia minimum 1 luksa, a nad urzadzeniami pozarowymi 5 luksow.

Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego wykonaé przewodem N2XH 3 x 1,5 mm2
utozonym pod tynkiem.

Typ i rozmieszczenie opraw pokazano na zatgczonych rysunkach.

4.8.3. Instalacja gniazd wtykowych 230V.

W projektowanych pomieszczeniach projektowane sg gniazda wtykowe 230V.
Gniazda te zasili¢ z czesci ,S” projektowanych tablic rozdzielczych

Instalacje wykona¢ przewodem N2XH 3 x 2,5 mm2 utozonym pod tynkiem.
Osprzet stosowac podtynkowy:

- ramkowy

- melaminowy odporny na dziatanie promieni UV.
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- obcigzalno$¢ stykow - 16A
Potgczenia przewoddw wykonac¢ w puszkach pod osprzet ( bez puszek tgczeniowych ).

4.8.4. Instalacja gniazd wtykowych zasilania komputeréw.

Na kazdym stanowisku pracy projektowane sg gniazda sieci strukturalnej. Dla zasilania
komputerdw projektowane sg gniazda zasilania komputerdw.

Instalacje wykonaé przewodem N2XH 3 x 2,5 mm2 utozonym pod tynkiem.

Zasilanie wykonac¢ z czesci ,K” projektowanych tablic rozdzielczych.

Na tablicach rozdzielczych, w czesci ,K” stosowac osprzet zabezpieczajgcy typu ,A”

W celu zabezpieczenia sieci przed przypadkowym podtgczeniem innych urzgdzen jak komputery,
stosowac gniazda z kluczem zabezpieczajgcym.

Osprzet stosowa¢ ramkowy.

Gniazda zasilania komputerow montowac¢ w zestawach z gniazdami sieci strukturalne;.
Osprzet stosowac podtynkowy:

- ramkowy

- melaminowy odporny na dziatanie promieni UV.

- obcigzalnos¢ stykow - 16A.

4.8.5. Instalacja wyrownawcza.

Do podszybia dzwigu doprowadzi¢ uziom wykonany ptaskownikiem PFe/Zn 25 x 4 mm utozonym
na tynku.

Pod uziom mechanik serwisowy producenta podtgczy prowadnice dzwigu.

Wykorzystac istniejgcy uziom budynku.

Opornos¢ uziemienia < 10 Q.

Podtaczenia wykona¢ drutem H2XH-J 1 x 6 mm2

4.8.6. Sie¢ strukturalna.

Projektowane pomieszczenia wyposazy¢ w sie€ strukturalng.

Na Il piertrze, w wydzielonym pomieszczeniu, zainstalowa¢ punkt dystrybucyjny sieci
strukturalnej, pod ktéry podtagczy¢ projektowane gniazda sieci strukturalnej.

Instalacje wykona¢ kategorii VI.

- w korytarzach na korytkach kablowych

- w pomieszczeniach w rurkach RB pod tynkiem.

Gniazda logiczne RJ 45 montowaé w puszkach razem z gniazdami ogéinymi 230V i zasilania
komputerdw.

Instalacje logiczng wykonaé przewodem U/UTP 4 x 2 x 0,56 mm.

1. Instalacja zostata zaprojektowana zgodnie z wymaganiami:

kazde stanowisko pracy wyposazy¢ w dwa gniazda RJ 45.

2. Opis wypustow.

Oznaczenie w szafach krosowniczych wykona¢ zgodne z oznaczeniami gniazd w
pomieszczeniach.

Kazde stanowisko wyposazy¢ w kable stacyjne stuzgce do podtgczenia komputera.

Szafe dystrybucyjng wyposazy¢ w przewody krosownicze.

W jednym z pomieszczen objetych opracowaniem istnieje szafa dystrybucyjna sieci strukturalne;.
Szafe tg nalezy przeniesc.

4.9. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Jako ochrone dodatkowg od porazenh prgdem elektrycznym przewidziano samoczynne
wytgczenie zasilania z zastosowaniem wytgcznikow nadmiarowo prgdowych z cztonem
roznicowo prgdowym.
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4.10. Uwagi koncowe.

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym, opracowanym dla urzedu w celu uzyskania
pozwolenia na budowe.

Dla wykonawcy opracowany bedzie projekt wykonawczy.

Wszystkie materiaty muszg posiadac¢ odpowiednie atesty do stosowania na terenie RP.
Oznaczenia i nazwy wtasne materiatéw i producentdéw stuzg wytgcznie do opisania minimalnych
parametréw technicznych, ktore powinny spetnia¢ te materiaty.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw o takich samych parametrach i cenach ze wskazaniem ,,
rownowazne”.

5. Obliczenia techniczne.
5.1. Obliczenie oswietlenia
Oswietlenie wyliczono metodg sprawnosci, a wyniki przedstawiono w tabeli

5.2. Bilans mocy

Tablica T1-1

Oswietlenie Pi=1,1 kW
Gniazda Pi = 8,0 kW
Razem YPi=9,1 kW

wspoétczynnik jednoczesnosci kj = 0,66
Moc szczytowa Ps = kj * Y Pi =0,66 * 9,1 kW = 6,0 kW

_ Ps 60w
1,73*U*cosg  1,73%0,4kV *0,95

b

Z uwagi na selektywnosc¢ dziatania zabezpieczen, dobieram zabezpieczenie wiz na tablicy R4-1
— 3 x S301-C25 i przewod zasilajgcy N2XH-J § x 6 mm2

o ldd = 42A

Tablica T1 czesé¢ ,.S”

Tablica T1-1 Pi=9,1 kKW
Komputery Pi=4,9 kW
Oswietlenie na 1-szym pietrze Pi=1,6 kW
Gniazda na 1-szym pietrze Pi= 16,0 kW
Odbiory administracyjne Pi=0,5 kW
Klimatyzacja Pi=13,0 kW
Dzwig Pi =4 kW
Razem >Pi =491 kW

wspotczynnik jednoczesnosci kj = 0,5
Moc szczytowa Ps = kj * Y Pi = 0,5 * 49,1 kW = 25,0 kW

_ Ps o 25kW
1,73*U *cosgp  1,73*%0,4kV *0,95

Dobieram zabezpieczenie przedlicznikowe na tablicy TG — 3 x S301-C40 i przewdd zasilajgcy
N2XH-J 5 x 16 mm2 o Idd = 63A

=38,14

71-220 Szczecin
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Tablica TG cateqo budynku

Biura KRUS P=150kW
Biura Komornika P=15,0 kW
GOPS — odbiory projektowane Pi = 25,0 kW
Razem > Pi =55,0 kW

wspoétczynnik jednoczesnosci kj = 0,747
Moc szczytowa Ps = kj * Y Pi = 0,747 * 55,0 kW = 41,1 kW

_ Ps  ALUW
1,73*U*cosg  1,73*0,4kV *0,95

=62,54

Dobieram zabezpieczenie w ztgczu kablowym— 3 x Bm WTO 80A i przewdd zasilajgcy
4 x NHXH- 1 x 35 mm2 w rurze o Idd = 95A

Opracowat:
Mgr inz. Wiadystaw Spychalski

71-220 Szczecin tel. kom. 601 888 232
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin Stargard, 17.03.2020 r.
Rejon Dystrybucji Stargard

ul. Wyszynskiego 24

73-110 Stargard

tel. 91-332-23-56, 91-332-23-61

17429/2020/0D3/ZR4

Gmina Stargard
ul, Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

pomieszezenie biurowe , Stargard, ul. Bydgoska 63/2a
warunki dotyczg rozdzialu instalacji w obiekcie

z mocg przylaczeniowg 25 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Istniejgce zlgcze kablowe Enea Operator Sp. z o.0.

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECT:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Brak.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Brak.
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Ze zljcza kablowego wyprowadzi¢ wewnetrzng linig zasilajges do szafki licznikowej przygotowanej przez
Klienta usytuowanej w miejscu dostepnym dla sluzb Enea Operator Sp. z 0.0., zgodnie z aktualnymi
przepisami. Punkt rozdzialu instalacji z ukladu TN-C na TN-C-S powinien by¢ realizowany w instalacji
odbiorczej, punkt ten nalezy uziemié. Dopuszcza si¢ zasilanie z instalacji budynku. Szczeg6ly zasilania
uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji Stargard.

I1I. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRY CZNEJ:
Zaciski na wyjsciu przewodoéw od zabezpieczenia w zljczu kablowym, w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci
i instalacji.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

Szafka licznikowa przygotowana przez Klienta usytuowana w miejscu dostgpnym dla sluzb Enea Operator
Sp.zo.o0.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

1.Klient winien przygotowaé miejsce do zainstalowania bezposredniego tréjfazowego ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego.

2.Licznik bezposredni tréjfazowy energii dostarczy i zabuduje Enea Operator Sp. z o. o.

Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wiljcznie nalezy przystosowaé do plombowania.
VI. RODZAJ T USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:

Zabezpieczenie przed licznikowe- 3x40 A - wylaczniki nadmiarowo pradowe zabudowane przy zestawie
pomiarowym,

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

17429/2020/0D3/ZR4 UWLZ wWwW Strona 1

za zgodnosc¢: W. Spychalski

71-220 Szczecin
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VIIL. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje¢ wewngtrzna nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z p6zniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odporno$é na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylgczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztatcenia napigcia, zawartoéci poszczeg6inych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzefi ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkow przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktdre sg
publikowane na stronic internetowej Spélki: www.operator.enea.pl. Do przedkiadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data wazno$ci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.
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Oprawa , LED 67W / 8800Im; Micro PRM

Instalacja o$wietlenia ogdlnego i gniazd wtykowych
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Oprawa , LED 67W / 8800Im; Micro PRM

Instalacja o$wietlenia ogdlnego i gniazd wtykowych

Oprawa o$wietlenia ogélnego LED
Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED

Wylacznik instalacyjny schodowy

Wytacznik instalacyjny jednobiegunowy
Wytacznik instalacyjny $wiecznikowy
Whytacznik instalacyjny jednobiegunowy, IP 44
Gniazdo wtykowe 230V

Gniazdo wtykowe 230V 1P44

Przycisk za szybka - pozarowy wyt. pradu
Czujka ruchu na podczerwien

Wentylatorek wyciggowy

SEIT NIRRT D ¢4

N2XH-J 5x6 mm2 -p.t.

N2XH-J 5 x4 mm2 -p.t.

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego z piktogramem

Zestaw 4 gniazd wtykowych 230V zasilania komputeréw i 4 gniazda RJ 45
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Oprawa , LED 67W / 8800Im; Micro PRM

Oprawa LED 35W /4400Im; PLX;

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego 3W; 1h; IP41

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego do piktograméw; 3W; 1h; IP41

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego; 3W; 1h; IP65, do stosowania na zewnatrz

Oprawa LED 50W / 6600Im; Micro PRM
Oprawa nascienna LED 10W; PLX; IP 44; prostokatna

Instalacja o$wietlenia ogdinego i gniazd wtykowych

Instalacja sitowa

Instalacja zasilania komputeréw
Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
Instalacja sterownicza
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Oprawa o$wietlenia ogolnego LED
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Zestaw 4 gniazd wtykowych 230V zasilania komputeréw i 4 gniazda RJ 45
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