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3. Spis rysunkéw:

PB.2/01 Konstrukcja fundamentéw 1:75

PB.2/02 Konstrukcja parteru oraz stropu nad parterem 1:100
PB.2/03 Konstrukcja pigtra oraz stropu nad pigtrem 1:100
PB.2/04 Konstrukcja II pigtra oraz stropu nad II pigtrem 1:100
PB.2/05 Konstrukcja stalowego szybu windowego 1:75



4.0 OPIS TECHNICZNY

1.0. DANE OGOLNE
1.1. Podstawa opracowania:

1.1.1. Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy i zmiany
sposobu uzytkowania czes$ci budynku biurowego na potrzeby
gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w Stargardzie
wykonany przez arch. Grazyne Stojek w maju 2020 roku.

1.1.2. Opinia geotechniczna do inwestycji: Budowa windy w ramach
przebudowy pomieszczen w budynku biurowym na dzialce nr
219/3 (obreb 0013) przy ul. Bydgoskiej 63 w Stargardzie
opracowana przez N-GEO Michat Niedziotka, maj 2020r.

1.1.3. Rozporzadzenie = Ministra  Transportu, Budownictwa
I Gospodarski Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U. z dnia 27.04.2012 r. poz. 463).

1.1.4. Rozporzadzenie = Ministra  Transportu, Budownictwa
I Gospodarski Morskiej z dnia 22 wrzesnia 2015r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U.
z dnia 07.10.2015 r. poz. 1554).

1.2. Zakres opracowania

Cze$¢ konstrukcyjng opracowano w zakresie wymaganym przepisami
Prawa Budowlanego dla uzyskania pozwolenia na budowe. Jest
jednoczesnie podstawg do sporzadzenia projektu wykonawczego
konstrukcji niezbednego do realizacji obiektu.

Ze wzgledu na zlozono$¢ obiektu, dla jego prawidlowej realizacji
konieczne jest sporzadzenie projektu wykonawczego oraz
zapewnienie peinej koordynacji miedzybranzowe;.

Konstrukcje zaprojektowano wedlug metody stanéw granicznych

nos$nosci 1 uzytkowania w oparciu o normy:

PN-82/B-02000 — Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci

PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

PN-82/B-02003 — Obcigzenia  budowli.  Obcigzenia  zmienne
technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

PN-B-02010/Az:1:2006 — Obcigzenia w obliczenia statycznych. Ob-
cigzenie $niegiem

PN-82/B-02011:1977/Az:1 — Obcigzenia w obliczenia statycznych.
Obcigzenie wiatrem

PN-83-B-02482_1983 — Fundamenty budowlane. Nos$no$¢ pali i
fundamentow palowych.

PN-90/B-03200 — Konstrukcje stalowe.  Obliczenia  statyczne
I projektowanie

PN-B-03264.2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03002: 1999 — Konstrukcje murowane niezbrojone.
Projektowanie i obliczanie.
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2.0. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Polozenie i rzezba terenu
Teren objety badaniami potozony jest w Stargardzie przy ul.

Bydgoskiej 63, na dziatce nr 219/3 z obrebu 0013. Na dziatce znajduje
si¢ trzykondygnacyjny budynek, a teren jest czeSciowo utwardzony
oraz posiada uzbrojenie podziemne w postaci sieci kanalizacyjnej,
wodociggowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej i cieptownicze;j.
Pod wzgledem geomorfologicznym powyzszy rejon lezy w obrebie
terasy nadzalewowej rzeki Iny, zbudowanej z ro6znoziarnistych
piaskéw, przykrytych organicznymi namutami oraz gruntami
antropogenicznymi (nasypami niekontrolowanymi). Powierzchnia
terenu potozona jest na rzednych ca 21,2 — 21,3 m n.p.m.

Warstwy geotechniczne
Podloze badanego terenu buduja nasypy utwory czwartorzgdowe

wieku holocenskiego. Starsze, holocenskie osady reprezentowane sg

przez organiczne namuly oraz aluwialne piaski $rednie i piaski grube

— osadzone przez wody rzeki Iny — ktorych nie przewiercono

otworami o glebokosci 6,0 m. Powierzchniowe partie podloza

przykrywaja nasypy niekontrolowane o migzszosci 2,3 — 2,7 m.

W badanym podtozu pod nasypami wydzielono nast¢pujace warstwy

geologiczne:

- warstwa | — stabonosne namuty organiczne Or(Nm) i gytie Or(Gy),
wilgotne, plastyczne o wskazniku konsystencji Ic = 0,55 i stopniu
plastycznosci I = 0,40,

- warstwa Il — piaski $rednie (MSa) i piaski grube (CSa),
nawodnione, zageszczone o stopniu zageszczenia Ip = 70 [%)].

Warunki wodne
W czasie prowadzenia prac polowych (kwiecien i maj 2020 roku)

wode gruntowa o zwierciadle swobodnym oraz napigtym, ktora
stabilizuje si¢ na glebokosci 2,10 — 2,00 m p.p.t., co odpowiada
rzgdnej 19,22 m n.p.m.

Saczenie nawiercono w otworze nr 2, na glebokosci 1,5 m p.p.t.
Obserwacje poziomu wod gruntowych prowadzono w  okresie
srednich stanéw. Mozna przyjac, ze w porze mokrej poziom wody
gruntowej moze by¢ wyzszy o okoto 0,5 m.

Whioski
24.1. Na opiniowane] dzialce wystepuja ,,ztozone warunki

gruntowe”.

2.4.2. Zgodnie z  Rozporzgdzeniem  Ministra  Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
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posadowienia obiektow budowlanych, planowany obiekt
zaliczy¢ mozna do pierwszej kategorii geotechniczne;.

3.0. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH:
3.1. FUNDAMENTY:

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

Fundamenty istniejace
Interwencji nie projektuje sig.

Fundamenty projektowane

Zaprojektowano posadowienie posrednie z zastosowaniem
mikropali. Pod projektowana konstrukcja szybu windowego
zaprojektowano monolityczng ptyte podszybia gr.25cm z
belkami  obwodowymi  40x35cm wraz ze $cianami
fundamentowymi gr.20cm z betonu C25/30 o stopniu
wodoszczelnosci W8, zbrojona stalg A-11IN (BSt5008S).

Plyt¢ podszybia nalezy posadowi¢ na warstwie chudego
betonu C8/10. Wykop nalezy odpowiednio zabezpieczyc.
Izolacje fundamentow wykona¢ zgodnie z projektem arch.

UWAGA: W  przypadku napotkania elementow
konstrukcyjnych nieoznaczonych w projekcie, nalezy
zabezpieczy¢ konstrukcje przed ewentualna awaria,
przerwaé prowadzenie prac i poinformowaé o tym fakcie
projektantow konstrukcji.

Mikropale

Systemowe mikropale iniekcyjne wykonac¢ z wysokiej jakosci
rur stalowych (@90mm/4) dlugosci 5500 mm. W trakcie
wykonawstwa rury stalowe, stuzg jako zerdzie wiertnicze 1
iniekcyjne oraz docelowo stanowig zbrojenie pali. Mikropale
wykonywane sg z tracong koronka wiertnicza. Jest mozliwe
zastosowanie  specjalistycznych ~ koronek  wiertniczych
umozliwiajgcych wiercenie w istniejagcych murach ceglanych
lub/i  zastosowanie  udarowej  glowicy  wiertnicze;j,
wspomagajacej wiercenie przez elementy betonowe.
Wwiercanie rury odbywa si¢ w ostonie ptuczki cementowej o
gestosci 1,4-1,6 g/cm3 i w razie potrzeby jest wspomagane
udarem. Po wwierceniu zerdzi do projektowanej glebokosci
nastepuje druga faza iniekcji zaczynem cementowym o
gestosci zwigkszonej do ok. 1,7-1,8 g/cm3. Iniekcj¢ nalezy
zakonczy¢ po wyparciu ptuczki. Mikropale zwienczy¢ ptytami
oporowymi 20cm*20cm*15mm.

Uwaga: z uwagi na bliskie sgsiedztwo budynku — mikropale w
bezposrednim sasiedztwie budynku — wykona¢ bardzo
ostroznie — wykonujagc w 1 dniu roboczym mikropale o
rozstawie min. 2 m, wskazane — zastosowanie rur ostonowych



3.2. SCIANY:

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

Sciany istniejace:

Wszystkie wybicia otwordw drzwiowych nalezy wykonaé
zgodnie z projektem konstrukcyjnym. W przypadku braku
szczegblowych informacji, lub napotkania w istniejacych
Scianach  elementéw  konstrukcyjnych  niecoznaczonych
w projekcie, nalezy zabezpieczy¢  konstrukcje  przed

ewentualng awaria, przerwac prowadzenie prac
wyburzeniowych i poinformowaé¢ o tym fakcie projektantéw
konstrukc;ji.

Wyburzenia §cian dzialowych nalezy prowadzi¢ starannie w
taki  sposob aby unikng¢ uszkodzenia  elementow
konstrukcyjnych.  Przed przystgpieniem do wyburzen
konstrukcje nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

UWAGA: Przed przystapieniem do wyburzen i montazem
nadprozy i podciaggow, nalezy wykonaé¢ odkrywkKi
istniejacych stropow i skontaktowa¢ si¢ z projektantem
konstrukcji.

Projektowane $ciany:

Projektowane $ciany fundamentowe Szybu windowego
zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne z betonu C20/25
o stopniu wodoszczelnosci W8, zbrojone stala A-IIIN
(BSt500S)

Nowe S$cianki dziatowe zaprojektowano jako murowane z
blokéw z betonu komorkowego 1 lekkich §cian z plyt GK na
stelazu metalowym

Zamurowania:

Zamurowania w istniejacych S$cianach dzialowych nalezy
wykonac¢ z cegly dziurawki.

Zamurowania w istniejacych Scianach no$nych - z cegly pelnej
na zaprawie cem.-wapiennej marki 5 (MPa). Mur istniejacy i
projektowany taczy¢ na strzepia.

UWAGA: Uklad warstw S$ciennych wg projektu
architektonicznego. Otwory w $cianach nalezy wykonaé w
oparciu o projekt architektoniczny.

3.2.3.1. Rysy o rozwarciu nieprzekraczajacym 0,5 mm
wyeliminowac¢ poprzez szpachlowanie,

3.2.3.2. Rysy o rozwarciu 0,5 — 1,0 mm poza szpachlowaniem
wymagajag mostkowania za pomocg elastycznej
zaprawy polimerowo-cementowej dodatkowo
przezbrojonej siatkg poliestrows;

3.2.3.3. Wzmocnienie zarysowanych partii muru — rysy
i pekniecia o rozwarciu powyzej 1 mm: nalezy
zabezpieczy¢ poprzez ,,zszycie” za pomocg pretow;
Przy naprawie peknig¢ lokalnych tok postgpowania
jest nastepujacy:
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3.3.

a) wyku¢ lub wycigé szczeliny w poziomych
spoinach na glebokos¢ 35-40 mm na dlugos¢ 500
mm poza pekniecie w rozstawie pionowym, co 5
warstw cegiet

b) wyczysci¢ spoiny i sptuka¢ doktadnie woda

c) wprowadzi¢ w szczeling zaprawe 0 grubosci 10
mm

d) osadzi¢ pret w zaprawie

e) wprowadzi¢  nastgpng  warstwe¢  zaprawy
cementowej pozostawiajgc ok. 10 mm w celu
pOzniejszego  uzupelnienia spoiny  zaprawag
stosowang w pozostatych spoinach obiektu

f) okresowo zwilzaé spoing

g) uzupehi¢ wypelienie szczeliny odpowiednig
zaprawg

h) w przypadku peknigcia blisko naroza muru to
pret powinien by¢ zamocowany w przyleglej
$cianie na odcinku min. 500 mm.

Prety powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej o

nastepujacych wlasciwosciach mechanicznych:

- wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm > 510 MPa

- wydluzenie wzgledne A5 > 45 %

Parametry Zaprawy.

- wytrzymato$¢ na $ciskanie:

- po 1 dniu 15N/mm?
- po 28 dniach 45N/mm?
- ekspansja po pelnym zwigzaniu o ok. 0,15%

UWAGA: Tok post¢powania jest podany przykladowo. Po
wyborze odpowiedniego systemu wzmocnienia nalezy
stosowac si¢ do instrukcji producenta.

SZYB WINDOWY:

Konstrukcje szybu windowego zaprojektowano w lekkiej konstrukcji
stalowej z rur prostokgtnych 100x100x4mm i 50x100x4mm ze stali
walcowanej S235JH. Konstrukcje szybu nalezy wykona¢ zgodnie z
DTR producenta szybu windowego.

Elementy stalowe nalezy laczy¢ za pomoca spoin pachwinowych
a=2,5mm.

Zaprojektowano stezenia krzyzowe z pretow Q12 ze $rubg rzymska,
umozliwiajgcg napiecie stezenia.

Ptyta nadszybia monolityczna Zelbetowa z betonu C20/25, zbrojona
stalg A-11IN (BSt500S) o grubosci 200mm.

UWAGA: Po doborze konkretnego dzwigu nalezy skontaktowa¢
sie z projektantem w celu weryfikacji zastosowanych rozwigzan.



3.4.

3.5.

NADPROZA 1 PODCIAGI:
Nadproza i podciagi z elementow stalowych walcowanych — stal

S235JR. Tlo$¢ belek stalowych, ich wielko$¢ przedstawiono na

rysunkach  zestawieniowych. Belki opiera¢ na poduszkach

betonowych z betonu C20/25 grubosci min. 20cm na gtgbokosci min.
25cm. Obudowane plytami GKF w kompletnym systemie do
uzyskania odpowiedniej klasy odpornosci ogniowe;.

Kolejnos¢ wykonywania robot w czgsci istniejace;:

a) Podstemplowac istniejacy strop;

b) Wyku¢ otwory w $cianie umozliwiajagce wykonanie poduszek
betonowych;

c) Wyku¢ poziomg bruzd¢ na glebokos¢ "2 grubosci Sciany
0 wysokosci umozliwiajacej zalozenie belki stalowej;

d) Zatozy¢ Dbelke stalowa, przestrzeh miedzy belka a murem
wypeli¢  warstwa zaprawy szybkowigzacej bezskurczowej,
wbijajac dodatkowo kliny stalowe; Aby zapewni¢ dostateczng
przyczepno$¢ tynku zalecane jest owinigcie dwuteownikow siatka
stalowa.

e) Wyku¢ poziomg bruzde na gltgbokos¢ ¥4 grubosci $ciany z drugiej
strony muru;

f) Zalozy¢ belke stalowa przestrzen migdzy belka a murem
wypeti¢ warstwg zaprawy szybkowiazacej, wbijajac dodatkowo
kliny stalowe. Aby zapewni¢ dostateczng przyczepno$¢ tynku
zalecane jest owinigcie dwuteownikow siatka stalowa.

g) Belki stalowe potaczy¢ za pomocg $rub M12 kl. 5.8 co 45 cm,
stosujac tuleje dystansowe. Stosowac nie mniej niz dwie $ruby w
kazdym nadprozu.

h) Wyku¢ otwor w $cianie do projektowanego wymiaru.

i) Zdemontowac stemplowanie

Uwaga: Elementy stalowe zamawia¢ po uprzednim sprawdzeniu
ich wymiarow na budowie.

W  przypadku braku szczegoétowych informacji, lub napotkania
w istniejacych $Scianach elementow konstrukcyjnych nieoznaczonych
w projekcie, nalezy zabezpieczy¢ konstrukcje przed ewentualng
awarig, przerwa¢ prowadzenie prac wyburzeniowych i poinformowac
o tym fakcie projektantow konstrukcji.

Wyburzenia $cian dzialowych nalezy prowadzi¢ starannie w taki
sposob, aby unikna¢ uszkodzenia elementow konstrukcyjnych.

STROPY:
3.5.1. Stropy istniejgce
Stropy masywne — interwencji nie projektuje si¢.



4.0.

5.0.

3.6.

KLATKI SCHODOWE:
3.6.1. Istniejgce
Schody zelbetowe ptytowe — interwencji nie projektuje sie.

3.7. 1ZOLACJE
Izolacje przeciwwilgociowe, termiczne wykona¢ zgodnie z projektem
architektonicznym.

ZABEZPIECZENIE OGNIOCHRONNE ELEMENTOW

KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANYCH

Przeznaczenie budynku — biura, ustugi — kategoria zagrozenia ludzi ZL I1I
Klasa odpornos$ci pozarowej budynku — C

Wymagana odpornos¢ ogniowa elementéw budynku :

- glowna konstrukcja nosna - R 60

- stropy - REI 60

- Sciany zewnetrzne - El 60, EI 30 (0o<>1)
- Sciany wewnetrzne nosSne - R 60, El 15

- Sciany wewnetrzne dziatowe - El15

- konstrukcja dachu - R 15

Wymagane s3 materialy nie rozprzestrzeniajace ognia.

4.1.

4.2.

Elementy zelbetowe:

Wymagane zabezpieczenie odpornosci ogniowej  wszystkich
elementdow nosnych konstrukcji zelbetowej uzyskano poprzez
prawidtowy dobor minimalnego wymiaru elementu zelbetowego oraz
wyksztattowanie wymaganej otuliny zbrojenia w oparciu o normy
uwzgledniajace warunki ekspozycji,

Elementy stalowe:

Odstonigte powierzchnie belek stalowych, po oczyszczeniu z rdzy do
stopnia SA 21/2, odpyleniu, odtluszczeniu 1 naniesieniu warstwy
antykorozyjnej obudowac¢ ptytami G-K.

UWAGI KONCOWE

5.1

5.2.

5.3.

Podstawa do realizacji konstrukcji moga by¢ jedynie projekty
wykonawcze, opracowane na podstawie projektu budowlanego
Wszystkie wybicia otwordéw drzwiowych 1 okiennych nalezy wykona¢
zgodnie z projektem konstrukcyjnym. W przypadku braku
szczegOdtowych informacji lub napotkania w istniejgcych $cianach
elementow konstrukcyjnych nieoznaczonych w projekcie, nalezy
zabezpieczy¢ konstrukcj¢ przed ewentualng awarig, przerwaé
prowadzenie prac wyburzeniowych i poinformowa¢ o tym fakcie
projektantow konstrukcji.

Wyburzenia $cian dziatlowych nalezy prowadzi¢ starannie w taki
sposob aby unikng¢ uszkodzenia elementow konstrukcyjnych.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem
osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano-
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

montazowych", Warszawa, 2004 oraz z zachowaniem zasad BHP
| Z zastosowaniem sprzetu i materiatdw ochrony osobistej kazdego
pracownika.

W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowa¢ materialy i wyroby
posiadajace obowigzujace Swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania
w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a jesli sa
przedmiotem norm panstwowych - zaswiadczenie producenta
potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.
Nieodlaczng czeScia opracowania s3 projekty branzy architektura
i instalacje.

Kierownik budowy powinien sporzadzi¢ szczegdélowy plan
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia na budowie oraz opracowac
technologi¢ wykonania robot budowlanych..

W przypadku =zaistnienia nowych, nieprzewidzianych wcze$niej
okoliczno$ci majacych wpltyw na prowadzone prace budowlane
nalezy skontaktowac si¢ z autorami niniejszego opracowania

dr inz. Stefan Nowaczyk

Uprawnienia budowlane nr 74/Sz/78 w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej (na podstawie § 6 ust.3, § Sust. 1, § 7, § 13 ust.1 pkt. 2
Rozporzadzenia MGTiOS z dnia 20.02.1975, Dz..U. Nr 8, poz.46)
Zaswiadczenie nr 76 (na podstawie § 17, 18 i20 Rozporzadzenia
Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11.01.1994, Dz.U. Nr 16, poz. 55)
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5.0 EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. DANE OGOLNE

1.1.

1.2.

1.3.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA :

Przedmiotem projektowania jest przebudowa pomieszczen biurowych,
zlokalizowanych na I 1 II pigtrze w budynku przy ul. Bydgoskiej 63 w
Stargardzie na potrzeby Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej wraz z
dobudowg windy zewnetrzne;..

Zakres opracowania obejmuje przebudowe calego I pietra, czesci II
pietra, czesci wejsciowej do budynku i klatki schodowej na wszystkich
kondygnacjach, docieplenie catego budynku oraz dobudowe windy
zewngtrznej, wykonanie dojscia do windy i miejsc parkingowych dla
0sOb niepelnosprawnych. Budynek biurowy, w ktorym znajduja si¢
pomieszczenia objete opracowaniem, polozony jest na wydzielonej
dziatce nr 219/3 obreb 0013 w Stargardzie, przy ul. Bydgoskiej 63. Jest
to budynek wolnostojacy, trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony,
przekryty dachem plaskim. W parterze znajduje si¢ biuro komornika
sadowego, na II pietrze zlokalizowane sa biura KRUS, pozostata
przestrzen — cate I pigtro i cze$¢ II-go to pokoje biurowe, obecnie
nieuzytkowane.

W budynku jest jedna nieobudowana klatka schodowa, wejscie do
budynku znajduje si¢ od strony ulicy Bydgoskie;.

Budynek wykonany zostal w technologii tradycyjnej, w ukladzie
konstrukcyjnym podtuznym.

CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest:

a) ocena stanu technicznego elementow budynku pod katem
budowlanym;

b) analiza no$nosci elementow budowlanych;

c) analiza mozliwosci przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
czesci budynku biurowego przy ul. Bydgoskiej 63 w Stargardzie na
potrzeby Gminnego Os$rodka Pomocy Spotecznej.;

d) wnioski i zalecenia.

MATERIALY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA:

1.3.1. Inwentaryzacja architektoniczna opracowana przez Pracowni¢
Projektowg architekt Grazyna Stojek w 2019 roku.

1.3.2.  Projekt budowlany przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
czesci budynku biurowego przy ul. Bydgoskiej 63 w Stargardzie
na potrzeby Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej wykonany
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przez Pracowni¢ Projektowa architekt Grazyna Stojek w
kwietniu 2020 roku.

1.3.3.  Opinia geologiczna do inwestycji: Budowa windy w ramach
przebudowy pomieszczen w budynku biurowym na dziatce nr
219/3 (obrgb 0013) przy ul. Bydgoskiej 63 w Stargardzie
opracowana przez N-GEO Michat Niedzidtka, kwiecien 2020
r.

1.3.4. Ustawa — Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U.
Nr 89, poz. 414 z pdézniejszymi zmianami)

1.3.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 15
czerwca 2002 roku, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami).

1.3.6. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarski Morskiej z dnia 22 wrzesnia 2015r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z dnia 07.10.2015 r. poz. 1554),

1.3.7. Zuzycie  obiektow  budowlanych oraz  podstawowe
nazewnictwo budowlane. WACEOB, Warszawa, 2000 r.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO KONSTRUKCJI BUDYNKU

2.1.

2.2.

FUNDAMENTY

Wykonano odkrywke fundamentu $ciany szczytowej w miejscu
projektowanego szybu windowego. Stwierdzono tawe zelbetowa 40 cm
ponize] terenu o wysokosci 105 cm z odsadzka 25 cm. Na glebokosci
130 cm ponizej terenu stwierdzono warstwg - o grubosci 15 cm —
betonowa 1 szerokosci 40 cm od fawy budynku.

Pod fundamentem stwierdzono grunt antropogeniczny (Mg(gruz)).
Podczas wizji budynku  nie stwierdzono peknie¢ 1 zarysowan
swiadczacych o przecigzeniu fundamentow.

SCIANY

2.2.1.  Sciany zewnetrzne

Podczas badania S§cian zewnetrznych od strony pomieszczen

stwierdzono:

- filarki migdzyokienne w czgsci betonowe; w czgsci murowane z cegly
ceramicznej;

- $ciany szczytowe murowane z bloczkéw z betonu komadrkowego;

- $ciany tynkowane i malowane;

- otwory okienne w ksztatcie wydtuzonego prostokata stojacego;

- zarysowania na styku S$ciany zewngtrznej zachodniej 1 $ciany
poinocnej oraz potudniowej;

Ogo6lny stan techniczny §cian zewngtrznych jest zadowalajacy.
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2.3.

2.4.

2.5.

2.2.2. Sciany wewnetrzne

Podczas badania §cian wewnetrznych stwierdzono:

- Sciany dziatlowe poprzeczne murowane z cegly ceramicznej;

- Sciana podtuzna korytarza od strony poludniowej no$na murowana z
bloczkow gazobetonowych;

- zarysowanie $ciany przy 3 otworze drzwiowym liczac od zachodu;
rysa z kontynuacja na suficie;

- zarysowanie na styku S$ciany podluznej i1 S$ciany zewnetrznej
zachodniej;

Og6lny stan techniczny $cian wewnetrznych jest zadowalajacy.

STROPY

Stropy masywne w uktadzie podtuznym.

Podczas badan stropéw stwierdzono:

- stropy masywne; sufity tynkowane i malowane;

- zarysowanie na stropie w odleglosci 32 cm od $ciany zewngtrznej
zachodniej;

Ogolnie stan techniczny stropow istniejacych jest zadowalajacy.

SCHODY

2.4.1.  Schody wewnetrzne

Schody zelbetowe, ptytowe.

Podczas badan stwierdzono:

- schody plytowe oparte na belkach spocznikowych;

- podniebienie tynkowane i malowane;

- stopnie 1 podstopnice z okladzing z lastryko; lokalnie stopnie
uszkodzone;

Stan techniczny zadowalajacy.

2.4.2.  Schody wejsciowe przy elewacji poludniowe;j:

Podczas badan stwierdzono:

przy elewacji schody z poziomu terenu na poziom przyziemia,

schody betonowe z oktadzing z lastryko;

dolny stopien uszkodzony; ubytki lastryko;

- odstoniety beton skorodowany.

Stan techniczny zty.

2.4.3. Schody wejsciowe przy elewacji wschodniej:

Schody betonowe na gruncie; oktadzina z ptytek ceramicznych; ptytki

odspojone; odpadaja;

Stan techniczny zty.

STROPODACH
Stropodach wentylowany; ptaski, ze spadkami do wewnatrz. Otwory

wentylacyjne w §cianach podtuznych zabezpieczone kratkami, lokalnie
brak.
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2.6. POKRYCIE DACHOWE

Podczas ogledzin pokrycia stwierdzono:
pokrycie z papy termozgrzewalnej;
powierzchnia nierdwna;

- na powierzchni wegetacja porostow
koryto rynnowe z papy termozgrzewalnej;
Stan techniczny pokrycia okresla si¢ jako zty.

2.7. OBROBKI BLACHARSKIE I RURY SPUSTOWE

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonane z blachy tytan-

cynk.

Podczas ogledzin stwierdzono:

- obrobki komindéw z blachy tytan-cynk.;

- parapety okienne z Dblachy stalowej ocynkowanej; blacha
skorodowana

- przy elewacji zachodniej rura spustowa z blachy stalowej
ocynkowanej; w  gornej czeSci ze zbiorniczkiem; woda
odprowadzona bezposrednio na teren; dolny fragment rury spustowej
bez potaczenia z rurg zeliwng kanalizacji deszczowej;

- przy elewacji wschodniej rura spustowa z blachy stalowej
ocynkowanej; w gorne] czeSci ze zbiorniczkiem; woda
odprowadzona bezposrednio na teren; brak dolnego fragmentu rury
spustowej;

Stan techniczny obrobek blacharskich okresla si¢ jako  zty, rur

spustowych okresla si¢ jako zty.

3. ANALIZA ZAKRESU I MOZLIWOSCI PRZEPROWADZENIA

PRZEBUDOWY:

Projekt obejmuje przebudowe catego I pigtra oraz czes¢ Il pigtra na potrzeby
Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Stargardzie. Istniejacy uktad
pomieszczen na I pietrze generalnie pozostawiono bez zmian, wprowadzajac
jedynie drobne korekty w celu dostosowania do nowej funkcji. Wyburzono
$ciany pomieszczenia znajdujgcego si¢ na przedtuzeniu istniejacego korytarza
1 przedtuzono korytarz do $ciany zewnetrznej. Przy $cianie tej zaprojektowano
dzwig dla oséb niepetnosprawnych — przelotowy, dostepny z poziomu terenu
z jednej strony oraz z kondygnacji I i II pigtra z drugiej strony. Na drugim
koncu korytarza, gdzie zaprojektowano kase, wyburzono fragment $ciany
dzialowej 1 powigkszono przestrzen przed kasg.

Przed pokojem do rozmoéw, w poszerzeniu korytarza, oraz przy kasie
zaprojektowano miejsca siedzace dla klientéw oczekujacych na zatatwienie
sprawy.

Po przebudowie uzyskano na I pigtrze 12 pokoi biurowych, w ktoérych
zlokalizowano tacznie 23 stanowiska pracy. Dodatkowo zaprojektowano
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pokoj do rozmoéw indywidualnych z klientem, pomieszczenie kasowe, i toalety
dla personelu i dla klientow (dostepne dla o0sob niepetlnosprawnych) oraz
pomieszczenie gospodarcze. Na II pietrze zaprojektowano sale konferencyjng
na okoto 20 — 25 oséb, powstatg z potaczenia dwoch pomieszczen. Przy sali
zaprojektowano pokdj socjalny dla pracownikow GOPS z wydzielonym
aneksem szatniowym. Po drugiej stronie korytarza wyburzono $ciany
dzialowe miedzy trzema pokojami 1 zaprojektowano archiwum. Obok
zaprojektowano serwerowni¢ i magazyn biurowy. Istniejacag na II pigtrze
toaletg, przeznaczono dla personelu GOPS i przewidziano do remontu.
Istniejagcg  klatke schodowg, w celu dostosowania dhlugosci drog
ewakuacyjnych do zgodnosci z obecnymi wymaganiami, wydzielono
pozarowo na wszystkich kondygnacjach oraz zaprojektowano jej oddymianie.
Przebudowano tez czg$¢ wejsciowag do budynku — wyburzono istniejace i
zaprojektowano nowe drzwi i1 $cianki wejsciowe, przedtuzono podest schodow
zewnetrznych, schody te i calg cze$¢ wejsciowa na parterze przewidziano do
remontu.

Przy wejsciu do dzwigu zaprojektowano nowy chodnik oraz miejsce
postojowe dla 0sob niepetnosprawnych. W zwigzku z planowang przebudowa
1 dostosowaniem pomieszczen do projektowanej funkcji konieczne beda
nastepujace prace budowlane:

a) wyburzenie czg$ci $cian dziatowych i otworu drzwiowego w $cianie
nosnej,

b) powigkszenie otworow drzwiowych i okiennych w $cianach nosnych i
dzialowych,

€c) wyburzenie podokiennikéw w miejscu lokalizacji windy i podestu ze
schodami zewngtrznymi,

d) demontaz wszystkich drzwi, okien, $cianek i drzwi przeszklonych,
boazerii itp...

e) demontaz wszystkich instalacji, armatury sanitarnej i osprzgtu
elektrycznego,

f) wykonanie nowego dzwigu zewngtrznego, przystosowanego do przewozu
0sOb niepelnosprawnych, w szybie o konstrukcji stalowej, obudowane;j
Scianami przeszklonymi z profili aluminiowych

g) docieplenie $cian budynku metoda lekkg-mokrg — styropian grubosci 18
cm, tynk mineralny cienkowarstwowy, farba silikonowa,

h) docieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja poprzez wdmuchiwanie
granulatu z welny mineralnej grubosci 25 cm w przestrzen stropodachu.

1) remont pokrycia dachowego z papy, remont kominéw na dachu

J)  wykonanie nowych okien oraz §cian i drzwi przeszklonych zewngtrznych

K) wykonanie $cian dzialowych murowanych 2z blokow z betonu
komorkowego i lekkich $cian z ptyt GK na stelazu metalowym,

I) zamurowania w $cianach nosnych i dziatowych

m) remont istniejacej klatki schodowej 1 schodéw  wejSciowych
zewngtrznych,
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n)
0)
p)
q)

)
D

wykonanie obudowy p.poz. i oddymiania klatki schodowej,

wykonanie sufitéw podwieszanych w korytarzach i obudéw instalacji,
remont 1 nowe wykonczenie pomieszczen,

wykonanie i wymiana instalacji sanitarnych, elektrycznych i
teletechnicznych dla potrzeb nowej funkcii,

uporzadkowanie terenu wokot budynku — nowe nawierzchnie chodnikéw,
drog 1 parkingéw, likwidacja niskich ogrodzen wzdhuz -elewacji
wejsciowej budynku, rewitalizacja skweréw zielonych,

wykonanie nowego chodnika przy windzie i miejsca parkingowego dla
0sOb niepetnosprawnych

wykonanie zewng¢trznej instalacji gazu na potrzeby ogrzewania budynku

W trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej a takze po dokonaniu analiz statyczno
— Wytrzymato$ciowych stwierdza si¢ przydatnos¢ obiektu dla realizacji zamiaru
przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania cze$ci budynku biurowego na
potrzeby Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej wraz z dobudowa windy
zewngtrzne;.

4, WNIOSKI KONCOWE

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin budynku, analizy istniejacego
stanu technicznego, wykonanych obliczen sprawdzajacych wynika, ze
ogolny stan techniczny obiektu - w skali 6-cio stopniowej (bardzo dobry,
dobry, sredni, zadowalajacy, zty, awaryjny) [1.3.7.] nalezy okresli¢, jako
zadowalajacy ze zréznicowanym poziomem zachowania elementow.
Stwierdza si¢ przydatno$¢ przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
cze$ci budynku biurowego przy ul. Bydgoskiej 63 w Stargardzie na
potrzeby Gminnego Os$rodka Pomocy Spolecznej wraz z dobudowa
windy zewnetrzne;.

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku biurowego
przy ul. Bydgoskiej 63 w Stargardzie na potrzeby Gminnego Os$rodka
Pomocy Spotecznej wraz z dobudowa windy zewngtrznej nie spowoduje
zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikow. Nie zostanie obnizona
przydatnos¢ budynku do uzytkowania. Proponowana przez Inwestora
przebudowa nie pogorszy stanu technicznego konstrukcji no$nej budynku
1 stanu podtoza gruntowego.

Analiza konstrukcji murowych potwierdza mozliwo$¢ ich wykorzystania
podczas przebudowy.

Wszelkie przebicia w $cianach no$nych oraz stropach nalezy wykonac na
podstawie opracowanego projektu konstrukcyjnego, przedstawiajgcego
sposob i zasady wykonania przebi¢ w $cianach i stropach.

Przed przystgpieniem do wszelkich prac majacych na celu wykonanie
przebi¢ lub jakichkolwiek otworé6w w $cianach i stropach nalezy wykonac
odkrywki majace na celu ustalenie roli jaka pelni dany element w
budynku. W razie jakichkolwiek watpliwosci elementy te nalezy
podstemplowa¢, przenoszac calo$¢ obcigzenia na podpory montazowe
(dotyczy to gldwnie przebié przez $ciany).
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4.7. Prace budowlane wymagaja opracowania projektowego, a same roboty
powinny by¢ prowadzone pod stalym nadzorem osoby uprawnione;j,
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych", Warszawa, 2004 rok oraz z zachowaniem
zasad BHP iz zastosowaniem sprzgtu i materiatbw ochrony osobistej
kazdego pracownika.

4.8. W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowa¢ materialy 1 wyroby
posiadajace obowigzujace $wiadectwa dopuszczalnosci do stosowania w
budownictwie na terenic Rzeczypospolitej Polskiej, a jesli sg
przedmiotem norm panstwowych - zaswiadczenie producenta
potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

4.9. W przypadku pojawienia si¢ nowych okoliczno$ci, niejasnosci lub
watpliwosci, co do powyzszych wnioskow i1 zalecen o dodatkowe
wyjasnienia nalezy zwrocic¢ si¢ do autora niniejszego opracowania.

dr inz. Stefan Nowaczyk

Uprawnienia budowlane nr 74/Sz/78 w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej (na podstawie § 6 ust. 3, § Sust. 1, § 7, § 13 ust.l pkt. 2
Rozporzadzenia MGTIOS z dnia 20.02.1975, Dz.. U. Nr 8, poz. 46)
Rzeczoznawca Budowlany w specjalno$ci konstrukcyjno - budowlanej
obejmujacej projektowanie i wykonawstwo w zakresie wszelkich
budynkow i innych budowli (Centralny Rejestr Rzeczoznawcoéw
Budowlanych — poz. 30/10/R/C)
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6.0. OBLICZENIA STATYCZNE

6.1  Zalozenia przyjete w obliczeniach
6.1.1 Wykaz norm

PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

PN-82/B-02003 — Obcigzenia  budowli.  Obcigzenia  zmienne
technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

PN-B-02010/Az:1:2006 — Obcigzenia w obliczenia statycznych. Ob-
cigzenie $niegiem

PN-82/B-02011:1977/Az:1 — Obcigzenia w obliczenia statycznych.
Obcigzenie wiatrem

PN-83-B-02482_1983 — Fundamenty budowlane. Nos$no$¢ pali i1
fundamentow palowych.

PN-90/B-03200 — Konstrukcje  stalowe.  Obliczenia  statyczne
I projektowanie

PN-B-03264.2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03002: 1999 — Konstrukcje murowane niezbrojone.
Projektowanie i obliczanie.

6.1.2 Program

Obliczenia wykonano wykorzystujac program RM-WIN opracowany przez firme
CADSIS z siedzibg w Opolu oraz AUTODESK ROBOT STRUCTURAL
ANALYSIS PROFESSIONAL 2010 opracowany przez Firme Informatyczna
Robobat j.v. sp. z 0.0. z siedzibg w Krakowie.

6.1.3 Zestawienie obciazen

SCIANA ZEWNETRZNA
Rodzaj obcigzenia gk[kN/m?] Y ga[kN/m?]
tynk cem-wap 4 0,76 1,30 0,99
ocieplenie 18 0,22 1,20 0,26
$ciana murowana 38 6,84 1,10 7,52
7,82 1,12 8,77
SCIANA WEWNETRZNA
Rodzaj obcigzenia gk[kN/m?] Y ga[kN/m?]
tynk cem-wap 4 0,76 1,30 0,99
ocieplenie 18 0,22 1,20 0,26
$ciana murowana 25 4,50 1,10 4,95
5,48 1,13 6,20

Przyjeto obcigzenie od stropu masywnego w postaci 10kN/m?
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6.2  Wymiarowanie
6.2.1 Podciag P1/0

PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "2 I 200"
| | e
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiatl: 2 St3S
(X, Y,V,W)
Gt.centr.osie bezwitadn. [cm]: Xc= 9,0 Yc= 10,0
alfa= -0,0
Momenty bezwladnos$ci [cm4] JIx= 4280,0 Jy= 1590, 8
Moment dewiacji [cmd] Dxy= 0,0
Gt .momenty bezwitadn. [cmd] Ix= 4280,0 Iy= 1590, 8
Promienie bezwladnos$ci [cm] ix= 8,0 iy= 4,9
Wskazniki wytrzymatl. [cm3] Wx= 428,0 Wy= 176,38
Wx= -428,0 Wy= -176,8
Powierzchnia przek. [cm2] : F= 67,0
Masa [kg/m] : m= 52,6
Moment bezwladn.dla zginania w ptaszcz.uki. [cm4] Jzg= 4280,0
Nr Oznaczenie Fi: Ys: Sx: Sy: F:
[deg] [ [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 I 200 0 -4,50 0,00 0,0 -150, 8 33,5
2 I 200 0 4,50 0,00 0,0 150,38 33,5
PRZEKROJE PRETOW:
Y 1 r Y
A 1 A
} 2,950
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OBCIAZENIA:

52,000 52,000
1
MOMENTY :
69,075
TNACE :

REAKCJE PODPOROWE:

1 2
A A
93,660 93,660
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Wezetl H[kN] V[kN] Wypadkowa [ kN] M[kNm]
1 0,000 93,660 93,660
2 0,000 93,660 93,660



Pret nr 1
Przekréj: 2 1200

Wymiary przekroju:

I 200 h=200,0 g=7,5 s=90,0
t=11,3 r=7,5.

" —x am0 Charakterystyka geometryczna
przekroju:

Jxg=4280,0 Jyg=1590,8 A=67,00
S ix=8,0 1iy=4,9 Jw=43794,5
Jt=1734,8 is=9,4.

| | Materiat: St3S (X,Y,V,W).
Wytrzymatos¢ fd=215 MPa dla

/
\

g=11,3.

Przekroj spetnia warunki przekroju klasy 1.

Sity przekrojowe:
Mx =-69,075 kNm, Vy =0,000 kN, N = 0,000 kN,
Naprezenia w skrajnych witdknach: o= 161,4 MPa oc =-161,4 MPa.

Naprezenia:
Oec = O / WYoc + Ao = 0,0 / 1,000 + 161,4 = 161,4 < 215 MPa

Dlugosci wyboczeniowe preta:
- przy wyboczeniu w plaszczyznie uktadu przyjeto podatnosci weztow ustalone
wg zatgcznika 1 normy:

ka = 1,000 kb = 1,000 wezty nieprzesuwne — pn=1,000 dla I, =
2,950

lw=1,000%2,950 =2,950 m
- przy wyboczeniu w plaszczyznie prostopadtej do ptaszczyzny uktadu:

ka=1000 «,=1,000  wezly nieprzesuwne = u=1,000 dla Io=
2,950

lw=1,000%2,950 =2,950 m
- dla wyboczenia skretnego przyjeto wspotczynnik dlugosci wyboczeniowej
Lo = 1,000. Rozstaw stezen zabezpieczajacych przed obrotem low = 2,950 m.
Dhugos¢ wyboczeniowa lo = 2,950 m.

Sity krytyczne:

n’ EJ  3,142x205x4280,0
Lz 2,9502

Nx = 10 = 9950,693 kN

lw
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2
n’ ] 3,14°x205x1590,8 , 2

Ny = _ 2 '© 107 = 3698,380 kN
1.2 2,9507

1 ( 3,142x205x43794,5

9,42 2,9502 107 + 80><1734,8><102) = 1,000000E+20 kN

Zwichrzenie:

Dla przekroju rurowego lub skrzynkowego rozstaw stgzen zabezpieczajacych
przekrdj przed obrotem 11 = lo =2950 mm:

100bo /215/ fa = 100x90,0x ~/ 215 /215 =9000 >2950 =4

Nie jest konieczne sprawdzenie zwichrzenia preta.

Nosnos¢ przekroju na zginanie:

M .- 69075
pL Mprx (*MXMy *) 1’000)(92,020

=0,751<1

Nosnos¢ przekroju na scinanie:
V =93,660 < 374,100 = Vr
Nosnos¢ przekroju zginanego, w ktérym dziata sita poprzeczna:

Mx _ 69,075
Mpgx, v 92,020

=0,751<1

Stan graniczny uzytkowania:
amax = 5,9 mm
agr = 1/350 =2950/ 350 = 8,4 mm
amax = 5,9 <8,4 = agr

6.2.2 Nadproze N1/1

PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "2 I 120"
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580 y 580

V=120,0
H=116,0

X120,0

CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Material: 2 St3S
(X,Y,V,W)
Gl.centr.osie bezwladn. [cm] Xc= 5,8 Yc= 6,0
alfa= -0,0
Momenty bezwladnosci [cm4] JIx= 656,0 Jy= 281,8
Moment dewiacji [cm4] : Dxy= 0,0
Gt .momenty bezwitadn. [cmd]: Ix= 656, 0 Iy= 281,8
Promienie bezwladnos$ci [cm] ix= 4,8 iy= 3,2
Wskazniki wytrzymak. [cm3] Wx= 109,3 Wy= 48, 6
Wx= -109,3 Wy= -48,6
Powierzchnia przek. [cm2] : F= 28,4
Masa [kg/m] : m= 22,3
Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.uki. [cm4]: Jzg= 656,0
Nr Oznaczenie Fi: Ys: Sx: Sy: F:
[deg] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 I 120 0 0,00 0,0 -41,2 14,2
2 I 120 0 0,00 0,0 41,2 14,2
PRZEKROJE PRETOW:
& 1 7Y
A 1 A
} 1,250
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OBCIAZENIA:

60,000 60,000
5,000 5,000
1
MOMENTY :
15,800
TNACE :

REAKCJE PODPOROWE:

l‘ 2.
A A
50,560 50,560
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+AB

Wezel H[kN] V [kN] Wypadkowa [ kN] M [ kNm]
1 0,000 50,560 50,560
2 0,000 50,560 50,560



Pret nr 1
Przekr6j: 21120

— /;\\ — . Wymiary przekroju:
1 120 h=120,0 g=5,1 s=58,0 t=7,7
r=5,1.
. Cx 100 Charakterystyka geometryczna
przekroju:
Jxg=656,0 Jyg=281,8 A=28,40
e ix=4,8 iy=3,2 Jw=2649,9 Jt=286,6
y - is=5,7.
| | Materiat: St3S (X,Y,V,W).

Wytrzymatos¢ fd=215 MPa dla
g=7,1.

Przekroj spetnia warunki przekroju klasy 1.

Sity przekrojowe:
Mx = -15,800 kNm, Vy =0,000 kN, N = 0,000 kN,
Naprezenia w skrajnych wtoknach: ot =144,5 MPa oc = -144,5 MPa.

Naprezenia:
Oec = O / WYoc + Ao = 0,0 / 1,000 + 144,5 = 144,5 < 215 MPa

Dlugosci wyboczeniowe preta:
- przy wyboczeniu w plaszczyznie uktadu przyjeto podatnosci weztow ustalone
wg zatgcznika 1 normy:
ka = 1,000 kb = 1,000 wezty nieprzesuwne — pn=1,000 dla I, =
1,250
lw=1,000x1,250 = 1,250 m
- przy wyboczeniu w plaszczyznie prostopadtej do ptaszczyzny uktadu:
ka=1000 «,=1,000  wezly nieprzesuwne = u=1,000 dla Io=
1,250
lw=1,000x1,250 = 1,250 m
- dla wyboczenia skretnego przyjeto wspotczynnik dlugosci wyboczeniowej
Lo = 1,000. Rozstaw stezen zabezpieczajacych przed obrotem low = 1,250 m.
Dhugos¢ wyboczeniowa lo = 1,250 m.

Sity krytyczne:
n’ EJ  3,142x205x656,0
L2 12502

lw

10 = 8494,492 kN

Nx =
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n® EJ  3,142x205x281,8
2~ 1,250

107 = 3649,576 kN

1 ( 3,142x205x2649,9 , . 2\ _
5,72 1,2502 107 +80x286,6x10 ) = 1,000000E+20 kN

Zwichrzenie:

Dla przekroju rurowego lub skrzynkowego rozstaw stgzen zabezpieczajacych
przekrdj przed obrotem 11 = lo =1250 mm:

100bo /215/ fa = 100x58,0x ~/ 215 /215 =5800 > 1250 =4

Nie jest konieczne sprawdzenie zwichrzenia preta.

Nosnos¢ przekroju na zginanie:

M .- 15800
pL MpRrx (*MXMy *) 1’000)(23,507

=0,672<1

Nosnos¢ przekroju na scinanie:
V =50,560 < 152,633 = Vr
Nosnos¢ przekroju zginanego, w ktérym dziata sita poprzeczna:

Mx  _ 15,800
Mpgx, v 23,507

=0,672<1

Stan graniczny uzytkowania:
amax = 1,5 mm
agr =1/500 =1250/500 = 2,5 mm
amax = 1,5<2,5 = ag

6.2.3 Nadproze N2/1

PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "2 L 80x40x6"
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=X

Y <=

]

do——|——wo——| V2O
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiakt: 2 St3S
(X, Y,V,W)
Gt.centr.osie bezwladn. [cm] Xc= 6,0 Yc= 2,9
alfa= 90,0
Momenty bezwladnosci [cm4] JIx= 89,8 Jy= 376,14
Moment dewiacji [cmd] Dxy= 0,0
Gt .momenty bezwitadn. [cmd] Ix 376,4 Iy= 89,8
Promienie bezwtadnoéci [cm] ix= 5,2 iy= 2,6
Wskazniki wytrzymal. [cm3] Wx= 62,7 Wy= 17,4
Wx= -62,7 Wy= -31,5
Powierzchnia przek. [cm2] : F= 13,8
Masa [kg/m] : m= 10,8
Moment bezwladn.dla zginania w ptaszcz.uki. [cm4]: Jzg= 89,8
Nr Oznaczenie Fi: Xs: Ys: Sx: Sy: F:
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 L 80x40x6 0 0,00 5,12 35,3 0,0 6,9
2 L 80x40x6 0 -0,00 -5,12 -35,3 0,0 6,9
PRZEKROJE PRETOW:
& 1 'Y
P 9 1 A
} 1,250
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OBCIAZENIA:

5,000 5,000
1
MOMENTY :
1,293
TNACE :

REAKCJE PODPOROWE:

1 2
A A
4137 4,137
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Wezet H[kN] V [kN] Wypadkowa [ kN] M [ kNm]
1 0,000 4,137 4,137
2 0,000 4,137 4,137



Pret nr 1
Przekréj: 2 L 80x40x6

X

Wymiary przekroju:
L 80x40x6 h=80,0 s=40,0 g=6,0
r=7,0 ex=8,8 ey=28,5.
Charakterystyka geometryczna
przekroju:
Jxg=376,4 Jyg=89,8 A=13,78
— —| | ix=5,2 iy=2,6 Jw=0,0 Jt=1,8

. i5=3,8.
| 1200 | Material: St35 (X,Y,V,W).

Wytrzymatos¢ fd=215 MPa dla

0=6,0.

Sity przekrojowe:
N = 0,000 kN,
My =1,293 kNm,  Vx=-0,000 kN.
Naprezenia w skrajnych widknach: ot=41,0 MPa oc =-74,1 MPa.

Polaczenie galezi:
Przyjeto, ze gat¢zie potaczone sg przewigzkami o szerokosci b =100,0 mm
i grubosci g = 8,0 mm w odstgpach 11 =250,0 mm, wykonanymi ze stali St0S.

Smuktos¢ gatezi:
Av=A1=11/i1=250,0/8,4=29,76

Ap=84/215/ fa = 84x| 215/ 215 =84,00

Wspotezynniki redukcji nosnosci:
Wspotczynnik niestatecznosci dla $cianki przy §ciskaniu wynosi ¢p = 1,000.
Wspodtezynnik niestatecznos$ci galezi wynosi:
A=MlAp=29,76/84,00=0,354 = ¢ =0,936.
W zwigzku z tym wspoiczynniki redukcji no$nosci wynosza:
- dla zginana wzgledem osi Y: yy = 1,000
Smuklos¢ zastepceza preta:
- dla wyboczenia w ptaszczyZnie prostopadtej do osi X
A =lwx/1x=1250,0/52,3 = 23,92

An=[A* + 22 mi2 = [23922 +29,76% = 38,18
-2
ﬂmZ/l—m\/%Z gi'ég x /0,936 = 0,440

P )
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Naprezenia:
Cec=0/ Yoc t Ao = 16,6 / 1,000 + 57,6 =741< 215 MPa

Dlugosci wyboczeniowe preta:
- przy wyboczeniu w plaszczyznie uktadu przyjeto podatnosci weztdw ustalone
wg zatgcznika 1 normy:

ka=1000 «=1000  wezly nieprzesuwne = u=1,000 dla Io=
1,250

lw=1,000x1,250 = 1,250 m
- przy wyboczeniu w plaszczyznie prostopadiej do ptaszczyzny uktadu:
ka=1000 «,=1000  wezly nieprzesuwne = u=1,000 dla Io=
1,250
lw=1,000x1,250 = 1,250 m
- dla wyboczenia skretnego przyjeto wspotczynnik dlugosci wyboczeniowej
Lo = 1,000. Rozstaw stgzen zabezpieczajacych przed obrotem low = 1,250 m.
Dhugos¢ wyboczeniowa lo = 1,250 m.

Sity krytyczne:
n’ E]  3,142x205x376,4
L2 12502

lw

Nx = 10 = 4874,161 kN

n’ BJ _3,142x205x89,8

-2 _
ST i 107 =1162813kN

Ny =

2
szi(n EJE+GJTJ -

-2 |mz

1 ( 3,14?x205x0,0
2

2 2 _
3,8 1,2502 10™ +80%1,8x10 ) = 1,000000E+20 kN

Nx + Nz— \/(Nx-i- Nz)2 — 4 Nx Nz(l_—/l y52 / isz)

N = 2@.-# ysZ/isz)

4874,161 + 1,000000E+20 - \/ (4874,161 + 1,000000E+20)? - 4x4874,161x1,000000E+20x(1 - 0,000x0,0% 3,8?)

2x(1 - 0,000%0,0% 3,89

Nosnos¢ przekroju na zginanie:

My _ 1,293
Mry 3,749

=0,345<1
Nosnos¢ przekroju na scinanie:
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V =4,137 < 110,734 = Vr

Nosnos¢ przekroju zginanego, w ktérym dziata sita poprzeczna:

My 1,293

Mgy, v 3,749

=0,345<1

Stan graniczny uzytkowania:
Ugig¢cia wzgledem osi X liczone od cigciwy preta wynosza:

amax = 0,9 mm
agr = 1/500=1250/500=2,5mm
amax = 0,9<2,5 = agr

6.2.4 Szyb windowy

7.0Geometria modelu

Najwicksze wymiary X=256m Y=170m Z=1141m
konstrukcji

Srodek ciezkosci X =4.15m Y=241m Z=-0.50m
Ciezar calkowity 11280.0 kg

(R YA R

N
<A

]

v 2N 'RV

m

=
g

=
W%

l

i

.._‘ e

1 Widok modelu
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Zestawienie iloSciowe elementéw wg materiatu

Materiaf Ciezar objetosciowy Objetosc Ciezar (kg)
(kg/m3) (m3)
C25/30 2500.0 3.87 9677.4
S235 7850.0 0.20 1602.6
Lacznie 4.08 11280.0
Zastosowane przekroje elementow
Przekroje Elementy
RHS100x4 1-3; 16-17; 20-24; 31;
33; 37; 40-41; 68-70;
72-74; 76-78; 80-82;
98; 100-103; 107-109;
111; 115-120; 122-123;
126-132; 134-153; 161-
162;
RHS100x50x4 12-13; 14-15; 18-19;
25-26; 27-30; 32; 34-
36; 38-39; 59-60; 84-
85; 87; 88-96; 104-106;
110; 112-113; 121,
124-125; 154-159;
D1.2 163-174;
Charakterystyka modelu
Obszar roboczy Przestrzenny
Sztywnos$¢ zginania Tak
Liczba weztow 1656
Liczba elementéw liniowych 132
Liczba elementow 11
powierzchniowych
Liczba podpor punktowych 10
Liczba podpor liniowych 0
Liczba podpor 0
powierzchniowych
Liczba przypadkow 10
obcigzenia
Liczba kombinacji 261
Geometria modelu
Najwieksze X=256m Y=170m Z=1141m
wymiary konstrukcji
Srodek ciezkosci X=415m Y=241m Z=-050m
Ciezar calkowity 11280.0 kg

Zastosowane przek

roje elementéw

Przekroje

Elementy

RHS100x4

1-3; 16-17; 20-24; 31;
33; 37; 40-41; 68-70;
72-74; 76-78; 80-82;
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Zastosowane przekroje elementow

Przekroje

Elementy

98; 100-103; 107-109;

111; 115-120; 122-123;

126-132; 134-153; 161-
162,

RHS100x50x4

12-13; 14-15; 18-19;
25-26; 27-30; 32; 34-
36; 38-39; 59-60; 84-
85; 87; 88-96; 104-106;
110; 112-113; 121;
124-125; 154-159;

D1.2

163-174,

Zastosowane grubosci elementéw

Grubos¢ Elementy
(cm)
20.00 7; 23-26; 31;
40.00 27-30;
15.00 32;
Lista rodzin
Nr Oznaczenie Lista przypadkéw obcigzen
1 Obcigzenie stale 1;9; 10
3 Wiatr PN EN 1991-1-4 3;8
4 Snieg PN EN 1991-1-3 2,4,5;6, 7
Lista statycznych przypadkow obcigzen
N Przypadek Wypadkowe obcigzen (globalny ukfad wspofrzednych)
r obcigzenia
Fx (kN) Fy (kN) Fz (kN) Mx (KN*m) My Mz (KN*m)
(kKN*m)
1 G 0.0 0.0 -110.6 -38.12 -62.40 0.00
9 G 0.0 0.0 -55.9 -134.46 | -236.54 0.00
1 G 0.0 0.0 -15.0 -36.11 -61.79 0.00
0
3 W -9.2 0.0 0.0 0.00 -13.71 -23.59
8 W 11.3 31.7 0.0 76.32 16.87 159.75
2 Sng 0.0 0.0 -2.9 -7.09 -12.13 0.00
4 SX+ 0.0 0.0 -2.9 -7.09 -12.13 0.00
5 SX- 0.0 0.0 -2.9 -7.09 -12.13 0.00
6 SY+ 0.0 0.0 -2.9 -7.09 -12.13 0.00
7 SY- 0.0 0.0 -2.9 -7.09 -12.13 0.00
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1 PrzemieszczeniaD D 1-10, 101-361

i
iy
.
|
i
]

2 Ugiecie-kryterium 1 % Ugiecia dop.
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I’LK
"
3 Wytrzymatos¢ Wytezenie - Max
4 Statecznos¢ Wytezenie
.

5 Zbrojenie teoretyczne - Axd
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6 Zbrojenie teoretyczne - Ayd

7 Zbrojenie teoretyczne - Axg

8 Zbrojenie teoretyczne - Ayg
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9 Sity - - 1-10, 101-361

R

'
] 465

! a5a
3 451

445

6.2.5. Obliczenia no$nos$ci mikropala.
Podstawa obliczef: polska norma palowa PN-83-B-02482

obliczenie no$nosci pala w miejscu otworu badawczego nr 1
otwor badawczy nr 1: 21,32 m npm
grunt nosny:
- piasek Sredni P$ (grMSa) ID=0,70 na gtebokosci od 3,5 m ppt.
g = 3.600 kPa
t= 75kPa
dtugos¢ nosna mikropala dt. 6,0 m — 2,0 m
e nos$nosc¢ obliczeniowa pala (wciskanego) Nt
Nt = Np + Ns
e nos$nosS¢ podstawy pala Np = Sp * q(r) * Ap
e no$nos¢ pobocznicy pala Ns = 3 Ssi * ti(r) * Asi
e przyjeto — mikropal dtugosci 6,0 m

e no$nos¢ podstawy pala Np = Sp * q(r) * Ap

Sp=0,9

q(r) =0,9*q=0,9 * 3.600 kPa = 3.240 kPa

Ap=n*r2=3,14*0,1252 = 0,049 m?2

q(r) dla hc=10 m i D=0,4 m = 2.250 kPa

wptyw Srednicy — dotyczy (grunt niespoisty)

hci= hc * V(Di/Do) = 10 * Vv (0,25/0,4) = 10 * V0,625 = 10 *0,79 = 7,9
m

hci* =1,3 *hci=1,3*7,90 = 10,27 m

gi = qxVvDi/Do=3.240xV0,25/0,4=3.240xv0,625=3.240x0,79= 2.560 kPa
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Wplyw gtebokosci:

q(r)(6,0) = 6,0/10,0 * 2.560 kPa = 0,6 * 2.560 kPa = 1.536 kPa
Np = 0,9 * 1.536 * 0,049 = 68 kN

nos$nos$¢ pobocznicy pala Ns = 3 Ssi * ti(r) * Asi

Ss=0,9

ti(r) = 0,9 * 75 kPa = 67,50 kPa

As= 2*m*(r*a)*hi = 2 * 3,14 * (0,175 * 1,0) * 2,0 m = 2,20 m2
wysoko$¢ nosna pala: 1=2,0m

Ns =0,9 *67,5* 2,20 = 134 kN

¢ Nosnos$¢ obliczeniowa pala (wciskanego) Nt
Nt = Np + Ns

Nt = Np + Ns = 68 + 134 = 202 kN

m * Nt = 0,9 * 202 = 182 kN

Do obliczen - przyja¢ nosnos$¢ pala Nt — 150 kN
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PB.2/01
PB.2/02
PB.2/03
PB.2/04
PB.2/05

7.0. Spis rysunkéw:

Konstrukcja fundamentéw

Konstrukcja parteru oraz stropu nad parterem
Konstrukcja pietra oraz stropu nad pigtrem
Konstrukcja II pigtra oraz stropu nad II pigtrem

Konstrukcja stalowego szybu windowego
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Fundament istniejgcy

POMIESZCZENIA
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

(gr.20cm) spéd:-1,45m

Sciana_podszybia_wind
windy (gr.20cm) \\

Fundament istniejgcy

266

2,5 1,31

|
[
Lo,

206

2

201

rl'

Zebro 72/F
‘ 40x35cm

7/

7

ol

2,5

|
‘ Sciana_podszybia_wind

windy (gr.20cm
[

1200

Zebro 71/F

40x35cm
A L _'_ _ Z
| Odcinek istniejqcej podbudoy
fundamentu do wyburzenia

Podktad z chudego
betonu C8/10 (gr.10cm)

N

160
170
200

Mikropale $25cm

UWAGI:

1. Jakiekolwiek zmiany oraz korekty wynikajqce z zaistniatych warunkdw na budowie nalezy konsultowaé
z autorem projektu.

2. Nieodfqcznq czesciq opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja branzy: architektura i
instalacje.

3. W przypadku napotkania w istniejgcych Scianach i stropach elementow konstrukcyjnych

nieoznaczonych w projekcie, nalezy zabezpieczy¢ konstrukcje przed ewentualna awaria, przerwaé

prowadzenie prac i poinformowaé o tym fakcie projektantdw konstrukciji.

Przed przystgpieniem do wyburzen, konstrukcje nalezy odpowiednio zabezpieczyé. Wyburzenia

prowadzi¢ tak, aby nie naruszac¢ istniejgcej konstrukcji budynku.

Koty zgodnie z projektem arch.

Przekroje zgodnie z projektem arch.

Wszystkie wymiary zgodnie z projektem architektury oraz warunkami rzeczywistymi na budowie.

Projektowanq ptyte podszybia nalezy posadowi¢ na mikropalach #25cm (L=5500mm, spéd

pala: —6,95m=14,95m n.p.m.) wykonanych przez specjalistyczng firme.

Sciany wykopu zabezpieczyc przed osunieciem.

10. Fundamenty konstruowa¢ i betonowa¢ po wykonaniu podkfadu z chudego betonu (C8/10) grubosci
min.10cm.

P Noo a

©

L=5500mm,
200 spbd pala:—6,95m=14,95m n.p.m.
30 2010 0 pod pa P
30 375 2110
W 2660
f
0/
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UWAGI: 1. Jakiekolwiek zmiany oraz korekty wynikające z zaistniałych warunków na budowie należy konsultować Jakiekolwiek zmiany oraz korekty wynikające z zaistniałych warunków na budowie należy konsultować ące z zaistniałych warunków na budowie należy konsultować ce z zaistniałych warunków na budowie należy konsultować  zaistniałych warunków na budowie należy konsultować zaistniałych warunków na budowie należy konsultować łych warunków na budowie należy konsultować ych warunków na budowie należy konsultować ów na budowie należy konsultować w na budowie należy konsultować ży konsultować y konsultować ć z autorem projektu.  autorem projektu. autorem projektu. 2. Nieodłączną częścią opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja branży: architektura i Nieodłączną częścią opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja branży: architektura i łączną częścią opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja branży: architektura i czną częścią opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja branży: architektura i ą częścią opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja branży: architektura i częścią opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja branży: architektura i ęścią opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja branży: architektura i cią opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja branży: architektura i ą opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja branży: architektura i opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja branży: architektura i ży: architektura i y: architektura i instalacje. 3. W przypadku napotkania w istniejących ścianach i stropach elementσw konstrukcyjnych W przypadku napotkania w istniejących ścianach i stropach elementσw konstrukcyjnych jących ścianach i stropach elementσw konstrukcyjnych cych ścianach i stropach elementσw konstrukcyjnych ścianach i stropach elementσw konstrukcyjnych cianach i stropach elementσw konstrukcyjnych  stropach elementσw konstrukcyjnych stropach elementσw konstrukcyjnych nieoznaczonych w projekcie, należy zabezpieczyć konstrukcję przed ewentualna awaria, przerwać  projekcie, należy zabezpieczyć konstrukcję przed ewentualna awaria, przerwać projekcie, należy zabezpieczyć konstrukcję przed ewentualna awaria, przerwać ży zabezpieczyć konstrukcję przed ewentualna awaria, przerwać y zabezpieczyć konstrukcję przed ewentualna awaria, przerwać ć konstrukcję przed ewentualna awaria, przerwać konstrukcję przed ewentualna awaria, przerwać ę przed ewentualna awaria, przerwać przed ewentualna awaria, przerwać ć prowadzenie prac i poinformować o tym fakcie projektantów konstrukcji.  poinformować o tym fakcie projektantów konstrukcji. poinformować o tym fakcie projektantów konstrukcji. ć o tym fakcie projektantów konstrukcji. o tym fakcie projektantów konstrukcji. ów konstrukcji. w konstrukcji. 4. Przed przystąpieniem do wyburzeń, konstrukcję należy odpowiednio zabezpieczyć. Wyburzenia Przed przystąpieniem do wyburzeń, konstrukcję należy odpowiednio zabezpieczyć. Wyburzenia prowadzić tak, aby nie naruszać istniejącej konstrukcji budynku. 5. Koty zgodnie z projektem arch. Koty zgodnie z projektem arch. 6. Przekroje zgodnie z projektem arch. Przekroje zgodnie z projektem arch. 7. Wszystkie wymiary zgodnie z projektem architektury oraz warunkami rzeczywistymi na budowie. Wszystkie wymiary zgodnie z projektem architektury oraz warunkami rzeczywistymi na budowie. 8. Projektowaną płytę podszybia należy posadowić na mikropalach  25cm (L=5500mm, spód Projektowaną płytę podszybia należy posadowić na mikropalach  25cm (L=5500mm, spódpala:-6,95m=14,95m n.p.m.) wykonanych przez specjalistyczną firmę. 9. Ściany wykopu zabezpieczyć przed osunięciem. Ściany wykopu zabezpieczyć przed osunięciem. 10. Fundamenty konstruować i betonować po wykonaniu podkładu z chudego betonu (C8/10) grubości Fundamenty konstruować i betonować po wykonaniu podkładu z chudego betonu (C8/10) grubości min.10cm.
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I1J‘\NIA\L(JB<:IJ<iekolwiek zmiany oraz korekty wynikajgce z zaistniatych warunkdéw na budowie nalezy konsultowa¢ z autorem
projektu.

2. Nieodfgczng czegsciq opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja branzy: architektura i instalacje.

3. W przypadku napotkania w istniejgcych Scianach i stropach elementow konstrukcyjnych nieoznaczonych w projekcie,
nalezy zabezpieczyté konstrukcje przed ewentualna awaria, przerwaé prowadzenie prac i poinformowaé¢ o tym fakcie
projektantéw konstrukcji.

4. Przed przystqpieniem do wyburzen, konstrukcje nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Wyburzenia prowadzi¢ tak, aby nie
naruszaé istniejgcej konstrukcji budynku.

5. Przed przystgpieniem do wyburzern i montazem podciqgdw i nadprozy, nalezy wykona¢ odkrywki stropow
i skontaktowac¢ sie z projektantem konstrukcji w celu weryfikacji zastosowanych rozwigzan.

6. Nadproza i podciggi stalowe opiera¢ na murze poprzez poduszki betonowe o grubosci min.20cm z betonu C20/25

na gtebokos¢ 25cm.

7. Nadproza i podciggi stalowe fqczy¢ ze sobg Srubami M12 klasy 5.8 w rozstawie co 45cm, ale nie mniej niz
2 sruby w nadprozu. Sruby nalezy umieszcza¢ w tulejach ochronnych.

8. Przed zamoéwieniem ksztattownikéw stalowych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢c na budowie.

9. Koty nadprozy zgodnie z projektem arch.

10. Przekroje zgodnie z projektem arch.

11. Wszystkie wymiary zgodnie z projektem architektury oraz warunkami rzeczywistymi na budowie.

12. Jesli po wykonaniu odkrywek stropu w miejscu wyburzanej sciany stwierdzi sie brak jego oparcia w tym miejscu, to
wykonanie podciggu P1/0 mozna pomingg.
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UWAGI: 1. Jakiekolwiek zmiany oraz korekty wynikające z zaistniałych warunków na budowie należy konsultować z autorem Jakiekolwiek zmiany oraz korekty wynikające z zaistniałych warunków na budowie należy konsultować z autorem ące z zaistniałych warunków na budowie należy konsultować z autorem ce z zaistniałych warunków na budowie należy konsultować z autorem  zaistniałych warunków na budowie należy konsultować z autorem zaistniałych warunków na budowie należy konsultować z autorem łych warunków na budowie należy konsultować z autorem ych warunków na budowie należy konsultować z autorem ów na budowie należy konsultować z autorem w na budowie należy konsultować z autorem ży konsultować z autorem y konsultować z autorem ć z autorem z autorem  autorem autorem projektu. 2. Nieodłączną częścią opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja branży: architektura i instalacje. Nieodłączną częścią opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja branży: architektura i instalacje. łączną częścią opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja branży: architektura i instalacje. czną częścią opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja branży: architektura i instalacje. ą częścią opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja branży: architektura i instalacje. częścią opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja branży: architektura i instalacje. ęścią opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja branży: architektura i instalacje. cią opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja branży: architektura i instalacje. ą opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja branży: architektura i instalacje. opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja branży: architektura i instalacje. ży: architektura i instalacje. y: architektura i instalacje. 3. W przypadku napotkania w istniejących ścianach i stropach elementσw konstrukcyjnych nieoznaczonych w projekcie, W przypadku napotkania w istniejących ścianach i stropach elementσw konstrukcyjnych nieoznaczonych w projekcie, jących ścianach i stropach elementσw konstrukcyjnych nieoznaczonych w projekcie, cych ścianach i stropach elementσw konstrukcyjnych nieoznaczonych w projekcie, ścianach i stropach elementσw konstrukcyjnych nieoznaczonych w projekcie, cianach i stropach elementσw konstrukcyjnych nieoznaczonych w projekcie,  stropach elementσw konstrukcyjnych nieoznaczonych w projekcie, stropach elementσw konstrukcyjnych nieoznaczonych w projekcie,  projekcie, projekcie, należy zabezpieczyć konstrukcję przed ewentualna awaria, przerwać prowadzenie prac i poinformować o tym fakcie ży zabezpieczyć konstrukcję przed ewentualna awaria, przerwać prowadzenie prac i poinformować o tym fakcie y zabezpieczyć konstrukcję przed ewentualna awaria, przerwać prowadzenie prac i poinformować o tym fakcie ć konstrukcję przed ewentualna awaria, przerwać prowadzenie prac i poinformować o tym fakcie konstrukcję przed ewentualna awaria, przerwać prowadzenie prac i poinformować o tym fakcie ę przed ewentualna awaria, przerwać prowadzenie prac i poinformować o tym fakcie przed ewentualna awaria, przerwać prowadzenie prac i poinformować o tym fakcie ć prowadzenie prac i poinformować o tym fakcie prowadzenie prac i poinformować o tym fakcie  poinformować o tym fakcie poinformować o tym fakcie ć o tym fakcie o tym fakcie projektantów konstrukcji. ów konstrukcji. w konstrukcji. 4. Przed przystąpieniem do wyburzeń, konstrukcję należy odpowiednio zabezpieczyć. Wyburzenia prowadzić tak, aby nie Przed przystąpieniem do wyburzeń, konstrukcję należy odpowiednio zabezpieczyć. Wyburzenia prowadzić tak, aby nie naruszać istniejącej konstrukcji budynku. 5. Przed przystąpieniem do wyburzeń i montażem podciągów i nadproży, należy wykonać odkrywki stropów Przed przystąpieniem do wyburzeń i montażem podciągów i nadproży, należy wykonać odkrywki stropów i skontaktować się z projektantem konstrukcji w celu weryfikacji zastosowanych rozwiązań. 6. Nadproża i podciągi stalowe opierać na murze poprzez poduszki betonowe o grubosci min.20cm z betonu C20/25 Nadproża i podciągi stalowe opierać na murze poprzez poduszki betonowe o grubosci min.20cm z betonu C20/25 ża i podciągi stalowe opierać na murze poprzez poduszki betonowe o grubosci min.20cm z betonu C20/25 a i podciągi stalowe opierać na murze poprzez poduszki betonowe o grubosci min.20cm z betonu C20/25  i podciągi stalowe opierać na murze poprzez poduszki betonowe o grubosci min.20cm z betonu C20/25  stalowe opierać na murze poprzez poduszki betonowe o grubosci min.20cm z betonu C20/25 ć na murze poprzez poduszki betonowe o grubosci min.20cm z betonu C20/25 na murze poprzez poduszki betonowe o grubosci min.20cm z betonu C20/25  grubosci min.20cm z betonu C20/25 grubosci min.20cm z betonu C20/25  betonu C20/25 betonu C20/25 na głębokość 25cm. 7. Nadproża i podciągi stalowe łączyć ze sobą śrubami M12 klasy 5.8 w rozstawie co 45cm, ale nie mniej niż Nadproża i podciągi stalowe łączyć ze sobą śrubami M12 klasy 5.8 w rozstawie co 45cm, ale nie mniej niż ża i podciągi stalowe łączyć ze sobą śrubami M12 klasy 5.8 w rozstawie co 45cm, ale nie mniej niż a i podciągi stalowe łączyć ze sobą śrubami M12 klasy 5.8 w rozstawie co 45cm, ale nie mniej niż  i podciągi stalowe łączyć ze sobą śrubami M12 klasy 5.8 w rozstawie co 45cm, ale nie mniej niż  stalowe łączyć ze sobą śrubami M12 klasy 5.8 w rozstawie co 45cm, ale nie mniej niż łączyć ze sobą śrubami M12 klasy 5.8 w rozstawie co 45cm, ale nie mniej niż czyć ze sobą śrubami M12 klasy 5.8 w rozstawie co 45cm, ale nie mniej niż ć ze sobą śrubami M12 klasy 5.8 w rozstawie co 45cm, ale nie mniej niż ze sobą śrubami M12 klasy 5.8 w rozstawie co 45cm, ale nie mniej niż ą śrubami M12 klasy 5.8 w rozstawie co 45cm, ale nie mniej niż rubami M12 klasy 5.8 w rozstawie co 45cm, ale nie mniej niż 2 klasy 5.8 w rozstawie co 45cm, ale nie mniej niż  klasy 5.8 w rozstawie co 45cm, ale nie mniej niż  rozstawie co 45cm, ale nie mniej niż rozstawie co 45cm, ale nie mniej niż 45cm, ale nie mniej niż cm, ale nie mniej niż iż 2 śruby w nadprożu. Śruby należy umieszczać w tulejach ochronnych.  śruby w nadprożu. Śruby należy umieszczać w tulejach ochronnych. ruby w nadprożu. Śruby należy umieszczać w tulejach ochronnych.  nadprożu. Śruby należy umieszczać w tulejach ochronnych. nadprożu. Śruby należy umieszczać w tulejach ochronnych. żu. Śruby należy umieszczać w tulejach ochronnych. u. Śruby należy umieszczać w tulejach ochronnych.  Śruby należy umieszczać w tulejach ochronnych. 8. Przed zamówieniem kształtowników stalowych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Przed zamówieniem kształtowników stalowych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. 9. Koty nadproży zgodnie z projektem arch. Koty nadproży zgodnie z projektem arch. 10. Przekroje zgodnie z projektem arch. Przekroje zgodnie z projektem arch. 11. Wszystkie wymiary zgodnie z projektem architektury oraz warunkami rzeczywistymi na budowie. Wszystkie wymiary zgodnie z projektem architektury oraz warunkami rzeczywistymi na budowie. 12. Jeśli po wykonaniu odkrywek stropu w miejscu wyburzanej ściany stwierdzi się brak jego oparcia w tym miejscu, to Jeśli po wykonaniu odkrywek stropu w miejscu wyburzanej ściany stwierdzi się brak jego oparcia w tym miejscu, to wykonanie podciągu P1/0 można pominąć.
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UWAGI:

1. Jakiekolwiek zmiany oraz korekty wynikajqce z zaistniatych warunkdw na budowie nalezy konsultowa¢
z autorem projektu.

2. Nieodfqczng czescig opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja branzy: architektura
i instalacje.

3. W przypadku napotkania w istniejgcych Scianach i stropach elementow konstrukcyjnych
nieoznaczonych w projekcie, nalezy zabezpieczy¢ konstrukcje przed ewentualna awaria, przerwac
prowadzenie prac i poinformowac¢ o tym fakcie projektantédw konstrukcji.

4. Przed przystgpieniem do wyburzen, konstrukcje nalezy odpowiednio zabezpieczyé. Wyburzenia
prowadzi¢ tak, aby nie narusza¢ istniejgcej konstrukcji budynku.

5. Przed przystgpieniem do wyburzen i montazem podciqgdw i nadprozy, nalezy wykonac odkrywki
stropéw i skontaktowa¢ sie z projektantem konstrukcji w celu weryfikacji zastosowanych rozwigzan.

6. Nadproza i podciqgi stalowe opiera¢ na murze poprzez poduszki betonowe o grubosci min.20cm
z betonu C20/25 na gfebokosé 25cm.

7. Nadproza i podciqgi stalowe fgczy¢é ze sobg srubami M12 klasy 5.8 w rozstawie co 45cm, ale nie
mniej niz 2 sruby w nadprozu. Sruby nalezy umieszczaé w tulejach ochronnych.

8. Przed zamdwieniem ksztattownikow stalowych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

9. Koty nadprozy zgodnie z projektem arch.

10. Przekroje zgodnie z projektem arch.

. Wszystkie wymiary zgodnie z projektem architektury oraz warunkami rzeczywistymi na budowie.
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UWAGI:
1. Jakiekolwiek zmiany oraz korekty wynikajgce z zaistniatych warunkéw na budowie nalezy konsultowac
z autorem projektu.
2. Nieodfqgczng czesciq opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja branzy: architektura i
instalacje.
3. W przypadku napotkania w istniejgcych scianach i stropach elementow konstrukcyjnych
nieoznaczonych w projekcie, nalezy zabezpieczyé konstrukcje przed ewentualna awaria, przerwaé
prowadzenie prac i poinformowa¢ o tym fakcie projektantdw konstrukcji.
4. Przed przystqgpieniem do wyburzen, konstrukcje nalezy odpowiednio zabezpieczyc. Wyburzenia
prowadzi¢ tak, aby nie narusza¢ istniejqcej konstrukcji budynku.
5. Przed przystgpieniem do wyburzer i montazem podciqgdw i nadprozy, nalezy wykona¢ odkrywki
stropdw i skontaktowa¢ sie z projektantem konstrukcji w celu weryfikacji zastosowanych rozwiqzan.
6. Nadproza i podciqggi stalowe opiera¢ na murze poprzez poduszki betonowe o grubosci min.20cm
z betonu C20/25 na gtebokosé 25cm.
7. Nadproza i podciqgi stalowe fgczyé ze sobg $rubami M12 klasy 5.8 w rozstawie co 45cm, ale nie
mniej niz 2 sruby w nadprozu. Sruby nalezy umieszczaé w tulejach ochronnych.
8. Przed zamodwieniem ksztattownikéw stalowych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
9. Koty nadprozy zgodnie z projektem arch.
10. Przekroje zgodnie z projektem arch.
11. Wszystkie wymiary zgodnie z projektem architektury oraz warunkami rzeczywistymi na budowie.
12. Dtugos¢ belki nadprozowej nalezy dostosowa¢ do przewodu kominowego lub zastosowa¢ lekkg

zabudowe do spodu ptyty stropowe].
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