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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
teletechnicznych na potrzeby zadania p.n.: ,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci
budynku biurowego na potrzeby gminnego os$rodka pomocy spotecznej”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty ktére dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie przedmiotu specyfikacji opisanego w pkt. 1.1 w wydzielone czesci budynku.

W zakres roboét czesci specyfikacji technicznej wchodza:

e okablowanie strukturalne w kategorii 6, ekranowane, na potrzeby urzadzen komputerowych oraz
innych dowolnych urzadzen korzystajgcych z ww. rodzaju okablowania

e montaz koryt kablowych

e montaz nowej szafy RACK

® wyposazenie nowe;j i istniejgcej szafy

e dostawe wszelkich niezbednych elementéw i urzadzen niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania wszystkich systemoéw objetych umowa wykonawcza

e montaz systemu Alarmu Pozaru

e montaz Systemu Wtamania i Napadu z elementami kontroli dostetpu

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac facznie z czescig rysunkowa i opisem zawartymi w: PW Projekt
Instalacji Sieci Komputerowe]j oraz Systemu Wtamania i Napadu wraz z kontrolg dostepu oraz System
Alarmu Pozaru, przekazany Inwestorowi.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robét zasadniczych i pomocniczych.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢

z dokumentacjg projektowg uzgodniong z Zamawiajgcym , odpowiednimi normami i przepisami. Ogdlne
wymagania dotyczace robdét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

71-220 Szczecin tel. 601 888 232
ul. Inspektowa 5 e-mail: g.stojek@o2.pl



PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt Grazyna Stojek

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Stosowane materiaty i osprzet powinny by¢ zgodne z przyjetymi w dokumentacji projektowej oraz
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm i przepiséw, a w przypadku braku norm, warunki
techniczne producenta lub inne okres$lone wymagania.

Zastosowanie innych materiatéw i osprzetu dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Inspektorem Nadzoru,
Zamawiajacym i Projektantem.

Uzyte inne materiaty i wyroby musza posiada¢ odpowiednie $wiadectwa jakosci, atesty, karty
gwarancyjne.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé na budowe wyroby i materiaty nowe.
Wykonawca roboét zastosuje materiaty okreslone w dokumentacji projektowej, oraz w przedmiarze.
Wszystkie wbudowane materiaty muszg by¢ dopuszczone do instalowania na terenie RP.

Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych jest to wymagane, nalezy dostarczy¢ wraz z atestami, kartami
gwarancyjny lub protokotami odbioru technicznego oraz aprobatami.

W/w dokumenty powinny by¢ w trakcie odbioru robét przekazane Zamawiajgcemu.

Materiaty podstawowe okreslone w dokumentacji projektowej spetniajg wymagania okreslone w
normach.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw podano w dokumentacji technicznej -projekcie technicznym
wykonawczym, a typy i ilosci w przedmiarze.

Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowaé¢ renomowanych producentéw, gwarantujacych najwyziszg
jakos¢, posiadajace odpowiednie atesty i certyfikaty.

2.2 Materiaty gotowe
2.2.1. Listwy kablowe

Kanaty, korytka i listwy elektroinstalacyjne PCW i akcesoria powinny spetnia¢ wymagania normy PN-IEC
1084-1 +A1 lub rownowaznej i posiadac¢ znak bezpieczenstwa ,,B” przyznawany przez Polski Komitet
Normalizacyjny.

2.2.2. Przetacznik sieciowy

Przetacznik sieciowy powinien byé w petni zgodny z przetgcznikami zainstalowanymi uzywanymi przez
Gmine Stargard oraz spetnia¢ minimalne parametry t.j.:

- 48 portéw 10/100/1000
- 4 gniazda SFP GbE
- mozliwo$¢ stakowania z istniejgcymi przetacznikami
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2.2.3. Centrala alarmu pozaru

Centrala Alarmu Pozaru powina by¢ w petni zgodna z obowigzujgcymi normami oraz spetniaé
minimalne parametry t.j.:

e 8 linii dozorowych,

e wbudowany wyswietlacz LCD utatwiajacy biezgcg obstuge i programowanie systemu,

e obstuga panelu wyniesionego oraz panelu

e 4 wejscia sterujace o funkcjonalnosci programowanej przez instalatora

e 8 wyjs¢ programowanych przez instalatora, umozliwiajgcych interakcje zinnymi
systemami

e obstuga urzadzen transmisji pozaru i uszkodzenia

e wbudowany zasilacz buforowy wspdtpracujacy z pojedynczym akumulatorem 12 V, oraz
wyjsciami zasilania AUX 24 Vi 18V

e Zakres temperatur pracy -5...+40 °C

e Maksymalny pobér pradu z sieci 500 mA

e (Czas pracy zasilania rezerwowego 72 h

e Pradtadowania akumulatora maks. 1,4 A

e Maks. rezystancja wewnetrzna akumulatora (z przewodami i zaciskami) 1 Q

e Woyjscia przekaznikowe 1A /30 V DC (NO lub NC)

e Rezystancja linii dozorowej maks. 100 Q (2 x 50 Q)

e Liczba czujek w linii dozorowej maks. 32

e Liczba recznych ostrzegaczy (ROP) w linii maks. 10

e Rezystor koricowy w linii dozorowej 5,6 k Q +/- 5%

e Dopuszczalny prad dozorowania w linii dozorowej 10 mA

2.2.4. Czujka dymu

Czujka dymu powinna by¢ w petni zgodna z zastosowang centralg pozarowg oraz spetnia¢ minimalne
parametry t.j.:

e wykrywane pozary testowe: TF—1 do TF-5 zgodnie

e z EN54-7 oraz TF-1, TF-6 i TF-8 zgodnie

e zISO/TS 7240-9:2006

e czujnik termiczny o charakterystyce A1R zgodnie z EN54-5
e precyzyjny filtr ze stali nierdzewnej

e sygnalizacja awarii — zabrudzenia komory pomiarowej

e tatwy montaz czujki w podstawie DB—-100

e mozliwos¢ podtaczenia zewnetrznego wskaznika zadziatania

2.2.5. Reczny ostrzegacz pozarowy

Reczny ostrzegacz pozarowy powinien by¢ w petni zgodny z zastosowang centralg pozarowgq oraz
spetnia¢ minimalne parametry t.j.:

e petna zgodnos¢ z wymaganiami EN54-11
e zgodno$¢ z wytycznymi Rozporzadzenia
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e mechaniczna pamieé zadziatania

e szybka wielokrotnego uzytku utatwiajgca konserwacje i utrzymanie systemu
e dioda LED sygnalizujgca zadziatanie

e specjalny klucz do kasowania po zadziataniu

2.2.6. Sygnalizator pozarowy

Sygnalizator pozarowy powinien by¢ w petni zgodny z zastosowang centralg pozarowg oraz spetniaé
minimalne parametry t.j.:

e wybor sposrdd 32 dzwiekdw sygnalizacyjnych

e mozliwos$é wyzwalania dwdch réznych dzwiekdéw
e regulacja gtosnosci sygnalizacji

e standardowa podstawa

2.2.7. Centrala oddymiania

Centrala oddymiania powinna byé w petni zgodna z obowigzujgcymi normami oraz spetnia¢ minimalne
parametry t.j.:

e Catkowity prad napedéw do 8 A

e Obstuguje jedng strefe oddymiania (1 linia, 2 grupy)

e Pozwala na podtgczenie do 8 przyciskdw oddymiania i 14 czujek pozarowych na linie
(dozwolone sg wytacznie czujki dopuszczone przez pruducenta)

e Umozliwia  bezposrednie  podtgczenie  czujek  pogodowych i  chwytakdow
elektromagnetycznych

e Mozliwe zaprogramowanie réznych funkcji, np. dla alarmu i uszkodzenia, ograniczenie
wysuwu i czasu dla wentylacji

e Monitorowanie przewoddéw pod katem zwarcia i przerwy

e Zasilanie 230 VAC/50 Hz / 240 VA

e Moc w stanie gotowosci< 4,5 W

e Wyijscie24VDC/8A

e Tetnienie resztkowe <0,5 Vss

e Tryb pracy,Dozér” Praca ciggta Tryb pracy , Alarm / Wentylacja”

e Praca krétkotrwata, 30% ED

e Stopien ochrony IP 30

e Zakres temperatur -5 °C ... +40 °C

2.2.8. Czujka dymu do systemu oddymiania

Czujka dymu powinna by¢ w petni zgodna z zastosowang centralg oddymiania oraz spetnia¢ minimalne
parametry t.j.:

e odpornos¢ na fatszywe alarmy dzieki funkcji kompensacji
e kompaktowa konstrukcja
e idealna do wykrywania pozaru, ktéremu towarzyszy dym widzialny
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prad dozorowania (25pA)

mechanizm mechanicznej blokady czujki
przeznaczona do uzycia w centralach konwencjonalnych
bardzo duza czutos¢

dioda “Pozar” LED widoczna pod kazdym katem
zgodna z EN54 Part 7:2000 + A1:2002 + A2:2006

prad alarmowania 30 mA

napiecie pracy 16-30 VDC

sposoéb detekcji dymu — zasada rozproszonego $wiatta
wskaznik alarmu czerwong diodg

temperatura pracy -10°C do +55°C

stopien ochrony IP21C

2.2.9. Reczny przycisk oddymiania

Reczny przycisk oddymiania powinnien by¢ w petni zgodny z zastosowang centralg oddymiania oraz
spetnia¢ minimalne parametry t.;.

montaz wewnatrz budynkow

stopien szczelnosci: IP 30

przycisk wyzwalania alarmu

atest wg EN 12101-9 i VdS 2592

informacja o stanie pracy: stan alarmu, stan uszkodzenia
obudowa: ABS, pomaraniczowa

2.2.10. Sitowniki klap oddymiajacych.

Sitowniki dobrane zgodnie z zaleceniami producenta klapy oddymiajgce;j.

2.2.11. Okablowanie
Parametry istotne:

zalecane przez producenta systemu,

stosowane zgodnie z przeznaczeniem,

prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ppoz.,

spetniajgce wymagania ppoz., np. do sygnalizatoréw - PH30, do sterowania systemami
zewnetrznymi - PH9O0.

2.2.12. Centrala systemu wtamania i napadu

Centrala alarmowa powinna by¢ w petni zgodna z obowigzujgcymi normami oraz spetnia¢ minimalne
parametry t.j.:

petna zgodnos$¢ z normami serii EN50131 dla urzadzen Stopnia 3 (Grade 3)
wbudowany zaawansowany zasilacz 2A+1,5A z rozbudowang diagnostyka
6
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e obstuga do 128 wejs¢ z mozliwoscig programowania rezystancji parametrycznej oraz
obstuga linii 3EOL

e port USB do programowania za pomocg PC

¢ mozliwos¢ podziatu systemu na 32 strefy oraz 8 partycji

e rozbudowa do 128 programowalnych wyjs¢

¢ magistrale komunikacyjne do podtgczania manipulatoréw i modutdw rozszerzen

o wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjg monitoringu, powiadamiania gtosowego
i zdalnego sterowania

e obstuga systemu przy pomocy manipulatorow LCD, klawiatur strefowych, pilotéw i kart
zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu komérkowego

e 64 niezalezne timery do automatycznego sterowania

o funkcje kontroli dostepu i automatyki domowej

e pamiec 22 527 zdarzen z funkcjg wydruku

e obstuga do 240+8+1 uzytkownikow

e mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania za pomocg komputera

e opcja niezgtaszania ewentualnych probleméw z potaczeniem zserwerem SATEL jako
awarii

2.2.13. Czujka pir dualna

Czujka pir dualna powinna by¢ w petni zgodna z obowigzujgcymi normami i centralg alarmowg oraz
spetnia¢ minimalne parametry t.j.:

e zgodnos$¢ z wymaganiami normy EN 50131 dla Grade 3

e detekcja ruchu przy pomocy dwdch czujnikdw: pasywnego

e czujnika podczerwieni (PIR) i czujnika mikrofalowego (MW)

e regulowana czuto$¢ detekcji obu czujnikéw

e mozliwosé oddzielnego testowania czujnikow

e cyfrowy algorytm detekcji ruchu

e cyfrowa kompensacja temperatury

o cyfrowy filtr sygnatéw odbieranych przez czujnik mikrofalowy zapewniajgcy odpornosc na
zaktdcenia wywotane przez sieé

e energetyczng oraz lampy wytadowcze

e wybor trybu pracy: podstawowy lub zaawansowany

e mozliwos¢ wiaczenia/wytgczenia kontroli strefy podejscia

e soczewka szerokokatna zaprojektowana specjalnie

¢ mozliwo$¢ wymiany soczewki na kurtynowg (CT—CL) lub dalekiego zasiegu (LR—CL)

e aktywny antymasking IR zgodny z normg EN 50131-2—4 dla Grade 3

e wbudowane rezystory parametryczne (2EOL: 2x 1,1 kQ /2 x4,7 kQ / 2 x 5,6 kQ)

e wskaznik LED do sygnalizacji

e wybodr koloru swiecenia wskaznika LED (dostepne 7 koloréw)

e zdalne witaczanie/wytgczanie wskaznika LED

e zdalne witgczanie/wytgczanie trybu konfigurowania

e nadzér uktadu detekcji ruchu i napiecia zasilania

e ochrona sabotazowa przed otwarciem obudowy i oderwaniem od podtoza
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2.2.14. Klawiatura szyfrowa

Klawiatura powinna by¢ w petni zgodna z obowigzujgcymi normami i centralg alarmowg oraz spetniac
minimalne parametry t.j.:

e podswietlenie klawiatury i wyswietlacza

e diody LED informujace o stanie systemu

e alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury
e sygnalizacja dZzwiekowa wybranych zdarzen w systemie

e 2 wejscia

e sygnalizacja utraty fgcznosci z centralg

2.2.15. Sygnalizator wewnetrzny

Sygnalizator wewnetrzny powinien by¢ w petni zgodny z obowigzujgcymi normami i centralg alarmowa
oraz spetnia¢ minimalne parametry t.j.:

e sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
e sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED
e ochrona sabotazowa przed: oderwaniem od podtoza

2.2.16. Sygnalizator zewnetrzny

Sygnalizator wewnetrzny powinien by¢ w petni zgodny z obowigzujgcymi normami i centralg alarmowa
oraz spetnia¢ minimalne parametry t.j.:

e sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny

e sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED

e wewnetrzna ostona metalowa

e zabezpieczenie antysabotazowe przed: oderwaniem od podtoza i otwarciem
e dotgczony szczelny akumulator kwasowo—otowiowy

2.2.17. Kontroler przejsécia

Kontroler przejscia powinien byé w petni zgodny z obowigzujgcymi normami i centralg alarmowg oraz
spetnia¢ minimalne parametry t.j.:

e mozliwo$¢ podtaczenia dwdch czytnikow kart/czytnikdw, pastylek iButton

e kompatybilno$¢ z czytnikami wykorzystujgcymi format: Wiegand 26, Wiegand
26/34/42/56 (wersja 3.02 lub wyzsza)

e przekaznik do sterowania elektrozworg/ryglem elektrycznym

e wejscie do kontroli stanu drzwi

e wejscie umozliwiajgce otwieranie przejscia przy pomocy przycisku

e funkcja odblokowania drzwi przy przy alarmie pozarowym

e wejscie przeciwsabotazowe

2.2.18. Czytnik kart
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Czytnik kart powinien by¢ w petni zgodny z obowigzujgcymi normami i centralg alarmowg oraz spetniac¢
minimalne parametry t.j.:

e montaz bezposrednio na scianie lub futrynie drzwi
e format transmisji: EM Marin
e obstuga standardowych kart 125 kHz

2.3 Odbioér materiatdw na budowie

Materiaty wykorzystane na placu budowy wymagajg zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zastosowanie na budowie innych materiatéw i osprzetu jest dopuszczalne jedynie pod warunkiem
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych

w obowigzujacym trybie z Zamawiajgcym.

Uzyte materiaty i wyroby muszg posiada¢ odpowiednie swiadectwa jakosci, atesty, karty gwarancyjne.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na budowe wyroby i materiaty nowe.

Materiaty nie spetniajgce wymagan nie bedg uzyte.

2.4 Sktadowanie materiatow

Wszystkie materiaty elektryczne nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach

w warunkach podanych przez producenta dla zachowania gwarang;ji.

Sposdb sktadowania materiatéw elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych materiatow
powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow.

Dostawa materiatéw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczern magazynowych.

Pomieszczenia muszg by¢ zamykane, powinny tez zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wptywéw
atmosferycznych.

Przy sktadowaniu poszczegdélnych rodzajow materiatéw nalezy przestrzegaé nastepujgcych wymagan:

— rury instalacyjne sztywne i listwy kablowe z tworzywa sztucznego nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknietych o temperaturze od -5 °C do +25 °C, w pozycji pionowej w wigzkach
zwigzanych w sposéb uniemozliwiajgcy wyboczenie.

— przewody izolowane przechowywaé w kregach w pomieszczeniach suchych i chtodnych.

— wyroby metalowe i drobne wyroby hutnicze sktadowaé w pomieszczeniach suchych. Wyroby te
nalezy zabezpieczyé¢ przed dziataniem korozji.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robot i sSrodowisko. Liczba i wydajno$é sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robaét.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.
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Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacja umowy kopie
dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang przez
zarzgdzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robét.

4, TRANSPORT

Przewiduje sie przewdz materiatéw i urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta (Hurtowni) na
plac budowy.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu rozmieszczonymi réwnomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadnieciem lub przesunieciem.
Nalezy stosowac¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym
wptywem czynnikdw atmosferycznych.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogdlne warunki

Wykonawca przedstawi Zleceniodawcy harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich
beda wykonywane roboty zwigzane z przebudowg i dostosowaniem pomieszczen.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposdb nie zagrazajacy bezpieczenstwu ludzi i
mienia.

Prowadzenie robot nie moze naruszac interesu 0sob trzecich.

Wykonawca odpowiada za bezpieczeristwo w miejscu pracy.

Zabezpieczenie terenu robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wykonawca wykona we wiasnym
zakresie bez dodatkowego wynagrodzenia.

5.2. Zakres i kolejnos¢ wykonania Robét

Roboty nalezy wykonywaé w nastepujacej kolejnosci:

Przed przystgpieniem do wykonywania prac, wykonawca musi zapoznac sie z dokumentacjg techniczng,
obiektem i stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robét. Dla prowadzenia robét ustanawia sie
kierownika robdt, ktéry musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.

Odbiér frontu robot przez wykonawce dokonuje sie komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i
udokumentowany spisaniem protokotu.

Roboty muszg by¢ koordynowane z innymi robotami i zgodne z harmonogramem robét.
Roboty nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci:
Pierwszy etap instalacji:

- ustalenie lokalizacji poszczegdlnych elementdw instalacji, z doktadnym ustaleniem miejsc stanowisk
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pracy (wysokosci i sposobu montazu) i punktéw dystrybucyjnych z uwzglednieniem wysokosci
montazu w stosunku do przewidywanych sufitdw podwieszonych i wyposazenia sanitarno -
medycznego

ustalenie tras koryt stalowych i tras rur PCW (po wykonaniu gtéwnych ciggéw wentylacyjnych),
ustaleniu rodzaju i miejsca zainstalowania lamp o$wietleniowych (wytadowczych) i tras koryt kabli
elektrycznych

zabezpieczenie istniejgcego punktu dystrybucyjnego przed pytem i kurzem
zabezpieczenie istniejacych koryt kablowych oraz okablowania sieci strukturalnej
wykonanie przebic przez Sciany i stropy

kucie bruzd pod rury oraz otworéw pod puszki PCW

dostawa niezbednych materiatow

montaz wysiegnikow koryt stalowych

uktadanie koryt stalowych, rur PCW, puszek PCW

odbiér miedzyoperacyjny, sprawdzenie braku uszkodzenia rur (zgniecenie, zatamanie), przez
mozliwos¢ poruszania sie pilota z drutu w rurach

zarabianie bruzd po rurach PCW (wykonuje firma budowlana)
uktadanie przewoddw w korytach i wcigganie do rur (kable F/UTP)
zabezpieczenie kabli w puszkach i w punktach dystrybucyjnych
malowanie obiektu (wykonuje firma budowlana)

sprzatanie obiektu (wykonuje firma sprzatajaca)

Drugi etap instalacji:

dostawa urzadzen, paneli, przetgcznikdw sieciowych i innych materiatéw, objetych umowa
montaz punktow dystrybucyjnych oraz wyposazenia
montaz osprzetu elektroinstalacyjnego:
e zarabianie gniazd RJ45 punktow dostepu wraz z niezbednymi uchwytami i ramkami
e zarabianie gniazd RJ45 paneli krosowych
e zarabianie wtyczek RJ45 na potrzeby monitoringu
e oznakowanie gniazd RJ45
e podtgczanie urzagdzen objetych umowa
e wykonanie niezbednych pomiaréw dynamicznych, ttumiennosci oraz opornosci uziemienia
odbidr koncowy
montaz elementéw systemu oddymiania
montaz elementdéw systemu alarmu pozaru
montaz elementow systemu witamania i napadu z kontrolg dostepu.

Prace nalezy zakonczy¢ dokumentacjg powykonawczg obejmujgcg wszystkie wykonane systemy i rodzaje
okablowan, zawierajgcg pomiary dynamiczne, reflektometryczne i ttumiennosci. Numery pomiaréow
dynamicznych linii F/UTP muszg odpowiada¢ numerom punktéw dostepu wg oznakowania opisanego w
PW Projekt instalacji sieci komputerowe;.
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Dla instalacji strukturalnej nalezy dostarczy¢ Inwestorowi certyfikat dostawcy okablowania wraz z
gwarancja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jako$ci Robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

6.2. Zakres kontroli

Kontrola jako$ci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robdt z Dokumentacja
Projektowsg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami inzyniera. Kontroli jakosci podlegajg prace zwigzane z
wykonaniem instalacji teletechnicznych.

W szczegdlnosci obejmuja:

— badanie dostaw materiatow
— kontrole prawidtowosci wykonania robot
— ocene jakosci i estetyki wykonanych robot

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z
wymogami prawa i Norm.

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady przyjecia robot podane sg w ST ,,Wymagania ogdlne”

Przyjecie robdt nalezy dokonac zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.

Przyjecie robdt nastgpi¢ moze tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych ogledzin stanu
robot i pomiardw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg i poleceniami Zleceniodawcy a
takze obowigzujacymi normami i przepisami.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne" i w Umowie.
9. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Wszystkie czynnosci podczas realizacji niniejszego projektu, nalezy wykonywaé¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami i wytycznymi a w szczegdlnosci:

- PN-EN 50173-1: 2004 lub réwnowaznej oraz ISO/IEC 11801: 2002 lub réwnowaznej — Topografia,
wydajnos¢ kanatu transmisyjnego, wymagania dotyczgce medium transmisyjnego, podtgczonego
osprzetu oraz kabli przytgczeniowych, a takze wymagania, co do granic wydajnosci pofgczen.
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- PN-EN 50174-1: 2002 - ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes$¢ 1: Specyfikacja i
zapewnienie jakosci.” - lub réwnowaznej

- PN-EN 50174-2: 2002 — , Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 2: Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw.” - lub rownowaznej

- PN-EN 50174-3: 2005 — ,, Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 3: Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw.” - lub réwnowaznej

- PN-EN 50310: 2002 — ,Stosowanie potgczen wyréwnawczych uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym” - lub rownowaznej

- PN-EN 50346: 2002 — , Technika informatyczna. Instalacja Okablowania. Badania zainstalowanego
okablowania” - lub réwnowaznej

- ZN-96TPSA-002___Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne. - lub
rownowaznej

- ZN-96TPSA-006 __Linie optotelekomunikacyjne. Ztgcza spajane swiattowoddéw jednomodowych. -
lub réwnowaznej

- ZN-96TPSA-007___ Linie optotelekomunikacyjne. Ztgczki swiattowodowe i kable stacyjne. - lub
rownowaznej

- ZN-96TPSA-008 _ Ostony ztgczowe. - lub réwnowaznej

- ZN-96TPSA-009 __ Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przetacznice swiattowodowe. - lub
réwnowaznej

- ZN-96TPSA-013 __ Kanalizacja wtdrna i rurociagi kablowe. - lub réwnowaznej

- ZN-96TPSA-017 __ Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego RHDPE. - lub réwnowaznej

- ZN-96TPSA-020 __ Ztaczki rur. - lub réwnowaznej

- ZN-96TPSA-022 _ Przewieszki identyfikacyjne. - lub réwnowazne;j

- ZN-96TPSA-037 ___ Systemy uziemiajgce obiektéw telekomunikacyjnych. - lub réwnowaznej

- Ustawa z dn. 7.07.1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pdzniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 w sprawie warunkéow
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

(Dz. U. z 2005 Nr 219 poz. 1864).

Zgodnie ze zmiang ustawy Prawo zamodwien publicznych oraz ustawy o odpowiedzialnosci za
naruszenie dyscypliny finanséw publicznych z dnia 7 kwietnia 2006 r. (Dz.U. 2006 nr 79 poz. 551),
ustawg Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 117), art. 29 ust. 3
- wszystkim wystepujacym w niniejszym projekcie wykonawczym wskazaniom znakéw towarowych
nalezy przypisa¢ wyrazy ,,lub rownowazny”.

Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy witasne materiatéow, sprzetdéw, urzadzen, systeméw i inne
oraz przedstawione nazwy producentdw stanowig jedynie wzorzec jakosciowy i sg podane w celu
okreslenia wymogow jakosciowych im stawianych, w szczegdlnosci zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. prawo budowlane (Dz.U.2010.243.1623)

Projektant dopuszcza stosowanie innych, réwnowaznych materiatéw, sprzetéw, urzadzen,
systemow i innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyzszych parametréw technicznych.
Zamiana materiatdw na rownorzedne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i wartosciach
uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.
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