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I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany:

- zewnetrznej instalacji gazowej,

- wewnetrznej instalacji gazowej,

- wewnetrznej instalacji wody zimnej i cieptej,

- wewnetrznej kanalizacji sanitarnej,

- wewnetrznej instalaciji c.o.,
dla przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania czesci budynku biurowego na potrzeby
Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej zlokalizowanego w Stargardzie przy
ul. Bydgoskiej 63, dz nr 219/3, obr. 0013.

2. Podstawa opracowania

- Wizja lokalna,

- Inwentaryzacja budowlana czesci przebudowywanej,
- Ustalenia inwestorskie,

- Podktad architektoniczny

- Obowigzujgce przepisy i normy budowlane

ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

3. Sprawy terenowo-prawne

3.1. Przebieg trasy projektowanej zewnetrznej instalacji gazowej
Budowa zewnetrznej instalacji gazowej, zlokalizowana bedzie na dziatce nr 219/3 obreb
0013 w Stargardzie nalezacej do inwestora.

4. Opis projektowanych rozwiazan
4.1. Zewnetrzna instalacja gazu - wymagania prawne

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz. 690).
BN-82/8976-50 - Przejscia gazociggdw przez przegrody budowlane. "Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych". Tom Il, oprac. COBRTI "Instal"
Warszawa.

4.2. Budowa zewnetrznej instalacji gazu

Projektuje sie zewnetrzng instalacje gazu z rur @25 PE100 SDR11 od projektowanej
szafki gazowej (wedtug odrebnego opracowania dostawcy gazu) w punkcie G1 do budynku
w punkcie G5. W odlegtosci okoto 1m przed wyjsciem z gruntu zaprojektowano przejscie na
rure stalowg. Trase i spadki pokazano na rysunkach.

Nalezy stosowaé rury stalowe o klasie wymagan B (dla mediéw palnych) zgodnie
z normg PN-EN 10208 o odpowiedniej srednicy nominalnej tgczonych przez spawanie. Rury
powinny posiada¢ tréjwarstwowg izolacje fabryczng polipropylenowg 3 LPP lub
polietylenowg 3 LPE. Powierzchnie ztgczy spawanych nalezy oczy$ci¢ do uzyskania klasy
czystosci SA 2 2 lub St 3 wedlug PN-ISO 8501-1: 2008, a nastepnie zaizolowaé
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izolacjami tasmowymi lub termokurczliwymi klasy C (o wysokiej wytrzymatosci
mechanicznej) wedtug PN-EN 12068: 2002. lzolacja rur powinna spetnia¢ wymagania
maksymalnej statej temperatury roboczej tj. wykonana w klasie 30 lub klasie 50.
Potaczenie rury PE z rurg stalowg za pomoca ztgczek PE/stal.

Nad rurociggiem gazowym nalezy utozy¢ sygnalizacyjny drut miedziany DY1,5mm
w celu umozliwienia lokalizacji trasy przytgcza gazu. Oprdcz tego w odlegtosci 30cm nad
przewodem utozy¢ tasme ostrzegawczg o szerokosci min. 10cm z PCV w kolorze zottym.

4.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-06030 i BN-
81/8976-47, BN-83/8836-02, BN-72/8932-01, wymogami WOZG - Poznan oraz instrukcjami
montazu wyd. przez producenta rur. Dno wykopu oczysci¢ z ostrych kamieni i innych czesci
statych mogacych spowodowaé uszkodzenie rury PE. Wykonaé podsypke piaskowg
o grubosci warstwy ~0,10m i zagesci¢. Nastepnie utozy¢ rurociagi i wykonac¢ obsypke
z piasku o grubosci warstwy ~0,20m ponad gazociggiem. Wykop zasypywac
wyselekcjonowanym gruntem rodzimym (po usunieciu korzeni i duzych kamieni)
zageszczajgc go warstwami.

4.4. Kurek gtowny i gazomierz

Przytgcze i kurek gtéwny wedtug odrebnego opracowania.
Na $cianie budynku nalezy zamontowa¢ typowg szafke na kurek gtéwny i 3 gazomierze.
Szafka musi posiada¢ drzwiczki z nawierconymi otworami w czesci dolnej i gornej.
Za kurkiem gtéwnym zaprojektowano podejscie na 3 sztuki gazomierza G4.
Lokalizacja zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

4.5. Préba szczelnosci

Przed zasypaniem zewnetrznej instalacji nalezy poddac jg prébie szczelnosci zgodnie
z PN-92/M-34503 oraz Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe. Cisnienie préby nie powinno byé
mniejsze niz 0,21 MPa i dla gazociggu powinny trwac¢ nie krdcej niz 24 godziny, a dla
przytacza nie krocej niz 1 godzina. Préby nalezy wykona¢ w obecnosci przedstawiciela
Zaktadu Gazowniczego.

5. Wptyw inwestycji na srodowisko

Budowa zewnetrznej instalacji gazowej nie wptynie pogarszajgco na srodowisko
naturalne.
Inwestycja nie narusza takze obiektow podlegajgcych ochronie zabytkow.

INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

6. Instalacja gazowa

6.1. Wymagania prawne

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz. 690)
z pOzniejszymi zmianami,

- BN-82/8976-50 - Przejscia gazociggdw przez przegrody budowlane.
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- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Tom Il, oprac.
COBRTI ,Instal” Warszawa.

6.2. Opis wewnetrznej instalacji gazu

Wewnetrzna instalacja gazowa zasila¢ bedzie projektowany wiszacy kondensacyjny
kociot gazowy z zamknietg komorg spalania, pracujacy dla pokrycia potrzeb instalacji c.o.
icwu o mocy 16 kW zlokalizowany w pomieszczeniu porzadkowym 1.09 na | pietrze
budynku. Spaliny bedg odprowadzane do czopucha i dalej do komina. Czopuch nalezy
utozy¢ ze spadkiem 5% w kierunku kotta i podtgczy¢ do projektowanego komina ze stali
nierdzewnej. Komin nalezy wyposazyé w wyczystke z drzwiczkami, miske kondensatu z
odptywem. Komin montowac bez daszku.

Nalezy zamontowaé komin powietrzno — spalinowy dostosowany do typu kotta przez
jego producenta.
Drzwi do pomieszczenia z kottem nalezy wyposazyé w kratke o powierzchni 200 cm2
umieszczong w dolnej czesci.
Wentylacja grawitacyjna pomieszczenia na kociot kanatem wentylacji grawitacyjnej
wywiewnej o Srednicy 150 mm.
Przed kottem nalezy zamontowaé gazowy kurek kulowy i filtr do gazu.
Prowadzenie przewoddw na rysunkach.

6.3. Przewody, urzadzenia i osprzet

Instalacje gazu zaprojektowano z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych przez

spawanie.
Dopuszcza sie prowadzenie przewodow w bruzdach ostonietych nieuszczelnionymi
ekranami lub wypetnionych - po uprzednim wykonaniu proby szczelnosci instalacji — tatwo
usuwalng masg tynkarska, niepowodujgca korozji przewodoéw. Wypetnianie bruzd, w ktérych
sg prowadzone przewody z rur miedzianych, jest zabronione.

Wszystkie przejécia rur gazowych przez przegrody budowlane nalezy wykonac
w stalowych tulejach ochronnych, gazoszczelnych zgodnie z BN-82/8976-50.

Wszystkie przejscia przewodédw gazu przez pionowe i poziome przegrody
budowlane oddzielenia pozarowego nalezy wykonac¢ jako przejscia przeciwpozarowe
o klasie odpornosci ogniowej El rownej odpornosci przegrody, przez ktdra
przechodza. Klase odpornosci ogniowej elementdédw oddzielenia pozarowego okresla projekt
architektury.

Przewody gazowe prowadzi¢ 0,1m powyzej innych przewoddéw instalacyjnych /c.o.,
woda/. Wszystkie kurki kulowe powinny posiadaé¢ atest Instytutu Goérnictwa Naftowego
i Gazownictwa w Krakowie.

Przewody mocowac¢ do stropu lub scian za pomoca kotkdéw i uchwytéw metalowych.
Potaczenie z armaturg i urzgdzeniami na gwint roztgczne (Srubunkowe), a powyzej srednicy
@32 na potaczenie kotnierzowe. Gwintowane potgczenia uszczelnia¢ wtbknem konopnym
powleczonym pastg niewysychajgca do gazu.

Przewody gazowe nalezy zabezpieczyé przed korozjg. Przewody gazowe po
oczyszczeniu pomalowaé dwukrotnie farbg podkiadowa, a nastepnie farbg olejng w kolorze
z6itym.
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6.4. Proba szczelnosci
Po zmontowaniu instalacji nalezy poddac jg prébie szczelnosci, w obecnosci dostawcy gazu,
Zza pomocg sprezonego powietrza o cisnieniu 50 kPa przez 30 min.

7. Instalacja wod-kan

7.1.Wymagania prawne

W zakresie projektowania i wykonania instalacje powyzsze powinny spethia¢ wymagania

nastepujgcych przepiséw lub rownowaznych:

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wsp6Ilne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych t. Il wyd. Arkady
1988r

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz. 690)
Z pOzniejszymi zmianami.

7.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Istniejgce piony kanalizacji sanitarnej nalezy w obrebie opracowania wymieni¢ na
nowe z PP.

W obrebie zakresu opracowania niepotrzebne odcinki istniejgcej instalacji kanalizacji
sanitarnej nalezy zdemontowaé, a otwory pozostajgce po zdemontowanych instalacjach
nalezy zamurowac¢. Dopuszcza sie przesuniecie projektowanej instalacji jezeli koliduje
z istniejgcymi instalacjami.

W przypadku, gdy zastany uktad instalacji bedzie uniemozliwiat wtgczenie przewoddw
wg projektu nalezy poinformowac o tym projektanta w celu skorygowania projektowanej trasy
kanalizacji sanitarnej.

Podtgczenia przewoddéw kanalizacyjnych od przyboréw do pionéw nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem min. 2%. Podejscia te wykona¢ z rur do kanalizacji wewnetrznej. Montaz rur
i ksztattek wykonaé zgodnie z wymaganiami instrukcji opracowanej przez producenta.

Wszystkie rury muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce klasy reakcji na ogien wg zat. 3
pkt. 3 “Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75/02), wraz
Z pOzniejszymi zmianami.

Wszystkie przejscia przewodow instalaciji nalezy wykonac w tulejach ochronnych.

Wszystkie instalacje nalezy prowadzi¢ w bruzdzie sciennej, a jezeli nie ma takiej
mozliwosci nalezy obudowac rury. Wszystkie instalacje powinny by¢ zakryte.

Wszystkie przejscia rur kanalizacyjnych przez przegrody oddzielenia
pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. Typ
przejscia nalezy dopasowac do srednicy i rodzaju przewodu. Wszystkie przewody kanalizaciji
sanitarnej nalezy prowadzi¢ w scianach lub w stropach powieszonych, a w razie braku takiej
mozliwosci obudowac.
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7.3. Instalacja wody zimnej i cieptej
7.3.1. Dane ogodlne

Niepotrzebne odcinki instalacji nalezy zdemontowaé, a otwory pozostajgce po
zdemontowanych instalacjach nalezy zaslepic. Istniejgcy pion zimnej wody nalezy w obrebie
opracowania wymieni¢ na nowy z tworzywa sztucznego.

W pomieszczeniu 1.10 zaprojektowano wodomierz zimnej wody.

Wszystkie przewody wody nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub w podtodze, a
w razie braku takiej mozliwosci nalezy je obudowaé. Wszystkie przewody nalezy prowadzic¢
zakryte.

7.3.2. Przewody

Przewody nalezy wykona¢ z rur z tworzywa sztucznego PE-Xa, z odporng na
przenikanie tlenu warstwg antydyfuzyjng z alkoholu etylowinylowego tgcozne za pomocag
tulei mosieznej lub z PVDF zaciskanej osiowo. Dtugotrwate cisnienie robocze 10bar. Okres
uzytkowania 50 lat. System musi posiada¢ atest PZH.

d[mm] [ s[mm] | Objetos¢ [I/m] | Dlugos¢ [m] | Forma dostawy [m]

odcinek prosty

16 2,2 0,106 700 WO,
6 odcinek prosty

20 2,8 0,163 700 W]
o5 35 0,254 6 odcmek,prosty

50 zZwoj
6 odcinek prosty

32 4.4 0,423 ) ZW0)
40 55 0,661 6 odcinek prosty
50 6,9 1,029 6 odcinek prosty
63 8,7 1,633 6 odcinek prosty

Podejscia pod odbiorniki wody nalezy wykonaé ze sciany. Montaz rur zgodnie
z instrukcjg montazu producenta.
Rozprowadzenie przewoddw instalacji wody wg zatgczonych rysunkdow.

Wszystkie przejscia przez sSciany konstrukcyjne wykonaé w tulejach ochronnych
uszczelnionych z tworzywa sztucznego.
Wszystkie przejscia rur instalacji wody zimnej i cieptej przez przegrody oddzielenia
pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. Typ
przejscia nalezy dopasowac do srednicy i rodzaju przewodu.

Uzbrojenie instalaciji

Zawory odcinajgce - kulowe gwintowane p= 1.6 MPa.

Zawory odcinajgce kulowe dla cieptej wody p= 1,6 MPa i t min = 90 °C.
Zawory odcinajgce nalezy sytuowa¢ w miejscach tatwo dostepnych dla po6zniejsze;
eksploataciji.

7.3.3. Proby cisnieniowe

Po zmontowaniu instalacji nalezy podda¢ jg probie wodnej zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw
sztucznych”.

Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci na zimno przeprowadzi¢ przed zakryciem
instalacji w catosci.

Przed prébg nalezy napetni¢ instalacje wodg, przeptuka¢ oraz doktadnie
odpowietrzy¢. Nalezy poczeka¢ na wyrownanie temperatury pomiedzy woda w instalacji,
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a otoczeniem. Podtgczamy urzadzenie do proby szczelnosci i wytwarzamy cisnienie prébne
w instalacji. Maksymalne cisnienie prébne = cisnienie eksploatacyjne wynosi 5 bar. Badanie
wstepne polega na sprawdzeniu cisnienia prébnego po 2h. Jego spadek nie powinien
przekroczy¢ 0,6 bar. Badanie gtdwne polega na sprawdzeniu po 2h cisnienia prébnego. Jego
spadek nie powinien przekroczyc¢ 0,2 bar.

W przypadku wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelnosci
nalezy je usungc¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.
Po prébie cisnieniowej instalacje przeptukaé, nastepnie wydezynfekowaé i wode poddaé
badaniom bakteriologicznym.

7.3.4. I1zolacja termiczna rurociggow
Rury nalezy zaizolowa¢ gotowymi otulinami. Izolacja dla wody zimnej o gr. 9mm, a dla
wody cieptej i cyrkulacji wg ponizszej tabeli. Przewody prowadzone w bruzdach w ochronne;j
otulinie izolacyjnej z ptaszczem tworzywowym nie wchodzgcym w reakcje z materiatem
wypetniajgcym bruzde. Elementy izolacji termicznej powinny spetnia¢ wymagania normy PN-
85/B-02421 lub réwnowaznej oraz posiada¢ $Swiadectwo dopuszczenia wydane przez
COBRTI "INSTAL" lub ITB i pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny. Montaz otulin
zgodnie z instrukcjg montazu.
Izolacja cieplna przewoddéw rozdzielczych i komponentéw zgodnie z ,Rozporzgadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” wraz z pézniejszymi zmianami, powinna spetniac
wymagania minimalne podane w ponizszej tabeli:
Lp. @ Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna grubosé izolacji cieplnej
(materiat 0,035 [W/(m*K)]) *

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm |30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm |Réwna $rednicy wewnetrznej rury

A IOIDND|=

Przewody i armatura wg poz. 1-3 2 wymagan poz. 1-3
przechodzgce przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewoddw

* stosujgc materiat izolacyjny o réznigcym sie wspétczynniku przenikania ciepta od
podanego w powyzszej tabeli nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej

8. Instalacja centralnego ogrzewania
8.1. Wymagania prawne
W zakresie projektowania i wykonania instalacja powinna spetniaé wymagania
nastepujgcych przepiséw lub rownowaznych:
PN-EN ISO 6949 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny

i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeh w budynkach.
PN-82/B-02403  Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania

projektowego obcigzenia cieplnego.
PN-91/M - 75009 Armatura instalacji c.0. Zawory regulacyjne. Wymagania.
PN-83/B-03430 Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publiczne;j.
PN /B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
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PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. 1zolacja cieplna rurociggéw,

armatury i urzgdzen.

Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie

powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, wyd. COBRTI "Instal" 1995r.
Wewnetrzne instalacje wodociggowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych. Wytyczne
stosowania i projektowania wyd. COBRTI "Instal" 1996r.

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych". Tom Il, oprac.
COBRTI "Instal" Warszawa.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych

jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz. 690).

PN / B-10400

8.2. Opis instalaciji c.o.
8.2.1 Rozwiazanie projektowe

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje c.o. wodng, dwururowg, pompowag, w systemie
zamknietym, zasilang z projektowanego kotta gazowego.

Parametry pracy instalacji 70/50°C.

W obrebie opracowania wszystkie elementy istniejgcej instalacji c.0. nalezy
zdemontowac, a otwory pozostajgce po zdemontowanych instalacjach nalezy zamurowac.
Nalezy wykona¢ nowa instalacje wedtug rzutow.

8.2.2 Przewody

Przewody rozprowadzajgce pod stropem, piony oraz podejscie do grzejnikbw nalezy
wykonac z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie 1.0034 o potgczeniach zaciskowych za
pomoca ksztattek systemowych kielichowych z pierscieniem uszczelniajgcym umieszczonym
fabrycznie wewnagtrz kielicha. Zacisniecia rury i ksztattki wykonuje sie przy pomocy
specjalnego przeznaczonego do tego celu narzedzia. W zaleznosci od wymiaréw rur,
potgczenie zaciskowe nalezy wykonaé przy uzyciu szczek zaciskowych lub opasek
zaciskowych.

DN di
[mMm] |d [mm]| [mm] s [mm]
DN 15 18 15,6 1,2
DN 20 22 19 1,5
DN 25 28 25 1,5
DN 32 35 32 1,5
DN 40 42 39 1,5
DN 50 54 51 1,5
DN65 | 76,1 72,1 2
DN 80 | 88,9 84,9 2
DN 100| 108 104 2

Kompensacje wydtuzen termicznych rurociggdw zaprojektowano poprzez odpowiednie
uksztattowanie i zmiany kierunku prowadzenia przewoddéw rozdzielczych. Przewody uktadaé
ze spadkami umozliwiajgcymi odwodnienie iodpowietrzenie. W najwyzszych punktach
instalacji oraz w miejscach, gdzie istnieje mozliwos¢ powstawania korkOow powietrznych
nalezy zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki odcinane zaworami kulowymi. Do
mocowania przewodéw stalowych nalezy uzywac typowe uchwyty.
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Projektowane przewody prowadzi¢ pod stropem pomieszczeh oraz w stropach
podwieszonych, podejscia do grzejnikbw prowadzi¢ w bruzdzie sciennej, lub po wierzchu
Scian. Przewody prowadzone w bruzdach i obudowach nalezy zaizolowac cieplnie.
Projektowane grzejniki oraz podejscia do grzejnikéw pokazano na rysunkach.

Odpowietrzenie instalacji w jej najwyzszych punktach. Kazdy grzejnik powinien byc¢
wyposazony w odpowietrznik reczny.

Wszystkie przejscia przez sciany konstrukcyjne wykonaé w tulejach ochronnych
z tworzywa sztucznego. Montaz rur zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Wszystkie przejscia rur instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego
nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. Typ przejscia
nalezy dopasowac do srednicy i rodzaju przewodu.

8.2.3 Grzejniki
Elementy grzejne:

+  Grzejniki stalowe ptytowe z podigczeniem bocznym; grzejniki uniwersalne z
podtgczeniem kréécami 3 cala - gwint zewnetrzny, malowane proszkowo metoda
elektrostatyczng kolorem RAL 9016. Grzejniki wyposazone w 4 uchwyty z tytu
grzejnika do 1,8 m dtugosci a powyzej 1,8 m dtugosci w 6 uchwytow. Grzejniki winny
by¢ osadzone na wszystkich uchwytach gérnych idolnych do $ciany za pomoca
hakéw montazowych do grzejnikbw higienicznych o duzej wytrzymatosci, odsuniecie
na zawiesiach od $ciany 4cm. Odbiorniki ciepta posiada¢ powinny gwarancje
producenta min przez okres 10 lat. Zabrania sie instalowania grzejnikéw za pomoca
konsol szynowych tapigcych grzejnik.

Grzejniki montowaé w opakowaniach fabrycznych i zdjgé je dopiero po zakonczeniu
wszelkich prac tynkarskich i malarskich.

8.3. Armatura
Dla grzejnikbw niezintegrowanych zastosowa¢ katowe termostatyczne zawory
grzejnikowe montowane na zasilaniu oraz katowe odcinajgce zawory powrotne.

8.4. Préby cisnieniowe i ptukanie
Po zmontowaniu instalacji c.o. i wykonaniu ptukania nalezy poddac jg prébie wodnej:
< nazimno na cisnienie 0,45 MPa,
na gorgco na parametry robocze.

8.5. Izolacja cieplna rurociggow c.o.

Elementy izolacji termicznej powinny spetnia¢ wymagania normy PN-85/B-02421 lub
rownowaznej oraz posiada¢ swiadectwo dopuszczenia wydane przez COBRTI "INSTAL" lub
ITB ipozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny lub rownowazne. Montaz otulin
zgodnie z instrukcjg montazu.

lzolacja  cieplna  przewoddéw  rozdzielczych i komponentéw  zgodnie
z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” wraz z pézniejszymi
zmianami, powinna spetnia¢ wymagania minimalne podane w ponizszej tabeli:
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Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé¢ izolacji cieplnej
( materiat 0,035 [W/(m*K)]) *

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrznaod 22 -35mm |30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm | Réwna $rednicy wewnetrznej rury

AW NN =

Przewody i armatura wg Ip. 1-3|%2wymaganzIp. 1-3
przechodzgce przez sSciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

5 |Przewody ogrzewan centralnych wg Ip.|2 wymagan z Ip. 1-3
1-8, ulozone w  komponentach
budowlanych  miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych
uzytkownikow

6 |Przewody wg Ip. 5 utozone w podtodze |6 mm

- stosujgc materiat izolacyjny o roznigcym sie wspotczynniku przenikania ciepta od
podanego w powyzszej tabeli nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej

*

8.6. Warunki eksploatacyjne

- Projektowanej instalacji c.0. nie wolno opréznia¢ z wody.

Instalacje w catoéci, a takze czesciowo grzejnik nalezy opr6zni¢ z wody tylko w sytuacjach
awaryjnych. Woda stosowana do zasilania grzejnikbw powinna spetnia¢ wymagania Polskiej
Normy.

-Uktad instalacji zamkniety 100% szczelny, napetniony wodg przez caty rok.

9. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i sSrodowiskowym odnawialnych zrédet energii
Brak mozliwosci technicznych i ekonomicznych wykorzystania odnawialnych zrédet energii.

10. Uwagi koncowe
Catosc¢ robot nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz:
zgodnie z obwigzujgcymi normami i przepisami oraz projektem wykonawczym,
- W petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi,
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
montazowych cz. Il ” - |Instalacje sanitarne i przemystowe”,oraz zgodnie
z wymaganiami technicznymi COBRTI Instal lub réwnowazne:
- dla instalacji wodociggowych- zeszyt nr 7
- dla instalaciji cieptej wody- zeszyt nr 11
- dla instalacji kanalizacyjnych- zeszyt 12
- dla instalacji centralnego ogrzewania- zeszyt nr 21 6
-z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw B.H.P.,
zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatow i urzadzen,
- zgodnie z “Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.
U. nr 75/02), wraz z p6zniejszymi zmianami,
Na etapie realizacji budynku wszelkie zasadnicze odstepstwa od Projektu nalezy
uzgadniac z projektantem,
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W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je
konsultowac z projektantem,

Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajgcg sie
catlos¢. W przypadku watpliwosci, co do zawartych rozwigzan projektowych
wykonawca zobowigzany jest do ich wyjasnienia z projektantem,

Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do wykonywania powyzszych
robét,

Nad robotami powinien by¢ sprawowany nadzér przez osobe z odpowiednimi
uprawnieniami,

Montaz urzadzen dokona¢ zgodnie =z wytycznymi producenta zawartymi
w instrukcjach obstugi i montazu danego urzadzenia.

Przy przekroczeniu gtebokosci wykopow powyzej 0,8m z uwagi na utrzymanie
stabilnosci gruntu nalezy stosowac¢ szalowanie wykopu przy pomocy wyprasek lub
odeskowania. W przypadku stwierdzenia, ze grunt ma tendencje do obsuwania sie
nalezy stosowac petne szalowanie $cian wykopu na catej jego gtebokosci.

Przy robotach ziemnych stosowac¢ catkowity odktad gruntu na teren dziatki Inwestora.

Wszystkie przewody i izolacje cieplne muszg by¢ wykonane z materiatow niepalnych
lub w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Klasa reakcji na ogien tych
materiatow zgodnie z zat. 3 pkt. 3 “Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
(Dz. U. nr 75/02), wraz z p6zniejszymi zmianami. Klasa reakcji na ogien izolacji co najmniej
BL-SS, do.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych,
aktualnych atestéw (dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatéw
i urzadzen dopuszczonych do stosowania. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza
by¢é oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie
podlegaja obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczeinstwa
i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczyé¢ odpowiednia
deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobow z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

UWAGA:

Wszystkie instalacje podlegajgce zakryciu nalezy zinwentaryzowac fotograficznie
i przekaza¢ w uzgodnionej formie do zamawiajgcego. Wszelkie prébki materiatdw powinny
by¢ przedstawione zamawiajgcemu w formie rzeczywistej. Koniecznej jest uzyskanie
akceptacji zamawiajgcego.
Wszelkie urzgdzenia, armature i instalacje podlegajgce demontazowi nalezy rozmontowac
w sposéb nieinwazyjny i przekazac inwestorowi.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Imbra
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KLATKA SCHODOWA  HOL WEJSCIOWY  SCHOWEK
0.01 0.02 0.03
14,02 m2 9,38 m2 1,34 m2

dalej wedtug odrebnego

opracowania dostawcy gazu

szafka gazowa z kurkiem

glownym 1 trzema gazomierzami

dalej wedtug projektu

zewnetrznej instalacji gazowej
do piony G

POMIESZCZENIA
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

LEGENDA

@ —projektowany pion instalacji gazowe;j
z rur stalowych tqczonych przez zaciskanie
prowadzony po zewnetrznej stronie Sciany
w warstwie izolacji

UWAG:

Wszystkie przejscia przewoddw gazowych przez przegrody budowlane
wykona¢ w rurze ochronne;.

Poziome odcinki instalcji gazowej powinny by¢ usytuowane w odleglosci
conajmniej 0,1m powyzej innych przewoddw instalacyjnych.

POMIESZCZENIA
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

AN

PRACOWNIA PROJEKTOWA

architekt GRAZYNA STOJEK
M SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.pl

—

dalej wedlug projektu /L

zewnetrznej instalacji gazowej

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT

PRZEBUDOWA
| ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI BUDYNKU BIUROWEGO
NA POTRZEBY
GMINNEGO OSRODKA
POMOCY SPOLECZNEJ

Stargard, ul. Bydgoska 63
dziatka nr 219/3 obreb 0013

INWESTOR

GMINA STARGARD
BRANZA SANITARNA
PROJEKTOWAL mgr inz. Krzysztof Imbra

nrupr. 71/Sz/2002
upr. w spec. inst.

OPRACOWAL

SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman

nrupr. 77/Sz/2002
upr. w spec. inst.

TYTUL RYSUNKU

RZUT PARTERU -
INSTALACJA GAZOWA

SKALA 1:100

NR

DATA OPRAC. TOM RYSUNKU

ms | PB3 | 3




POK.GL.KSIEG.

1.15

15,99 m2

POK.BIUROWY

1.16

16,17 m2

POK.BIUROWY
147
1592 m2

POK.BIUROWY

1.18

1591 m2

POK.BIUROWY KLATKA SCHODOWA KORYTARZ POK.BIUROWY POK.KIEROWNIKA
119 1.01 1.02 1.03 1.04
15,66 m2 15,05 m2 49,85 m2 16,26 m2 15,63 m2

POK BIUROWY
1.05
15,72 m2

LEGENDA

©)

UWAG:

—projektowany pion instalacji gazowe;j
z rur stalowych tqczonych przez zaciskanie
prowadzony po zewnetrznej stronie Sciany
w warstwie izolacji

—projektowana instalacja gazowa z rur
stalowych tqczonych przez spawanie

—przejscie w rurze ochronnej przejscie
gazoszczelne wg BN-82/8976-50

—projektowany kociol gazowy kondensacyjny z
zamknigtq komora spalania o mocy 16kW

—zawdr kulowy mufowy do gazu o $rednicy przewodu

~filtr mufowy siatkowy mosigzny do gazu o
srednicy przewodu

Wszystkie przejscia przewoddw gazowych przez przegrody budowlane
wykona¢ w rurze ochronnej.

Poziome odcinki instalcji gazowej powinny by¢ usytuowane w odleglosci
conajmniej 0,1m powyzej innych przewoddw instalacyjnych.

WINDA

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.p!

POM.KASOWE
1.14
8,37 m2

POK. Z-CY KIER.
113
10,74 m2

POK.BIUROWY

112

16,56 m2

W gornej rami

nawietrzak okienny
okna @

NCNPSPR CPERS.  POM.PORZ.
1.11 1.10 1.09
4,19 m2 4,42 m2 4,68 m2

POK.ROZMOW POK.BIUROWY
1.08 1.07
10,32 m2 16,22 m2

POK.BIUROWY

1.06

16,38 m2

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT

PRZEBUDOWA
| ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI BUDYNKU BIUROWEGO
NA POTRZEBY
GMINNEGO OSRODKA
POMOCY SPOt ECZNEJ

Stargard, ul. Bydgoska 63
dziatka nr 219/3 obreb 0013

INWESTOR

GMINA STARGARD
BRANZA SANITARNA
PROJEKTOWAL mgr inz. Krzysztof Imbra

nrupr. 71/S2/2002
upr. w spec. inst.

OPRACOWAL

SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman

nrupr. 77/Sz/2002
upr. w spec. inst.

TYTUL RYSUNKU

RZUT | PIETRA -
INSTALACJA GAZOWA

SKALA 1:100

NR

DATA OPRAC. TOM RYSUNKU

maj 4
2020




DN20

min.22cm

Jras0

przejscie gazoszczelne

J2000

DN20

LEGENDA

@ —projektowany pion instalacji gazowej
z rur stalowych tqczonych przez zaciskanie
prowadzony po zewnetrznej stronie sciany
w warstwie izolacji

—projektowana instalacja gazowa z rur
stalowych tqczonych przez spawanie

—E— —przejscie w rurze ochronnej przejscie

gazoszczelne wg BN-82/8976-50

1 —projektowany kociot gazowy kondensacyjny z
zamknigtq komora spalania o mocy 16kW

2 —zawdr kulowy mufowy do gazu o $rednicy przewodu

3 —filtr mufowy siatkowy mosiezny do gazu o
srednicy przewodu

UWAGI:

Wszystkie przejscia przewoddéw gazowych przez przegrody budowlane
wykona¢ w rurze ochronnej.

Poziome odcinki instalcji gazowej powinny by¢ usytuowane w odleglosci
conajmniej 0,1m powyzej innych przewoddw instalacyjnych.

-0.62

L4
dalej wedtug projektu

zewnetrznej instalacji gazowej

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.p!

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT

PRZEBUDOWA
| ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI BUDYNKU BIUROWEGO
NA POTRZEBY
GMINNEGO OSRODKA
POMOCY SPOt ECZNEJ

Stargard, ul. Bydgoska 63
dziatka nr 219/3 obreb 0013

INWESTOR

GMINA STARGARD
BRANZA SANITARNA
PROJEKTOWAL mgr inz. Krzysztof Imbra

nrupr. 71/Sz/2002
upr. w spec. inst.

OPRACOWAL

SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman
nrupr. 77/Sz/2002 |
upr. w spec. inst.

TYTUL RYSUNKU
ROZWINIECIE -
INSTALACJA GAZOWA

SKALA -
DATA OPRAC. TOM RYSUNKU

maj 5
2020




KLATKA SCHODOWA  HOL WEJSCIOWY  SCHOWEK
0.01 0.02 0.03
14,02 m2 9,38 m2 1,34 m2

0.03 +16 ¥ ‘ ‘

0.01 +16 °C ‘ ‘

—

777777777 ‘77 FJ ‘ ‘ " PRACOWNIA PROJEKTOWA
X s architekt GRAZYNA STOJEK
| POMIESZCZENIA | K | POMIESZCZENIA | M
SIEDZIBA: 71-220 S: in, ul. Inspektowa 5
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA - POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA o tap s oo peklows

AN

PROJEKT BUDOWLANY

‘ OBIEKT

PRZEBUDOWA
‘ | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

— — | CZESCI BUDYNKU BIUROWEGO
NA POTRZEBY
| | GMINNEGO OSRODKA
POMOCY SPOtECZNE)

Stargard, ul. Bydgoska 63
‘ dziatka nr 219/3 obreb 0013

———————— SR =SS R SR O SUSS—S i PSS SESS— A S S—— SES— ] S — Ay W—— (S Ry S ) S —— SO SSS— S — INHESTOR
b oooce b fed et froooo foce bz bz o b - - - - g GMINA STARGARD

BRANZA SANITARNA

PROJEKTOWAL mgr inz. Krzysztof Imbra

nrupr. 71/Sz/2002
upr. w spec. inst.

OPRACOWAL
SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman
nrupr. 77/Sz/2002 |
upr. w spec. inst.
TYTUL RYSUNKU
RZUT PARTERU -
INSTALACJA C.0O.
SKALA 1:100
DATA OPRAC. TOM RYSNURNKU

ms | PB3 | O




LEGENDA:

—projektowany pion centralnego ogrzewania
z rur stalowych tqczonych przez zaciskanie

—————  -instalacja c.o. z rur stalowych fqczonych przez
zaciskanie prowadzona pod stropem pomieszczenia

L —grzejnik ptytowy zasilenie boczne

) —projektowany termostatyczny zawdr grzejnikowy
POK.GLKSIEG. POK.BIUROWY POK BIUROWY POK BIUROWY POK.BIUROWY KLATKA SCHODOWA  KORYTARZ POKBIUROWY  POK.KIEROWNIKA POK.BIUROWY
115 1.16 117 118 1.19 1.01 1.02 1.08 1.04 1.05 o —projektowany grzejnikowy powrotny zawdr odcinajacy
15,99 m2 16,17 m2 15,92 m2 15,91 m2 15,66 m2 15,05 m2 49,85 m2 16,26 m2 15,53 m2 15,72 m2
UWAGA:

Wszystkie przejscia przewoddw przez prze%rody budowlane

nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego.
| |

Podejscia grzejnikdw boczne.

N
N
N
N
RN
N
N

| — ‘ = Wszystkie przewody przechodzqce przez przegrody
1 L1 L1 .y T o oddzielenia ppoz. zabezpieczy¢ w sposéb zalezny od rodzaju

E E]_ +=F __% E]_ T—H __% [_]__:_.__% = jr— — przyjetego materiatu rury, dla przegréd budowlanych
o Lo | |elo | elo | |els )=

ED - o odpornosci ogniowej danej przegrody.
i 1.16 +20 °C 1.17 +20 °C 1.18 +20 °C 1.19 +20 °C

W najwyzszych punktach instalacji c.0. nalezy zamontowa¢

ED Ez automatyczne zawory odpowietrzajqce.
(.0 +ZO@D W obrebie zakresu opracowania wszystkie

elementy istniejcej instalacji c.0. nalezy
zdemontowa¢, a otwory pozostajgce po
zdemontowanych instalacjach nalezy zamurowag.

8
&

N WV W
) O WS o N O

L_________Q__fﬁ —— =7

=

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

WINDA SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5

tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.pl

1 f 1 [ 1 | 1

I V2777220 | PROJEKT BUDOWLANY

— O =D —

Il

— |
| M |
= A 0 0 ] 8 PRZEBUDOWA

b [
7—‘7 n I
M [ - Wj? i /1:@ : . | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

CZESCI BUDYNKU BIUROWEGO

POMOCY SPOLECZNEJ

Stargard, ul. Bydgoska 63
dziatka nr 219/3 obreb 0013

GMINNEGO OSRODKA

0 0 '
T U AT

INWESTOR

GMINA STARGARD

B - BRANZA SANITARNA

PROJEKTOWAL mgr inz. Krzysztof Imbra

nrupr. 71/Sz/2002
upr. w spec. inst.

OPRACOWAL

SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman

nrupr. 77/Sz/2002
upr. w spec. inst.

POM.KASOWE POK. Z-CY KIER. POK BIUROWY NCINPSPR CPERS.  POM.PORZ. POK.ROZMOW POK.BIUROWY POK BIUROWY TYTUL RYSUNKU
114 113 112 1.1 1.10 1.09 1.08 1.07 1.06
8,37 m2 10,74 m2 16,56 m2 419m2 442m2 4,68 m2 10,32 m2 16,22 m2 16,38 m2

RZUT I PIETRA -
INSTALACJA C.O.

SKALA 1:100

NR

DATA OPRAC. TOM RYSUNKU

maj 7
2020




LEGENDA:

—projektowany pion centralnego ogrzewania
z rur stalowych tqczonych przez zaciskanie

—————  -instalacja c.o. z rur stalowych fqczonych przez
zaciskanie prowadzona pod stropem pomieszczenia

1
L —grzejnik ptytowy zasilenie boczne
) —projektowany termostatyczny zawdr grzejnikowy

KLATKA SCHODOWA  KORYTARZ KORYTARZ SALA KONFERENCYJNA POK.SOCJALNY
201 202 2.03 204 2,05 e} —proi ini 4 inai
et Sor s ez Se0m2 torsn projektowany grzejnikowy powrotny zawdr odcinajqcy

R —instalacja chtodnicza z rur miedzianych

rurka cieczowa i gazowa
@ —projektowany pion chtodu z rur miedzianych

UWAGA:

4 4 4 1 1

f 0] 1 t t t t t Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane
R g T ——— 11— —_— e [ [ == | — | nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego.

Podejscia grzejnikdw boczne.

Kjiﬁﬁﬁﬁ E @} D % Wszystkie przewody przechodzqce przez przegrody
~ )

oddzielenia ppoz. zabezpieczy¢ w sposdb zalezny od rodzaju
przyjetego materiatu rury, dla przegréd budowlanych
o odpornosci ogniowej danej przegrody.

%
O

)y

]

—

B== gl Ve

i W najwyzszych punktach instalacji c.o. nalezy zamontowa¢
E automatyczne zawory odpowietrzajqce.

W obrebie zakresu opracowania wszystkie
elementy istniejcej instalacji c.o. nalezy
zdemontowa¢, a otwory pozostajgce po
zdemontowanych instalacjach nalezy zamurowa¢.

I V2 | T 7 @u =
L) il PRACOWNIA PROJEKTOWA
' i

POMIESZCZENIA
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.pl

7 2 7z, PROJEKT BUDOWLANY
wewn O
jednostkd Mif-———N- OBIEKT

\J

architekt GRAZYNA STOJEK
oA
‘ - PRZEBUDOWA

2 “kﬂjq oo
— | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
przejécie_ha dach| 7

. CZESCI BUDYNKU BIUROWEGO
*® i’t‘r"f::]' NA POTRZEBY

(2.07 +16 °C) g(2.06 +161C GMINNEGO OSRODKA

oodr—

klimatyzacyjng / |
]

oHoo —

N

[ POMOCY SPOLECZNEJ
m] Stargard, ul. Bydgoska 63
dziatka nr 219/3 obreb 0013

,,,,,,,,,,,,,,,, - —— g — — —— L oy INWESTOR

. GMINA STARGARD

BRANZA SANITARNA

PROJEKTOWAL mgr inz. Krzysztof Imbra

nrupr. 71/Sz/2002
upr. w spec. inst.

OPRACOWAL

SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman

nrupr. 77/Sz/2002
upr. w spec. inst.

WC PERS. ARCHIWUM SERWEROWNIA AG.MAT.BIUR. TYTUL RYSUNKU

2.09 2.08 207 2.06

4,66 m2 32,40 m2 3,74 m2 4,99 m2 RZUT ” PIETRA _
INSTALACJA C.O.

| KLIMATYZACJI

SKALA 1:100

DATA OPRAC. TOM

NR
RYSUNKU

maj 8
2020




POK.GL.KSIEG.

1.15

15,99 m2

POK.BIUROWY

1.16

16,17 m2

POK.BIUROWY
147
1592 m2

POK.BIUROWY
118
1591 m2

POK.BIUROWY KLATKA SCHODOWA KORYTARZ POK.BIUROWY POK.KIEROWNIKA
119 1.01 1.02 1.03 1.04
15,66 m2 15,05 m2 49,85 m2 16,26 m2 15,63 m2

POK BIUROWY
1.05
15,72 m2

LEGENDA:

®

\pod\ stropem

pomieszczenia

pod stropem
pomieszczenia

UWAGI:

— istniejqcy pion kanalizacji sanitarnej

wymiana rur po istniejqcej trasie

istniejqcy pion wody zimnej, wymiena po istniejqcej trasie

przewody z rur PE-Xa

projektowana instalacja wody zimnej
przewody z rur PE-Xa

i cieplej

przewody prowadzi¢ w Scianach w bruzdzie $ciennej
lub w warstwie posadzki oraz we wskazanych miejscach

pod stropem pomieszczen

projektowana instalacja kanalizacji s
z rur PP do kandlizacji wewnetrznej
prowadzona w bruzdzie $ciennej lub

anitarnej

obudowie

projektowane napowietrzenie instalacji kanalizacji sanitarnej

z rur PP do kanalizacji zewnetrznej

prowadzone pod stropem pomieszczenia

Wszystkie przejscia przez sciany oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.

Podejscia kanalizacyjne do przybordw prowadzi¢ ze spadkiem min.
2%. Podejscia te wykona¢ z rur PP do kanalizacji wewnetrzne;j.

W obrebie zakresu opracowania niepotrzebne przewody istniejqcej
instalacji wod—kan sanitarnej nalezy zdemontowa¢, a otwory
zostajqce po zdemontowanych instalacjach nalezy zamurowac.

Wszystkie przejscia przewoddw instalacji przez przegrody budowlany
nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.

WINDA

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.pl

00
K

&

| pomie
. | I I
projektowany =
r@:nierz ° %7@ %f ° D I:@ﬂ D@ ED D %Qﬂ
%% napowietrzenie |t k \ b@ :@ | L] \% B ﬁ% L O N\
pod_strépem - L
——— e V] T o] T T e T e e o] L
frccoo ! o b feeed oced foocecs lzed bz oo !
\Eod stropem
pbmieszczenia, po
istniejqcej trasie
POM.KASOWE POK. Z-CY KIER. POK BIUROWY NC/NPSPR CPERS.  POM.PORZ. POK.ROZMOW POK.BIUROWY POK.BIUROWY
1.14 113 112 1.1 1.10 1.09 1.08 1.07 1.06
8,37 m2 10,74 m2 16,56 m2 419m2 442m2 4,68 m2 10,32 m2 16,22 m2 16,38 m2

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT

PRZEBUDOWA
| ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI BUDYNKU BIUROWEGO
NA POTRZEBY
GMINNEGO OSRODKA
POMOCY SPOLECZNEJ

Stargard, ul. Bydgoska 63
dziatka nr 219/3 obreb 0013

INWESTOR
GMINA STARGARD
BRANZA SANITARNA
PROJEKTOWAL mgr inz. Krzysztof Imbra
nrupr. 71/S2/2002 |
upr. w spec. inst.
OPRACOWAL
SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman
nrupr. 77/Sz/2002 |
upr. w spec. inst.
TYTUL RYSUNKU
RZUT | PIETRA -
INSTALACJA WOD-KAN
SKALA 1:100
DATA OPRAC. TOM RYSNURNKU
maj 9
2020




KLATKA SCHODOWA  KORYTARZ KORYTARZ SALA KONFERENCYJNA
201 2.02 2.03 2.04
15,03 m2 6,67 m2 16,92 m2 31,80 m2

LEGENDA:

POK.SOCJALNY

2.05

15,26 m2

POMIESZCZENIA
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

]
]
O

oooogd
T

E!

oodr—

oHoo —

®

— istniejqcy pion kanalizacji sanitarnej
wymiana rur po istniejqcej trasie

istniejqcy pion wody zimnej, wymiena po istniejqcej trasie
przewody z rur PE-Xa

— projektowana instalacja wody zimnej i cieplej
przewody z rur PE-Xa
przewody prowadzi¢ w Scianach w bruzdzie $ciennej
lub w warstwie posadzki oraz we wskazanych miejscach
pod stropem pomieszczen

— projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej
z rur PP do kandlizacji wewnetrznej
prowadzona w bruzdzie $ciennej lub obudowie

projektowane napowietrzenie instalacji kanalizacji sanitarnej
z rur PP do kanalizacji zewnetrznej
prowadzone pod stropem pomieszczenia

UWAGI:

Podejscia kanalizacyjne do przybordw prowadzi¢ ze spadkiem min.
2%. Podejscia te wykona¢ z rur PP do kanalizacji wewnetrzne;j.

W obrebie zakresu opracowania niepotrzebne przewody istniejqcej
instalacji wod—kan sanitarnej nalezy zdemontowa¢, a otwory
zostajqce po zdemontowanych instalacjach nalezy zamurowac.

Wszystkie przejscia przewoddw instalacji przez przegrody budowlany
nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.

Wszystkie przejscia przez sciany oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

WINDA SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5

tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.pl

WC PERS.
2.09
4,66 m2

ARCHIWUM
208
32,40 m2

SERWEROWNIA

AG.MAT.BIUR.

207

2.06

3,74m2

4,99 m2

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT

PRZEBUDOWA
| ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI BUDYNKU BIUROWEGO
NA POTRZEBY
GMINNEGO OSRODKA
POMOCY SPOLECZNEJ

Stargard, ul. Bydgoska 63
dziatka nr 219/3 obreb 0013

INWESTOR

GMINA STARGARD

BRANZA

SANITARNA

PROJEKTOWAL mgr inz. Krzysztof Imbra

nrupr. 71/Sz/2002
upr. w spec. inst.

OPRACOWAL

SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman

nrupr. 77/Sz/2002
upr. w spec. inst.

TYTUL RYSUNKU

RZUT Il PIETRA -
INSTALACJA WOD-KAN

SKALA 1:100

NR

DATA OPRAC. RYSUNKU

TOM

maj
2020

10




W)

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Szczecinie

ul.
tel. 22 363 70 00, faks 91 482 52 08

Gazownia w Stargardzie
ul.

Tama Pomorzanska 26, 70-952 Szczecin

Gmina Stargard
ul. Rynek Staromiejski 5

Reymonta 16, 73-110 Stargard 73-110 Stargard

tel. 22 363 70 00
email: gazownia.stargard@psgaz.pl

Stargard, 09.03.2020

Nasz znak: WH05/0000032792/00001/2020/00000

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m3/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 06.03.2020 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158 z
p.zm.), wydaje sie nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

1.
2.

Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: Gaz ziemny wysokometanowy symbol E
Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego):
BUDYNEK BIUROWY, adres: Stargard, ul. Bydgoska 63, nr dziatki: 219/3
Cel wykorzystania paliwa gazowego:

Przygotowanie CWU

Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzajiilo$¢ urzadzen gazowych, ktére bedg podtagczone do instalacji gazowe;j:
Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen Moc urzadzen
[kW] [szt] [kW]
Kociot gazowy dwufunkcyjny 16 3 48
(c.o./c.w.)
taczna moc [kW] 48

Dostawa i odbiér paliwa gazowego:

5.1. Moc przytaczeniowa 6.0 [m3/h];

5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 5600 [m3/rok].

Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Gazocigg niskiego cisnienia.

6.2. Materiat: STAL, DN 150 [mm]

6.3. Lokalizacja: Stargard, Bydgoska

Cisnienie paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,70 [kPa], maksymalne: 2,50 [kPa].

7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,70 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie ul. Tama Pomorzanska 26, 70-952 Szczecin
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
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8. Zakres i parametry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przytaczeniem:

Cisnienie Materiat rodzaj, typ, typoszereg, Srednica [mm] | Dtugo$¢ [m]

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy | Nie dotyczy

8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej: brak.

9. Zakres i parametry techniczne budowy przytacza (odcinka od gazociggu zasilajacego do kurka gtéwnego)
stuzacego do przytaczenia instalacji gazowej znajdujgcej sie w obiekcie Klienta:
Liczba przytaczy: 1 szt.

Cisnienie Moc Materiat - rodzaj, Srednica | Dlugo$é [m] Granica wlasnosci i jej
przytaczeniowa typ, typoszereg [mm] lokalizacja
[m3/h]
niskie 6 Materiat Rura PE 63 36 Kurek gtéwny na przytaczu
100 RC SDR 11 na zewnetrznej Scianie
budynku

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przytacza gazowego: brak.
10. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
10.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek biurowy, adres: Stargard, ul. Bydgoska 63 , nr dziatki: 219/3
10.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego:
10.2.1. dla przytacza o $rednicy DN 63 [mm] i dtugosci L= 36 [m] - na zewnetrznej Scianie budynku
10.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
10.3.1. Typ gazomierza: gazomierz miechowy G4 - 3 [szt.], rozstaw kro¢cow: 130 [mmy], lokalizacja: Na
Scianie budynku, status urzadzenia: projektowane

10.4. Wymagania dotyczgce redukgji - nie dotyczy.

11. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego: zgodnie z pkt 9.

12. Gazociag/przytacze/podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane prawem
budowlanym.

13. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) w
oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie z
powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci gazowe;j.

14. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

15. Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ we wiasciwej terytorialnie Gazowni, w zakresie rozwigzan
technicznych budowy gazociagu/przytacza oraz pomiaru paliwa gazowego.

16. Optata za przytgczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujacej w dniu
zawarcia Umowy o przytgczenie.

17. Optata za przytaczenie okreslona zostanie w Umowie o przytgczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. Zaktad w Szczecinie prac projektowych i budowlanych.

18. Szacunkowa wysokos$¢ optaty za przytaczenie wynosi 3.353,15 2zt netto plus podatek VAT, to jest tacznie
4.124,37 zt.

19. Zakres przytaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej i uzyskanie dokumentu
okreslonego Prawem budowlanym, wykonanie przytaczenia, nadzér nad jego realizacjg oraz wiaczenie do
czynnej sieci gazowej oraz montaz gazomierza.

20. Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

20.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

20.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzadzen.

20.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

21.Realizacja przytaczenia do sieci gazowej moze nastgpi¢ po zawarciu Umowy o przytaczenie na pisemny
wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Zaktad w Szczecinie zgdd wtascicieli dziatek, przez ktore
przebiega¢ bedzie gazociag/przytacze, bedacych we witadaniu oséb trzecich. Planowany termin realizacji
przytaczenia 6 miesiecy od zawarcia umowy o przytaczenie.

22.W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Wnioskiem
o0 okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowe;j.
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23. Warunki przytagczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania.

24. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
25. Klauzule:

25.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Zaktad w
Szczecinie, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/ wykonawcy na
jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elektroniczne;j.

25.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

25.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

25.4. PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Klienta zwigzane z przytaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przytgczenie.

25.5. Jezeli podmiot w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przytaczenia nie wystapi do PSG sp.
z 0.0. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przylaczenie, a zostaty okreslone Warunki przytgczenia do
Sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktérych niezbedne bytoby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego Ilub zostaly okreslone warunki przytaczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktére dotyczg obszaru pokrywajacego sie terytorialnie w catosci lub czesci, PSG sp.
z 0.0. zawiera Umowy o przytaczenie z uwzglednieniem kolejnosci wptywu jednostronnie podpisanych
przez wnioskodawce projektdow Umow o przytaczenie, w miare istniejgcych warunkéw technicznych
w szczegolnosci wolnych Przepustowosci technicznych Systemu dystrybucyjnego.

25.6. Zawarcie Umowy o przytaczenie podtrzymuje waznos¢ Warunkow przytaczenia.

25.7. Wniosek o zawarcie Umowy o przylaczenie oraz wzér Umowy o przytaczenie udostepniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

25.8. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

Uwagi:
Zmiana dtugosci przytaczy gazowych (dotyczy przytaczy o dilugosci powyzej 15 m) spowoduje zmiane wysokosci
optaty za przytaczenie do sieci gazowe;.

L.p. Obiekt  Numer POD Kod kreskowy Adres

oo AU == = Besesta
= OO === = Besesse ==
H R UMM = = Bveeeste ==

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostat zaakceptowany przez:
WOJCIECH ANISZEWSKI, Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a: Zbigniew Turczuk

Data odbioru lub wystania do Klienta: ...
Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej

(miejscowo$c, data i czytelny podpis Klienta)
Otrzymuja:
1. Klient
2. WHO05
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PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIACZESCI BUDYNKU BIUROWEGO NA
POTRZEBYGMINNEGO OSRODKA POMOCY
SPOLECZNEJ

dz. nr 219/3, obr. 0013 Stargard ul. Bydgoska 63

Zdjecie budynku

Catos¢

Gmina Stargard

Rynek Staromiejski 5

Stargard

870,15

358,79

2481,10

Szczecin, 2020-05-20
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1) Tabela zbiorcza przegrdéd budowlanych uzytych w projekcie
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Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qy g dla kazdej strefy

w

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw ng

N

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylaciji

o O

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

~

Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

(o]

)
)
)
)
) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody
)
)
) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

)

©

Urzadzenia pomocnicze

Podstawa prawna:

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m~eK] [W/m?K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,20 0,23 Tak

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue [W/m~eK] [W/m?K] spefniony
1 Dach D1 0,15 0,18 Tak

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m*eK] [W/m?K] spelniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,54 0,30 Nie

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue [W/m®K] [W/m3K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,30 1,50 Tak

Parametry przegrod przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [W/m2K] Wsp. g [\</VV'}'r]21(2J1K7] WT2017 U o
Nie
1 Okno zewnetrzne 0z1 0,90 0,70 1,10 0,35 Tak dotyczy
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2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu g dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy budynek

Temperatura wewnetrzna strefy 6 19,7| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 870,2| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi lint 6,9 | W/m®
Pojemnosé cieplna budynku Cnm 226239000 | J/K
Stata czasowa budynku T 70,3| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH.lim 1,2 -

- au 57| -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qp ng.n KWh/m-c

Miesiac I Il Il IV \Y Vi Vil | VIl IX X Xl Xil

Srednia temperatura
zewnetrzna Be, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 | 672 744 720 744| 720| 744| 744 720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 6623 | 6393 | 5607 | 4137 | 2558 | 1390| 841| 876| 2069 | 4205| 5120 | 6307
Quin=10"7Hy*(61-8¢)*tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0,00 0,00 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00
CQH,zy=‘I 0-?)'sz'(ei'ei,yz)'tm
kWh/m-c

1,11 -0,2| 4,0 78| 12,7 15,9| 17,6| 17,5| 13,9| 8,0 49| 20

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=Qu,+QH 2y 6623 | 6393 | 5607 | 4137 | 2558 | 1390| 841| 876| 2069 | 4205| 5120| 6307
kWh/m-c

M|e3|eczne_zy§k| ciepta od 2949 | 3867 5948| 8304 1058 | 1131| 1151 | 1060 6883 | 4911 | 2735| 2229
nastonecznienia Qg, KWh/m-c 1 2 1 0

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qin=Qint* 10 Aty 4439| 4009 | 4439 | 4296 | 4439 | 4296 | 4439 | 4439 | 4296 | 4439 | 4296 | 4439
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta 1038 | 1260| 1502 | 1560 | 1595| 1503 | 1117

Qun=Quort Qg KWh/m-c 7388 | 7877 e 0 0 e 0 8 8 9350 | 7031 | 6668
Yu=Qu on/ Qi 1t 0,60| 0,66 1,00| 1,65| 3,23| 6,40|11,48{10,33| 3,00 1,20| 0,74| 0,57
YH.1 0,58| 0,63| 0,83| 1,32| 2,44| 0,00 0,00| 0,00| 2,10| 0,97| 0,65| 0,58
YH.2 0,63| 0,83| 1,32| 2,44| 4,82| 0,00 0,00| 0,00| 6,66| 2,10| 0,97| 0,65
fim 1,00| 1,00| 0,78 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,44| 1,00 1,00

Wspdtczynnik wykorzystania 0,98 0,97| 0,85| 0,59| 0,31| 0,16/ 0,09 0,10 0,33| 0,76| 0,95| 0,98
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zyskéw ciepta, Ny.gn

Miesieczne zapotrzebowanie

na energie Qu ng =Qui - 5137,|4335,|1579,|182,4

4.06| 0.05| 0,00 0,00 480|846:2|2863,]5210,

N Qi KWh/M-c 08 89 25 5 8 67 94
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qung=2(QH.nd.n), KWh/rok 19964,5
Czes¢ budynku

Zestawienie stref
Numer Nazwa strefy A Vv 8 (Z)apotrzebowanle na cieplo
H,nd
strefy 2 3
- m m °C kWh/rok
1 budynek 870,15 2481,10 19,7 19964,47
Catkowite zapotrzebowanie strefy 2Qy nq [kWh/rok] 19964,47
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw ng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czes¢ budynku

Ciepto wtasciwe wody, ¢, 4,19 kJ/(kg*K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By 55 °C
Temperatura zimnej wody, 8o 10 °C
Wspoiczynnik korekcyjny, kg 0,70 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A 870,15 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 0,35  dm®/(m®sdzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Q. ng 4075,46 kWh/rok
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4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta

Kociot gazowy

Nr zrodia

1 -

Udziat procentowy

100 Y%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspoiczynnik Wy 1,10 i,
Wspétczynnik W, 3,00 -
Energia uzytkowa Qp ng 19964,47 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty gazowe kondensacyjne (70/550C) o mocy
nominalnej do 50kW

Sprawnos¢ wytwarzania Ny q

0,91 -

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalno-catkujgcym Pl z funkcjami
adaptacyjng i optymalizujaca

Sprawnos$¢ regulaciji Nye

0,93 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni
ogrzewane;j

Sprawnos$¢ przesytu Ny g

0,96 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji Ny s

1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika Ny ot

0,81

Energia na urzadzenia pomocnicze Eqpom.He

1996,99

kWh/rok
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5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta Kociot gazowy

Nr zrédta 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energi Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ziemny
Wspétczynnik Wy 1,10 -
Wspétczynnik W, 3,00 -
Energia uzytkowa Qw ng 4075,46 kWh/rok

Kotty kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub

Wybrany wariant wytwarzania olejem opatowym lekkim, o mocy do 50 kW

Sprawnos¢ wytwarzania nw 4 0,85 -

Centralne podgrzanie wody — system bez obiegéw

Wybrany wariant przesytu cyrkulacyjnych

Systemy przygotowania cieptej wody uzytkowej w

Rodzaj przesytu cieptej wody budynkach jednorodzinnych

Sprawnos¢ przesytu Ny 4 1,00 -

System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez

Wybrany wariant akumulacji zasobnika cieptej wody uzytkowej

Sprawnos¢ akumulacji nw s 1,00 -
Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego nosnika n o 0,51 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eq pomwe 178,38 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Czes¢ budynku

Nazwa zrédta LED

Nr zrodta 1 -

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspodtczynnik W 3,00

Wspdtczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa E ., 26834,61 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 870,15 m®
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 250,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Automatyczne witgczenie/automatyczne wytgczenie
Wptyw swiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikow Fg 0,85 -
Regulacja prowagizopa do utrzymania oswietlenia na Tak

wymaganym poziomie

Wspétczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 0,90 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eqpom L - kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Czes¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrédta Nazwa zrédta Qu Qn QpH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Kociot gazowy 19964,47 |24573,23 |33021,54
Suma 19964,47 |24573,23 |33021,54
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédta Nazwa zrédta Quw Quw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Kociot gazowy 4075,46 |7991,11 |9325,36
Suma 4075,46 |7991,11 |9325,36
Oswietlenie wbudowane
Nr zrédta Nazwa zrédta Qu. QxL Qe
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 LED - 30813,86 |92441,57
Suma - 30813,86 |92441,57
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw)/ As 27,63 KWh/(m?srok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qxx+Qxw+Qxk L+Eeipom) / Af 75,34 KWh/(m?srok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp n+Qpw+Qp L ;34788’4 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna 2
. A L . . 154,90 kWh/(m®erok)
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A;
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Budynek referencyjny wg WT2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 870,15 m?
Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH.w 60,00 kWh/(m 2-rok)
uzytkowej

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

£aSTEOW AEP, 100,00 KWh/(m 2rok)
oswietlenia

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng EpP 160.00 KWh/(m 2-rok)
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, max ’
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m®erok) EPmax KWh/(m ?srok) Uwaygi
154,90 < 160,00 Warunek spetiony
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8) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP [kWhi{m*-rak)]

10cen iany budynek

50 100 150 200 1250 ,300

T
Wymagania dla nowego budynku
Nazwa Spetiony Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek EP < EP Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

9) Urzadzenia pomocnicze

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowa E,om [KWh/rok]
1 Ogrzewanie 1996,99
2 Przygotowanie cieptej wody 178,38
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