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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem zamdwienia w niniejszym postepowaniu sg roboty instalacyjne w zakresie
montazu instalacji wentylacji mechanicznej dla zadania ,,Przebudowa i zmiana sposobu
uzytkowania czesci budynku biurowego na pomieszczenia Gminnego Osrodka Pomocy
Spolecznej wraz z dobudowg windy zewnegtrznej oraz wykonaniem doj$cia do windy,
miejsc parkingowych dla os6b niepelnosprawnych i zewnetrznej instalacji gazowej” w

Stargardzie ul. Bydgoska 63

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Zgodnie z Rozporzadzeniem
2151/2003 naktadajacym obowigzek stosowania kodéw CPV do definiowania podmiotéw
zamoéwienie (towaru badz ushugi) w procesie przetargowym, przywotuje si¢ nastepujace
kody CPV (wyszczegblniono ponizej):

e 45331210-1 — Instalowanie wentylacji

e 45323000-7 — Izolacja dzwigekoszczelna

*  45322000-3 — Izolacja cieplna

1.3. Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujag wszystkie czynnoS$ci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie nastgpujacych robét instalacyjnych:
a. wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewnej:
e Sala konferencyjna (2p) N1, WD1
(CPV-45331210-1, CPV-45323000-7, CPV-45322000-3)

Niniejszy opis nalezy rozpatrywa¢ Iacznie z czgscia rysunkowa (dokumentacja
techniczna) przekazang przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robo6t zasadniczych i

pomocniczych.



W ich zakres wchodzg szczegétowo:

Ad. 1.3 a)

Uklad wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej- uktady N1 i WD1:

Uktad z jednostopniowym systematem oczyszczania powietrza obslugiwa¢ bedzie
pomieszczenie Sali konferencyjnej zlokalizowanej na 2 pi¢trze omawianego budynku.

Powietrze nawiewane bedzie za pomocg aluminiowych kratek wentylacyjnych
wyposazonych w dwa rzedy kierownic i przepustnice regulacyjne oraz wywiewane rowniez
za pomocg aluminiowych kratek wentylacyjnych wyposazonych w jeden rzad kierownic i w

przepustnice regulacyjne.

W skiad systemu centralnej obrobki powietrza wchodza: centrala wentylacyjna nawiewna,
nagrzewnica elektryczna (4,5kW), filtr powietrza klasy M5, wentylator z silnikiem EC oraz
przewody rozprowadzajace (wg opracowania graficznego), elementy nawiewne, elementy
regulacyjne oraz tlumiki szumu. Centrala wentylacyjna nawiewna zlokalizowana w
pomieszczeniu nr. 2.05 (Pokdj socjalny — przedsionek wejsciowy) w przestrzeni
miedzystropowe.

W skiad systemu uktadu WD1 wchodzi: wentylator dachowy z silnikiem EC z
wbudowanym wilacznikiem serwisowym, podstawa tlumigca dachowa wykonana z
aluminium oraz przewody rozprowadzajace (wg opracowania graficznego), elementy

wywiewne, elementy regulacyjne oraz ttumiki szumu.

2. MATERIALY

2.1 .Wymagania ogé6lne dotyczace materiatow

Materialy do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materialy, ktérych Wykonawca
uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art.10 Ustawy ,,Prawo
Budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (tj. z 2003r. Dz.U. nr 207, poz. 2016, z pézn. zm.) i
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (dz. U. nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materialdéw dostarczy $wiadectwa

potwierdzajace odpowiednig jako$¢ materiatow.



2.2. Wymagania szczegotowe
2.2.1 Instalacja wentylacji mechanicznej

2.2.1.1 Urzadzenia

Centrala wentylacyjna nawiewna podwieszana N1 (nawiew 460 m’/h, wymagany sprez:
100Pa) wyposazona w filtr kieszeniowy klasy M5 (po stronie czerpnej), nagrzewnice
elektryczng o mocy 4,5 kW oraz automatyke producenta sterujaca pracg centrali
(wbudowany programator tygodniowy, roczny, funkcja oszcze¢dzania energii,
bezstopniowa regulacja obrotéw), automatyka przygotowana do sterowania wentylatorem
wywiewnym z silnikiem EC. Skrzynka zasilajagco — sterujgc. Obudowa wykonana z
blachy stalowej z powloka ALUCynku, izolowana akustycznie i termicznie welna
mineralng 50mm. Centrala wyposazona w panel sterowania Za pomocg ktérego mozliwa
jest nastawa i kontrola parametrow przeptywu powietrza: wydajno$¢ powietrza, ci§nienie
w kanalach wentylacyjnych, temperatura oraz tygodniowy cykl pracy.za pomocg ktérego

mozna Centrala zgodna z wymogami Ekoprojektu 2016 1 2018.

Uktad wyciggowy WDI1 zintegrowany z praca uktadu NI1. Wentylator dachowy o
wydajnosci 460 m’h, Sprez dyspozycyjny 150Pa, poziom mocy akustycznej dla
czestotliwosci 250Hz — 55 dB(A). Poziom cisnienia akustycznego z odl 10m/4m - 40dB(A)/
48 dB(A). Wentylator zgodny z wymogami Ekoprojektu 2018. Wentylator posadowiony

na podstawie ttumigcej wykonanej z aluminium.

Urzadzenia stosowane w przyjetych rozwigzaniach, na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r., nr 106 poz.1126 z poz. Zmianami) muszg by¢

dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.1.2 Instalacja

Do transportu powietrza przewidziano przewody i ksztattki wentylacyjne prostokatne typu
A/l wg. KB1-37.5.(9) oraz okragte typu B/ wg KBI1-37.5.(10)-77 z blachy stalowe;j
ocynkowanej tagczone profilami. Potgczenia kotnierzy wykona¢ za pomocg $rub a pomiedzy
zastosowac tasme polietylenowg na catej szerokosci kotnierza. Mocowanie kanatéw do $cian
1 stropéw wg KB1.37.8.(1) i (2) przy pomocy podpor wykonanych z szyn montazowych o
przekrojach dobranych do obcigzen kanaléw i1 podwieszen. Mocowania rozmieszczone

muszg by¢ w odlegtosci nie niemniejszej niz 1250mm. W kanatach nalezy stosowa¢ otwory



rewizyjne w miejscach uzasadnionych technicznie. Kanaty prostokatne nalezy wykona¢ w

klasie szczelnosci B wg Rozporzadzenia MI (DZ.U. 0275.690) oraz wg PN-B-76001,1996.

Kanaly, kratki wentylacyjne nalezy mocowa¢ w sposéb trwaly i pewny eliminujac
mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. Przewody musza by¢
podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodem lub mocowane
przy pomocy specjalnych acznikéw, z przektadka dzwiekochtonng filcowg lub gumowa.
Przewody wentylacyjne muszg by¢ podwieszane lub podparte i prowadzone w taki sposéb,
aby w przypadku pozaru nie oddziatywaly sitag wigkszg niz 1kN na elementy budowlane, a
takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgce kompensacje wydluzen
przewodu. Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych musza by¢ wykonane z
materiatldw niepalnych zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w
czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu. Kanaty oraz

ksztaltki nalezy zamawia¢ po 6wczesnym sprawdzeniu wymiaréw na budowie.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac: proby szczelnosci (odcinki montowane) dokonac
jej regulacji w celu uzyskania odpowiednich wydatkéw powietrza na nawiewnikach 1

wywiewnikach.

2.2.1.3 Izolacja

W celu ochrony termicznej, przeciwkondensacyjnej i akustycznej nalezy wykona¢ izolacjg.
Przewody prowadzone wewnatrz budynku zaizolowa¢ welng mineralng pokryta
jednostronnie folig aluminiowg wzmocniong siatkg szklang o grubosci 30mm (dla kanatow
nawiewnych 1 wywiewnych) oraz warstwa kleju na catej powierzchni. Gestos¢ nominalna
dla izolacji 40kg/m3. Wspétdczynnik przewodzenia ciepta A [W/mK] dla temp 10°C -
0,0039 dla temp. 50°C — 0,050. Maksymalna temperatura stosowania <50°C Temperatura
montazu +5°C +35°C. Klasa reakcji na ogien A2-S1, dO

Wszystkie powyzej opisane izolacje kanatow wentylacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z
prawidtowg technologia montazu podawang przez producenta (szczelno$¢, odpowiednie

mocowania, kleje).

2.3 Postanowienia koncowe

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, aktualnymi wydaniami

Polskich Norm wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz nomami, dokumentami



wskazanymi w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym, przepisami BHP oraz ze sztuka
budowlang. Obowigzkiem Wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych,
aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestow, aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia
wszystkich zastosowanych materialéw 1 urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzg¢dzia
muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen ktére nie
podlegaja obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje zgodnosci tych
wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami
okreslonymi wiasciwymi przepisami. Obowigzkiem wykonawcy jest upewnienie si¢, ze
stosowane urzadzenia posiadaja aktualne certyfikaty zgodnosci lub atesty, dopuszczenia, etc.

1 moga by¢ dostarczone przez dostawcOw w wymaganym terminie.

UWAGA: Wszelkie zmiany parametréw urzadzen i materialéw przyjetych w odniesieniu do
Projektu Wykonawczego wymagaja zatwierdzenia przez Inwestora 1 Projektanta.

Elementy muszg odpowiada¢ aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetnia¢ obowigzujace
wymagania. Jako§¢ montazu elementéw instalacji (przewody rurowe, kanaly wentylacyjne,

etc.) podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

3.2. Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie nast¢pujacym sprzetem:

* $rodki transportu do przewozu materiatlow,

* Srodki techniczne do roztadunku materiatow 1 urzadzen gdy jest to wymagane przez
przepisy BHP lub przez Producenta,

e drobny sprzet techniczny do montazu kanatéw, oraz jednostek zewnegtrznych ftj.
agregatéw chlodniczych

* sprzgtem do zgrzewania rur PP oraz sprzetem spawalniczym

e sprzgtem do wykonywania przeku¢

* technicznie sprawne: wciggarki, drabiny, pomosty, rusztowania,



* odpowiednig iloScia sprawnego technicznie sprzetu potrzebnego do zabezpieczenia
pracownikéw przy pracach na wysokosci — roboty na dachu budynku.
Rodzaje, ilos¢ 1 parametry techniczne sprzetu okresla projekt organizacji robot
budowalnych 1 montazowych oraz instrukcja montazu dla poszczegdlnych robét lub ich
czesci montowanych z gotowych elementéw. Sprzet zmechanizowany podlegajacy
przepisom o dozorze technicznym musi posiada¢ aktualne dokumenty uprawniajace do

jego eksploatacji.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - ,,Wymagania ogdlne".
4.1. Wymagania szczegotowe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru. Zabezpieczy¢ przewozone materialy przed uszkodzeniami
mechanicznymi i1 szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.
Materialy sktadowane na otwartym placu budowy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikéw atmosferycznych.
Za wszelkie ubytki w iloSci 1 w stanie technicznym materialow czasie skladowania

odpowiada Wykonawca.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST - ,,Wymagania og6lne".
Zakres i kolejnos¢ wykonania robét

Roboty nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci:

Wytrasowanie przebiegu kanatéw z ewentualng korekta trasy,

Montaz uchwytéw kanatéw prostokatnych i okragtych

Montaz skrzynek rozpreznych, kratek wentylacyjnych oraz anemostatéw,
Wstepna regulacja ilo$ci ptynacego powietrza,

Ustalenie wielkos$ci dtawienia powietrza — regulacja sieci na przepustnicach,
Wykonanie kompletne izolacji termicznej i akustycznej kanatow,

Regulacja koncowa sieci — przedodbiorowa.

© N kW D=

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,



9. Zgloszenie wykonanych prac do odbioru.

5.2. Wykonanie robot

5.2.1. Montaz kanaléw wentylacyjnych

Kanaly wentylacyjne Wykonawca wykonana jako szczelne. Potaczenia kotnierzowe
uszczelnione beda uszczelkami polietylenowymi. Skrecanie potaczen $rubami i nakretkami
zakladanymi z jednej strony kotnierza. Plaszczyzny styku kolnierzy beda do siebie
rownolegte. Kanaly wentylacyjne mocowane beda na podporach lub podwieszeniach.
Kanaly wentylacyjne przechodzace przez S$ciany i stropy oblozone podkiadkami
amortyzacyjnymi z welny mineralnej lub materialu réwnowaznego uzgodnionego z

Inspektorem nadzoru.

5.2.2. Nawiewniki, wywiewniki

Nawiewnikéw nie powinno si¢ umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (takich jak np. elemnty
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) magacych zaktcajacy wpltyw a ksztalt i zasieg
strumienia powietrza. Nawiewniki 1 wywiewniki powinny by¢ polaczone z przewodem w
sposéb trwaly i szczelny. Skrzynki rozpr¢zne od nawiewnikéw i wywiewnikow taczy¢ za
pomocg elastycznych przewodéw izolowanych pamigtajagc iz dlugo$¢ przewodu
elastycznego nie moze przekracza¢ 1,5m.

Nawiewniki 1 wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,.brudnych” prac

budowlanych.

5.2.3. Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny by¢
wyposazone w element umozliwiajacy trwale zablokowanie dzwigni napedu w wybranym
potozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw
powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji. Mechanizmy nape¢du
przepustnic powinny umozliwia¢ latwg zmian¢ potozenia lopat w pelnym zakresie

regulacyjnym oraz posiada¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwarcia i zamknigcia.



5.2.6. Przekazanie dokumentacji

Wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza.

Przekaza¢ Kierownikowi Budowy / Inwestorowi:

1. dokumentacj¢ powykonawcza,

2. dokumenty otrzymane od Producentéw urzadzen,

3. zgltoszenie do odbioru wykonanych prac.

Po pozytywnym odbiorze wewnetrznym prac (proby szczelnos$ci, regulacja sieci, pomiar
hatasu) protokoty te przekaza¢ Kierownikowi Budowy / Inwestorowi jako podstawe do

dalszych odbioréw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w ST - ,,Wymagania ogélne".

6.2. Zakres kontroli
Badania w czasie prowadzenia Robdt polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezagco, w miar¢ postepu Robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialéw i
zgodnosci wykonywanych Robo6t z dokumentacja projektowa 1 wymaganiami ST.
W szczegd6lnosci obejmuja:

* badanie dostaw materialow

* Kkontrole prawidtowosci wykonania Robot

* kontrola poprawnosci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

* oceng estetyki wykonanych rob6t

» sprawdzenie szczelnosci instalacji wentylacji

* regulacje instalacji.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawcg dokumentéw

dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa i Norm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczace przedmiatu podano w ST ,,Wymagania Og6lne”



7.2 Szczegotowe wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Jednostka obmiarowg dla poszczegdlnych elementéw instalacji sa:
- szt.—dla urzadzen
- m2 —dla blachy (kanaty wentylacyjne)
- kpl. —dla zestawow
- kg - dla materiatbw masowych

W _ wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidlowego

funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory,

fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejs$cia i

przepusty instalacyjne, kompensatory, potaczenia rozlaczne, materialy

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w czesci Wymagania Og6lne niniejszej specyfikacji.
Poszczegdlne etapy rob6t powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioér robdt (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji)
dokonuje Inspektor nadzoru, po zgloszeniu przez Wykonawce robét do odbioru. Odbiér
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robo6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na
wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm kontraktu, W takiej sytuacji Wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacja Projektowa,

przedstawiajac je do ponownego odbioru.

8.1. Odbior czesciowy

Odbiorowi cze¢sciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikaja
w wyniku postepu robot oraz ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w
fazie odbioru koncowego. Odbiér czegsciowy polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z
Dokumentacja Projektowa i1 ST, uzycia wlasciwych materialéw, prawidtowosci
montazu, szczelnos$ci oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami okre§lonymi w punkcie 6.
Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw 1 wpisane do
Dziennika Budowy. Przy odbiorze cze¢sciowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace

dokumenty:
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Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w

trakcie wykonywania rob6t Dziennik Budowy

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

8.2. Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

Dokumenty jak przy odbiorze czesciowym
Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materialow

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;]
Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje¢ postanowien dotyczacych usunigcia
usterek

Aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupelnienia

Protokoty badan szczelnosci 1 regulacji instalacji

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST - ,,Wymagania ogélne" i w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym. Wymiary

PN-EN 1506:2001 - Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym. Wymiary.

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

PN-B-76002:1996 - Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow 1 ksztaltek
wentylacyjnych blaszanych

PN-B-76001:1996 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania
1 badania

PN-83/B03430 + zmiana Az 3/2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych

zamieszkania zbiorowego i uzytecznos$ci publicznej. Wymagania
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- PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzagdzenia wentylacyjne. Wymagania

1 badania przy odbiorze

10.2 Inne przepisy

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (t.j. Dz. U. z 2016, poz 290)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w spawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (t.].
Dz. U. z 2015r, poz. 1412)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — Zeszyt nr 5 /

COBIT - Instal

opracowat:

mgr inz. Piotr Nowicki
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