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Wspotrz edne punktow badawczych

Tytut dokumentac;ji:

Przebudowa i zmiana sposobu u  zytkowania cz esci budynku
biurowego na pomieszczenia G minnego O srodka Pomocy Spotecznej

wraz z dobudow g windy zewn etrznej oraz wykonaniem doj

na dziatce 219/3 (obr eb 0013) przy ul. Bydgoskiej 63 w Stargardzie

$cia do windy

uktad wspétrzednych: 2000/15

Nr punktu Wspotrzedne Rred
badawczego X Y Ll 23]
1 5911199,04 5504014,84 21,32
1A 5911193,16 5504011,51 21,22

DPL-1 5911199,04 5504014,84 21,32

Szczecin, lipiec 2020 r.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszz Dokumentacje geologiczno — iaynierska do celow projektowych dla
,Przebudowy i zmiany sposobtytkowania czsci budynku biurowego na pomieszczenie
Gminnego Grodka Pomocy Spotecznej wraz z dobugowindy zewstrznej oraz
wykonaniem ddégia do windy, potgonego na dziatlce nr 219/3 (aitr 0013), przy
ul. Bydgoskiej 63 w Stargardzie, powiat stargardzkioj. zachodniopomorskie”
wykonano na zleceni&miny Stargard 73 - 110 Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5,
ktora jest rownig Inwestoremprzedsgwziccia oraz wiacicielem dziafki.

W ramach projektowanego przeglsziccia przewiduje budow windy
zewretrznej, zlokalizowanej przy wschodniej elewacji polu. Zaklada si
posadowienie pwednie obiektu na palach

Podstaw prawny stanowiRozporzdzenie MinistraSrodowiskaz dnia 18 listopada
2016 r., w sprawie dokumentacji hydrogeologicznejgdgologiczno - ifynierskiej
(Dz. U. 2016, poz. 2033) oraz art. 91 ust. 1,wsta dnia 9 czerwca 2011 r.Rrawo
Geologiczne i GorniczgDz. U. z 2020 r. poz. 1064, 1339). WdRozporzgdzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morsj z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posédaa obiektéw budowlanych*
na opiniowanym terenie wygiuja ,ztoone warunki gruntowé, a projektowany obiekt
budowlany nalgy do |l - giej kategorii geotechnicznéj

Badania geotechniczne, ktorych wyniki zestawionminiejszej Dokumentacjisa
niezlzdne dla obliczé konstrukcyjnych ww. obiektu. Opracowanpw 7 egzemplarzach i
w wersji elektronicznej, zgodnie Projektem robot geologicznych dla spmizenia
dokumentacji geologiczno —zimierskiejdo celow projektowych Rrzebudowy i zmiany
sposobu tytkowania cegsci budynku biurowego na pomieszczenie GminnegodRa
Pomocy Spotecznej wraz z dobugowindy zewstrznej oraz wykonaniem dagja do
windy, poldonego na dziatce nr 219/3 (aftr 0013), przy ul. Bydgoskiej 63
w Stargardzie, powiat stargardzki’zatwierdzonym przezStaroste Stargardzkiego
(Decyzja nNS.6540.3.3.2020.LS2 dnia 07 lipca 2020 roku).

2. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DOK UMENTACJI

Do niniejszejDokumentacjiwykorzystano przede wszystkim wyniki archiwalnej

Opinii geotechnicznegla budowy windy w ramach przebudowy pomiegzezbudynku
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biurowym na dzialce nr 219/3 (atir 0013) przy ul. Bydgoskiej 63 w Stargardzie
(N-GEO, maj 2020 r.). Ponadto uwgzdhiono take uzyskane z porszych materiatow
kartograficznych i literatury jak

2.1. Wizja lokalna terenu,gmin

2.2. Mapa sytuacyjno - wysofmowa, w skali 1: 500,

2.3. Wyniki bada makroskopowych i laboratoryjnych prob gruntéw idyp

2.4. Eurokod 7 PN-EN 1997-Rrojektowanie geotechniczne.g8¢ 1: Zasady ogolne,

2.5. Eurokod 7 PN-EN 1992-Projektowanie geotechniczne.¢€z2: Rozpoznanie
badanie podiza gruntowego,

2.6. PN-83/B-02482 Noos¢ pali i fundamentow palowych,
2.7. PN-EN ISO 14688:2002 Badania geotechaiczn

2.8. PKN CEN-ISO/TS:2009 Badania geotechnicBaelania laboratoryjne gruntow.
2.9. Szczegobtowa Mapa Geologiczna Polskb0 000, ark230 Stargardwraz z
objanieniami, PIG Warszawa.
2.10. Mapa Geologiczno gospodarcza Polskv skalil: 50 000 Arkusz230 Stargard
PIG Warszawa,
2.11. Mapa Hydrogeologiczna Polskv skalil: 50 000 Arkusz 230 Stargard,
P. Fuszara, PIG Warszawa,
2.12. Kondracki J., 2000Geografia regionalna PolskWyd. Il popr. PWN
Warszawa.

2.13. Witun Z. Zarys geotechniki WKL, Warszawa, 2001 r.
2.14. Pazdro Z. Hydrogeologia ogdlna WG Warszawa 1977 r.

2.15. Cata M., 2004€dksztatcalné’ poditaza gruntowegoMateriaty publikowane
Katedry Geomechaniki, Budownictwa iof&ehniki AGH Krakow

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest oktenie budowy geologicznej podia gruntowego,
ocena warunkow gruntowo - wodnych oraz ustalenmygatngci podtaza dla potrzeb
projektowych, Przebudowy i zmiany sposobtytkowania czsci budynku biurowego na
pomieszczenie Gminnegosr@dka Pomocy Spotecznej wraz z dobugowindy
zewrgtrznej oraz wykonaniem dagja do windy, potéonego na dziatce nr 219/3 (atr
0013), przy ul. Bydgoskiej 63 w Stargardzie.
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Opracowanie obejmuje rozpoznanie padiogdzie w stropie (do ¢bokasci
2,3 — 2,7 m) wysipuja grunty antropogeniczne, pémelone osadami
organogenicznymi (namutami i gy}i a na gébokasci 3,2 - 3,5 m p.p.t., pokmny
jest strop holocagskich piaskow aluwialnych, ktérych nie przewiercootworami o
gtebokasci 4,5 1 8,0 m. Zakres prac polowych - dla wykoreapowy:szego zadania
— zostat zrealizowany zgodnie z zatwierdzonymPwojekcie rob6t geologicznych

Catkowity zakres prac obejmowalkonanie:

1 otworu geologiczno — itynierskiego ap 130 mm do g8,0m p.p.t.,

1 sondowania dynamicznego saridkkag DPL do gt.8,0m p.p.t.,

pobraniel prébki gruntu klasy 3 do bafldaboratoryjnych,

pobraniel préby wody gruntowej do analizy chemicznej
Dokumentacjasktada sj z tekstu i wymienionych w spisie tréci - zahcznikow
tekstowych i graficznych\V skfad zadcznikow graficznych wchodz

1 - mapa topograficzna w skali 1: 50 000, zall nr

2 - mapa sytuacyjno — wysokmowa, zat. nr la
3 - przekrdj geologiczno — iynierski, skala 1: 100/100, zat. nr 2
4 - legenda do przekrojow, zat. nr 3
5 - objanienia symboli i znakow, zatl. nr 4
6 - karta otworu geologiczno —iynierskiego, zal. nr5

7 - karta archiwalnego otworu geotechnicznego, . b

8 - karta sondowania dynamicznego DPL, zat. nr 7
9 - wyniki bada laboratoryjnych, zat. nr 8

Z uwagi na nieznaczny zakres prac, nie zpoaono map wymienionych w
,Rozporzdzeniu ..., poniewa charakterystyk podiaza, wystarczajco obrazuje
Przekrdj geologiczno — ignierski oraz Karta otworu geologiczno - ignierskiego
Z dostpnych informacji wynika, ze teren nalezy do obszaréw zagsonych
podtopieniami.

Dokumentaej dostarczono Zleceniodaway széciu egzemplarzach i w wersji
elektronicznej. Cztery z nich nale przekazd do wiaciwego organu administracji
geologicznej, ktorym jesbtarosta Stargardzkfpodstawa prawna: Art. 93 Ustawy z dnia
9 czerwca 2011 Prawo geologiczne i gérniczéDz. U. z 2020 r. poz. 1064, 1339, 2320)

w celu jej zatwierdzenia



4. OPIS TERENU

Administracyjnie obszar oltly badaniami zlokalizowany jest w Stargardzie, przy
ul. Bydgoskiej 63, na dzialce 219/3 (obr 13), powiat stargardzki, wojewodztwo
zachodniopomorskie. Dziatka jest zagospodarowanazniajduje s na niej
trzykondygnacyjny budynek ustugowy oraz parking eenodowy. Uzbrojenie
podziemne wyspuje w postaci sieci kanalizacyjnej, energetyczmapdocagowe] i
teletechnicznej.

Teren bada nie posiadazabytkdéw objtych ochrog prawny i nie jestobszarem
objetym ochron przyrodnica. W obszarze obfym inwestycj nie wysgpujg osuwiska
a teremie znajdujesie w obrbie terenu zagréonego ruchami masowymi

Lokalizacg dokumentowanego terenu przedstawiono na magaplograficznej
w skali 1: 50 000 (zat. nr 1)sytuacyjno - wysokoiowejw skali 1: 500 (zat. nr la),

pobranej z p@stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

5. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

5.1. Badania terenowe

Prace terenowe prowadzone byly w dniu 23 lipc2020., pod nadzorem
uprawnionego geologa mgr Ryszarda Niedzi6tki. Neudmentowanym terenie wykonano
jeden otwér osrednicy 130 mm, wiercony samochodpwiertnica geotechnicznH-20 SG,
do gkbokaici 8,0 m p.p.t. Wyrobisko zostato zlikwidowane uki@m, wbudowanym w
odwrotnej kolejnéci do jego wiercenia.

Wykonano rownie jedno sondowanie sorddynamiczig lekka DPL — do gt. 8,0 m -
w celu okrélenia stopnia zagzczenia Ip) gruntOw gruboziarnistych. W niniejszym
opracowaniu wykorzystano tak wiercenia i badania przeprowadzone w maju 2020 r.
w celu sporzdzenia Opinii geotechniczngj na powyszej dziatce. Ostateczne
rozmieszczenie wszystkich wykonanych otworow — wykstanych w niniejszym
opracowaniu - przedstawiono Mapie sytuacyjno - wysokoowej(zat. nr 1a).

5.2.  Prace geodezyjne

Na zaiczonejMapie sytuacyjno - wysokdowej w skali 1 : 500 (zat. nr 1a),
zaznaczono miejsca wiercewykonanych obecnie i archiwalnych oraz sondowanie
dynamiczneDPL. Dofgczono take Mape topograficzig w skali 1 : 50 00Qzat. nr 1),

na ktérej zaznaczono schematycznie rejon hada
5



Tabela wspotrgdnych otworéw badawczych
Uktad 2000 (15)

Nr
X Y
otworu
1 5911199,04 5504014,84
1A 5911193,16 5504011,51
Tabelanr 1

Wyrobiska badawcze wytyczono za pomdomiaréw prostodtnych w oparciu o
stale obiekty terenowe, a ichedne okrélono na podstawie niwelacji technicznej,
dowigzujgc ciag niwelacyjny do punktu wysokoiowego (pokrywa studzienki) o

wartcéci 21,14 m n.p.m., odczytanego z mapy sytuacypwgsokaciowej.

5.3 Badania laboratoryjne

W ramach niniejszego opracowania pragpdzono badania laboratoryjjexinej
proby gruntu, obejmage analiz uziarnienia piasku. Powgze badania przeprowadzono
w laboratoriumN-GEO Michat Niedzidtkaa jej szczegotowy wynik zestawiono w tabeli -
Wyniki bada laboratoryjnych zat. nr 8.

Wod: gruntows przebadano podatem agresywnici w stosunku do materiatow
budowlanych (otwor nr 1, gt. 2,1 m p.p.t). Pobrgeung probke do analizy chemicznej i
jej wyniki wykazup, ze srodowisko wodne jestmiarkowanieagresywnew stosunku do
materiatdbw budowlanych i posiada kjaskspozycjiXA-2 (agresywné siarczanowa i

weglanowa).

6. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA | GEOTECHNICZNA PO DLOZA
WRAZ Z PROGNOZ A WPLYWU INWESTYCJI NA SRODOWISKO

6.1. Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna oiaego terenu

Wg podzialu fizyczno — geograficznego Polski, proggadzonego przez
J. Kondrackiegppowyzszy teren potzony jest w makrorejoni€?obrzee Szczegskiei
mezoregionie:Réwnina Pyrzycko - Stargardzk®od wzgédem geomorfologicznym
dokumentowany obszarZg w obrbie terasy nadzalewowej doliny rzekiy, gdzie
pierwotne osady bagienno - rzeczne (namuly orgaridzpiaski) zostaty przykryte

utworami antropogenicznymi (nasypami niekontroloyrar).
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Z przeprowadzonych bafieoraz materiatow archiwalnych wynikae podiae
gruntowe buduyj utwory wieku holocaskiego. Najstarszymi osadami nawierconymi w
podiczu g piaski aluwialne osadzone przez wody rzéhky i zalegagce poniej
gtebokadsci 3,2 — 3,5 m p.p.t. Na ich stropie zalegapady bagienne, wyksztatcone w
postaci namutéw organicznych i gytii, posiag& miazszas¢ do 0,9 m. Na powierzchni
terenu zaleggjnasypy niekontrolowane o giszdci 2,3 - 2,7 m.

W czasie prowadzenia prac polowych (lipie2@r.)stwierdzonocobecné¢ wody
gruntowej pod nagciem hydrostatycznym, ktore nawiercono ngbgkasci 3,5 m p.p.t.,
oraz formie zwierciadta swobodnegoedhce wynikiem infiltracji woéd opadowych),
ktore sé stabilizowato si na gt. 2,10 m p.p.t., tj. naganej 19,22 m n.p.m. Prace polowe
prowadzono w okresie niskiego stanu wod gruntowydlatego w porze mokrej jej
poziom mae by wyzszy o ca 0,8 m, a w nasypach mpgjawk sk jej dodatkowe gzenia.
Glebokas¢ zalegania zwierciadta wod gruntowych jest uzailena od infiltracji wod
opadowych i poziomu wody w Inie.

Wodoprzepuszczaldé gruntdw budujcych podtae jest zrénicowana.
Najmniej wodoprzepuszczalng grunty organiczne (namuty i gytie), ktére posiadaj
orientacyjny wspétczynnik filtracjik ca 1x10° m/s. Piaskisrednie i piaski grube
charakteryzyj sie wspoétczynnikiem filtracjik okoto 15 — 40 m/dap (wg Z. Pazdro
,Hydrogeologia ogolna’). Wspdtczynnik filtracji dla gruntéw nasypowychsjescisle
uwarunkowany ich sktadem granulometrycznym.

Wykonane badanie laboratoryjne probydygruntowej - pobranej z otworu
nrl, gt 2,1 m - wykazalo,e jest onaumiarkowanie agresywnav stosunku do betonu
I posiada klas ekspozycjiXA-2 (agresywnéc weglanowa i siarczanowa).

Teren planowane] inwestycjipotozony jest w obszarze zagfonym
podtopieniami iznajduje sie w obszarzeGitownego Zbiornika Wod Podziemnyeh

Zbiornik Miegdzymorenowy Stargard - Goleniow nr 123

6.2. Charakterystyka geotechniczna paato

Charakterystyk warunkéw gruntowo - wodnych w podio przedstawia
Przekrdj geologiczno - #iynierski w skali 1: 100/100 iKarta otworu geologiczno —
inZynierskiegooraz Karta archiwalnego otworwgeotechnicznegoPodziat na warstwy
geotechniczne przeprowadzono w oparciu o ggrealogi¢ i Eurokod 7 PN-EN 1997-

1. Projektowanie geotechniczne. &z 1: Zasady ogolne cze&¢ 2. Rozpoznanie |

7



badania podiea gruntowego Z podzialu geotechnicznego wgkono grunty
antropogeniczne (nasypy niekontrolowane) o udokuoveanej mazszaci 2,3 - 2,7 m.
Wsréd gruntéw naturalnych wydzielondwie warstwy geotechniczne, mdigce se
wiasngciami:

Warstwa pierwsza /I/ - stabon@ne grunty organiczne — namuly i gytie
Or(Nm, Gy), wilgotne, plastyczne, grednionym wskaniku konsystencjic = 0,551
stopniu plastyczrimi I, =0,45

Warstwa druga /ll/ - piaskisrednie i piaski grube zewirem (grMSa, grCSa),

nawodnione, zagzczone o stopniu zeggczenidp = 70[%)].

Warunki gruntowo - wodne oraz przebiegdmelonych warstw w podim,
zilustrowano naPrzekroju geologiczno - ignierskim (zat. nr 2) i Karcie otworu
geologiczno - igynierskiego (zal. nr 5), a take Karcie archiwalnego otworu
geotechniczneggzat. nr 6). Parametry geotechniczne gruntéw pedariegendzie do
przekrojow (zat. nr 3), okréono wg Eurokod 7 PN-EN 1997-2. Projektowanie
geotechniczne Rozpoznanie ibadania podiga gruntowegp opierajc sk na
doswiadczeniu i jakéciowych badaniach geotechnicznych.

6.3. Prognoza wptywu inwestycji deodowisko

Teren obgty robotami geologicznymiie jestpotazony na obszarze chronionym
Natura 2000 Na dokumentowanym terenmge znajdug si¢ rosliny, ani zabytki prawnie
chronione. Na podstawiBozporzdzenia Rady Ministréw z dnia 10 wfm&a 2019 r.,
w sprawie przedswzie¢ mogicych znaczco oddziatywé na srodowisko (poz. 1839)
planowana inwestycjaie bedzie znacaco oddziatywa nasrodowisko.

W trakcie przeprowadzonych robot budowlanych, wpigt okresowe
oddziatywania akustyczne, spowodowane pra@szyn budowlanych oraz pojazdow
transportowych. Nie przewidujeg¢spowstania istotnych ikezi odpadéw budowlanych,
ani wytworzenia odpaddéw niebezpiecznych.

Z uwagi na realizacprac budowlanych w bezgrednim gsiedztwie budynku,
nalezy rozway¢ prowadzenie monitoringu. W przypadku odwodnienigkepu naley
prowadz¢ monitoring zmian dynamiki zwierciadta wod gruntasly np. poprzez
wykonanie kontrolnych punktéw pomiarowych. Szczeg@ kwestie monitoringu na

etapie sporgdzania opracowania nie zostaty ustalone.



1. WNIOSKI | ZALECENIA

7.1 Przeprowadzone badania wykazake warunki geologiczno - #ynierskie g
niekorzystne. Na powierzchni terenu zalggajantropogeniczne nasypy
niekontrolowane o miszaci do 2,7 m, ktore pcdielone g stabonénymi
namutami organicznymi i gyiw stanie plastycznym o wskaku konsystencji
Ic = 0,55 (warstwa nrl), nie nadajcymi si do posadowienia bezfredniego.
Ponizej gkkbokasci 3,2 — 3,5 m nawiercono fiee piaskisrednie i piaski grube w

stanie zagszczonym o stopniu zagzczenidp = 70 [%] (warstwa nil ).

7.2. W okresie prac terenowych (lipiec 2020 styvierdzonoobecné¢ wody gruntowe;

pod nap¢ciem hydrostatycznym, ktgmawiercono na gbokasci 3,5 m p.p.t. oraz
w formie zwierciadta swobodnego, stabiliztggo st na gt. 2,10 m p.p.t., t. na
rzednej 19,22 m n.p.m. Podczas wiercenia archiwaln@gaj 2020 r.) woda
gruntowa stabilizowata sina gebokasci 2,00 m p.p.t. (otwor nr 1A), co odpowiada
rzgdnej 19,22 m n.p.m., a&zenie nawiercono naggokaosci 1,5 m p.p.t. W porze
mokrej jej poziom mge by¢ wyzszy o ca 0,8 m, a w nasypie pojawie dodatkowe
saczenia. (3bokas¢ zalegania zwierciadta wody gruntowej jest uzaiena

od infiltracji wéd opadowych w podie oraz stanu wody w Inie.

7.3. Srodowisko wodne jestmiarkowanie agresywnev stosunku do betonu i posiada
klass ekspozycji XA-2 (agresywné&¢ weglanowa i siarczanowa). Z uwagi na
antropogeniczne przeolienie terenu, skiad chemiczny wody gruntowejzeno

by¢ zmienny.

7.4. W stwierdzonych niekorzystnych warunkach gruntowevodnych, projektowany
obiekt sugeruje si posadowt pasrednio - na palach zagtbionych w piaski
budupce warstw drugg. Przy wyborze technologii pracpalezy zwrdci
szczegllp uwag na istniejca zabudow. Glbokaos¢ przemarzania gruntow

wynosi 0,8 m.

7.5. Ostateczg decyzg o sposobie posadowienia i realizacji robot zienmngodejmie
projektant — konstruktorpo zapoznaniu iz wynikami zawartymi w niniejszej
Dokumentacji uwzgkdniagc wymagania techniczne oraz aspekt ekonomiczny

Inwestyciji.



7.6. Przy projektowaniu obiektoalezy uwzgkdni¢ opracowania archiwalne wykonane
w rejonie planowanej inwestycji, oraz sposOb posaeoia i stan techniczny

istniejgcego budynku.

7.7. Z uwagi na przeobzanie terenu, obszar oraz gmeza¢ zalegania i stan gruntow

antropogenicznych madyy¢ zmienne
7.8. Prace ziemnealezy prowadz¢é pod nadzorem uprawnionegeologa — geotechnika

7.9. Zakres przeprowadzonych badaraz uzyskane wynikisa wystarczajace dla

rozwigzania zadania geologiczno zymierskiego.

7.10.W obszarze obfym inwestycy nie wystepuja osuwiskaoraznie znajduje si¢ on

w obrebie terenu zagreonego ruchami masowymi
7.11.Na terenie olgtym inwestycj nie wystepuja obszary olgjte dziatalnécia gornicz.

7.12.Na etapie spogzizania dokumentacjinie ustalono szczegoétowego programu

monitoringu.

7.13. Wg ,, Rozporgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarkiorskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania gebhicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych’na opiniowanym terenie wypuja ,zloione
warunki gruntow€’, a projektowane obiekty budowlane najedo ,ll - giej

kategorii geotechniczngj

7.14. Powotupc sk na obowazujace przepisy prawa, wnioskujeeso zatwierdzenie

niniejszejDokumentaciji

Opracowat

mgr Ryszard Nitka
upr. geol. CUG nr 070744
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B PR I S Stargard, 2020.07.07
NS.6540.3.3.2020.LS2
DECYZIA

Na podstawie art. 80 ust. 1iart. 161 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geolo-
giczne i gornicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zmianami)

orzekam

1. Zatwierdzam ,Projekt robét geologicznych dla ustalenia warunkow geologiczno-inzynierskich — Te-
mat: Przebudowa izmiana sposobu uzytkowania czesci budynku biurowego na pomieszczenia
Gminnego Osrodka Pomocy Spofecznej wraz z dobudowq windy zewnetrznej oraz wykonaniem doj-
scia do windy na dziafce 219/3 (obreb 0013) przy ul. Bydgoskiej 63 w Stargardzie” (powiat stargar-
dzki, wojewddztwo zachodniopomorskie), opracowany w maju 2020 r. przez zespot autorow przy
udziale mgr Ryszarda Niedziétki (upr. geol. CUG Nr 070744).

2. Zakres prac obejmuje wykonanie:

2.1. 1 otworu badawczego do gtebokosci 8,0 m,
2.2. 1sondowania dynamicznego sondg lekka DPL do gtebokosci 8,0 m,
2.3. obserwacji zwierciadta wody,
2.4. pobierania probek gruntéw oraz wdd gruntowych,
2.5. badan laboratoryjnych prébek gruntéw oraz wéd gruntowych,
2.6. prac geodezyjnych,
2.7. dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.
3. Projekt prac geologicznych zatwierdza sie do dnia 31 grudnia 2020 r.

UZASADNIENIE

W dniu 02.06.2020 r. Gmina Stargard wystapita do Starosty Stargardzkiego z wnioskiem o za-
twierdzenie , Projektu robot geologicznych dla ustalenia warunkéw geologiczno-inZynierskich — Temat:
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku biurowego no pomieszczenia Gminnego
Osrodka Pomocy Spofecznej wraz z dobudowq windy zewnetrznej oraz wykonaniem dojscia do windy
na dziafce 219/3 (obreb 0013) przy ul. Bydgoskiej 63 w Stargardzie” (powiat stargardzki, wojewodztwo
zachodniopomorskie), opracowanego w maju 2020 .

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego, Starosta Stargardzki pi-
smem znak NS.6540.3.2020.LS2 z dnia 16.06.2020 r. powiadomit strony o wszczeciu postepowania
w przedmiotowej sprawie. Jednoczesnie na podstawie art. 80 ust. 5 ustawy Prawo geologiczne i gérni-
cze, Starosta Stargardzki pismem znak NS.6540.3.1.2020.LS2 z dnia 16.06.2020 r. wystapit do Prezy-
denta Miasta Stargard z prosba o zaopiniowanie przedmiotowego Projektu. Przedmiotowy Projekt zo-
stat zaopiniowany pozytywnie przez Prezydenta Miasta Stargard postanowieniem z dnia 22.06.2020 r.
znak TK-11.6541.4.2020.4.

Na podstawie art. 10 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego, pismem znak
NS.6540.3.2.2020.LS2 z dnia 25.06.2020 r. Starosta Stargardzki powiadomit strony, ze w toku prowa-
dzonego postepowania administracyjnego zostaty zebrane materialy w sprawie wydania decyzji za-
twierdzajgcej , Projekt robot geologicznych dla ustalenia warunkéw geologiczno-inZynierskich — Temat:
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku biurowego na pomieszczenia Gminnego
Osrodka Pomocy Spofecznej wraz z dobudowq windy zewnetrznej oraz wykonaniem dojscia do windy
na dziatce 219/3 (obreb 0013) przy ul. Bydgoskiej 63 w Stargardzie” (powiat stargardzki, wojewddztwo
zachodniopomorskie) oraz o mozliwosci zgtaszania zadan w przedmiotowej sprawie. W odpowiedzi na
ww. pismo strony postepowania nie wniosty uwag ani zastrzezen.



W mysl art. 80 ust. 1, w zwigzku z art. 161 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo geologiczne i gérnicze,
projekt robét geologicznych, ktérych wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji, zatwierdza organ
administracji geologicznej, w drodze decyzji.

Zgodnie z art. 80 ust. 6 ww. ustawy projekt zatwierdza sig na czas oznaczony, nie dtuzszy niz
5 lat, w zaleznosci od zakresu i harmonogramu zamierzonych robét geologicznych.

Wobec powyiszego orzeczono jak w osnowie.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Szczeci-
nie, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do
whniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administra-
Cji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia
0 zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna.

Na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U.
22019 r. poz. 1000 ze ga@?ﬁnﬁ\lnwestor, jako jednostka samorzadu terytorialnego, jest zwolniony
z optaty skarbowg] ) 7t ’T{).(é

Otrzymuja:

1. Gmina Stargard
Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard + 1 egz. projektu robét geologicznych
za posrednictwem petnomocnika:
Pani Grazyna Stojek ,
ul. Inspektowa 5, 71-220 Szczecin '
adres do korespondencji:
ul. Ksiecia Warcistawa | 22B/10, 71-667 Szczecin

2. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
Al. Niepodlegtosci 190, 00-608 Warszawa

3. osoba fizyczna

4. Wydziat Gospodarki Nieruchomoéciami w/m

Otrzymuja do wiadomosci:
1. Urzad Marszatkowski
Wojewdédztwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
2. Ministerstwo Srodowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
3. Okregowy Urzad Gérniczy
ul. Matachowskiego 10, wejscie D, 61-129 Poznan
4. Urzad Miejski
ul. Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard
5. a/a + 1 egz. projektu robét geologicznych



L

Szczecin, 30.07.2020 r.

SPRAWOZDANIE Z BADAN NA AGRESYWNOSC WODY W STOSUNKU
DO MATERIAtOW BUDOWLANYCH

Temat: Przebudowa i zmiana uzytkowania czesci budynku biurowego na pomieszczenia Gminnego Osrodka
Pomocy Spotecznej wraz z dobudowg windy zewnetrznej oraz wykonaniem dojscia do windy
na dziatce nr 219/3 (obreb 0013) przy ul. Bydgoskiej 63 w Stargardzie

Inwestor: Gmina Stargard

23.07.2020 .
Otwor nr 1, gtebokos¢ 2,10 m p.p.t.,

Data pobrania prébki:
Miejsce pobrania prébki:

Rodzaj badania Metodyka Jednostka Wynik
Dwutlenek wegla PN-74/C-04547.03 mg/dm’ 91
agresywny
PN-EN 1SO
Odczyn pH 10523:2012 PH 7,5
Waph PN — ISO 6058: 1999 mg/dm’ 20,2
PN-EN ISO 3
Magnez 2980:2002 mg/dm 17,0
Jon Amonowy PN-ISO 5664:2002 mg/dm’ 2,2
Siarczany PN-ISO 9280:2002 mg/dm3 241

Wykonat: inz. Michat Niedzidtka

Weryfikowat:

Klasa agresywnosci chemicznej: XA-2 (agresywnos¢ weglanowa i siarczanowa)

mgr Ryszard Niedzidtka
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku )
TE MAT biurowego na pomieszczenia Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej
L E G E N DA - = wraz z dobudowa windy zewnetrznej oraz wykonaniem dojscia do windy [
- e . na dziatce 219/3 (obreb 0013) przy ul. Bydgoskiej 63 w Stargardzie
Skala 1:50 000 Mapa topograficzna el )
[ -lokalizacja badanego terenu - . . ; N
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Zat. nr 1a

N —geo N - GEO Michat Niedziétka
70 - 340 Szczecin, Al. Boh. W-wy 34/35, tel. 091 484 38 40
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku
TE M AT biurowego na pomieszczenia Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej
wraz z dobudowg windy zewnetrznej oraz wykonaniem doj$cia do windy
] na dziatce 219/3 (obreb 0013) przy ul. Bydgoskiej 63 w Stargardzie
Skala 1: 500 Mapa sytuacyjno - wysokosciowa
OPRACOWAL : |inz. Agnieszka Liwerska| Data | 07.2020 |Podpis
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LEGENDA:
@ - miejsce pobrania prébki gruntu do badan laboratoryjnych
N —geo N-GEO Michat Niedziotka Zat.Nr
‘ 70-340 Szczecin, Al. Boh. W-wy 34/35 tel. 91 484 38 40 2
Dokumentacja Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku
: - biurowego na pomieszczenia Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej
geologiczno - inzynierska na dz. 219/3 (obreb 0013) przy ul. Bydgoskiej 63 w Stargardzie
Data Nazwisko Podpis L. Skala
Opracowat 2020-07 inz. A. Liwerska PrzekrOJ
Weryfikowat | 2020-07 | inz. Michat Niedziétka geolog|czno - |n2yn|ersk| nrl |, 100
" 100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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na dziatce 219/3 (ob¢gb 0013) przy ul. Bydgoskiej 63 w Stargardzie

upr. geol. CUG nr 070744




Zal. nr 4

M —geo

uslug! geolog!

czhe

Niadzidtka

Objasnienia symboli i znakéw
stosowanych
w zalgcznikach graficznych

Symbole geotechniczne gruntéw

wedtug PN-EN ISO 14688-1 i PN-EN ISO 14688-2

Znaki graficzne
i symbole

GRUNTY RODZIME (NATURALNE), NIESKALISTE

4 - numer punktu badawczego

BARDZO GRUBOZIARNISTE 15,75 - rzedna punktu badawczego
ORGANICZNE | GRUBOZIARNISTE
Or - grunt organiczny
H -humus (wskazuje e— OPIS GRUNTOW:
na grunt prochniczy - duz i z domieszka - symbol gruntu uje
o zawartosci czesci IéI;o _g*aze;giazy ;aGr ~i\_~|r p}:aszczysty przed fraklt:]%g{éy\an, r?p: dsawyste.p ]
organicznych Co - kamienie cI;a p::z:k ilasty z przewarstwieniami - symbol gruntu
lom = 2 - 6%, glebe pt K wystepuije za frakcjg giéwna z podkresleniem
lub domieszke sifia - piassk pylasly symbolu, np: Clsa
humusu) Sig j ﬂr !')yiasty / ... napograniczu...
gy - gytia clGr -2zwirilasty |\ Y opis dodatiowy
(lom = 6 - 20%) ( skfady gruntbw )
T -torf (lom > 20%)
DROBNOZIARNISTE| INNE SYMBOLE | INNE, NIETYPOWE VRS IN
(NIE OBJETE NORMA) R :
577 ustabilizowany w czasie
; wiercenia (piezometryczny)
kr - kreda (jezioma) poziom wody gruntowe},
cd -wegiel brunatny jego gtebokosé (m p.p.t.)
sl -py ck - wegiel kamienny " "
i . -kred - nawiercony poziom wody
o -y - -gﬁdbii W clispR | AR | outow Heoo ikt
e . iFIM piaszczysty F - drobny oraz zwykle jako domieszki: (mp.pt)
siCl - il pylasty M -muszle ;
saCl - i piaszczysty ' D -drewn 0 l ‘ grunt nawodniony
sasiCl-glina llasta | Syméal wstepe korz - korzenie ~~| saczenie
saclSi- glina pylasta | P28 rakeia ktorej dofyczy
SONDOWANIA:
DPL - sonda dynamiczna lekka
DPM -sonda dynam!czna é!'ednia
GRUNTY RODZIME (NATURALNE), SKALISTE DPH - sonda dynaniczne ciéic
3 DPSH - sonda dynamiczna b. cigzka
ST - skafa twarda SM - skata migkka CPT - sonda statyczna
CPTU - sonda statyczna z pomiarem
ciSnienia porowego
GRUNTY (ANTROPOGENICZNE) SLVT - sonda stozkowo-krzyzakowa
Mg - materiat naturalny i sztuczny
o INNE OZNACZENIA:
Ghamkfﬁmtyczne domieszki: nQP < Symbol wieku i genezy

¢ - gruz ceglany, bet - beton, o - odpady ($mieci), - zuzel

—— - granica litostratygraficzna
(D - nrwarstwy geotechnicznej
.~ - granica warstwy geotechnicznej




www.n-ge

o.pl

KARTA OTWORU

Ootwoérnr 1

GEOLOGICZNO - INZYNIERSKIEGO

Zat.Nr: 5

Wiertnica: H-20 SG

Rejon: ul. Bydgoska 63
Miejscowosé¢: Stargard
Powiat: stargardzki

Obiekt: Budowa windy na dziatce nr 219/3
Inwestor: Gmina Stargard
Wiercenie: N-GEO Badania Geologiczne Niedzittka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 21.32 m n.p.m.

Wojewddztwo: zachodniopomorskie | Dozor geol.: mgr Ryszard Niedziétka Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2020-07-23
o 8 5 5 o]
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el : 2 | &
0| 89, & _ Profi Przelot . 5 AR 2|25
€l 283%| 8 litologiczny Opis litologiczny 5 5 89l o O o | 25
gl F22| 2 a D | X35 c | 8g
s OR =2 %‘ c g S 8 |25
=2 = > Kog (%] []
2 |[mppt]| @ | [m] (m] ® o °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 13 14
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Q L
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L
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Ootwoér nr 1A

KARTA ARCHIWALNEGO
OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zak.Nr: 6

Wiertnica: H-20 SG

Rejon: ul. Bydgoska 63
Miejscowos¢: Stargard

Powiat: stargardzki

Wojewddztwo: zachodniopomorskie

Obiekt: Budowa windy na dziatce nr 219/3

Inwestor: Gmina Stargard

Wiercenie: N-GEO Badania Geologiczne Niedzittka
Doz6r geol.: inz. Michat Niedziétka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 21.22 m n.p.m.

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2020-05-19
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KARTA SONDOWANIA DPL

Ootwoérnr 1

Zak.Nr: 7

Sonda Nr:

Rejon: ul. Bydgoska 63
Miejscowos¢: Stargard
Powiat: stargardzki

Obiekt: Budowa windy na dzialce nr 219/3

Sondowanie: dynamiczne

Inwestor: Gmina Stargard
Wiercenie: N-GEO Badania Geologiczne Niedziétka

Rzedna: 21.32 m n.p.m.

Wojewddztwo: zachodniopomorskie | Dozér geol.: mgr Ryszard Niedzi6tka Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2020-07-23
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Zat. nr 8
Temat:  Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku biurowego na pomieszczenia Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej
wraz z dobudowg windy zewnetrznej oraz wykonaniem dojscia do windy na dziatce 219/3 (obreb 0013) przy ul. Bydgoskiej 63 w Stargardzie
Inwestor: Gmina Stargard, 73 - 110 Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5
Data pobrania prébek: 23 lipca 2020 r.
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Piasek sredni z domieszka zwiru,
1 5,5 . grMsa - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,62 | 29,55 | 50,73 | 14,48 | 0,62
popielaty
Wykonat: inz. Michat Niedzidtka Zatwierdzit: mgr Ryszard Niedzidtka
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