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4. Opis techniczny.

4.1. Podstawa opracowania.
projekt opracowano na podstawie:
- Zlecenia inwestora

- projektu budowlanego budynku
- warunkow technicznych przytgczenia wydanych przez ENEA Operator
- Rejon Energetyczny Stargard

- Ustalen z Inwestorem

- projektéw branzowych

- wizji lokalne;j

- przepisOw i norm

4.2. Podstawowe przepisy i normy
- PN EN - 12464-1 - Oswietlenie miejsc pracy
- PN IEC 60364
- PN IEC 62305 Ochrona odgromowa.
- Prawo Budowlane
- Prawo Energetyczne
- Norma SEP N SEP-E-002 Elektroenergetyczne i sterownicze linie kablowe

4.3.Stan istniejacy i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa czesci budynku biurowego na potrzeby
Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej.

Budynek mieéci sie w Stargardzie przy ul. Bydgoskiej 63.

Obecnie projektowane pomieszczenia stojg nieuzywane i brak w nich energii elektrycznej.

W zwigzku z tym, wystgpiono do Rejonu Energetycznego Stargard o wydanie warunkéw
technicznych przytgczenia.

W miesigcu maju 2020 roku zostat opracowany projekt budowlany przebudowy tego budynku, na
podstawie ktérego zostat opracowany projekt wykonawczy.

Budynek zasilany jest w energie elektryczng z sieci ENEA Operator kablem ziemnym
doprowadzonym do zlgcza kablowego w zewnetrznej scianie budynku

W budynku znajdujg sie juz dwaj uzytkownicy, ktérzy majg wiasne pomiary rozliczeniowe.
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Pomieszczenia te sg poza obszarem niniejszego opracowania.

Istniejgce instalacje elektryczne na klatce schodowej nie odpowiadajg obowigzujgcym przepisom
i nalezy je przebudowac;

- brak gtébwnego pozarowego wytgcznika prgdu

- tablica gtéwna budynku jest w bardzo ztym stanie

- Instalacje elektryczne wykonane sg przewodami 2-u i 4-ro zytowymi (poza pomieszczeniami
wytgczonymi z zakresu opracowania

- brak wytacznikéw réznicowo prgdowych

- brak zabezpieczenia od przepiec.

4.4. Zasilanie, tablice rozdzielcze i pomiary rozliczeniowe.

W zwigzku ze wzrostem mocy w budynku, i stan instalacji przedlicznikowych, nalezy wymienic
tablice gtbwng budynku i linie jg zasilajacg na 4 x NHXH FE 180/ E 90 — 1 x 35 mm2 w rurze
ochronnej, ognioodpornej, pod tynkiem.

Jest to przewdd ognioodporny z uwagi, ze jest przed gtéwnym wytgcznikiem pradu.

Na tablicy gtbwnej zamontowac:

- gtéwny pozarowy wytgcznik prgdu

- zabezpieczenie od przepiec

- zabezpieczenia przedlicznikowe

- pomiar rozliczeniowy projektowanych pomieszczen

Z zabezpieczeh przedlicznikowych zasili¢ istniejgce pomiary: biura komornika i biura KRUS.
Pomiary te znajdujg sie na klatce schodowej, przed drzwiami wejsciowymi do tych pomieszczen.
Pomiar rozliczeniowy projektowanych pomieszczen Gminnego Osrodka Pomocy Spoteczne;j
zamontowac na tablicy TG. Jest to pomiar bezposredni energii czynne;.

WIlz-ty wykona¢ przewodami 5-cio zytowymi, utozonymi w rurach ochronnych pod tynkiem.

W budynku brakuje pomiaru rozliczeniowego odbioréw administracyjnych (oswietlenie klatki
schodowej). Oswietlenie to zasili¢ z tablicy Gminnego Osrodka Pomocy spotecznej, poprzez
podlicznik elektroniczny. Koszt tej energii bedzie podzielony proporcjonalnie na wszystkich
najemcow lokali.

Z tablicy rozdzielczej Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej — T1, zasili¢ wszystkie odbiory w
pomieszczeniach objetych opracowaniem.

4.5. Giéwny wyltacznik pozarowy pradu.

Na tablicy gtéwnej TG, zaprojektowany jest gtébwny pozarowy wytgcznik prgdu z wyzwalaczem
nadnapieciowym.

Wytgcznik taki mozna wytgczyé przyciskiem. Przyciski montowac¢ w obudowie z szybka, przy
wejsciu gtbwnym do budynku.

Przewdd pomiedzy wytgcznikiem, a przyciskiem stosowac ognioodporny, o odpornosci ogniowej
60 minut.

Wytgcznik ten stuzy do celdéw pozarowych i odcina energie elektryczng w catym budynku.

4.6. Rozprowadzenie i typy przewodow elektrycznych.

Zgodnie z rozporzgdzeniem CPR, przewody uktadane na drogach ewakuacyjnych muszg by¢ w
izolacji nie wydzielajgcej halogenu, dymu w czasie pozaru i nierozprzestrzeniajgce ptomienia.
Muszg by¢ w klasie B2ca-s1,d1,a1. Poza drogami ewakuacyjnymi muszg by¢ w klasie
Dca-s2,d1,a2.

Projektowane przewody ukfadac:

- w korytarzach, gdzie projektowany jest strop podwieszony, rozbieralny na korytkach

- poza korytarzami ze stropem podwieszonym, pod tynkiem.
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Korytka kablowe stosowa¢ metalowe z pokrywami.

4.7. Dzwig.

Projektowany dzwig, stuzy dla potrzeb Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej i tylko dla jego
potrzeb. Bedzie on dostawiony do zewnetrznej $ciany budynku.

Dzwig zasili¢ z tablicy Osrodka Pomocy Spoteczne;.

Zasilanie wykonac¢ przewodem N2XH-J 5 x 4 mm2 utozonym pod tynkiem.

Dzwig dostarczony bedzie kompletnie wyposazony, razem z tablicg sterowniczg. Niniejsze
opracowanie ogranicza sie do zasilenia tej tablicy w energie elektryczng.

Zasilanie wykonac z tablicy T1, przewodem utozonym pod tynkiem

Do podszybia dzwigu doprowadzi¢ uziom dla uziemienia prowadnic dzwigu

4.8. Oswietlenie klatki schodowej.

Klatka schodowa stuzy dla wszystkich uzytkownikéw budynki i dlatego zasili¢ oswietlenie jej z
tablicy T1 Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej, z podlicznika.

Gminny Osrodek Pomocy spotecznej rozlicza sie z energii zuzytej na klatce schodowej, z ENEA
Operator i nastepnie dzieli koszt tej energii na wszystkich uzytkownikéw, na podstawie wskazan
podlicznika.

Zapalanie oswietlenia bedzie sie odbywato czujnikami ruchu.

Instalacje wykona¢ przewodem N2XH 3 x 1,5 mm2 utozonym pod tynkiem.

4.8. Instalacje elektryczne.

4.8.1. Instalacja oswietlenia ogélnego.

Oswietlenie policzono metodg sprawnosci, a wyniki pokazano w zatgczonej tabeli.

Instalacje o$wietlenia ogolnego wykonac¢ przewodem N2XH 3 x 1,5 mm2 utozonym pod tynkiem i
na korytkach kablowych. Zasili¢ jg z czesci ,,S” projektowanych tablic rozdzielczych.

Osprzet stosowac podtynkowy:

- ramkowy

- melaminowy odporny na dziatanie promieni UV.

- obcigzalnos¢ stykow min 10A

Typ i rozmieszczenie opraw pokazano na zatgczonych rysunkach.

Potaczenia przewoddw wykonac¢ w puszkach pod osprzet ( bez puszek tgczeniowych ) i w
oprawach oswietleniowych.

taczniki instalowaé na wysokosci 110 cm od posadzki.

Oprawy oswietleniowe stosowac¢ energooszczedne.

Parametry opraw oswietleniowych:

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,A”

Oprawa oswietleniowa przystosowana do montazu na stropach.

Oprawa rekomendowana do pomieszczen biurowych. Oprawa o mocy 67W i strumieniu
$wietlnym min 8800 Im. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwatosci 50 000 h -
L70B50 ( podczas ktérej strumien swietlny jest wiekszy lub rowny 70% dla 50% procent
populacji), Przestona Micro PRM umieszczona w ramce stalowe;.

Ramka montowana do korpusu oprawy za pomocg sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez
uzycia dodatkowych narzedzi.

Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujacych wlasnosciach: parametry po
stronie pierwotnej - napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwos¢ sieciowa 50-60Hz.

Oprawa odporna na dziatanie promieni UV.

Oprawa odporna na dziatanie promieni UV i o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i
wilgoci — IP41.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,B”
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Oprawa oswietleniowa przystosowana do montazu nastropowego. Oprawa rekomendowana do
komunikaciji, fazienek.

Akcesoria: elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia
Swietlnego, mozliwo$¢ montazu czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 35W i strumieniu swietlnym
minimum 4400 Im. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwatosci 50 000 h -
L70B50 ( podczas ktérej strumien swietlny jest wiekszy lub rowny 70% dla 50% procent
populaciji).

Przestona ma by¢ wykonana z polimetakrylanu metylu o strukturze mikropryzmatycznej, o
przepuszczalno$ci Swiatta wiekszej niz 90%.

Pryzmatyczna strona przestony ma byc¢ skierowana na zewnatrz oprawy.

Ramka montowana do korpusu oprawy za pomocg sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez
uzycia dodatkowych narzedzi.

Oprawa ma by¢ wyposazona w elektroniczne zasilacze o nastepujgcych wiasnosciach:
parametry po stronie pierwotnej - napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-
60Hz, wspotczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie wtérnej - napiecie 50-200V. Trwatos¢ (do
10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin.

Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C. Maksymalna temperatura w
punkcie Tc - 65°C.

Korpus ma by¢ wykonany z blachy stalowej, malowany farbg odporna na UV.

Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci minimum [P44.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,B1”

Oprawa oswietleniowa przystosowana do montazu w stropach podwieszonych. Oprawa
rekomendowana do komunikacji, tazienek.

Oprawa o wymiarach: 600 x 600 mm.

Akcesoria: elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia
Swietlnego, mozliwo$¢é montazu czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 35W i strumieniu $wietinym
minimum 4400 Im. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwatosci 50 000 h -
L70B50 ( podczas ktérej strumien Swietlny jest wiekszy lub réwny 70% dla 50% procent
populaciji).

Przestona ma by¢ wykonana z polimetakrylanu metylu o strukturze mikropryzmatycznej, o
przepuszczalnosci swiatta wigkszej niz 90%.

Pryzmatyczna strona przestony ma by¢ skierowana na zewnagtrz oprawy.

Ramka montowana do korpusu oprawy za pomocg sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez
uzycia dodatkowych narzedzi.

Oprawa ma by¢ wyposazona w elektroniczne zasilacze o nastepujgcych wtasnosciach:
parametry po stronie pierwotnej - napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwos$¢ sieciowa 0, 50-
60Hz, wspotczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie wtérnej - napiecie 50-200V. Trwatos¢ (do
10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin.

Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C. Maksymalna temperatura w
punkcie Tc - 65°C.

Korpus ma by¢ wykonany z blachy stalowej, malowany farbg odporna na UV.

Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci minimum [P44.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,C1”

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego przystosowana do montazu na stropach .
Zrodto $wiatta LED 3W. Obudowa o stopniu ochrony przed przenikaniem ciat statych, pytu i
wilgoci minimum IP 41.

Inwerter i bateria akumulatoréow wbudowana fabrycznie w oprawe, na 1 godzine Swiecenia.
Oprawa musi posiadac¢ atest PZH i Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej
do stosowania jako oprawy awaryjne (CNBOP).

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,C1-1”
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Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego przystosowana do montazu w stropach
podwieszonych. Zrédto $wiatta LED 3W. Obudowa o stopniu ochrony przed przenikaniem ciat
statych, pytu i wilgoci minimum IP 41.

Inwerter i bateria akumulatorow wbudowana fabrycznie w oprawe, na 1 godzine sSwiecenia.
Oprawa musi posiada¢ atest PZH i Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej
do stosowania jako oprawy awaryjne (CNBOP).

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,C2”

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego przystosowana do naklejania piktogramow.
Zrodto $wiatta LED 3W. Obudowa o stopniu ochrony przed przenikaniem ciat statych, pytu i
wilgoci minimum [P 41.

Inwerter i bateria akumulatorow wbudowana fabrycznie w oprawe, na 1 godzine swiecenia.
Oprawa musi posiada¢ atest PZH i Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej
do stosowania jako oprawy awaryjne (CNBOP).

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,C3”

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Zrédto $wiatta LED 3W. Obudowa o stopniu
ochrony IP 65, przystosowana do montazu na zewngtrz budynkow, przy temperaturze do - 20 °C
do 65 °C . Bateria akumulatorow wbudowana w oprawe na 1 godzine swiecenia.

Oprawa musi posiadac¢ atest PZH i Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej
do stosowania jako oprawy awaryjne (CNBOP).

Atest PZH.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,D”

Oprawa oswietleniowa LED przystosowana do montazu na scianie. Oprawa o mocy 10W.
Ksztatt oprawy prostokgtny. Rekomendowana do tazienek, nad lustra.

Zrodtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwatosci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktore;
strumien swietlny jest wiekszy lub rowny 70% dla 50% procent populaciji).

Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujgcych wlasnosciach: parametry po
stronie pierwotnej - napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwos¢ sieciowa 50-60Hz.

Trwatos¢ (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia
pracy statecznika -20...+50 °C..

Oprawa odporna na dziatanie promieni UV i o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i
wilgoci - IP44.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,E”

Oprawa oswietleniowa przystosowana do montazu na stropach.

Oprawa rekomendowana do pomieszczen biurowych. Oprawa o mocy 50W i strumieniu
$wietlnym min 6600 Im. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwatosci 50 000 h -
L70B50 ( podczas ktérej strumien swietlny jest wiekszy lub rowny 70% dla 50% procent
populaciji), Przestona Micro PRM umieszczona w ramce stalowe;.

Ramka montowana do korpusu oprawy za pomocg sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez
uzycia dodatkowych narzedzi.

Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujagcych wlasnosciach: parametry po
stronie pierwotnej - napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwos¢ sieciowa 50-60Hz.

Oprawa odporna na dziatanie promieni UV.

Oprawa odporna na dziatanie promieni UV i o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i
wilgoci — IP41.

4.8.2. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Drogi ewakuacyjne ( korytarze ) i pomieszczenia bez okien dla klientow, wymagajg awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego.

Na drogach ewakuacyjnych zamontowac oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, ktore
zasili¢ z obwodu os$wietlenia danego pomieszczenia.
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W lampach awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zamontowane sg inwertery z bateriami na 1
godzine swiecenia. Inwertery i baterie akumulatorow muszg by¢ montowane fabrycznie i
posiadac atest Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej do stosowania jako
oprawy awaryjne (CNBOP).

Inwertory zasili¢ sprzed wytgcznika danego obwodu oswietlenia.

Brak zasilania podstawowego 230V powoduje automatyczne zatgczenie lamp awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego.

Dodatkowo, nad drzwiami wyjsciowymi z korytarza instalowac lampy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego z piktogramami wskazujgcymi kierunek ewakuacji.

Znak piktogramu dobrany bedzie w projekcie ewakuacji z budynku.

Oprawy z inwerterami muszg by¢ stale pod napieciem. Brak napiecia powoduje natychmiastowe
zapalenie lampy, ktora pobiera zasilanie z wbudowanego w lampe akumulatorka.

Natezenie o$wietlenia minimum 1 luksa, a nad urzgdzeniami pozarowymi 5 lukséw.

Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego wykonac¢ przewodem N2XH 3 x 1,5 mm2
utozonym pod tynkiem.

Typ i rozmieszczenie opraw pokazano na zatgczonych rysunkach.

4.8.3. Instalacja gniazd wtykowych 230V.

W projektowanych pomieszczeniach projektowane sg gniazda wtykowe 230V.
Gniazda te zasili¢ z czesci ,,S” projektowanych tablic rozdzielczych

Instalacje wykonaé przewodem N2XH 3 x 2,5 mm2 utozonym:

- w korytarzach ze stropem podwieszonym, na korytkach kablowych

- poza korytarzami, pod tynkiem.

Osprzet stosowac podtynkowy:

- ramkowy

- melaminowy odporny na dziatanie promieni UV.

- obcigzalno$¢ stykow - 16A

Potgczenia przewoddw wykonac¢ w puszkach pod osprzet ( bez puszek tgczeniowych ).

4.8.4. Instalacja gniazd wtykowych zasilania komputeréw.

Na kazdym stanowisku pracy projektowane sg gniazda sieci strukturalnej. Dla zasilania
komputerdw projektowane sg gniazda zasilania komputerdw.

Instalacje wykonaé przewodem N2XH 3 x 2,5 mm2 utozonym:

- w korytarzach ze stropem podwieszonym, na korytkach kablowych

- poza korytarzami, pod tynkiem.

Zasilanie wykonac¢ z czesci ,K” projektowanych tablic rozdzielczych.

Na tablicach rozdzielczych, w czesci K.

W celu zabezpieczenia sieci przed przypadkowym podtgczeniem innych urzgdzen jak komputery,
stosowac gniazda z kluczem zabezpieczajgcym.

Osprzet stosowa¢ ramkowy.

Gniazda zasilania komputerow montowac¢ w zestawach z gniazdami sieci strukturalne;.
Osprzet stosowac podtynkowy:

- ramkowy

- melaminowy odporny na dziatanie promieni UV.

- obcigzalnos¢ stykow - 16A.

4.8.5. Instalacja wyrownawcza.

Do podszybia dzwigu doprowadzi¢ uziom wykonany ptaskownikiem PFe/Zn 25 x 4 mm utozonym
na tynku.

Pod uziom mechanik serwisowy producenta podtgczy prowadnice dzwigu.

71-220 Szczecin tel. kom. 601 888 232 7
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Opornos¢ uziemienia < 10 Q.
Podtgczenia wykona¢ drutem H2XH-J 1 x 6 mm2.

4.8.6. Uziom.

Uziom budynku wykonac¢ otokowy z ptaskownika PFe/Zn 25 x 4 mm. Ptaskownik® uktada¢ w
wykopie, na gtebokosci 0,6 m, w odlegtosci min 1 m do budynku.

Opornos¢ uziomy < 10 Q.

4.8.7. Instalacja odgromowa.

Na dachu budynku wykonac instalacje odgromowg - poziom ochrony V.

Srednia odlegto$é zwodéw poziomych na dachu i przewodéw odprowadzajgcych - 20m.

Kat ochrony 55°.

Przewody odprowadzajgce uktada¢ w rurkach z atestem, do stosowania w instalacji odgromowej,
w ociepleniu.

Ztgcza kontrolne montowac na wysokosci 1,4 m od terenu w puszkach kontrolnych w ociepleniu.
Do zwodow podtgczy¢ wszystkie metalowe elementy wyprowadzone ponad dach, nie
wprowadzone do wnetrza budynku.

Przy kominkach i wentylatorach, wprowadzonych do wnetrza budynku, ustawi¢ maszty
odgromowe o wysokosci takiej, zeby kgt ochrony nad tym elementem wynosi¢ nie wiecej 55°.

4.8.7. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Sala konferencyjna na |l p bedzie wentylowana za pomocg centrali nawiewno wywiewnej z
nagrzewnica elektryczna. Centrala dostarczona bedzie na plac budowy razem z tablica
sterownicza wykonang przez producenta centrali. Niniejsze opracowanie ogranicza sie do
zasilenia w energie elektryczna tej tablicy i zasilenia wentylatorow nawiewnego i wywiewnego.
Podtaczenia wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng producenta.

Wszystkie projektowane pomieszczenia biurowe beda klimatyzowane. Jednostka zewnetrzna
klimatyzacji ustawiona bedzie na dachu budynku. Jednostki wewnetrzne, w kazdym
klimatyzowanym pomieszczeniu.

Jednostke zewnetrzng zasili¢ w energie elektryczng z tablicy T1. Jednostki wewnetrzne zasili¢ z
tablic pietrowych.

Podtgczenia wykona¢ zgodnie z dokumentacja producenta klimatyzatorow.

4.9. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Jako ochrone dodatkowg od porazeh prgdem elektrycznym przewidziano samoczynne
wytgczenie zasilania z zastosowaniem wytgcznikow nadmiarowo prgdowych z cztonem
réznicowo prgdowym.

Rozdziat zyty PEN na N i PE dokonac¢ na tablicy TG. Punkt rozdziatu uziemi¢. Opornosc
uziemienia < 10Q.

Na tablicy TG zamontowac¢ ochronniki kategorii ,B” + ,C”

Na tablicach pietrowych zamontowac ochronnki kategorii ,C”

4.10. Uwagi koncowe.

Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym, opracowanym na podstawie projektu
budowlanego.

Wszystkie materiaty muszg posiada¢ odpowiednie atesty do stosowania na terenie RP.
Oznaczenia i nazwy wtasne materiatéw i producentéw stuzg wytgcznie do opisania minimalnych
parametréw technicznych, ktére powinny spetnia¢ te materiaty.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow o takich samych parametrach i cenach ze wskazaniem ,,
rownowazne”.

71-220 Szczecin tel. kom. 601 888 232 8
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5. Obliczenia techniczne.
Obliczenia techniczne wykonano w projekcie budowlanym i nie ulegajg zmianie

Opracowat:
Mgr inz. Wiadystaw Spychalski

71-220 Szczecin tel. kom. 601 888 232 9
ul. Inspektowa 5 e-mail: g.stojek@02.pl



Projektowana tablica T1-1

"§" "K" Tablica Rk Tablica dzwigu

_m.s. pomiar Pi=9,1kW Pi=2,0 kW x__Bma\Nmo_.m dostawa z dzwigiem
biura KRUS 7 Ps = 6,0kW Ps = 2,0kW 7 =Ps = 13,0kW 4,0 kW
L1;L2;L3;04kV  Ll; 0,23kV E L2;L3;04kV  LI;L2;L3;04kV

=T

_l istn. tablica _
rozdzielcza \_yl l
o _ Projektowana tablica T1 e _|L‘
M _‘ "8" sita i oSwietlenie "K" zasilanie komputeréw J
m 7 Pi=49,1 kW, Ps = 25,0 kW Pi=Ps =49 kW 7
= L1;12;13; 04 kV L1;L2;13; 04 kV
= 1 ] = . M_
= 7 S301 w*mwo) 3%8301) S303 3%8301 ’ mwo; h_ ad:s
E X \ C16 b it c2s \c25 \cie Nc25 €20 5 H9E
3 elektroniczny o ol 4l =
h < o <] <
2 | | L—1, 4 o=
IS en) =l = =
e = R e EE
Odbiory GOPS os$w. klatki =R Komputery na
na l-szym pigtrze moroaoﬁ\&. o DU.. 1-szym pigtrze —
Przycisk za szybka. rw ~ |_
Pozarowy wylacznik pradu — — _ _I |_| |_|
\ 0
A ] L
h u Schemat tablicy TG
j & Biura KRUS Pi =15,0 kW J
m Biura komornika Pi=15,0 kW
7 " GOPS - odbiory proj.  Pi=25,0 kW 7
U Razem zPi=550kW rPs=41,1 kW
7 e L1;L2; Hw.on:n/\ 7
O] T : : : i
7 2! Y5303 \toss o)35301 [V 3%s301 | v 13%30] 7 Istn. pomiar PRACOWNIA PROJEKTOWA
~ g T c6 C40 €25 C25 C40 mw.%ko% m_ o biura komomika architekt GRAZYNA STOJEK
g g W R a 10-40A Qo N kWh . SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
et = = Widok TG
- 38 &N E 5 2 3 t tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.pl
= S Przel g s kWh g = _ ) ) gtebokos¢ 250 mm
7 osg %N@ sk =\ |3 7 & 8 L — istn. tablica PROJEKT WYKONAWCZY
=33 az . S > = rozdzielcza ) . i
=5 g . 82 = ] gl £ . Pomiar rozliczeniowy OBIEKT
P " = * - 7 m al
7 D% 5 o2 : : > PRZEBUDOWA
7 — R : 7 i I E _H_ _H_ | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
. ex fes 5 KWh CZESCI BUDYNKU BIUROWEGO
7 wmz_ N : 7 = M_ = Zabezp. przelicznikowe 3 S NA POTRZEBY
~ .
4 PE___ © L X 1~ & > GMINNEGO OSRODKA
h 0 1 I — L ° [ ] sops POMOCY SPOLECZNE!
o l Stargard, ul. Bydgoska 63
m _ _ _ e dziatka nr 219/3 obreb 0013
g ' m Y INWESTOR
N . _ _ Z I GMINA STARGARD
£ =t .
g = _ e ——— — Wiyt gtowny 160A BRANZA ELEKTRYCZNA
" g _ _
M =h PROJEKTOWALA mgr inz Wiadystaw Spychalski
3 g M . _I I_ S304+ochron+S303+przet. faz pep——— 7
=| v - -
m i M. : V‘A m OPRACOWAL
m M“ .m SPRAWDZILA mgr inz llona Piszczek
— e 'N
! Ree 3 nr upr. 94/52/89 7
> —
M — TYTUL RYSUNKU
“ R<10om !
<t ! Istn. zlacze kablowe HEMAT INSTALACJI
—}_ __ __ Granica eksploatacji UWAGA: — 400 - 400 - SC S cJ
£ 3+80A | ENEA - Inwestor Ochrona od porazen - samoczynne wylaczenie zasilania ELEKTRYCZNEJ
E - z zastosowaniem wylacznikoéw nadmiarowo - Obudowa wpuszczana w $ciang 150mm, z drzwiczkami metalowymi
PEN pradowych typu S i réznicowo - pradowych o pradzie zamykanymi na klucz
B |_| T réznicowym 30 mA SKALA 1:10
: DATA OPRAC. TOM RYSUNKU
- G
Zasilanie 1 o
kablowe = czerwiec \_
o 2020 _U<<A.




B1
C1
C1-1
C2
C3

Oprawa , LED 67W / 8800Im; Micro PRM

Oprawa LED 35W /4400Im; PLX; nastropowa

Oprawa LED 35W /4400Im; PLX; do stropéw podwieszonych 60 x 60 cm

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego 3W; 1h; IP41; nastropowa;

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego 3W; 1h; IP41, do stropéw podwieszonych
Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego do piktograméw; 3W; 1h; IP41

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego; 3W; 1h; IP65, do stosowania na zewnatrz
Oprawa LED 50W / 6600Im; Micro PRM

Oprawa nascienna LED 10W; PLX; IP 44; prostokatna

Instalacja o$wietlenia ogdlnego i gniazd
Instalacja sitowa
Instalacja zasilania komputeréw

wtykowych

Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

Instalacja sterownicza
Instalacja logiczna
Instalacja uziemiajaca i wyréwnawcza

KLATKA SCHODOWA ~ HOL WEJSCIOWY ~ SCHOWEK
0.01 0.02 0.03
14,02 m2 9,38 m2 1,34 m2

~

=

v

[+'4

W 1

Istniejace ztacze
kablowe ZK1

N2XH-J 5 x 16 mm2w RB 32 - p.t.

N2XH-J 5 x6 mm2 wRB 28 - p.t.

Projektowana

N2XH-J3x 1,5 mm2 -p.t.

tablica TG

Istniejacy pomiar
biura komornika

POMIESZCZENIA
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

POMIESZCZENIA
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

Przycisk za szybkg

Pozarowy wytacznik pradu

X
M
H
Nea
o
el
Ch
-
[RI
(W
] K

Oprawa o$wietlenia ogoinego LED

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego z piktogramem
Wytacznik instalacyjny schodowy

Wytgcznik instalacyjny jednobiegunowy

Wytgcznik instalacyjny Swiecznikowy

Wytacznik instalacyjny jednobiegunowy, IP 44

Gniazdo wtykowe 230V

Gniazdo wtykowe 230V P44

Przycisk za szybka - pozarowy wyt. pradu

Czujka ruchu na podczerwien

Wentylatorek wyciagowy

Zestaw 4 gniazd wtykowych 230V zasilania komputeréw i 4 gniazda RJ 45

Centrala oddymiania
Centrala Systemu Alarmu Pozaru

Kontroler przejscia Systemu Kontroli Dostepu
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A Oprawa , LED 67W / 8800Im; Micro PRM

B Oprawa LED 35W /4400Im; PLX; nastropowa
B1 Oprawa LED 35W /4400Im; PLX; do stropéw podwieszonych 60 x 60 cm
Cc1 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego 3W; 1h; IP41; nastropowa;

C141

D Oprawa LED 50W / 6600Im; Micro PRM
E Oprawa nascienna LED 10W; PLX; IP 44; prostokatna

POK.GL.KSIEG.

1.15

15,99 m2

POK.BIUROWY
1.16
16,17 m2

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego 3W; 1h; IP41, do stropéw podwieszonych
C2 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego do piktograméw; 3W; 1h; IP41
C3 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego; 3W; 1h; IP65, do stosowania na zewnatrz

POK.BIUROWY

1.17

15,92 m2

— o e— —

Instalacja o$wietlenia ogdlnego i gniazd wtykowych
Instalacja sitowa

Instalacja zasilania komputeréw

Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
Instalacja sterownicza

Instalacja logiczna

Instalacja uziemiajaca i wyréwnawcza

POK.BIUROWY
1.18
15,91 m2

POK.BIUROWY KLATKA SCHODOWA KORYTARZ POK.BIUROWY POK.KIEROWNIKA POK.BIUROWY
1.19 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05
15,66 m2 15,05 m2 49,85 m2 16,26 m2 15,53 m2 15,72m2
N2XH-J 5x T6 mm2 - p.t.
HDGs 3x2,5mm2 -p.t.
N2XH-J 5 x6 mm2 p.t.
N2XH-J 3 x1,5mm2 - p.t.

SEIT NN D 624

N2XH-J 5x6 mm2 -p.t.
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N2XH-J 5 x6 mm2 -p.t.

POM.KASOWE
1.14
8,37 m2

N2XH-J §

X 16 mm2 w RB 32

p.t. / N2XH-J 3x1,5mm2 -pt.

N2XH-J 5 x 6

mm2w RB 28 - p.t.

POK.BIUROWY

POK.BIUROWY

1.13

112

10,74m2

16,56 m2

CINPSPR

C PERS.

POM.PORZ.

POK.ROZMOW

POK.BIUROWY

1.1

1.10

1.09

1.08

1.07

4,19 m2

4,42 m2

4,68 m2

10,32 m2

16,22 m2

POK.BIUROWY

1.06

16,38 m2

Oprawa o$wietlenia ogoinego LED

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego z piktogramem
Wylacznik instalacyjny schodowy

Wytacznik instalacyjny jednobiegunowy

Wytacznik instalacyjny $wiecznikowy

Whytacznik instalacyjny jednobiegunowy, IP 44

Gniazdo wtykowe 230V

Gniazdo wtykowe 230V 1P44

Przycisk za szybka - pozarowy wyt. pradu

Czujka ruchu na podczerwien

Wentylatorek wyciggowy

Zestaw 4 gniazd wtykowych 230V zasilania komputeréw i 4 gniazda RJ 45

Centrala oddymiania
Centrala Systemu Alarmu Pozaru
Kontroler przejscia Systemu Kontroli Dostepu
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A

Oprawa , LED 67W / 8800Im; Micro PRM

B Oprawa LED 35W /4400Im; PLX; nastropowa

B1 Oprawa LED 35W /4400Im; PLX; do stropéw podwieszonych 60 x 60 cm

Cc1 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego 3W; 1h; IP41; nastropowa;

C1-1 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego 3W; 1h; IP41, do stropéw podwieszonych

C2 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego do piktograméw; 3W; 1h; IP41

C3 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego; 3W; 1h; IP65, do stosowania na zewnatrz

D Oprawa LED 50W / 6600Im; Micro PRM

E Oprawa nascienna LED 10W; PLX; IP 44; prostokatna
POK.GL.KSIEG. POK.BIUROWY POK.BIUROWY POK.BIUROWY
1.15 1.16 .17 1.18
15,99 m2 16,17 m2 15,92 m2 15,91 m2

— o e— —

— ¢ c— ¢ e—

ssesessssescscscssssese

Instalacja o$wietlenia ogoinego i gniazd wtykowych

Instalacja sitowa
Instalacja zasilania komputeréw

Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

Instalacja sterownicza
Instalacja logiczna
Instalacja uziemiajaca i wyréwnawcza

POK.BIUROWY

POK.BIUROWY KLATKA SCHODOWA ~ KORYTARZ POK.BIUROWY  POK.KIEROWNIKA
1.19 1.01 1.02 1.03 1.04
15,66 m2 15,05 m2 49,85 m2 16,26 m2 15,53 m2

1.05

15,72 m2
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Oprawa o$wietlenia ogoinego LED
Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego z piktogramem

Wylacznik instalacyjny schodowy

Wytacznik instalacyjny jednobiegunowy
Wytacznik instalacyjny $wiecznikowy
Wylacznik instalacyjny jednobiegunowy, IP 44
Gniazdo wtykowe 230V

Gniazdo wtykowe 230V |P44

Przycisk za szybka - pozarowy wyt. pradu
Czujka ruchu na podczerwien

Wentylatorek wyciggowy

Zestaw 4 gniazd wtykowych 230V zasilania komputeréw i 4 gniazda RJ 45
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POM.KASOWE POK.BIUROWY POK.BIUROWY C/NPSER CPERS.  POM.PORZ. POK.ROZMOW POK.BIUROWY
1.14 1.13 112 1.1 1.10 1.09 1.08 1.07
8,37 m2 10,74m2 16,56 m2 4,19 m2 4,42 m2 4,68 m2 10,32 m2 16,22 m2

POK.BIUROWY

1.06

16,38 m2

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

PRZEBUDOWA
| ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI BUDYNKU BIUROWEGO
NA POTRZEBY

GMINNEGO OSRODKA
POMOCY SPOLECZNEJ

Stargard, ul. Bydgoska 63
dziatka nr 219/3 obreb 0013

INWESTOR
GMINA STARGARD
BRANZA ELEKTRYCZNA
PROJEKTOWALA mgr inz Wiadystaw Spychalski
nrupr. 86/SZ/78 7
OPRACOWAL
SPRAWDZILA mgr inz llona Piszczek
nr upr. 94/SZ/89 7
TYTUL RYSUNKU
RZUT PETRA -
INSTALACJE SILOWE
| GNIAZD
SKALA 1:100
DATA OPRAC. TOM RYSKL
maj
2020 PW.4 A.




Oprawa , LED 67W / 8800Im; Micro PRM Instalacja o$wietlenia ogoinego i gniazd wtykowych

B Oprawa LED 35W/4400im; PLX; nastropowa ————— Instalacja sitowa X Oprawa odwieflenia ogéinego LED
B1  Oprawa LED 35W/4400im; PLX; do stropéw podwieszonych 60 x 60 cm Instalacja zasilania komputerow M Oprava awaryinego omémﬁ_msﬂ ms\mxcmos.:m@o _.m.o
C1 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego 3W; 1h; IP41; nastropowa; Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego 8 Oprawa mé.ma\_:m@o. oSwietlenia ewakuacyjnego z piktogramem
C1-1  Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego 3W; 1h; IP41, do stropow podwieszonych Instalacja sterownicza Neh <<<_moN:J_A “:m,m_ms\__:v\ _mo:oao_,E
C2  Oprawa awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego do piktogramow; 3W; 1h; IP41 Instalacja logiczna o <<<EON:J_A J:m,m_mos_a\ _.ma_:oc_m_@%oé\
C3  Oprawa awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego; 3W: 1h; IP65, do stosowania na zewnatrz Instalacja uziemiajaca | wyréwnawcza o <<<EoN:J_A J:m,m_mos.a\ .mé_mnN.:_xo,E
D Oprawa LED 50W / 6600Im; Micro PRM @ Wylacznik instalacyjny jednobiegunowy, IP 44
E Oprawa nascienna LED 10W; PLX; IP 44; prostokatna - o:JmNQo wiykowe 230V
KLATKA SCHODOWA ~ KORYTARZ KORYTARZ ~ SALA KONFERENCYJNA POK.SOCJALNY & Gniazdo wiykowe 230V P44
2.01 2.02 [2.03 2.04 2.05 C Przycisk za szybka - pozarowy wyt. pradu
15,03 m2 6,67 m2 6,92m2 31,80 m2 15,26 m2 Y yora-p y - pra
— oL f 22l S0 S0 [RI  Czujka ruchu na podczerwien
e Wentylatorek wyciagowy
ﬁ Zestaw 4 gniazd wtykowych 230V zasilania komputeréw i 4 gniazda RJ 45
Centrala oddymiania
Centrala Systemu Alarmu Pozaru
uww.m_ww Mxﬁm mm2 - p.t HNMMM_V M _MSA\m mm2 -p.t Kontroler przejécia Systemu Kontroli Dostepu
0 3/8, 0 Z/U,
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Oprawa , LED 67W / 8800Im; Micro PRM Instalacja o$wietlenia ogoinego i gniazd wtykowych

B Oprawa LED 35W /4400Im; PLX; nastropowa = =—————|nstalacja sitowa
B1 Oprawa LED 35W /4400Im; PLX; do stropéw podwieszonych 60 x 60 cm Instalacja zasilania komputeréw
Cc1 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego 3W; 1h; IP41; nastropowa; Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
C1-1  Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego 3W; 1h; IP41, do stropéw podwieszonych Instalacja sterownicza
C2 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego do piktograméw; 3W; 1h; 1P41 Instalacja logiczna
C3 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego; 3W; 1h; IP65, do stosowania na zewnatrz Instalacja uziemiajaca i wyrdwnawcza
D Oprawa LED 50W / 6600Im; Micro PRM
E Oprawa nascienna LED 10W; PLX; IP 44; prostokatna
KLATKA SCHODOWA  KORYTARZ KORYTARZ SALA KONFERENCYJNA POK.SOCJALNY
2,01 2.02 [2.03 204 2.05
15,03 m2 6,67 m2 | 692m2 31,80 m2 15,26 m2
, _ I — — P - g K
| F N H R I Sl ] 5]
OU [ L1 1 [ L1 1 [ 1 |
annwunnpy LI E
° i g > Gniazda w kasecie ¢ UQ mu Q
L [ podtogowej Q
| ]

)
i o o

Loddéwka
h=0,1m

Oprawa o$wietlenia ogolnego LED

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego z piktogramem
Wylacznik instalacyjny schodowy

Wytacznik instalacyjny jednobiegunowy

Wytacznik instalacyjny $wiecznikowy

Wylacznik instalacyjny jednobiegunowy, IP 44

Gniazdo wtykowe 230V

Gniazdo wtykowe 230V P44

Przycisk za szybka - pozarowy wyt. pradu

Czujka ruchu na podczerwien

Wentylatorek wyciagowy

Zestaw 4 gniazd wtykowych 230V zasilania komputeréw i 4 gniazda RJ 45
Centrala oddymiania

Centrala Systemu Alarmu Pozaru

Kontroler przejscia Systemu Kontroli Dostepu

EEEk .o DXX

N2XH-J 3x2,5mm2 p.t.
do klimatyzatora na dachu

POMIESZCZENIA
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
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Klimatyzator - split NA POTRZEBY
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H

Maszt odgromowy

h=15m h=15m

oood

Maszt odgromow!

Maszt odgromowy
h=1,5m

\]

2/0,08 kW

ooooog

FYTYTTPYTIR 10

h=1,5m

Maszt odgromowy /]

HD\D\Q\QDDDDDDH

o

DDH

ERYE

318,75 kW

Klimatyzator. j.

zewnetrzna

Uziom otokowy z ptaskownika PFe/Zn 25 x 4 mm - R <10 Q

Qeeeccoee

N2XH-J 5 x 16 mm2 - p.t.
zT1
N2XH-J3x1,5mm2 -p.t.
z 11(4,5+1,7)kW

UWAGI:

Na dachu nalezy wykona¢ instalacje odgromowa. Poziom ochrony odgromowe;j IV.

Nowa instalacje odgromowa wykona¢ drutem DFe/Zn @ 8mm o zwodzie niskim, poziomym.

Maksymalne oczka siatki odgromowej 20 x 20 m. Kat ochrony 55°.
Zwody poziome ukfadac¢ na pdktadkach dystansowych klejonych do pokrycia dachu.

Przewody odprowadzajace prowadzi¢ w ociepleniu, w rurkach z atestem do stosowania w instalacjach odgromowych.

Ztacza kontrolne montowa¢ w puszkach, w ociepleniu budynku.
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Obudowa wnekowa 4 x 12 + 1 x 12
z drzwiczkami metalowymi zamykanymi na klucz
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