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PRZEDMIAR

PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ POZAROWEJ W LESNICTWIE PANSKA DOLINA od km 0+00 do km 0+939,16

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ POZAROWEJ W LESNICTWIE PANSKA DOLINA od km 0+00 do km 0+939,16
1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1/KNNR 1 0111-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1|01 SST D- réwninnym.
01.00.00
0.939 km 0.939
RAZEM 0.939
2/KNNR 1 0104-|Karczowanie pni o $r. 16-25 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.I-1l o normalnej |szt.
d.1|02 SST D- wilgotnosci
01.01.00
359.00 szt. 359.000
RAZEM 359.000
3|KNNR 1 0104-|Karczowanie pni o ér. 26-35 cm koparka podsiebierng w gruntach kat.I-1l o normalnej |szt.
d.1|03 SST D- wilgotnosci
01.01.00
240.00 szt. 240.000
RAZEM 240.000
4|KNNR 1 0104-|Karczowanie pni o ér. 36-45 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.I-1l o normalnej |szt.
d.1|04 wilgotnosci
350.00 szt. 350.000
RAZEM 350.000
5|KNNR 1 0104-|Karczowanie pni o $r. 46-55 cm koparka podsiebierng w gruntach kat.I-1l o normalnej |szt.
d.1]05 wilgotnosci
480.00 szt. 480.000
RAZEM 480.000
6|KNNR 1 0104-|Karczowanie pni o ér. 56-65 cm koparkag podsiebierng w gruntach kat.I-1l o normalnej |szt.
d.1|06 wilgotnosci
450.00 szt. 450.000
RAZEM 450.000
7/KNNR 1 0104- |Karczowanie pni o $r. 66-75 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.I-Il o normalnej |szt.
d.1|07 wilgotnosci
220.00 szt. 220.000
RAZEM 220.000
8|KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 10 km z zatadunkiem i roztadunkiem w miejscu  |mp
d.1/0110-02 wkazanym przez Zamawiajacego
R*0.955
940.00 mp 940.000
RAZEM 940.000
9/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na odktad |m3
d.1/0211-02 w gruncie kat. Ill
1100.00 m3 1100.000
RAZEM 1100.000
10/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypoéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. lll- |m3
d.1]/0235-02 IV. Wskaznik zageszczenia 1s=0.97
700.00 m3 700.000
RAZEM 700.000
11|KNNR 1 0504- |Mechaniczne i reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykop6w przy 1 m3 ziemi na |m3
d.1|01 SST-D- 1 m wykopu; grunt kat.I-ll
02.00.00
400.00 m3 400.000
RAZEM 400.000
2 NAWIERZCHNIA JEZDNI
12|KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV |m?2
d.2|03 SST D- pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
02.00.00
3500.00 m2 3500.000
RAZEM 3500.000
13|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny separacyjno |m?2
d.2|0101-01analo- |- filtracyjnej, zgodnie z SST o szer. 6.00 m, na drodze, skrzyzowaniach, zjazdach.
gia SSTD - (geowtdknina)
05.00.00
5700.00 m2 5700.000
RAZEM 5700.000
14/ KNNR 6 0104-|Warstwa odsgczajgca z piasku grubego zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.2|02
3500.00 m2 3500.000
RAZEM 3500.000
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15/KNNR 6 0204- |Goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 mm, stabilizowana mecha- m?2
d.2|02-050 SST |nicznie, grubosci 18 cm.. szerokosci 3.50m
D-04.00.00
3500.00 m2 3500.000
RAZEM 3500.000
16/ KNNR 6 0104-|Podsypka pod ptyty z piasku grubego zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.2|02
3500.00 m2 3500.000
RAZEM 3500.000
17|KNNR 6 0307- |Nawierzchnie z prefabrykowanych wielootworowych ptyt zelbetowych o wymiarach m?2
d.2|05 12,5x70x100 cm, utozonych w uktadzie pasowym o rozstawie 1,00m spoiny wypetnio-
ne piaskiem
2100.00 m2 2100.000
RAZEM 2100.000
18/KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 12 cm kruszywa tamanego | m2
d.2|04 0/31,5mm stablilizowanego mechanicznie, utozona mieedzy ptytami zelbetowymi
950.00 m?2 950.000
RAZEM 950.000
19/KNR 2-01 Formowanie obustronnych poboczy szerokosci 2x1,00m wraz z plantowaniem, za- m?2
d.2|0407-03- SST |geszczeniem,nadaniem spadkéw oraz dowiezieniem gruntu z koryta na obsypanie
D-01.00.00 konstrukgiji z profilowaniem i zageszczeniem warstwami, wzmocnienie w gornej czesci
kruszywem tamanym o uziarnieniu 0/31,5mm, grubosci 15 cm
R*0.955
1900.00 m?2 1900.000
RAZEM 1900.000
3 MIJANKI, ZJAZDY NA DROGI BOCZNE
20|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zaggszczanie poditoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. [I-IV ~ |m2
d.3|03 SST D- pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
02.00.00
1500.00 m2 1500.000
RAZEM 1500.000
21/KNNR 6 0104- |Warstwa odsaczajaca z piasku grubego zageszczane mechanicznie o gr.15 cm m2
d.3|02
1500.00 m?2 1500.000
RAZEM 1500.000
22|KNR AT-04  |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny separacyjno |m2
d.3|0101-01analo- |- filtracyjnej, zgodnie z SST o szer. 9.00 m, na drodze, skrzyzowaniach, zjazdach.
gia SSTD - (geowtdknina)
05.00.00
4500.00 m2 4500.000
RAZEM 4500.000
23|/KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geokrat o wys. 15,0 cm, |m?2
d.3/0102-03 szer.4,00m z wypetnieniem otworéw kruszywem tamanym o uziarnieniu 0/31,5mm
1500.00 m?2 1500.000
RAZEM 1500.000
24|KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 12 cm kruszywa tamanego |m?2
d.3|04 0/63 mm stablilizowanego mechanicznie
1500.00 m2 1500.000
RAZEM 1500.000
25|KNNR 6 0204- [Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr.8 cm kruszywa tamanego |m2
d.3|04 0/31,5 mm stablilizowanego mechanicznie
1500.00 m?2 1500.000
RAZEM 1500.000
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