Zatacznik 1

Specyfikacja Techniczna

dla zadania p. n.:

»Modernizacja oSwietlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa”

1. Zakres zadania
Zadanie obejmuije:

1)
2)

3)
4)
5)
6)

7)

8)
9)

demontaz istniejgcych opraw,

montaz opraw os$wietleniowych typu LED zgodnie z zatagcznikiem numer 1 do specyfikacji
technicznej,

dobudowa opraw oswietleniowych,

wymiana przewodoéw zasilajacych,

wymiana uktadéw sterowania w szafach,

wykonanie niezbednych przetaczen i przesznurowania potaczen instalacji w szafach
oswietleniowych,

wykonanie obliczen fotometrycznych dla okreslenia typu i mocy opraw oswietleniowych
zgodnie z normg PNEN13201,

wykonanie dokumentacji powykonawczej,

wykonanie pomiaréw fotometrycznych.

2. Nazwaikody CPV

1)

2)
3)

Roboty instalacyjne elektryczne 45310000-3.

Urzadzenia o$wietleniowe i lampy elektryczne 31500000-1.
Lampy i oprawy oswietlenia 31500000-7.

3. Ogodlny opis przedmiotu zamdéwienia
Planowana inwestycja obejmuje wymiane opraw oswietlenia ulicznego we wskazanych w
zataczniku numer 1 planach sytuacyjnych.

4. Warunki realizacji zamoéwienia

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

Instalacje i urzadzenia os$wietleniowe muszg spetniac wytyczne
dla o$wietlenia, elementdéw oswietlenia ulicznego, oswietlenia przej$¢ dla pieszych oraz
iluminacji obowigzujace w Zarzadzie Drég Miasta Krakowa.

Kazda oprawa musi by¢é wyposazona w sterownik lokalny wspdtpracujacy
z istniejgcym systemem funkcjonujgcym w Zarzadzie Drég Miasta Krakowa.

Wartosci wykonanych pomiaréw nie mogg przekraczaé przyjetych w normach.
Wykonawca zabuduje we wskazanych szafach sterowniki centralne pozwalajgce na
sterowanie poszczegdlng oprawg .

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamodwienia kompleksowo, koordynujgc wszelkie
dziatania zwigzane z jego wykonaniem.

Prace wykonywane beds z materiatdbw Wykonawcy. Przy wykonywaniu prac nalezy
stosowaé¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie
materiaty uzyte do wykonywania prac montazowych muszg posiada¢ aprobaty
techniczne i atesty.

Materiaty z rozbiorki Wykonawca zutylizuje o ile Inspektor Nadzoru Zamawiajgcego
nie wskaze miejsca ich zesktadowania.

Wykonawca zapewni wykonywanie prac w systemie wielozmianowym oraz w dniach
wolnych od pracy w przypadku wystgpienia takiej potrzeby oraz na wniosek
Zamawiajacego.



9) Wykonaweca przed przystapieniem do prac sporzadzi we wtasnym zakresie inwentaryzacje
(w tym fotograficzng) przylegtego terenu, aby oddali¢ roszczenia podmiotow trzecich
dotyczace ewentualnych uszkodzen wyniktych w toku prowadzonych przez Wykonawce
prac (Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia we wtasnym zakresie i na wtasny koszt
szkdd spowodowanych swoimi dziataniami).

10) Wykonawca zabezpieczy interesy oséb trzecich oraz uzytkownikéw i witascicieli przylegtej
zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg zadania w tym:

a) funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednia organizacje prac,
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z wczedniejszym powiadomieniem
zainteresowanych,

b) usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonych prac.

11) Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt:

a) opracuje niezbedne rozwigzania wykonawcze,

b) urzadzi teren i zaplecze prac,

c) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie miejsca pracy,

d) wykona organizacje prac i ruchu na czas wymiany urzadzen oswietleniowych
z biezagcym utrzymaniem oznakowania i jego likwidacja po zakoriczeniu prac wraz
utrzymaniem dojs¢ i dojazdéw do przylegtych posesji. Najpdzniej w dniu podpisania
umowy Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu osobe/podmiot odpowiedzialny
za catodobowe utrzymanie organizacji ruchu wraz z numerem telefonu komérkowego.
Organizacja prac i ruchu powinna wprowadzaé¢ jak najmniej utrudnien w ruchu
kotowym i pieszym.

12) Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek miasta nie podlegajacy wymianie
(oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury itp.) oraz po zakonczeniu prac doprowadzi
powyzszy do stanu jak przed ich rozpoczeciem.

13) Prowadzone prace nie mogg powodowac przerw w funkcjonowaniu oswietlenia Miasta
Krakowa.

14) Optaty za wytaczenia i dopuszczenia ponosi Wykonawca.

15)Prace nie lezace w profilu jego dziatania Wykonawca moze zleci¢ Podwykonawcom
w trybie art. 647! Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.). W takiej
sytuacji Wykonawca odpowiada za prace Podwykonawcéw jak za wtasne dziatanie.

16) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach podczas
prowadzenia prac.

17) Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczyé wykonywane prace i najpdzniej w dniu
zawarcia umowy przedtozy¢ Zamawiajgcemu  uwierzytelniong kopie  polis
ubezpieczeniowych w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej wobec oséb trzecich
(za szkody majatkowe i osobowe), bez ograniczenia liczby zdarzen na okres od czasu
rozpoczecia prac do odbioru koncowego przedmiotu zaméwienia.

18) Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru Zamawiajgcego
wynikéw badan i pomiarow zgodnych z obowigzujgcymi ustawami, normami,
specyfikacjami dla poszczegélnych prac.

19)Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru
Zamawiajacego dla materiatéw przeznaczonych do montazu przed ich zamontowaniem na
podstawie przedstawionych atestéw i Swiadectw jakosci. W przypadku niedotrzymania
tego warunku i niedopuszczenia materiatu do zabudowania, Wykonawca dokona
wymiany elementu lub materiatu na wtasny koszt.

20) Rozpoczecie i zakonczenie wykonywania prac nalezy zgtosi¢ na Dyspozytornie Zarzadu
Droég Miasta Krakowa.



21) Nie dopuszcza sie zatrudnienia Podwykonawcow w zakresie prac energetycznych.

22) Ze wzgledu zZe cze$¢ opraw przeznaczonych do wymiany zlokalizowanych jest
na terenach zielonych po zakoriczonych pracach Wykonawca dokona odbioru zieleni
w Zarzadzie Zieleni Miejskiej (warunek konieczny).

5. Ogdlne warunki odbioru prac
1) Zamawiajacy dokona odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy w ciaggu 14 dni
od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru o zakonczeniu prac
i przyjeciu dokumentéw do odbioru koricowego.
2) Dokumenty wymagane do odbioru koncowego:
a) 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej,
b) dane dotyczace opraw, szaf sterujgcych, oraz materiaty wg wytycznych
Zamawiajacego do wystawienia drukéw OT.
c) protokoty pomiaréw ochronny przeciwporazeniowej,
d) uaktualniony schemat obwodéw Pz-téw na ktérych dokonano wymiany opraw,
e) dane dotyczace Wykonawcy prac:
— ksero uprawnien pracownikéw wykonujacych pomiary lub prace (potwierdzone przez
wtasciciela uprawnien).

6. Pozostate wymagania
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi dla oswietlenia, elementéw oswietlenia ulicznego,
oswietlenia przej$¢ dla pieszych oraz iluminacji obowigzujacymi w Zarzadzie Drég Miasta
Krakowa, wytycznymi Zarzadu Zieleni Miejskiej oraz normami:

1) PN-HD60364,

2) PN-EN 13201,

3) PN-EN 60598,

4) PN-EN 40.

7. Inne
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu prac do wysokosci S$rodkéw
przeznaczonych na realizacje przedmiotowego zaméwienia.

Zataczniki

NR ZAEACZNIKA NAZWA ZAtACZNIKA

01 Zatacznik nr 1 Schematy PZ

02 Zatacznik nr 2 Tabelaryczne zestawienie punktéw zasilajgcych

03 Zatacznik nr 3 Wytyczne dla o$wietlenia, elementéw oswietlenia ulicznego,

oswietlenia przejs¢ dla pieszych oraz iluminacji



