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PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW P3 BeSb el ) salis

1. Dane ogélne

1.1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany przepompowni sciekéw P3 kanalizacji $ciekow sanitarnych
w miejscowosci: Dabroszyn, gmina Rychwal opracowano na zlecenie Gminy
Rychwat.

1.2. Zakres opracowania

Zgodnie z zaleceniem projekt obejmuje budowg przepompowni Sciekéw P3
zlokalizowanej na kolektorze sanitarnym S-8 w miejscowosci Dgbroszyn gmina
Rychwat.

1.3. Uzgodnienia
Projekt uzgodniono z nastgpujgcymi instytucjami:

a) Zespol Uzgadniania Dokumentacji w Koninie
b) Gmina Rychwat

2. Charakterystyka warunkow gruntowych

Ustalono na podstawie badan podtoza gruntowego, ze na rozpatrywanym terenie
w rejonie projektowane]j sieci kanalizacyjnej wystgpuja warunki gruntowe proste — grunt
kategorii . '

7, wykonanych w kwietniu 2024 roku badan geotechnicznych wynika, ze w
podlozu budowlanym dokumentowanego terenu bezposrednio pod nakladem wierzchnim
gr. 0,50 m (gleba, piasek $redni szary) znajduje si¢ grunt rodzimy wyksztatcony jako glina
piaszczysta brazowo-szara. Utwory te zalegajg srednio do glebokosci 4,50 m p.p. terenu . Od
glebokoscei 4,50 m do 6,00 m znajduje si¢ warstwa gliny piaszczystej przewarstwionej
piaskiem $rednim.

Ponadto ustalono, Ze woda gruntowa wystepuje S$rednio na glebokosci
ok. 4,50 m p.p.t. na trasie projektowanych kolektorow.



Utrudnieniem  bedzie  wystgpowanie  powyzej — poziomu posadowienia
przepompowni wody gruntowej. Niezbedne jest tam odwodnienie wykopu
fundamentowego.

3. Opis istniejgcych urzadzen, majacych wplyw na projektowane rozwigzania
techniczne

3.1.Uzbrojenie na trasie kanatéw

Na trasie projektowanych kanalow, badZ tez w ich sasiedztwie, wystepujg
urzadzenia techniczne podziemne takie jak:

-~ wodociagi
— kable elektryczne
— kable telekomunikacyjne

Trasy tych urzgdzen zostaly zinwentaryzowane geodezyjnie w 2024 roku
w trakcie aktualizacji map sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1:500 i zaznaczone
na tych mapach.

Niezaleznie od tego, przewiduje si¢ przed przystgpieniem do robdt,
wykonywanie probnych przekopéw sposobem recznym celem wyznaczenia ich
przebiegu w trasie, a w miejscach skrzyzowania z projektowanymi rurociggami
odpowiedniego ich zabezpieczenia.

Zwraca si¢ uwagg, ze prace w rejonie urzadzen technicznych podziemnych
nalezy wykonywa¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji je administrujacych. Przed
przystapieniem do realizacji omawianej inwestycji wykonawca winien zapoznaé si¢
z uwagami i zaleceniami zawartymi w poszczegolnych uzgodnieniach.

4. Opis projektowanych rozwigzan technicznych

4.1. Ogolna koncepcja rozwigzan technicznych odprowadzenia S$ciekow
Z miejscowosci Dabroszyn, gm. Rychwal

Niniejszy projekt budowlany stanowi integralng czgs¢ projektu kanalizacji
sanitarnej w m. Dgbroszyn, gm. Rychwal.

Wykonanie przepompowni nr P3 z rurociagiem tlocznym T-3 warunkuje
przerzut $ciekdéw z czesci miejscowosci Dabroszyn (tzw. Korea) do projektowanego
kolektora S-6 i dalej do projektowanej przepompowni P2.



4.2. Zadania technologiczne przepompowni P3

Zadaniem technologicznym przepompowni $ciekow P3 jest przejecie sciekow
sptywajacych z projektowanych kolektorow S-8, S-9 i S-10 i przerzut ich poprzez
rurocigg tloczny T-3 do kolektora S-6 i dalej do przepompowni P2.

4.3. Lokalizacja przepompowni P3

Przepompownia P3 zlokalizowana zostata na rurociggu kanalizacyjnym
na dzialce nr 175 obrgb Dgbroszyn gm. Rychwat.

4.4. Doplyw $ciekéw do przepompowni P3

Wedlug danych uzyskanych z gminy Rychwat do przepompowni sptywaé beda
scieki w ilosci:

Qdér =156m’/d
Q dmax =21,84 m*/d
Qhmax = 1,82 m’h

q sek =0,511/s

4.5. Ustalenie podstawowych parametréw technologicznych i dobor pomp

Dla podstawowych parametréw technologicznych przepompowni i doboru
pomp przyjeto nastgpujgce zatozenia technologiczne:

— rzgdna terenu przepompowni 104,70 m n.p.m.,
— rzgdna wlotu kolektora PCV Dn 200 mm do przepompowni 101,34 m n.p.m.
— rzgdna wylotu rurociggu tlocznego z przepompowni 103,20 m n.p.m.
— rzgdna wlotu rurociggu tlocznego do studni rozprgznej 104,50 m n.p.m.

— rurocigg ttoczny PE o $r. 110 mm i db. 682,0 m

Na podstawie obliczen oraz doplywu Sciekéw do przepompowni w ilosci
q=0,51 /s projektuje si¢ dwie pompy typ MSV-80-32 o mocy 3,0 kW (lub
rownowazne) zatapialne, pracujace naprzemiennie,

- obliczeniowy punkt pracy pompy
Qp=5,501/s, H,= 12,30 m shw. V =0,80 m/s



Jako rezerwowg przyjmuje si¢ pompe o takich samych parametrach, pompy
beda pracowaly naprzemiennie.

4.6.Konstrukeja przepompowni

Przepompownia zbiornikowa sklada si¢ ze szczelnego zbiornika z Zelbetu
C40/50. W plaszczu bocznym o $rednicy zewnetrznej 1800 mm znajduja si¢ ztacza
o Srednicy Dn 200 mm i 110 mm umozliwiajgce podigczenie przewodu
doprowadzajacego Scieki oraz rurociagu tlocznego.

Wewnatrz zbiornika wbudowana jest specjalna stopa sprzggajaca potaczona
z przewodem tlocznym, na ktérym zainstalowane sa zawory odcinajgce. W stopie
sprzegajacej zamocowane sg rurowe prowadnice biegngce do pokrywy wilazu. Stuzg
one do wprowadzania pompy do zbiornika bez koniecznosci wchodzenia
do wewngtrz. Po tych samych prowadnicach jest wciggana pompa np. w celu
konserwacji, oceny stanu technicznego lub naprawy. Potgczenie pompy z rurociggiem
ttocznym nastgpuje samoczynnie.

Zasysanie Sciekow ze zbiornika nastgpuje przez otwor znajdujacy si¢ w dole
korpusu pompy. Wewnatrz zbiornika znajduje sig¢ pomost dla obstugi i drabinka.
Na rurociagu tlocznym znajduje si¢ odgalezienie zamknigte zaworem sterowanym
rgcznie umozliwiajace okresowe ptukanie gromadzacych si¢ na dnie osadow.

W gornej pokrywie przepompowni zainstalowany jest wiaz. Rura wywiewna
1 szafka rozruchowa do sterowania praca pomp sg umieszczone przy granicy dziatki.
Pompy sterowane sg automatycznie za pomocg wigcznikow pltywakowych,
Wszystkie stalowe, elementy wyposazenia zbiornika przepompowni $ciekéw muszg
by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4401.

Przepompownia jest typu przejazdowego.

4.7.Posadowienie przepompowni

Projektowana przepompownia posadowiona bedzie na plycie drogowej
zelbetowej typu cigzkiego utozonej na wyrdwnanym podlozu w gotowym wykopie.
Dla posadowienia przepompowni niezbgdny jest wykop dolu fundamentowego
o wymiarach dna 3,0 x 3,0 m o $cianach pionowych w szalunku stalowym.

Dno wykopu usytuowano na rzgdnej 99,75 m n.p.m. Glgboko$¢ wykopu
wyniesie 4,95 m. Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej niezbedne jest
odwodnienie wykopu fundamentowego. Przewidziano dla odwodnienia wykopu
zainstalowanie zestawu iglofiltrow 25 igiet o srednicy do 5,0 cm rozstawione wzdiuz
gornej krawedzi wykopu o rozstawie co 1,0 m.

Po obnizeniu poziomu wody gruntowej do rzednej minimum 99,75 m n.p.m.
nalezy przystapi¢ do ulozenia ptyt montazu przepompowni.



4.8.Zagospodarowanie terenu przepompowni

Projektowana przepompownia zostata zlokalizowana w poboczu drogi
gminne;j. Konstrukcja ~ przepompowni, a  zwlaszcza  jg wymiary
w niewielkim stopniu odbiegajg od studni rewizyjnych. Przepompownia bgdzie
zaglebiona réwno z terenem drogi. Gdérna pokrywa przepompowni zabezpieczona
bedzie przed dostgpem osob niepowotanych odpowiednim zamkiem.

Urzadzenia energetyczne — zasilajace i sterowanie umieszczone jest przy
przepompowni w hermetycznej szafce metalowej odpowiednio oznakowane]
i zamknigtej zlokalizowane bedg przy granicy drogi. Zasilanie przepompowni linig
kablowa.

4.9.Strefa ochrony sanitarnej

W projektowanej przepompowni zaprojektowano pompy zatapialne
z przelotem o Srednicy 80 mm, ktory eliminuje prawie catkowicie koniecznos¢
usuwania skratek . Majac na uwadze powyzsze mozna stwierdzi¢, ze pompownia ta
nie powoduje uciazliwosci dla otoczenia i nie ma potrzeby wydzielania dla nie strefy
ochrony sanitarne;.

Uwagi dotyczgce organizacji i technologii robét

Projektowane prace kanalizacyjne nie nalezg do zbyt skomplikowanych.
Jednakze przy ich realizacji wykonawca winien zwréci¢ szczegdlng uwage na kolizje
trasy projektowanych rurociggéw kanalizacyjnych z istniejgcymi urzgdzeniami
technicznymi. Dotyczy to zwlaszcza kolizji z kablami energetycznymi wysokiego
napigcia, kablami telefonicznymi, wodociggami oraz urzadzeniami melioracyjnymi.
Przed przystapieniem do robdt wykonawca winien urzadzenia te zlokalizowac
w terenie, zaznaczy¢ ich przebieg oraz wykonac rgczne odkrywki, a w miejscu
skrzyzowania z projektowanymi rurociggami odpowiednio zabezpieczy¢. Prace te
nalezy wykonywa¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji administrujgcych te
urzadzenia podziemne. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca winien zapoznaé
si¢ z zalgczong do niniejszej dokumentacji opinig ZUD-u w Koninie i bezwzglgdnie
przestrzega¢ uwag w niej zawartych.

PROJEKTANT

mgfinz. Jan Chajdasz

7342/180/94

Upr. bud. Wod.-mel. Nr GP7342-17/9%



BIURO OBSLUGI INWESTYCJI
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62-513 Brzezno, ul. Lesna 21A
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Kanalizacja sanitarna dla gm. Rychwal

Pompownia Dabroszyn P3

Zalozenia do obliczenia pompowni $ciekow :

Lokalizacja obiektu Dabroszyn P3

Typ przepompowni PS 1547/MSV32/80-2B
Rurociag doprowadzajacy Scieki

- $rednica Ddop. = 200 mm

- material PVC

- rzgdna dna rurociggu na wlocie do pompowni Hdop. = 101,34 m n.p.m.
Rurociag ttoczny przepompowni :

- $rednica Dth. = 110 mm

- material/ci$nienie nominalne PE

- dhugos¢ rurociggu Lth. =682,00 m

- rzedna osi rurociggu na wylocie z pompowni
- rzedna najwyzszego punktu na trasie

Htt ps. = 103,20 m n.p.m.
Hitt pt. = 104,50 m n.p.m.

Komora pompowni

- usytuowanie pompowni

- $rednica wewnetrzna

- rzedna dna komory

- rzgdna pokrywy

- posadowienia pompowni

- terenu w miejscu posadowienia

Pas drogowy

Dwz. = 1500 mm

Hd. =100,10 m n.p.m.
Hpok. = 104,70 m n.p.m.
Hpp. =99,95 m n.p.m.
Ht. = 104,70 m n.p.m.

Miejsce montazu szafki sterowniczej

W poboczu drogi

Kat pomigdzy osiami rurociagu doptywowego i ttocz.

Wyposazenie dodatkowe

mgrinz. Jan Chajdasz
62-513 Brzejmo, ul .Js;:';na 214
Upr. bud. i . siei wod.-kan
Nr Gl f3asf180/04
Upr. bud. wod% 4. rGP7342-17/92
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Kanalizacja sanitarna dla gm. Rychwal

Pompownia Dabroszyn P3

Wyniki obliczen :

BIURO OBSLUGI INWESTYCJ1
ROLWOD - PLUS

62-513 BrzeZzno, ul. Le$na 21A
NIP 665-110-81-44, Regon 311591530

1.Punkt pracy pompy

- wydajnos¢ pompy Qp.=551s

- catkowita wysokos$¢ podnoszenia Hp.=12,30 m
- wysokosc¢ strat w rurociggu ttocznym Htt. = 8,00 m
- wysoko$¢ geometryczna Hg. =430 m
- predkos¢ w rurociggu tlocznym V =0,80 m/s
- ilos¢ wlaczen pompy n=3
2.Rzgdne

posadowienia pompowni

dna komory pompowni

terenu w miejscu posadowienia
pokrywy pompowni

doptywu do pompowni
minimalnego poziomu sciekow
maksymalnego poziomu $ciekow
alarmowego poziomu $ciekdw
suchobieg

Hpp. =99,95 m n.p.m.
Hd. =100,10 m n.p.m.
Ht. = 104,70 m n.p.m.
Hpok. = 104,70 m n.p.m.
Hdop. = 101,34 m n.p.m.
Hmin, = 100,65 m n.p.m.
Hmax. = 101,15 m n.p.m.
Ha.=101,30 m n.p.m.
Hs. = 100,50 m n.p.m.

3.

Wysokos¢
- retencyjna komory pompowni Hr.=0,50m
- martwa Hm. =0,55m
- pokrywy nad terenem Hpok. = 0,00
4.0bjetose
- retencyjna komory pompowni Vr.=0,88 m’
- martwa Vm. =0,97 m’

mgr g, Jan Chasflase
62-513 Brzesno .Lesna 214
Upr. byl i prof”sicci wod.-kan.

fGP/73421180/94
Upr. bud. wodYmel. nr GP7342-1719%
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Pompownia Dabroszyn P3

Dane techniczne dobranej pompowni :

1. Typ przepompowni PS 1547/MSV32/80-2B

2.Pompy

- typ MSV-80-32

- typ wirnika vortex

- napigcie zasilania 400V

- moc silnika P2 3,0kW

- obroty silnika 2845 1/min

- Srednica kroécea tlocznego DN 80

- wolny przelot pompy 80 mm

- masa pompy 60 kg
Srednica rurociggow tlocznych w pompowni 80 mm

3 Obudowa z pokrywa
typ obudowy zelbet C 40/50

- $rednica wewngtrzna 1500 mm

- $rednica zewngtrzna 1800 mm

- wysoko$¢ obudowy 4750 mm

- grubos¢ scianki 150,00 mm

- grubos¢ dna 150,00 mm

- typ wlazu Fi 800 D400

myr infz, Jan Chajdas
62-5 ﬂg b7no, uk-Lesna 21A
§.-kan.
Upr. bug/ifproj Sieci woc
’ N 4?!1?01‘94



