OPIS DO PROJEKTU

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKT: KANALIZACJA SANITARNA WRAZ Z PRZYKANALIKAMI
W MIEJSCOWOSCI DABROSZYN GM. RYCHWAL
1. Dane ewidencyjne.
1.1.Inwestor: Gmina Rychwat
Plac Wolnosci 16
62-570 Rychwat
1.2.Zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Dabroszyn, gm.
inwestycyjne: Rychwat
1.3.0biekt: Rurociagi sanitarne

1.4.Lokalizacja:

1.5.Branza
1.6.Faza

1.7.Autor

opracowania:

Obreb 0003 Dabroszyn: dz. nr 175,122,165,151,730, 213, 19,
334/6,334/3,333,305,339/5,216/1,359,335/4,556,559,557,578,577,
574/2,573/1,580

301007 5 Gmina Rychwat

Obreb 0001 Rychwat: dz. nr 1904,163/1,163/2,162,161/2,160,
190/1, 190/2,152,195/2,195/1,197/1,198/1,491/1,202/1,203/1,
207/1,208/1,211/1,212/1,215

301007_4 Rychwal Miasto

Sanitarna
Projekt budowlany

mgr inz. Jan Chajdasz



2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji sanitarnej na terenie

miejscowosci Dabroszyn, gm .Rychwat.

Kanalizacja zostata zlokalizowana na dzialkach zgodnie z Miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwal — wypis 1 wyrys
G.6727.120.2024 z dnia 16.04.2024 r.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Obszar, przez ktory przebiega projektowana trasa kanalizacji, jest uzbrojonym

terenem zabudowy mieszkaniowej niskiej, wiejskiej.

Aktualnie na terenie przeznaczonym pod budowe Kkanalizacji sanitarnej
znajduja si¢ n/w urzadzenia: sie¢ i przylacza wodociggowe, kabel telefoniczny, kabel
energetyczny. Teren, na ktérym projektowana jest kanalizacja sanitarna, potozony jest
glownie w ciggu drog : krajowej nr 25, powiatowych nr 2900P i nr 3241P

oraz gminnych , a cze$ciowo w dziatkach prywatnych .
Brak obiektow przewidzianych do rozbiorki.
4. Projektowane zagospodarowanie terenu.
4.1.Urzadzenia budowlane zwigzane z siecig kanalizacyjng.

Zasigg projektowanej Kkanalizacji grawitacyjnej PVC@200/5,9mm o 1lacznej
dlugosci wynoszacej 4 676,0 m, obejmuje istniejagce budynki i dzialki potozone
w m. Dabroszyn gm. Brzezno. Dla umozliwienia sprowadzenia §ciekow z catosci terenu
przewidzianego do skanalizowania, maksymalnego wyptacenia sieci oraz zrzutu $ciekow
do istniejacej kanalizacji przewidziano minimalne spadki kolektorow grawitacyjnych 5%o
(w wyjatkowych przypadkach do 15 %o ).

Scieki z zakresu objetego niniejszym projektem sprowadzone beda kolektorami

grawitacyjnymi w ilosci 14 szt. do istniejacej oczyszczalni Sciekow w m. Rychwat.



Kolektory kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PCV litych klasy S
o $rednicy ¢ 200/5,9 mm utozonych na podsypce z pospoiki gr. 15 cm. Uzbrojenie sieci
stanowi¢ beda typowe studnie kanalizacyjne rozgalezne z krggéw betonowych ¢1000
z betonu B-45, z wlazami typu cigzkiego. Studnie te rozstawiono na trasach kanalow
w odlegtosciach 30-50 m, na zatamaniach trasy, przy zmianie spadkéw oraz w miejscach,
gdzie jest mozliwe podlaczenie do nich przykanalika. Wszystkie studnie zaprojektowano
jako przelotowe, zbiorcze i kaskadowe o s$rednicy ¢ 1000 mm, z prefabrykowanych

elementéw betonowych i zelbetonowych z betonu klasy B-45.

4.2. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni.

Sie¢ kanalizacyjng zlokalizowano gtéwnie W ciagu drog: krajowej nr 25,
powiatowych nr 2900P i nr 3241P oraz gminnych , a czg$éciowo w dziatkach prywatnych.
Zadrzewienie przy drogach publicznych praktycznie nie wystgpuje, wigc nie bedzie
koniecznos$ci usuwania go. Trasa kolektorow jest tak prowadzona, aby unika¢ kolizji z
istniejacymi nielicznymi drzewami. Teren, na ktorym prowadzona jest kanalizacja, jest
terenem typowo nizinnym, z minimalnymi spadkami terenu. Przedmiotowe

przedsigwzigcie inwestycyjne nie zmieni uksztaltowania terenu 1 zieleni.

Zrzut Sciekdw przewidziano do oczyszczalni $cieckéw w m. Rychwat,

gm. Rychwat.
4.3.Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

Laczny zakres dokumentacji projektowej wynosi:

e Kolektory sanitarne grawitacyjne PVC200/5,9mm SN8 o tacznej dtugosci 4 676,0 m,
w tym:

— kolektor S-0 dt. 6,0 m
— kolektor S-1 dt. 526,0 m
— kolektor S-2 di. 404,0 m
— kolektor S-3 dt. 370,0 m
— kolektor S-4 dt. 117,0 m
— kolektor S-5 di. 568,0 m
— kolektor S-6 dt. 1036,0 m
— kolektor S-7 dt. 41,0 m
— kolektor S-8 dt. 220,0 m
— kolektor S-9 dt. 645,0 m
— kolektor S-10 dt. 62,0 m
— kolektor S-11 dt. 115,0 m
— kolektor S-12 dt. 425,0 m
— kolektor S-13 dt. 141,0 m



e Przykanaliki PVCp160/4,7mm — 146 szt. / 982,0 m dtugosci

e Przepompownie $ciekow — 4 szt.

e Kolektory sanitarne tloczne PE ¢160-90 mm PN10 SDR17 o tacznej dlugosci
30150 m, wtym:

— kolektor T-1 PE ¢160/9,5 mm dt. 1432,0 m

— kolektor T-2 PE ¢110/6,6 mm dt. 412,0 m

— kolektor T-3 PE ¢110/6,65 mm dt. 682,0 m

— kolektor T-4 PE ¢ 90/5,4 mm dt. 489,0 m

Uktad grawitacyjny zaprojektowanych przewodéw kanalizacyjnych zapewnia ich
samooczyszczenie 1 powinien dziata¢ nie blokujac przeptywoéw, a tym samym nie
powinien doprowadzi¢ do podtopien nieruchomosci, z ktorych sa odprowadzane Scieki
oraz do spigtrzen $ciekéw w studzienkach usytuowanych w sieci kanalizacyjne;j.
Projektowane czg$ciowe napetnienie przewodow kanalizacyjnych do 0,6 S$rednicy
umozliwia niezbedny przeptyw powietrza, ktorego tlen opdznia zagniwanie $ciekow.
Gdyby jednak w trakcie eksploatacji sieci kanalizacyjnej proces ten si¢ juz rozpoczat,
przeplyw powietrza usuwa wyzwalajace si¢ gazy, jak: metan, siarkowodor i dwutlenek
wegla, nie powodujac dokuczliwosci zwigzanych z nieprzyjemnymi zapachami
1 toksycznoscia.

Przewody kanalizacyjne zaprojektowano z zachowaniem wymaganych odleglosci, nie
narazajac na niebezpieczenstwo istniejacych w sasiedztwie innych obiektow
I infrastruktury technicznej.

Przewidziano wykonanie prob szczelno$ci sieci kanalizacyjnej po jej wybudowaniu
w celu niedopuszczenia do przedostawania si¢ Sciekow do gruntu.

Zapewniono odpowiedni dostep do obiektow zlokalizowanych na sieci kanalizacyjnej,

potrzebny podczas eksploatacji i konserwacji sieci.



5. Informacje i dane o0 rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie
i zagospodarowaniu terenu wynikajacych z ustalen miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwat dopuszcza na
tych terenach lokalizacj¢ sieci wodociggowej projektowanej jako infrastruktura

techniczna podziemna.

6. Informacja dot. ochrony konserwatorskiej.

Teren, na ktorym jest projektowana sie¢ kanalizacyjna , nie jest wpisany do rejestru
zabytkdéw, nie znajduje si¢ na terenie ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanych
stanowisk archeologicznych. Jednakze w przypadku ujawnienia podczas robdt ziemnych
przedmiotu, co do ktdérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem — wykonawca
zobowigzany jest wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace go uszkodzi¢, zabezpieczy¢
odkryty przedmiot przy uzyciu dostepnych $rodkéw oraz miejsce jego odkrycia, jak
réwniez niezwlocznie powiadomi¢ Burmistrza Gminy i Miasta Rychwat. Po zakonczeniu

robot teren przywrodcic¢ do stanu pierwotnego.

1. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

8. Informacja o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeniach
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow i ich

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi.

W zakresie ochrony $rodowiska projektowana sie¢ kanalizacyjna nie stanowi zagroZenia
dla otoczenia. Projektowana sie¢ kanalizacyjna jest zgodna z przepisami i zasadami

okreslonymi w:

— Ustawie o ochronie srodowiska (Dz. U. 2013.1232 ze zmianami) oraz z warunkami

korzystania z jego zasobow z uwzglednieniem wymagan zrOwnowazonego rozwoju.



— W rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 r. w sprawie

ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. 2011.237.1419)

— Art. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada
2009r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. U. WE L 20/7)

Zgodnie z w/w przepisami w stosunku do zwierzat nalezacych do gatunkéw dziko
wystepujacych 1 objetych ochrong, obowigzuje m.in. zakaz niszczenia ich siedlisk i ostoi.
Nie zmienia si¢ stanu wody w gruncie oraz kierunku odptywu znajdujgcej si¢ na gruncie
wody opadowej. Projektowana inwestycja nie powoduje zalewania i podsigkania
sasiednich terendow; Na terenie inwestycji nie wystepuje wycinka drzew i krzewow.

Nie planuje si¢ zmian uksztaltowania zieleni na trasie projektowanej inwestycji.
W zakresie ochrony sanitarnej — nie podlega uzgodnieniu.

W zakresie ochrony konserwatorskiej — patrz pkt. 6.

W zakresie ochrony p.poz nie podlega uzgodnieniu.

Planowana inwestycja na etapie eksploatacji nie b¢dzie w zaden sposéb oddziatywaé na
tereny sasiednich nieruchomos$ci. W szczegdlnos$ci nie bedzie wytwarzaé emisji substancji,
halasu, ciepta, wibracji oraz pola magnetycznego, ktére mogloby przenika¢ na tereny
sgsiednich nieruchomosci. Oddzialywanie w postaci halasu, wibracji wystepuje jedynie

w fazie realizacji inwestycji w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

9. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnoSci
o drogach pozarowych oraz o przeciwpozarowym zabezpieczeniu w wode wraz

z ich parametrami technicznymi.

Nie dotyczy.
10.  Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu.
Kategorie obiektéw zgodnie z zatgcznikiem ustawy Prawo budowlane:

Kategoria obiektow budowlanych: XXVI — sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,

gazowe, cieplownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przemystowe



o dlugosci 1,0 km, wspotczynnik kategorii obiektu 8,0, wspotczynnik wielkosci obiektu

1,0.
11. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Okreslenie  obszaru  oddziatywania  projektowanego  obiektu  (Kanalizacja
sanitarna w m. Dabroszyn gm. Rychwatl ) dokonano w oparciu o Ustawe z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) Art. 3 pkt. 20 i obejmuje on
nastepujace dzialki:

Obregb 0003 Dabroszyn:

dz. nr 175,122,165,151,730,213,19,334/6,334/3,333,305,339/5,216/1,359,335/4,556, 559,557,
578,577, 574/2,573/1,580

301007 5 Gmina Rychwat

Obreb 0001 Rychwat: dz. nr 1904,163/1,163/2,162,161/2,160,190/1, 190/2, 152, 195/2 195/1,
197/1, 198/1, 491/1,202/1,203/1, 207/1,208/1,211/1,212/1,215

301007_4 Rychwal Miasto

Na  powyzszych  dzialkach  projektowany  obiekt  spowoduje  ograniczenia

w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.
12. Powierzchnia zabudowy.

Nie dotyczy.

Maj 2024 r.

Opracowal:



