PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

w Rychwale Sp. z o.0. -
62-570 Rychwal, ul. Konifiska 78 Bychwal, dmia: 29- 112023 7.

lel. 633481070
NIP 6652986881, Regon 3019E :
¥ - Gmina Rychwal

Plac Wolnosci 16
62-570 Rychwal

dot. warunkéw techniczno-projektowych

Inwestor: Gmina Rychwat , Plac Wolnosci 16 , 62-570 Rychwat

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale Sp. z 0.0. podaje

warunki technicznego budowy sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w m. Dabroszyn
realizowanej w ramach zadania : ,Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dgbroszyn gm.
Rychwat™:
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Uktad kanalizacji sanitarnej zaprojektowaé w sposob zapewniajgcy odbidr Sciekow
z kazdej posesji. Projekt powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Zachowa¢ odlegto$¢ min. 1,0 m projektowanej kanalizacji od istniejgcej sieci
wodociggowej.

. Na projektowanej kanalizacji sanitarnej przewidzie¢ studnie rewizyjne o $rednicy min.

1000 mm z betonu z wtazami na zawiasach.

Zachowa¢ odlegto$¢ pomiedzy studniami rewizyjnymi nie wigkszg niz 60 m.

Scieki z posesji, na ktérych prowadzona jest dziatalno$é gospodarcza powodujgca

odprowadzenie $cieko6w o innym charakterze niz komunalne wymaga zastosowania

urzadzen podczyszczajacych. Na powyzsze wymagane s3 indywidualne warunki
techniczne.

Dla projektowanych przepompowni — majgc na uwadze standaryzacj¢ eksploatowanych

urzadzen nalezy zastosowaé pompy zatapialne o swobodnym przeptywie z wirnikiem typu

vortex produkcji np. Metalchem Warszawa lub rownowazne .

Ponadto w przepompowniach nalezy przewidzie¢:

- dno zbiornika ze spadkiem w kierunku lejow ssawnych pomp. Spadek dna powinien
zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ osadow.

- zbiornik czerpalny wyposazy¢ w wentylacje grawitacyjna zapewniajgca co najmniej
dwie wymiany powietrza w ciggu godziny oraz mozliwo$¢ zainstalowania
wentylatorow przewoznych, zapewniajacych co najmniej 10 wymian powietrza
w ciggu godziny,

- armatura i osprzet zastosowany w przepompowniach $ciekéw muszg by¢ wykonane ze
stali kwasoodpornej,

- do wyciaggania pomp zaprojektowaé zuraw z wyciaggarka elektryczna;

- zaprojektowaé zawory zwrotne z mozliwosciag rewizji (konserwacji);

- przepompownie zlokalizowa¢ z mozliwo$cig dojazdu pojazdu asenizacyjnego;

- przepompownie wyposazy¢ w instalacje do wylapywanie nieczystosci statych (skratki);

- zaprojektowa¢ bypassy do awaryjnego przepompowywania sciekéw do rurociggu
tlocznego

- wewnatrz zbiornika zaprojektowa¢ pomost obstugowy ze stali kwasoodpornej,

W dokumentacji przedstawi¢ wszystkie niezbedne obliczenia 1 wykresy.

Zaprojektowa¢ monitorowanie stanu pracy przepompowni $ciekéw z odbiorem sygnatéw

przez istniejgce systemy monitorowania..
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