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CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Zakres opracowania obejmuje przebudowe ul. Piastowskiej w miejscowosci Radwanice, gmina

Siechnice.

W zwigzku z inwestycjg przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot budowlanych:
o \Wyrdwnanie nowej nawierzchni jezdni,
o Wykonanie nowej nawierzchni chodnikow,
¢ \Wykonanie nowej nawierzchni budowe zjazddw,
e Wykonanie nowej nawierzchni poboczy,
e regulacje wysokosciowg studni, zawordw oraz wpustow,
e wykonanie tymczasowej i docelowej organizacji ruchu

e uporzadkowanie terenu.



PRZEDMIAR ROBOT



Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1] KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | m
d.1| 0119-03 - trasa drogi w terenie rowninnym
D-01.01.01
183 m 183,000
RAZEM 183,000
2 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
2| KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i m2
d.2| 0815-02 przejs¢ dla pieszych z plyt betonowych 50x50x7 cm
D-01.02.04 na podsypce piaskowej
1,5*183 m2 274,500
RAZEM 274,500
3| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.2[ 0802-07 kamiennego o grubosci 15 cm
952,56 + 142,79 + 264,05 + 44,6 m2 1404,000
RAZEM 1404,000
4| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.2[ 0101-03 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. V-VI gtebokosci 44
0101-04 cm
poz.3 m2 1404,000
RAZEM 1404,000
5| KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3
d.2| 1103-04 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
1103-05 samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
(poz.4 * 0,44 + poz.3 * 0,15) * 1,25 m3 1 035,450
RAZEM 1 035,450
6 Skfadowanie gruzu i gruntu na wysypisku
d.2
poz.5* 2 2 070,900
RAZEM 2 070,900
3 KONSTRUKCJA DROGI
7| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2
d.3| 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
I-1IvV
poz.13 m2 952,560
RAZEM 952,560
8| KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.3[ 0111-03 wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubos¢
0111-04 podbudowy po zageszczeniu 30 cm
poz.13 m2 952,560
RAZEM 952,560
9] KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérnao | m2
d.3| 0114-07 grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-08
poz.13 m2 952,560
RAZEM 952,560
10[ KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3| 1004-07
poz.13 m2 952,560
RAZEM 952,560
11| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3| 0310-01 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosc¢ po
0310-02 zageszczeniu 5 cm
poz.13 m2 952,560
RAZEM 952,560
12| KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3| 1004-07
poz.13 m2 952,560
RAZEM 952,560
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13| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3| 0310-05 grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po
0310-06 zageszczeniu 4 cm
952,56 m2 952,560
RAZEM 952,560
4 ZJAZDY
14 KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni ttuczniowe;j - m2
d.4( 1101-03 mechaniczne zageszczenie ttucznia - giebokosc
D-04.04.02 wyboi do 5 cm
142,79 m2 142,790
RAZEM 142,790
15[ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci | m2
d.4| 0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
D-05.03.23a
142,79 m2 142,790
RAZEM 142,790
5 CHODNIK
16| KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni ttuczniowe;j - m2
d.5 1101-03 mechaniczne zageszczenie ttucznia - giebokosc
D-04.04.02 wyboi do 5 cm
264,05 m2 264,050
RAZEM 264,050
17 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci | m2
d.5| 0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
D-05.03.23a
poz.16 m2 264,050
RAZEM 264,050
6 OPASKA
18| KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni ttuczniowe;j - m2
d.6[ 1101-03 mechaniczne zageszczenie ttucznia - giebokosc
D-04.04.02 wyboi do 5 cm
44,6 m2 44,600
RAZEM 44,600
19] KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci | m2
d.6] 0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
D-05.03.23a
poz.18 m2 44,600
RAZEM 44,600
7 KRAWEZNIKI, OPORNIKI, OBRZEZA, KORYTKO
20/ KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.7] 0402-04
D 08.03.01a
0,04 * poz.21 m3 5,896
RAZEM 5,896
21| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.7| 0407-04 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag
D 08.03.01a cementowg
147,40 m 147,400
RAZEM 147,400
22| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - krawezniki | m3
d.7[ 0402-04 najazdowe
D 08.01.01
0,04 * poz.23 m3 7,228
RAZEM 7,228
23| KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 | m
d.7| 0403-05 cm na podsypce cementowo-piaskowej
D 08.01.01
180,69 m 180,690
RAZEM 180,690
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24| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - krawezniki | m3
d.7[ 0402-04 wystajgce
D 08.01.01
0,04 * poz.25 m3 5,505
RAZEM 5,505
25 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 m
d.7[ 0403-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
D 08.01.01
137,63 m 137,630
RAZEM 137,630
26| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - oporniki m3
d.7] 0402-04
D 08.01.01
0,04 * poz.27 m3 5,064
RAZEM 5,064
27| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 m
d.7[ 0403-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ANALOGIA
D 08.01.01 - oporniki
126,60 m 126,600
RAZEM 126,600
28| KNR 2-31 tawa pod Scieki uliczne betonowa z oporem m3
d.7| 0402-04
D 08.01.01
0,04 * poz.29 m3 7,350
RAZEM 7,350
29| KNR AT-03 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwoch m
d.7| 0402-01 rzedach
183,76 m 183,760
RAZEM 183,760
8 POBOCZA
30| KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna | m2
d.8| 0204-05 z tlucznia - grubosé¢ po zageszczeniu 15 cm
0204-06
D-06.03.01a
142,77 m2 142,770
RAZEM 142,770
9 CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
31| Wycena Czasowa organizacja ruchu kpl.
d.9| wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10 DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
32| KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o sr. 70 | szt.
d.10| 0702-02 mm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
33| KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, szt.
d.10{ 0703-01 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o
powierzchni do 0.3 m2
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
34| Woycena Prog zwalniajgcy U-16a kpl.
d.10| wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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11 ROBOTY DODATKOWE
35| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazow szt.
d.11] 1406-03 kanatowych kanalizacji sanitarnej
D-10.01.01a
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
36| KNR 2-18 Wiaz zeliwny sr. 600 mm szt.
d.11] 0913-03
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
37| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych | szt.
d.11] 1406-02 ulicznych
D-10.01.01a
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
38| KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.12| 0119-03
D 03.02.01
0,01331 km 0,013
RAZEM 0,013
39 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci m3
d.12| 0307-06 do 6,0 m o scianach pionowych w gruntach suchych
D 03.02.01 kat. llI-IV (dla przykanalikow)
(13,31)*1,3* 1,8 m3 31,145
RAZEM 31,145
40| KNR 4-04 Wywiezienie gruntu z terenu robot przy m3
d. 12| 1103-04 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
D 04.01.01 samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km.
Przyjeto wspétczynnik spulchnienia 1.25
(p0z.39) * 1,25 m3 38,931
RAZEM 38,931
41 KNR 4-04 Wywiezienie gruntu z terenu rozbiorki przy m3
d.12] 1103-05 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
D 04.01.01 samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy
nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ =9
poz.40 m3 38,931
RAZEM 38,931
42 Wycena Skfadowanie gruntu na wysypisku t
d.12| wiasna
D 01.02.04
poz.41*2 t 77,862
RAZEM 77,862
43 Zakup gruntu zasypowego G1 wraz z dowozem m3
d.12| D 01.02.04
13,31*1,3*1,8 m3 31,145
RAZEM 31,145
44 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow m2
d.12| 0322-02 liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w
grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
13,31*2*1,8 m2 47,916
RAZEM 47,916
45 KNR 19-01 Pompowanie wody z wykopu m-g
d.12| 0107-08
D 03.02.01
10 m-g 10,000
RAZEM 10,000
46| KNR 13-12 Podsypka z piasku m3
d.12| 1001-01
D 03.02.01
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13,31*0,3*1,3 m3 5,191
RAZEM 5,191
47] KNR 2-28 Obsypka rurociggu piaskiem dowiezionym m3
d.12| 0501-09
D 03.02.01
(13,31*1,3*0,6)- (13,31 * 3,14 * 0,15 * 0,15) m3 9,441
RAZEM 9,441
48| KSNR 1 Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o m3
d.12| 0310-06 szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 6.0 m w gr.kat. IlI-IV
D 03.02.01
poz.43 m3 31,145
RAZEM 31,145
49 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; m3
d.12| 0236-02 grunty spoiste kat. Ill-IV
D 03.02.01
poz.48 m3 31,145
RAZEM 31,145
50 KNR 2-18 Studzienki wpustowe Sciekowe z gotowych szt.
d.12| 0625-01 elementéw betonowe D400 o $r.500 mm z
D 03.02.01 osadnikiem i syfonem ANALOGIA
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
51|KNR-W 2-18 Kanaly z rur PP SN-8 tgczonych na wcisk o $r. wewn. | m
d.12] 0408-05 200 mm
D 03.02.01
13,31 m 13,310
RAZEM 13,310
52| KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych z rur odc.
d.12| 1610-02 betonowych lub zelbetowych o sr.nominalnej 200 mm | -1
préb
1 odc. 1,000
-1
préb
RAZEM 1,000
53| KNR 2-19 Oznakowanie trasy przewodu rurowego utozonegow | m
d.12| 0219-01 ziemi tasma z tworzywa sztucznego
D 03.02.01
13,31 m 13,310
RAZEM 13,310
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