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1. OPIS INWESTYCJI

1.1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi o parametrach klasy D i kategorii ruchu KR1 wraz z
remontem chodnika oraz zjazdow do posesji w ramach zadania pn. ,Remont ul. Piastowskiej w
miejscowosci Radwanice, gmina Siechnice”.

Przedmiotowa inwestycja rozpoczyna sig skrzyzowaniem z ul. Lakowg i konczy skrzyzowaniem z
ul. Skrajna.

Ogolny zakres opracowania obejmuje:
¢ remont naktadki jezdni o nawierzchni asfaltowej i szeroko$ci 5,0 m,
e remont zjazdow o nawierzchni z kostki betonowej i szerokosci 3,5 m,
e remont jednostronnego chodnika z kostki betonowej o szerokosci 2,3 m,

e remont pobocza z kruszywa

1.2.Inwestor

GMINA SIECHNICE
ul. Jana Pawia Il 12
55-011 Siechnice

1.3.Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem

o Wizje lokalne w terenie;

o Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane. Z pdzniejszymi zmianami;

o Ustawa z dnia 21.03.1985r. O drogach publicznych. Z p6zniejszymi zmianami;

e Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska. Z pézniejszymi zmianami:
o Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym. Z pdzniejszymi zmianami;

o Obowigzujgce normy i przepisy budowlane;

o Warunki techniczne;

e Ustalenia z Inwestorem;

e Literatura techniczna.
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1.4.Cel opracowania

Podstawowym celem opracowania jest ukazanie rozwigzan projektowych branzy drogowej dla

zmierzonego zadania pn. ,Remont ul. Piastowskiej w miejscowosci Radwanice, gmina Siechnice”.

1.5.Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt techniczny dla zadania pn. ,Remont ul.

Piastowskiej w miejscowo$ci Radwanice, gmina Siechnice”.

1.6. Lokalizacja inwestyc;ji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslaskim, powiecie wroctawskim,

gminie Siechnice, w miejscowosci Radwanice, wzdtuz ulicy Piastowskiej, na dz. ew. nr 6/7, 7/4 i 9/5.
2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W stanie istniejacym ulica Piastowska na odcinku planowanej budowy posiada nawierzchnie

utwardzong tluczniem.

2.1.Infrastruktura nadziemna i podziemna

W pasie drogowym projektowanej drogi zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie terenu:
¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej,
e siec kanalizacji deszczowej,
e sie¢ gazowa,
¢ sie¢ wodociggowa,
o sieC elektroenergetyczna
e linia elektroenergetyczna napowietrzna.

2.2.Zielen

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje nie wystepuje zielen niska ani wysoka.

W projekcie przewiduje sie usuniecie humusu.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach inwestycji przewidziano remont jezdni o parametrach klasy D i kategorii ruchu KR1,
wraz z remontem chodnika, zjazdéw oraz pobocza. Projektowany odcinek drogi ma taczng dtugos¢ 183
m.
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Zaprojektowano jezdnie o szeroko$ci 5 m. Po zachodniej stronie jezdni zaprojektowano chodnik
0 szerokosci 2,3 m. Natomiast po wschodniej stronie jezdni zaprojektowano pobocze z kruszywa.

Jako oddzielenie drogi od chodnika projektuje sie opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm
posadowiony na tawie betonowej C12/15 o gr. 10 cm z oporem, natomiast jako oddzielenie drogi od
pobocza nalezy wykonac¢ kraweznik betonowy o wymiarach 15x30 cm posadowiony na tawie betonowej
C12/15 o gr. 10 cm z oporem. Wzdtuz kraweznika betonowego projektuje sie Sciek przykraweznikowy z
1 rzedu kostki betonowej 16x16 ¢cm, posadowionego na fawie betonowej C12/15 o gr. 12 cm. Chodnik
od istniejacego zielerca ograniczy¢ obrzezem betonowym o wymiarach 8x30 cm posadowiony na tawie
betonowej C12/15 o gr. 10 cm z oporem. Przebieg drogi w planie przedstawia plan sytuacyjny - rys. nr
2.

Projektuje sie rowniez zjazdy o szerokosci 3,5 m, skosach 1,5 m:1,5 m i nawierzchni z kostki

betonowe;.

3.1.Konstrukcja jezdni:

Na istniejacej jezdni zaprojektowano naktadke bitumiczng o szerokosci 5,0 m. Przewidziano
nastepujacy uktad warstw:
e Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 5 cm,
o Wyréwnanie i profilowanie terenu z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o zmiennej grubosci
do 3 cm,

o |Istniejgca nawierzchnia z kruszywa;

3.2. Konstrukcja chodnika

Na catym odcinku zaprojektowano jednostronny chodnik o nawierzchni z kostki betonowej.
Przewidziano nastepujacy uktad warstw:
o Kostka betonowa, gr. 8 cm,
e Podsypka piaskowa gr. 3 cm,
o Wyréwnanie i profilowanie terenu z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o zmiennej grubosci 10 cm,

o |Istniejgca nawierzchnia z kruszywa;

3.3. Konstrukcja zjazdow

Zaprojektowano zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej. Przewidziano nastepujacy ukfad
warstw:
o Kostka betonowa, gr. 8 cm,

e Podsypka piaskowa gr. 3 cm,
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o Wyrownanie i profilowanie terenu z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o zmiennej grubosci 20 cm,

o Istniejgca nawierzchnia z kruszywa;

3.4.Regulacja wysokosciowa oraz przebudowa istniejacych elementéw infrastruktury

technicznej

Na istniejacej infrastrukturze podziemnej w pasie projektowanej jezdni znajduje sie armatura
zakonczona wilazami, ktorg nalezy wyregulowaC wysokosciowo dopasowujac do nowych rzednych
wysokosciowych.

W trakcie regulacji, elementy infrastruktury, ktére ulegng uszkodzeniu i nie bedg nadawaty
sie do ponownego obudowania nalezy wymieni¢ na nowe.

Roboty nalezy wykonywa¢ w porozumieniu z Zarzadcy sieci. Na czas remontu istniejace
tabliczki orientacyjne na stupkach nalezy zdemontowa¢ i ponownie zamontowa¢ po zakorczeniu prac.
Wykonawca powinien przewidzie¢ ewentualng przebudowe sieci wynikajacg z niezbednych

uzgodnien z wiascicielami tych sieci.
4, ODWODNIENIE JEZDNI

Odwodnienie bedzie realizowane poprzez spadki podiuzne i poprzeczne do projektowanych

wpustoéw ulicznych a dalej do istniejacej kanalizacji deszczowe;.
5. ZIELEN
Na terenie przeznaczonym pod inwestycje nie wystepuje zielen przeznaczona do wycinki.
6. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP.

> przed przystgpieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢
instruktaz pracownikdw informujgc ich o zasadach postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia, 0 konieczno$ci stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony
osobistej zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen, o zasadach bezpiecznego nadzoru
nad pracami szczegoInie niebezpiecznymi przez wyznaczenie w tym celu osoby

»  pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie sposobu postepowania w razie zaistnienia
katastrofy budowlanej

> pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni byC przeszkoleni w zakresie

wykonywanej pracy, w zakresie obstugi maszyn budowlanych, uzytkowania samochodéw
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» pracownicy nie mogq przystapi¢ do pracy bez Srodkéw ochrony osobistej jak: odziez,
buty, kaski oraz innych zwigzanych z wykonywaniem danej pracy zgodnie z przepisami
BHP.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robdt budowlanych, okreslajacych skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce ich wystgpienia:

» praca ze sprzetem zmechanizowanym (koparka, elektronarzedzia itp.) moze spowodowac
uszkodzenie ciata, porazenia pradem a nawet utrate zycia,

» przy pracach ze sprzetem ciezkim jak dzwigi czy samochody transportowe nalezy
zwracaC uwage na mozliwo$¢ urwania sie elementdw przenoszonych, przygniecenie
pracownika, mozliwo$¢ potracenia czy nawet najechania na pracownika,

> roboty wykonywane w poblizu przewoddw elekiroenergetycznych stwarzajg zagrozenie
porazenia pradem. Nalezy zachowa¢ odlegtosci okreslone w przepisach,

> wykonywanie prac w studzienkach istniejacych stwarzajg niebezpieczenstwo zatrucia
oparami gazéw, nalezy przestrzegac przepisdéw dotyczacych zabezpieczen przy pracach
w studzienkach,
prace inwestycyjne wykonywane réwnoczesnie w czasie trwania ruchu drogowego
stwarzajq niebezpieczenstwo wypadku drogowego zaréwno z winy kierowcow jak i
pracownikow. Nalezy oznakowa¢ odcinek wykonywania prac, zgodnie z tymczasowg

organizacjq ruchu, a roboty prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscia,
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CZESC RYSUNKOWA
SPIS RYSUNKOW
NR TYTUL SKALA
1 ORIENTACJA 1:10000
2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
3 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE A-A | B-B 1:25
4 PROFIL PODLUZNY 1:100/1000

NOVA-PROJECT SP. Z 0.0. UL. PARKOWA 25/70B 51-616 WROCLAW




Fo ﬁﬂmﬂmr‘ﬂ;

ZAMAWIAJACY

NOVA-PROJECT mina Siechnice

ul. Parkowa 25/70B ul. Jana Pawta Il
51-616 WROCLAW 55-011 Siechnice

Stadium:
Remont ul. Piastowskiej w miejscowosci Radwanice, gmina Slechnice

| “*  DROGOWA
Tytut projektu:

Nazwa i adres
obiektu
budowlanego:

ul. Piastowska, 55-015 Siechnice

Kod archiwalny 639

Data: kwiecin 2024
Skala:
ORIENTACJA 1:10000



AutoCAD SHX Text
LOKALIZACJA INWESTYCJI


)
70
%
7 /|

e(.

TR

|
|
|
|
|
|
|
o
7
2
Y
63
8
77
7y
(3
Ti9.7
N\

+
|
|
|
|
|
|
L
",)
77,
%
77
%
4
-
o
S
3
2
1

LEGENDA

—_——e--- = LINIA ROZGRANICZAJACA TEREN

.
#
3
3
/]
8 [
>
chkb

9)§
»

v
?gé,
<,

’,‘9
778,

———===- = GRANICA PASA DROGOWEGO

/’9

A

—————=- = ZAKRES OBJETY ODREBNYM OPRACOWANIEM

[ ] PROJEKTOWANA JEZDNIA

|:| PROJEKTOWANY CHODNIK Z KOSTKI
BETONOWEJ SZAREJ

1709
L/

82
=
T

9o

v
Z,

"

7
’l

istniéfaay wpust do

w

PROJEKOWANA OPASKA Z KOSTKI
%~ 2 BETONOWEJ ANTRACYTOWEJ
©

|:| PROJEKTOWANY ZJAZD Z KOSTKI
BETONOWEJ

&2

11852

%2

[ | PROJEKTOWANE POBOCZE Z KRUSZYWA

%

al

|~
g
&
/,'5
’,‘91
N
..._.i I ——

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK 15x30cm

119.51

ERL K —
1196
765

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK NAJAZDOWY 15x22cm

na teletechnic

PROJEKTOWANY OPORNIK BETONOWY 12x25cm

requlacji wysokosciowe]

%o
7z
R4

<8

T7gRas

PROJEKTOWANE OBRZEZE BETONOWE 8x30 cm

A5
|

”‘96

’,‘95

et T\}"'.—l T
7
s
7

PROJEKTOWANY SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY

i
#
7

o StUP ELEKTROENERGETYCZNY

@ PROJEKTOWANY WPUST DESZCZOWY

S 13882

PROJEKTOWANY PRZYKANALIK SN8 ¢160

00L+0
2

22
o

B 13822

£

istniejgcy wpust do likwidacji

o onose
ﬂ
772 " ’
tg ,','; »
v )
&
;« 4
- ’)mb
A - -
6?0 / woASZ
Ef "/@5;
2
oY — L
gAD50
gnD50
7z,
Loy s
7 ,‘?/
/,?
® b 2 - =y
7 7‘?2 gnDB3
i e
PO
7 ,t?j
| /
9nD60 A
7,702 &
‘R B
7,
&
9
F % ¥
GRUBT——ohE
iy
=
/?a?e
N
D50 j
//{? bffy/
L W i v
&
,\205
77 N
77
77
7>
- 4
o~
7 5 9“050
&y
O’ i
&
gnDE0
800
O
%
™ -
779 ¥ ';\-
A ~
xr// 1!"?9 S
—
I |
yAL -

A
8 oM § o NN
ﬁ ‘\
£ ) :\{? o Q"rgl ____J__ ' ZAMAWIAJACY
) § ® o - l et N OVA-PROJ ECT Gmina Siechnice
N\ © A\ S N g ul. Parkowa 25/70B ul. Jana Pawta
\ S & R\ " & \Q\b 51-616 WROCLAW 55-011 Siechnice
\ Q
\ N ¢\5 " Q‘\Q Stadium PT
l ’\Q = Remont ul. Pi iej iej 3 i i i
‘ ont ul. Piastowskiej w miejscowosci Radwanice, gmina Slechnice Branza:
‘ & " Tytut projektu: DROGOWA
\ J ﬁ »%*9 § N i F \"'Qi\ ‘?& ob Nazwa i adre;
‘ ) = N “ ~ % < obiektu ul. Piastowska, 55-015 Siechnice
g g 11930 Q A 119.70% 1970 ] o) ﬁssﬁuse‘ \Q\u ______ Dudowanege
\ é‘“Y -~ /, oarehgl. "3: 8 0 e > — e - Kod archiwalny
T P H - - MR, MMMMMM RN T R PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ooy 639
% iz Nazwa rys.: ala: kW|eC|en 2024
Funkcja Imig i nazwisko Specjalno$¢ i nr uprawnien Podpis Skala: .
Projektant 5207199 1 500
br. drogowa e Al : u .
drinz. Maciej Wdowiak konst-bud. bez ograniczen| Nrrys.: 2



AutoCAD SHX Text
brak słupa teletechnicznego  w terenie

AutoCAD SHX Text
istniejący wpust do likwidacji

AutoCAD SHX Text
istniejący wpust do  regulacji wysokościowej


372

PRZEKROJ B-B
500

115

ZJAZD
g
3
2
<
<
N
3
2
120,20
*‘ *‘ ‘* 3,70%:
T 1 T ] T T

JEZDNIA

Kraweznik najazdowy 15x22 cm

tawa betonowa C12/15, z oporem gr. 10 cm

Kostka betonowa, w kolorze szarym gr. 8 cm

Podsypka piaskowa gr. 3 cm

Wyréwnanie i profilowanie terenu z kruszywa
tamanego 0/31,5 mm o grubosci 20 cm

Istniejgca nawierzchnia z kruszywa

Kraweznik najazdowy 15x22 cm

tawa betonowa C12/15, z oporem gr. 10 cm

_200%~

Warstwa $cieralna z AC 11S 50/70, gr. 5 cm

16,

POBOCZE

GRANICA DZIALKI DROGOWEJ

—
—
<]
(o]
(o]

Wyréwnanie i profilowanie terenu z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o
zmiennej grubosci do 3 cm

Sciek z 1 rzedu kostki betonowej 16x16 cm

tawa betonowa C12/15, z oporem gr. 12 cm

Istniejgca nawierzchnia z kruszywa

PRZEKROJ A-A

Kraweznik betonowy 15x30 cm

tawa betonowa C12/15, z oporem gr. 12 cm

Istniejgca nawierzchnia z kruszywa, gr. 20 cm

Kruszywo tamane 0/31,5 mm
o ciagtym uziarnieniu, gr. 0-28 cm

Istniejgca nawierzchnia z kruszywa

| 53 250 . 516 . 118 |
|ST. ZIELENIEC CHODNIK JEZDNIA POBOCZE
) 180 50
: 2
3 =
g 3
g o
g &
< . . . . . <
5 istniejgcy studnia kanalizac| 2
% deszczowe| do requlacji wysokoSciowe] <
5[120.10  [120,10 120,05 [120,04 11995 120,05 é .
;00%~ N ‘97;
\ [ 1 T T T [ 7 ‘ ki 2,00%~ / a
) [z %
Kostka betqnowa, w kolorze antracytowym gr. 8 cm Warstwa scieralna z AC 11S 50/70, gr. 5 om
I\j\(/)ds'ypka piaskowa gr. 3 cm Wyréwnanie i profilowanie terenu z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o Sciek z 1 rzedu kostki betonowej 16x16 cm
yrownanie i profilowanie terenu z kruszywa

Obrzeze betonowe 8x30 cm
tawa betonowa gr. 10 cm
z betonu C12/15

tamanego 0/31,5 mm o grubosci 10 cm

Istniejgca nawierzchnia z kruszywa

Kostka betonowa, w kolorze szarym gr. 8 cm

Podsypka piaskowa gr. 3 cm

Wyréwnanie i profilowanie terenu z kruszywa
tamanego 0/31,5 mm o grubosci 10 cm

Istniejgca nawierzchnia z kruszywa

nd

Opornik betonowy 12x25 cm

tawa betonowa C12/15, z oporem gr. 10 cm

A 116,97
|

zmiennej grubosci do 3 cm

tawa betonowa C12/15, z oporem gr. 12 cm

Istniejgca nawierzchnia z kruszywa

Kraweznik betonowy 15x30 cm

tawa betonowa C12/15, z oporem gr. 10 cm

Kruszywo tamane 0/31,5 mm
o ciagtym uziarnieniu, gr. 0-28 cm
Istniejgca nawierzchnia z kruszywa

Istniejgca nawierzchnia z kruszywa, gr. 20ﬂ

NOVA—PROJECT
ul. PARKOWA 25/708B
51-616 WROCLAW

INWESTOR

GMINA SIECHNICE
UL. JANA PAWLA 11 12,
55-011 SIECHNICE

Tytut projektu:

Remont ulicy Piastowskiej w miejscowosci Radwanice, gmina Siechnice

Stadium: PW

Nazwa i adres
obiektu
budowlanego

ul. Piastowska, 55-015 Siechnice

Nazwa rys.:

Przekroje konstrukcyjne A-A i B-B

Branza:

DROGOWA

Kod archiwalny 639

Funkcja Imie i nazwisko

Specjalnos¢ i nr uprawnien

Podpis

Data: marzec 2024

Projektant

drinz. Maciej Wdowiak

5207/99/u

konst.-bud. bez ograniczen

e 1:25

Nrrys.: 3



AutoCAD SHX Text
istniejący studnia kanalizacji  deszczowej do regulacji wysokościowej

AutoCAD SHX Text
NOVA-PROJECT 


W2

L: 12.047m
R: 1500.000m
T:0.021m
D: -8.676m
W1 ]
L: 30.781m
R: 2000.000m
T:0.059m
D: 15.391m
— —
S g
s
121.007 x8
| £l
0 S
© £
1 ™ S
AN — . s
A S5
120,00 e -
0.85% xiE
1\” __ -
119.00¢
POZIOM ODNIESIENIA 118.00
. ) <+ - N~ © ~ - ® o N~ < — N~ < - © T} N o) © ™ ™ N~ N
Rzedneniwelety | $3 55 : % ¢ B P P B P OE PP P B fofz g
. . P S N 0 - o ™ © o < o) © ~ o) o) © N © 0 ~ © P
Rzedne istniejace ~ § §% 3 P 8% F F 0§ @ f 5 f %o or gy
QLI D o < © © o - o « S 5e) «Q S S P i S S e N 3
Roznice rzednych ;] 5% 8 g s & & & &g & 5 & 5 & & & & 588 %
‘(\\6’ L=133.60m — |
- XA R=2000.00m 133 150000
Elementy niwelety N %W w L=12.05m
<
LtUK[POZIOM
Elementy trasy PrgtiCozon PROSTA R=p07 am{TROSTA
L=0 32[&11_05m L=164.11m L&B\S?yl-=0-71m
’ [ D © o ouw o <t O o o o o o o o o o o o o o <+ N O
Odlegtosci
S - ~ o~ N © P

Kilometraz

NOVA-PROJECT

ul. Parkowa 25/70B
51-616 WROCLAW

ZAMAWIAJACY
Gmina Siechnice

ul. Jana Pawta Il
55-011 Siechnice

Remont ul. Piastowskiej w miejscowosci Radwanice, gmina Slechnice

Stadium: PT

Branza:

. DROGOWA
Tytut projektu:
Sy ul. Piastowska, 55-015 Siechnice
budowlanego:

PROFIL DROGOWY Kod archiwalny 639

Nazwa rys.: Data: kW|eC|eh 2024
Funkcja Imig i nazwisko Specjalnos¢ i nr uprawnien]  Podpis Skala:q ,
Projektant 1 . 1 00/1 OOO

br. drogowa

br. drogowa

dr inz. Maciej Wdowiak

5207/99/u -
konst-bud. bez ograniczen|

Nrrys.: 4




