UWAGI/notes:
- Przed przystgpieniem do robét wszystkie wymiary potwierdzi¢ w naturze.
- Przed przystgpieniem do robét potwierdzi¢ odkrywkami sposéb wykonania przegréd budowlanych.
- W przypadku stwierdzenia podczas realizacji rob6t budowlanych kolizji lub niezgodnosci z projektem - nalezy niezwitocznie powiadomic
projektanta w celu potwierdzenia przyjetego rozwigzania.
- Wszelkie materiaty budowlane wykorzystane podczas robét budowlanych musza posiada¢ wymagane atesty i aprobaty dopuszczajgce
do stosowania na terenie RP. i UE.
- Wszystkie elementy wykonczenia i wyposazenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty do stosowania w obiektach stuzby zdrowia i
odpowiednich pomieszczeniach .
- Projekt rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi z uwzglednieniem informacji zawartych w opisie technicznym,
- Projekt chroniony prawem autorskim
- Wykonujgc sufity podwieszane, zachowaé
skoordynowac¢ z wytycznymi producenta
- Posadzki we wszystkich pomieszczeniach wykona¢ na jednym poziomie.
- Wykfadzina wywinigta na $ciane min. 10cm. W pomieszczeniach pracowni RTG, oraz sterowni wyktadzina odprowadzajgca fadunki
elektryczne, wedtug wytycznych producenta urzgdzen.
- Doktadne wytyczne lokalizacji i sposobu montazu urzgdzen wedtug projektu instalacji urzadzenia RTG, wykonanego przez firme
dostarczajgcg urzadzenia
- Wykonanie posadzki w pomieszczeniu RTG zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia i projektem branzy konstrukcyjne;j.
Skontrolowaé, czy w oznacznych na rysunku miejscach podloze posiada wystarczajaca wytrzymalos¢ do montazu urzadzenia.
- Nalezy przewidzie¢ droge transportu urzadzenia, w przypadku koniecznosci po wytonieniu w przetargu urzgdzenia przewidzie¢
wykonanie tymczasowych otwordéw technologicznych, zgodnie z wytycznymi producenta.

- Dopuszczalny poziom nieréwnoséci posadzki zgodnie z wytycznymi producenta urzgdzenia
- W pomieszczeniach mokrych np. tazienki, wykona¢ dodadkowg izolacje przeciwwilgociowg pomiedzy posadzkg a warstwg
wykonhczeniowg; izolacje wykonczy¢ na sciane za pomocg systemowych potgczeh naroznikowych.

wysokos¢ uzytkowg pomieszczeh - zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie. Sufity

UWAGI DOTYCZACE OCHRONY PRZED PROMIENIOWANIEM:

- W pomieszczeniu RTG obudowa przegréd budowlanych z systemowych ptyt chronigcych przed promieniowaniem wedtug oddzielnego
opracowania.

Podczas wykonywania $cian i sufitu $cisle stosowa¢ wytyczne producenta systemu oraz wytyczne zawarte w projekcie oston
radiologicznych. Szczegdlng uwage nalezy zwracaé na szczelnos¢ ostony przeciwpromieniowej. Szczeliny, potaczenia styki (np. sufitu ze
Sciang) itp. muszg by¢ w dostateczny sposéb ostoniete. Przede wszystkim nalezy zadbaé, aby grubosci materiatdbw wymagane do
ochrony przed promieniowaniem nie zostaty zmniejszone przez wbudowane instalacje lub inne elementy budowlane. W razie
koniecznosci miejsca te nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, np. przez wkfady z otowiu, aby zagwarantowana byta odpowiednia ochrona w
kazdym mozliwym kierunku i rozchodzenia sie promieni.

- Drzwi i okna w pomieszczeniu RTG wedtug projektu oston radiologicznych.

- Projekt oston radiologicznych uzgodni¢ z Panstwowym Wojewddzkim Inspektorem Sanitarnym.

UWAGI DOTYCZACE INSTALACJI:

- Projekty instalacji wentylacji, wod, kan i elektrycznej wg oddzielnego opracowania, podczas wykonywania robét budowlano -
instalacyjnych nalezy prowadzi¢ biezgcg koordynacje miedzybranzowa.

- Projekt rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi z uwzglednieniem informacji zawartych w opisie technicznym,

- Wszystkie kanaty wentylacji, instalacje wod- kan., oraz elektryczne prowadzi¢ w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym lub w
obudowie g-k w spos6b uniemozliwiajgcy zbieranie kurzu.

- Nad blatami roboczymi wykona¢ gniazda elektryczne podwdjne co 1,5m

- W projekcie wentylacji przewidzie¢ zyski ciepta wynikajace z dziatania urzgdzen.

- Wentylacja pomieszczenh - mechaniczna, zapewni¢ klimatyzacje pomieszczen wedtug wytycznych producenta urzgdzenia wytonionego w
trybie przetargu

- Kanaly kablowe, oraz inne elementy instalacji powigzanej bezposrednio z urzgdzeniem nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi
producenta.

UWAGI DOTYCZACE WZNOSZENIA SCIAN:

- Przed wykonaniem $cian sprawdzi¢ w projekcie wymagang odpornos$¢ ogniowa. Zastosowac taki sposob ich wykonania, ktéry zapewni
jej uzyskanie.

- W miejscu montazu urzadzen, potek, pochwytéw w Scianach g-k wykona¢ dodadkowe wzmocnienia.

- Odchylenia przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie - zgodnie z polskg norma.

- Odchylenia powierzchni oraz krawedzi pionowych i poziomych od linii prostej - zgodnie z polskg norma.
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Legenda:

Oznaczenie na rysunku

Opis elementu

doprowadzenie zimnej wody

doprowadzenie cieptej wody

doprowadzenie instalacji kanalizacji

zlewy i ceramika sanitarna

obszar poza zakresem opracowania

granica opracowania
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Legenda: przegrody budowlane

istniejgce pomieszczenie

ponadnormatywne dla pacjentow
wymiotujgcych po kontrascie

Sciany istniejgce

rozbiorki

Sciana kartonowo-gipsowa grubosci 150mm.

NIDA 150/A/100

Konstrukcja 1x Nida C/U 100

oplytowanie 2x ptyty 12,5 mm.

W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci stosowac ptyty typu Nida Woda.
Wypetnienie: wetna skalna, gestos¢ 14,5kg/m?, grubos¢ 100mm.

Klasyfikacja Ogniowa EI 60.

I1zolacyjno$¢ akustyczna:

RW - 58 (wg PN-B-02151/03)
RA1 -56

RA2 - 50 (wg PN-B-02151)

Maksymalna wysokos¢ $ciany
Zakres stosowania 6500mm.
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Legenda:

Oznaczenie na rysunku

Opis elementu

Doprowadzenie zimnej wody

Doprowadzenie cieptej wody

JEDNOSTKA PROJEKTOWA / project unit:

JONOWICZ ARCHITEKCI 00

ul. Warszawska 96/39, 80-180 Gdansk
tel./fax.: 58 303 71 40, www.janowicz.pl, e-mail: biuro@janowicz.pl

Doprowadzenie instalacji kanalizacji

Zlewy i ceramika sanitarna

Meble - powierzchnie zmywalne

Urzadzenia

INWESTOR / client:

Pomorskie Centrum
Reumatologiczne im. dr Jadwigi

Titz - Kosko w Sopocie Sp. z 0. o.
ul. Grunwaldzka 1-3, 81-759 Sopot

Urzadzenia dostarczane przez dostawce urzgdzenia RTG

Urzadzenie posiadajgce zapotrzebowanie na prad

1

numer elementu wyposazenia wedtug zestawienia urzadzen

NAZWA OPRACOWANIA / project name

ADRES INWESTYCJI / adress:

Projekt przebudowy istniejgcej pracowni
rentgenowskiej

81-759 Sopot, ul. Grunwaldzka 1-3, Pawilon
nr 2, dz. nr 197/1, 198/1, 198/2, obreb
ewidencyjny 0001, jednostka ewidencyjna:
Sopot (226401_1)

obszar poza zakresem opracowania

granica opracowania

ostony radiologiczne przegréd budowlanych pionowych oraz
stropdw wg. projektu oston

]

Kaseton informacyjny ostrzegajacy o radiacji

BRANZA / industry:

FAZA PROJEKTU / work stage

WYTYCZNE ARCHITEKTONICZNE /
TECHNOLOGIA

PROJEKT KONCEPCYJNY NA
POTRZEBY PROGRAMU
FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

E

Dodatkowe gniazdo teletechniczne

=

Kaseton informacyjny podswietlany wlaczany automatycznie

GLOWNY PROJEKTANT / architect:

arch.

nr upr.:

podpis/ signature

Rafat Janowicz
PO/KK/102/05

w specjalnosci architektonicznej

Zestawienie powierzchni uzytkowej pomieszczen
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