ZAWARTOSC OPRACOWANIA .

. Strona tytutowa

. Oswiadczenie, uprawnienia projektanta

. Spis zawartosci projektu

. Podstawa i zakres opracowania

. Opis techniczny

. Obliczenia techniczne

. Warunki wykonania i odbioru

. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
. Rysunki:
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E1- Instalacja elektryczna - rzut przyziemia
E2- Schemat rozdzielnicy R
E3- Instalacja odgromowa -rzut dachu



4. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora
- Normy i przepisy zwigzane
- Uzgodnienia branzowe

4.1 ZAKRES PROJEKTU .

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna tematu :
,DOBUDOWA BUDYNKU USLtUGOWEGO - BAZY TECHNICZNO
SOCJALNEJ OSP” dziatka nr 106, obreb Dgbrowka, gmina Starogard
Gdanski.

5. OPIS TECHNICZNY.

Projektowany budynek zasili¢ z istniejgcej rozdzielnicy RG zlokalizowanej
w istniejgcej czesci budynku kablem YDY 5x10mm2. Rozdzielnice RG
rozbudowac o zabezpieczenie typu R303 oraz podlicznik energii
elektrycznej. Szczegdty instalaciji, frase oraz sposdb prowadzenia
zasilania w istniejgcej czesci budynku skoordynowac na etapie
wykonawstwa.

Rozdziat instalacji elektrycznej projektowanego budynku
zaprojektowano w rozdzielnicy R usytuowanej na poziomie przyziemia
W pomieszczeniu ,, 1.2 — dyspozytornia”. W rozdzielnicy R zainstalowano
“wytgcznik gtowny” sterowany miegjscowo. Catos¢ instalacji nalezy
wykonac w uktadzie sieci TN-S .

Schemat rozdzielnic przedstawiono na rysunku E2.

Do wykonania uszczelnien przeciwpozarowych przejsc instalacyjnych
przez przegrody budowlane itp. wymagajgcych stosowania materiatow
0 odpornosci ogniowej nalezy uzyC zaprawy ogniochronnej np. CP636
produkcji HILTI AG. Wykonane zabezpieczenia nalezy oznakowac
odpowiednimi nalepkami informacyjnymi

INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO.

Instalacje wewnagtrz budynku wykonac przewodami typu YDYp
3x1,5mm2 /750V, 4x1,5mm2 /750V. W pomieszczeniach wilgotnych
nalezy stosowac oprawy oraz osprzet szczelny:



- w budynku minimum P44
- na zewngtrz minimum P56

Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajgcych oraz w
elementach o konstrukciji lekkiej wypetnianych oraz stropodachach
stosowac ostony z rurek ochronnych PCV oraz rurek karbowanych.
Instalacje wykonac¢ zgodnie z rys.El.

Szczegdtowe rozmieszczenie opraw oraz osprzetu koordynowac na
etapie wykonawstwa z Inwestorem.

INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO/EWAKUACYJINEGO.

Instalacja obejmuje wykonanie oswietlenia awaryjnego/
ewakuacyjnego zapewniajgcego oswietlenie drog ewakuacyjnych.
Instalacje wykonac¢ przewodem YDYp 3x1,5mm2.

LGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH |
ADMINISTRACJI Z DNIA 27 KWIETNIA 2010 (Dz.U.NR 85z 2010 POZ.553)
WSZYSTKIE OPRAWY WYPOSAZONE W MODUt AWARYJNY POWINNY
POSIADAC SWIADECTWO DOPUSZCZENIA ORAZ CERTYFIKAT CNBORP |
DEKLARACJE ZGODNOSCI.

(Dotyczy projektowanych opraw oswietlenia ewakuacyjnego).

INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 230V..

Instalacja obejmuje obwody gniazd wtyczkowych 230V ogdlnego
przeznaczenia. Catosc instalacji wykonac¢ przewodami YDYp 3x2,5mm?2
/750V. Standard, kolorystyke osprzetu ustali¢ z inwestorem.

W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac osprzet
szczelny(minimum 1P44). Przy prowadzeniu instalacji w warstwach
docieplajgcych oraz w elementach o konstrukciji lekkiej wypetnianych
oraz stropodachach stosowac ostony z rurek ochronnych PCV oraz
rurek karbowanych. Instalacje wykonac zgodnie z rys. E1.

Szczegdtowe rozmieszczenie osprzetu koordynowac na etapie
wykonawstwa z Inwestorem.

INSTALACJA SILOWA .

Instalacja obejmuje zasilenie wszelkich urzgdzen tréjfazowych budynku
(brama, gniazda,...). Dobdr przewoddw wg schematu rozdzielnicy R.
Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajgcych oraz w



elementach o konstrukciji lekkiej wypetnianych oraz stropodachach
stosowac ostony z rurek ochronnych.

Na etapie wykonawstwa skoordynowac instalacje z DTR dostarczonych
urzgdzen.

INSTALACJA TELETECHNICZNA

Instalacje teletechniczne nie sq przedmiotem tego opracowania.

OCHRONA ODGROMOWA .

Dla budynku zaprojektowano instalacje odgromowa,.

Jako uziom zastosowano uziom otokowy bednarke FeZn 30x4mm. Jako
przewody odprowadzajgce zastosowano drut ocynkowany FeZn fi8mm.
Iwody poziomie uktadac¢ drutem FeZn fi8mm. Projektowanq instalacje
odgromowq potgczy¢ z instalacjg odgromowq istniejgcego budynku.
Instalacja odgromowa istniejgcej czesci nie jest przedmiotem tego
opracowania — skoordynowac na etapie wykonawstwa.

Elementy metalowe posadowione na dachu (wywietrzaki, rynny i rury
spustowe) przytgczy¢ do instalacji odgromowej (skoordynowac na
etapie wykonawstwa). Nalezy wykonac pomiary opornosci uziemienia.
Opornosc¢ uziemienia winna by¢ wg normy < 10'Q. W przypadku
niewystarczajgcej opornosci uziemienia zastosowac dodatkowo szpilki
uziemiajgce typu Galmar.

Wykaz norm:

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa — Zasady ogdlne

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa — Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa — Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia
PN-E62305- Ochrona odgromowa — Uszkodzenia fizyczne obiektdéw i zagrozenie zycia
3:2009/A11:2009

PN-EN 62305-4:2008 Ochrona odgromowa — Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA .

Jako $rodki ochrony od porazen zastosowano:
-Szybkie samoczynne wytgczanie zasilania w uktadzie sieciowym
TN-S,
-Miejscowe potgczenia wyrbwnawcze
Ochrona przez zastosowanie szybkiego samoczynnego zasilania
realizowane bedzie przez:



-urzqdzenia ochronne przetezeniowe :wytgczniki instalacyjne
nadprgdowe [instalacja odbiorczal

-urzgdzenia roznicowoprgdowe :wytgcznik roznicowoprgdowy o
prgdzie zadziatania 30mA dla obwoddw na ktdrych przewiduje sie
zwiekszone zagrozenie porazeniem .

Rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-neutralnego ,,PEN" lini
zasilajgcej na przewodd neutralny ,N” i ochronny ,,PE” przewidziano w
rozdzielni RG. Przewody ochronne powinny byc w kolorze zotto-
zielonym .Gniazda wtyczkowe stosowac tylko ze stykiem ochronnym.
Przewody ochronne nalezy doprowadzi¢ do stykdw ochronnych gniazd
wtyczkowych oraz opraw oswietleniowych i rozdzielnicy. Dodatkowo
wykonac miejscowe potgczenia wyrownawcze [MSU] ewentualnych
rur wodociggowych i centralnego ogrzewania poprzez utozenie
przewodu LGy 6z szyny PE rozdzielnicy.

6 .OBLICZENIA TECHNICZNE ]
6.1-OBLICZENIA WYMAGANEGO NATEZENIA OSWIETLENIA.

Obliczen wymaganego normg PN-EN 12464 natezenia oswietlenia
pomieszczen wykonano z wykorzystaniem programu ,,Dialux”.

6.2- DOBOR ZABEZPIECZEN | PRZEWODOW .

Przewidywana moc zainstalowana (Rozdzielnica R) :
Razem moc zainstalowana: 15,8 kW

Wspodtczynnik jednocz. kj=0,5
Moc szczytowa Ps=7.,9 kW
Pragd obliczeniowy lo=12,7A

Na etapie wykonawstwa skoordynowac moc zamowiona istniejgcej
czesci budynku oraz w razie koniecznosci wystgpi¢ o zwiekszenie mocy
do zaktadu energetycznego.

DOBOR PRZEWODOW:

RG-R -YDY 5x10 mm?2
Obwody gniazd wtyczkowych -YDYp 3x2,5 mm?2
Obwody gniazd sitowych -wqg rys. E5

Obwody oswietlenia -YDYp 3/4x1,5 mm2



DOBOR ZABEZPIECZEN :

Labezpieczenie obw.oswietleniowych S301 10A
Labezpieczenie obw. gnhiazd wg rys. ES
Labezpieczenie obw.sitowych S303 16A,

7. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

Instalacje odbiorczg nalezy wykonac w uktadzie sieci TN-S stosujgc
dodatkowqg ochrone od porazen i przepiec¢ zgodnie z wymogami
normy PN-IEC 60364.

Wszelkie prace realizowaé w koordynacji z pozostatymi branzowymi
Po wykonaniu prac nalezy wykonac¢ pomiary:

- opornosci izolacji przewodow

- pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

- pomiary opornosci uziemienia instalacji odgromowej

- ciggtosci przewoddw potgczen wyrdbwnawczych

Ewentualne zmiany wprowadzone w trakcie realizacji inwestycji nalezy
uwzgledni¢ w dokumentacji powykonawczej przekazanej inwestorowi .

WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI Z ZACHOWANIEM ZASAD BHP.




1. Zakres robot oraz kolejnosc realizacii

- uktadanie i podtgczenie wiz-u
- montaz rozdzielnic
- uktadanie instalacji
- montaz opraw i osprzetu elekirycznego
- wykonanie pomiardw elektrycznych

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
- droga
- budynek

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére mogqg
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

— droga

- uzbrojenie terenu
4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot

Skala rodzaj zagrozenia Miejsce czas wystapienia
zagrozen
ia
Srednia Urazy wielonarzgdowe w Droga publiczna Czas trwania prac
wyniku potfrgcenie pojazdami
Srednia Urazy wielonarzgdowe Teren budowy Czas trwania prac
wysoka Porazenie napieciem 0,4kV Teren budowy Uruchamianie instalacji, czas
wykonywania pomiaréw
elektrycznych

5. Sposob instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji

robot szczegodlnie niebezpiecznych
-nalezy poinformowac pracownikdw o wystepujgcych
zagrozeniach w trakcie prac zwigzanych w wykonaniem |
uruchamianiem instalacji elektrycznej .

6. Srodki fechniczne i organizacyjne zapobiegajgce

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie , w tym
zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje , umozliwiajgcqg
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen




-pracownicy wykonujgcy prace montazowe przy istniejgcych
instalacjach powinni by¢ przeszkoleni i wykonywac prace zgodnie z ,,
Instrukcjg wykonywania prac pod napieciem ,,

-teren wykonywania prac winien by¢ oznaczony folig ostrzegawczqg
biato-czerwong , a prace wykonywac w warunkach dobrej
widocznosci .

-pomiary elektryczne powinny wykonywac dwie osoby , z ktdrych
jedna winna posiada¢ wymagane uprawienia .

- bezpieczng i sprawng komunikacje na wypadek zagrozenia zapewnia
droga publiczna ,na ktdérej bedqg prowadzone prace montazowe .



