
 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

 

 

1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot ST  
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania 

i odbioru robót przy budowie instalacji  elektrycznej tematu: „DOBUDOWA 

BUDYNKU USŁUGOWEGO  - BAZY TECHNICZNO SOCJALNEJ OSP 

 

1.2 Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

 
 

1.3 Zakres robót objętych ST  
Zakres robót elektrycznych:  
Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy RG 

WLZ – rozdzielnicy R  

Rozdzielnica R 

Instalacja oświetlenia podstawowego  

Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego 

Instalacja gniazd 230V,400 

Instalacja odgromowa    
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I 
MATERIAŁÓW   

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych 

posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty 

Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 

Inspektora nadzoru. 

 
2.1. Zastosowane materiały 
  

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej 

specyfikacji są: 
 

 

Nazwa/Typ Obmiar 

Zasilanie, rozdzielnice 

Zasilanie (YDY 5x10mm2, rozbudowa 

rozdzielnicy RG)  

1kpl 

Rozdzielnica R 1kpl 

Instalacja oświetlenia 

Oprawa typu „1” / 50W (wg projektu) 3 szt. 



Oprawa typu „2” / 40W (wg projektu) 14 szt. 

Oprawa typu „3” /25W(wg projektu) 2 szt. 

Oprawa typu „4” /15W (wg projektu) 1 szt.  

Oprawa typu „5” /100W (wg projektu) 1 szt. 

Oprawa typu „6” /14W (wg projektu) 1 szt. 

Oprawa typu „EW1” / 3W (wg projektu) 3 szt. 

Oprawa typu „EW2” / 3W (wg projektu) 1 szt. 

Wyłącznik 1-bieg. herm  4 szt. 

Wyłącznik schodowy herm. 2 szt. 

Puszka podtynkowa  6 szt. 

YDY 3x1,5mm2 150m 

Wentylator łazienkowy sufitowy  1 szt. 

Materiały pomocnicze wg potrzeb 

Instalacja gniazd 230V, 400V 

Gniazdo 230V 4 szt. 

Gniazdo 230V herm 22 szt. 

Gniazdo 400V 2 szt. 

Puszka podtynkowa 26 szt. 

YDY 3x2,5mm2 120 m 

YDY 5x2,5mm2 35 m 

Materiały pomocnicze wg potrzeb 

Instalacja odgromowa 

Otok PFe30x4 60m 

Zwodu fi 8   80m 

Złącza kontrolne  2 kpl 

Materiały pomocnicze wg potrzeb 

   
Materiały powinny być, takie, jak określono w  specyfikacji oraz projekcie bądź inne, 

o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora nadzoru. Dopuszcza się  zastosowania 

materiałów równoważnych, wskazane w dokumentacji nazwy materiałów  mają 

charakter przykładowy. Zostały one bowiem przywołane jedynie w celu 

sprecyzowania parametrów i wymogów techniczno-użytkowych przedmiotu 

zamówienia. 

 
 
 
 
 
 



2.2. Składowanie materiałów  
Materiały, aparaty, urządzenia elektryczne i maszyny elektryczne należy 

przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, 

suchych, przewietrzanych i oświetlonych. Kable w czasie składowania powinny się 

znajdować na bębnach, dopuszcza się składowanie krótkich odcinków w kręgach w 

sposób uniemożliwiający uszkodzenie izolacji, 

bębny z kablami powinny być ustawione na utwardzonym terenie na 

krawędziach tarcz, a kręgi ułożone poziomo, końce kabli powinny być 

zabezpieczone przed wilgocią. 

Osprzęt, oprawy składować w opakowaniach oryginalnych, zbiorczych. Należy 

przestrzegać zaleceń producenta odnośnie przechowywania urządzeń.  

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN   
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 

do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. 

 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inwestora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 

dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

robót. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do 

transportu materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do 

wykonywania danego rodzaju robót. W czasie transportu należy zabezpieczyć 

przedmioty w sposób zapobiegający ich przemieszczaniu i uszkodzeniu. 
 



Załadowanie i wyładowanie konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. o dużej masie lub 

znacznym gabarycie należy przeprowadzać za pomocą dźwigów lub posługując się 

pomostem -pochylnią. 
 

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie 

mają kół jezdnych, należy wykonać za pomocą wózków lub rolek. 

 
4.1. Transport aparatury   

Przy przewozie i transporcie materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń, maszyn 

itp. za pomocą dźwigów oraz na pochylniach należy przestrzegać aktualnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a przy załadunku, transporcie i wyładunku 

ręcznym — aktualnych przepisów dotyczących ręcznego przenoszenia ciężarów. 
  

Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska 

montażu bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu 

wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich 

elementów. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
ELEKTRYCZNYCH. 

 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót.  
Wykonawca przedstawi inżynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji robót i ich 

harmonogram, uwzględniając w nich wszystkie warunki w jakich będą wykonywane 

roboty. 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW 

I ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.  

  
Wykonawca musi przewidzieć, że poszczególne etapy wykonanych przez niego prac 

będą kontrolowane przez odpowiednie służby Inwestora. 

Z każdej kontroli sporządzony będzie protokół. Ewentualne niezgodności 

wykonanych robót będą usuwane na koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym 

przez Inwestora. 

Po zakończeniu prac należy wykonać pomiary oraz próby montażowe. Po 

pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami  

sporządzić protokoły.   
W momencie, gdy Wykonawca uzna, że prace montażowe zostały zakończone i że 

wyregulowanie uruchomionej instalacji jest zakończone, to zawiadamia on wówczas 

Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczył swoich przedstawicieli, którzy 

będą obecni przy czynnościach odbiorczych instalacji. 
 

Przedstawiciele Inwestora w obecności wykonawcy przeprowadzają kontrole, 

sprawdzenia i próby instalacji i ewentualnie zobowiązują Wykonawcę do usunięcia 

stwierdzonych usterek. 



Wówczas, gdy w/.w. kontrola, powtórzona w razie potrzeby, jest zadowalająca, 

Wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora podając proponowany termin gotowości 

instalacji do odbioru końcowego. Wykonawca musi w tym samym czasie przekazać 
Inwestorowi:  

-instrukcje pracy i obsługi urządzeń,  
-dokumentację powykonawczą (w formie uzgodnionej z Inwestorem),  

              -protokół przeprowadzonych prób  i pomiarów, 

- atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatów, urządzeń, przewodów i 

kabli.  
Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia potrzebne do przeprowadzenia prób i 

przeprowadzi wszystkie regulacje i zmiany, które okazałyby się konieczne dla 

prawidłowego funkcjonowania obiektu 

 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU    
Przedmiar robót stanowi element  pomocniczy do wyceny,  której należy wykonać na 

podstawie projektu.  
 

Obmiary robót będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT   
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy 

oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi nadzoru do 

oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i 

wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne.  
Końcowego odbioru  dokonuje  użytkownik,  który  ustala  komisję  odbioru z  

udziałem Inwestora,  Wykonawcy, odpowiednich służb technicznych, ppoż i bhp.  
Komisja odbioru powinna: zbadać kompletność, aktualność i stan dokumentacji 

powykonawczej i   zaakceptować ją, dokonać bezpośrednich oględzin wszystkich 

elementów instalacji w celu sprawdzenia jakości robót i zgodności z otrzymaną 
dokumentacją i przepisami, sprawdzić funkcjonowanie urządzeń oraz przeprowadzić 
wyrywkowe pomiary zgodności danych z przedstawionymi dokumentami, 

ustalić warunki i możliwości przekazania instalacji do eksploatacji , sporządzić 
protokół z odbioru z podaniem dokładnych stwierdzeń, ustaleń i wniosków. 

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjęcie instalacji do eksploatacji.  



Z chwilą przejęcia instalacji przez użytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, 

Wykonawca wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkolić 
personel do obsługi zainstalowanych urządzeń. Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli 

personel w zakresie budowy urządzeń, ich pracy, ustawienia wszystkich elementów 

sterowania, bezpieczeństwa i kontroli. Przedstawiciel Wykonawcy przekaże także 

wszelkie potrzebne informacje niezbędne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i 

obsługi codziennej instalacji 

 

9. ROZLICZENIE ROBÓT  
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w specyfikacji ogólnej. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Dokumentacją odniesienia jest:  
1. SIWZ dla w/w zadania  
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem 

robót zatwierdzona przez Zamawiającego 

3. dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania  
4. normy  
5. aprobaty techniczne  
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

 

 

11. NORMY  
Instalacje muszą spełniać wymagania norm przywołanych w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz z późniejszymi zmianami, oraz norm: 

 

PN-EN 61439-1:2011 – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1: Postanowienia 

ogólne, 

PN-EN 61439-2:2011 – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 2: Rozdzielnice i 

sterownice do rozdziału energii elektrycznej, 

PN-EN 61439-3:2012 – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 3: Rozdzielnice 

tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO), 

normy dotyczące systemów okablowania strukturalnego: PN-EN 50173:2018-07, EN 50173 

2nd ed., ISO/IEC 11801 2nd ed., TIA/EIA-568-B.2, TIA/EIA-569-A, 

N SEP-E-001 – Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przed porażeniem 

elektrycznym, 

N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

 

 
 
 


