Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t przy budowie instalacji elektrycznej tematu: ,,DOBUDOWA
BUDYNKU USLUGOWEGO - BAZY TECHNICZNO SOCJALNEJ OSP

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST
Zakres robot elektrycznych:

Rozbudowa istniejacej rozdzielnicy RG
WLZ — rozdzielnicy R

Rozdzielnica R

Instalacja o$wietlenia podstawowego
Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego
Instalacja gniazd 230V,400

Instalacja odgromowa

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW 1
MATERIALOW

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych
posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje

Inspektora nadzoru.

2.1. Zastosowane materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedgcych tematem niniejszej
specyfikacji sg:

Nazwa/Typ Obmiar
Zasilanie, rozdzielnice
Zasilanie (YDY 5x10mm2, rozbudowa 1kpl
rozdzielnicy RG)
Rozdzielnica R 1kpl
Instalacja oSwietlenia
Oprawa typu ,,1” / 50W (wg projektu) 3 szt.




Oprawa typu ,,2” / 40W (wg projektu) 14 szt.
Oprawa typu ,,3” /25W(wg projektu) 2 szt.
Oprawa typu ,,4” /15W (wg projektu) 1 szt.
Oprawa typu ,,5” /100W (wg projektu) 1 szt.
Oprawa typu ,,6” /14W (wg projektu) 1 szt.
Oprawa typu ,,EW1” / 3W (wg projektu) 3 szt.
Oprawa typu ,,EW2” / 3W (wg projektu) 1 szt.
Wytacznik 1-bieg. herm 4 szt.
Wytacznik schodowy herm. 2 szt.
Puszka podtynkowa 6 szt.
YDY 3x1,5mm?2 150m
Wentylator tazienkowy sufitowy 1 szt.
Materialy pomocnicze wg potrzeb
Instalacja gniazd 230V, 400V
Gniazdo 230V 4 szt.
Gniazdo 230V herm 22 szt.
Gniazdo 400V 2 szt.
Puszka podtynkowa 26 szt.
YDY 3x2,5mm?2 120 m
YDY 5x2,5mm?2 35m
Materialy pomocnicze wg potrzeb
Instalacja odgromowa
Otok PFe30x4 60m
Zwodu fi 8 80m
Z}acza kontrolne 2 kpl
Materiaty pomocnicze wg potrzeb

Materialy powinny by¢, takie, jak okreslono w specyfikacji oraz projekcie badz inne,
o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru. Dopuszcza si¢ zastosowania
materiatdbw réwnowaznych, wskazane w dokumentacji nazwy materiatbw maja
charakter przyktadowy. Zostalty one bowiem przywotane jedynie w celu
sprecyzowania parametrow 1 wymogow

zamoOwienia.

techniczno-uzytkowych przedmiotu




2.2. Sktadowanie materiatow

Materiaty, aparaty, urzadzenia elektryczne 1 maszyny elektryczne nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do tego celu,
suchych, przewietrzanych i o§wietlonych. Kable w czasie skladowania powinny si¢
znajdowac¢ na bebnach, dopuszcza si¢ skladowanie krotkich odcinkéw w krggach w
sposOb uniemozliwiajacy uszkodzenie izolacji,

bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na

krawedziach tarcz, a kregi utozone poziomo, konce kabli powinny by¢

zabezpieczone przed wilgocig.

Osprzet, oprawy skladowa¢ w opakowaniach oryginalnych, zbiorczych. Nalezy
przestrzega¢ zalecen producenta odnosnie przechowywania urzadzen.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany
do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach

sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do

robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu materiatow, elementdéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do
wykonywania danego rodzaju robdt. W czasie transportu nalezy zabezpieczyc¢
przedmioty w spos6b zapobiegajacy ich przemieszczaniu i uszkodzeniu.



Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. o duzej masie lub
znacznym gabarycie nalezy przeprowadza¢ za pomoca dzwigdéw lub postugujac si¢
pomostem -pochylnig.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ci¢zkich urzadzen, ktére nie

maja kot jezdnych, nalezy wykona¢ za pomoca wézké6w lub rolek.

4.1. Transport aparatury

Przy przewozie i transporcie materialow, elementoéw, konstrukcji, urzadzen, maszyn
itp. za pomoca dzwigdbw oraz na pochylniach nalezy przestrzega¢ aktualnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy, a przy zatadunku, transporcie i wytadunku
recznym — aktualnych przepiséw dotyczacych recznego przenoszenia cigzarow.

Zaleca si¢ dostarczanie urzgdzen i ich konstrukcji oraz aparatow na stanowiska
montazu bezposrednio przed montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu
wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegllnie duzych i ciezkich

elementow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
ELEKTRYCZNYCH.

5.1 Ogélne warunki wykonania robét.

Wykonawca przedstawi inzynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji rob6t i ich
harmonogram, uwzgl¢dniajac w nich wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane
roboty.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW

I ROBOT ELEKTRYCZNYCH.

Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegdlne etapy wykonanych przez niego prac
beda kontrolowane przez odpowiednie stuzby Inwestora.
Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie protok6t. Ewentualne niezgodnosci

wykonanych rob6t beda usuwane na koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym
przez Inwestora.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary oraz proby montazowe. Po
pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami

sporzadzi¢ protokoty.

W momencie, gdy Wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaly zakonczone i ze
wyregulowanie uruchomionej instalacji jest zakonczone, to zawiadamia on wéwczas
Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczyt swoich przedstawicieli, ktérzy
bedag obecni przy czynnos$ciach odbiorczych instalacji.

Przedstawiciele Inwestora w obecno$ci wykonawcy przeprowadzaja kontrole,
sprawdzenia i proby instalacji i ewentualnie zobowigzuja Wykonawce do usunigcia
stwierdzonych usterek.



Woéwczas, gdy w/.w. kontrola, powtdrzona w razie potrzeby, jest zadowalajaca,
Wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora podajac proponowany termin gotowosci
instalacji do odbioru koncowego. Wykonawca musi w tym samym czasie przekazac
Inwestorowi:

-instrukcje pracy i obstugi urzadzen,

-dokumentacj¢ powykonawczg (w formie uzgodnionej z Inwestorem),

-protokét przeprowadzonych préb i pomiaréw,

- atesty 1 aprobaty techniczne zainstalowanych aparatow, urzadzen, przewodow i
kabli.

Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia potrzebne do przeprowadzenia préb i
przeprowadzi wszystkie regulacje i zmiany, ktére okazatyby si¢ konieczne dla
prawidtowego funkcjonowania obiektu

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

Przedmiar robét stanowi element pomocniczy do wyceny, ktérej nalezy wykonac na
podstawie projektu.

Obmiary rob6t bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robé6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb

zrozumialy 1 jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy
oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 warto$ci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawczg robét.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST1i
wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

Koncowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktory ustala komisje odbioru z
udziatem Inwestora, Wykonawcy, odpowiednich stuzb technicznych, ppoz i bhp.

Komisja odbioru powinna: zbada¢ kompletnos$¢, aktualnos¢ i stan dokumentacji
powykonawczej 1 zaakceptowac ja, dokonac bezposrednich ogledzin wszystkich
elementéw instalacji w celu sprawdzenia jakosci robdt i zgodnos$ci z otrzymang
dokumentacja 1 przepisami, sprawdzi¢ funkcjonowanie urzadzen oraz przeprowadzi¢
wyrywkowe pomiary zgodnosci danych z przedstawionymi dokumentami,

ustali¢ warunki i mozliwosci przekazania instalacji do eksploatacji , sporzadzic¢
protokoét z odbioru z podaniem doktadnych stwierdzen, ustalen i wnioskow.
Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyje¢cie instalacji do eksploatacji.



Z chwilg przejecia instalacji przez uzytkownika i w dniach z nim uzgodnionych,
Wykonawca wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkoli¢
personel do obstugi zainstalowanych urzadzen. Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli
personel w zakresie budowy urzadzen, ich pracy, ustawienia wszystkich elementow
sterowania, bezpieczenstwa i kontroli. Przedstawiciel Wykonawcy przekaze takze
wszelkie potrzebne informacje niezbedne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy 1
obstugi codziennej instalacji

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady dotyczace platnosci podano w specyfikacji ogdlne;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIWZ dla w/w zadania

2. umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem
robdt zatwierdzona przez Zamawiajgcego

3. dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania

4. normy

5. aprobaty techniczne

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
11.NORMY

Instalacje muszg spetnia¢ wymagania norm przywotanych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z pdzniejszymi zmianami, oraz norm:

PN-EN 61439-1:2011 — Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe - Czg$¢ 1: Postanowienia
ogOlne,

PN-EN 61439-2:2011 — Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe - Czg$¢ 2: Rozdzielnice i
sterownice do rozdziatu energii elektrycznej,

PN-EN 61439-3:2012 — Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe -- Cz¢$¢ 3: Rozdzielnice
tablicowe przeznaczone do obstugiwania przez osoby postronne (DBO),

normy dotyczace systemOw okablowania strukturalnego: PN-EN 50173:2018-07, EN 50173
2nd ed., ISO/IEC 11801 2nd ed., TIA/EIA-568-B.2, TIA/EIA-569-A,

N SEP-E-001 — Sieci elektroenergetyczne niskiego napi¢cia. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym,

N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.



