ZAKRES UStUGI

Zatgcznik nr 5 do SWzZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zimowe utrzymanie drég powiatowych administrowanych przez Zarzad Drég Powiatowych w Ketrzynie,
w sezonach zimowych 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026.

Dtugosc
Lp. Nr . | Nazwa drogi wg wykazu urzedowego drogi
drogi
[km]
Sepopol-Lwowiec-Michatkowo
1 1396N (Sepopol - Lwowiec — Michatkowo (Romankowo dz. nr: 282, 251, 257, 263, 329-
obreb 24, Lwowiec dz. nr: 289/2, 287/3, 281- obreb 15, Majmtawki dz. nr 29-
obreb 17) 12,010
2 1398N | Sgtoczno — DP 1581 N 4,640
Grzeda-Reszel
3 1404N | (w czesci powiat bartoszycki - Grzeda dz. nr 641- obreb 3, Plesno dz. nr: 218, 183,
239- obreb 9) 4,067
4 1567N | Szczurkowo-Wodukajmy-Sepopol-Glitajny (DW590) 10,872
5 1956N | DW 592-Kowalewo-tedtawki 1,584
6 1580N | Studzieniec-Korsze-Réwnina Goérna 14,817
Dzietrzychowo — DP 1398 N — Krelikiejmy - Drogosze — Kiemtawki Wielkie
7 1581N | (w czesci powiat bartoszycki- Dzietrzychowo dz. nr 95- obreb 4, Majmtawki dz. nr
26- obreb 17m Lwowiec dz. nr: 287/1, 289/1, 308, 311- obreb 15) 19,626
8 1582N | Totkiny-Filipéwka (DW 594) 7,852
9 1584N | DW592- Kiemtawki -Winda — Jankowice — Srokowo 19,536
10 | 1586N | Gatwuny — Borki — Skierki (DW 591) 6,359
11 | 1588N | DP 1727N (N.R6zanka)-Szczeciniak-Solanka 6,382
12 | 1590N | Rodele-Ogrédki-Srokowo 11,142
13 | 1592N | Barciany-Ogrodki 4,290
14 | 1594N |Jegtawki-Wilczyny 4,021
15 | 1596N | Bajory WIk.-Wyskok 3,572
16 | 1598N | Bajory Mate — Marszatki — Guja — Prynowo — Wilkowo - Jakunowo 3,301
17 | 1600N | Wysoka Gora — Kartowo —DP 1799 N 1,700
18 | 1602N | DW 650 Lesieniec — Surwile — Kamionek WIk. - Pozezdrze 3,625
19 | 1606N | Karolewo-Parcz 7,760
20 | 1608N | Woptawki-Czerniki 2,740
21 | 1610N | Reszel-Pudwagi 9,237
22 | 1612N | Pieckowo-Wanguty-Mutawki 7,452
23 | 1614N | DW 591-Pregowo-Stawkowo 5,355
24 | 1618N | Szestno - Nakomiady 5,668
25 | 1624N | Samtawki-Leginy 2,395
26 1626N | Widryny - DP1699N 4,973
27 1628N | DW 590-Pilec 6,122
28 | 1685N | Satoczno-Dtuzec WIk. 4,546
29 | 1687N | tankiejmy-Gudniki-(DW 590) 8,262
30 | 1689N | Kraskowo-Babieniec 4,187
31 | 1691N | Dzikowina-Reszel 9,517
32 | 1693N | Reszel-Mnichowo 1,362
33 | 1695N | DP 1624N-tezany 1,851
34 | 1697N | DW 590-Widryny-Spigléwka 4,454
35 1699N §w.Lipka-Szestno 6,440
36 | 1701N | Garbno-Skandawa 5,277
37 | 1703N | Momajny-Skandawa-Krymtawki 6,623
38 | 1705N | Warnikajmy-Garbno 4,464
39 | 1707N | Drogosze-Garbno 8,815
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40 | 1709N | Linkowo-Siemki 2,994
41 | 1711IN | Aptynty-Asuny-Sw.Kamien-Wilczyny-Srokowo (DP1725N) 23,818
42 | 1713N | Mottajny-Barciany 9,135
43 | 1715N | Gesiki-Barciany 1,488
44 | 1719N | DP 1725N-Ogrodki-Jankowice 5,050
45 | 1721N | Barciany-Taborzec-Skoczewo 5,516
46 | 1723N | DP 1711N-Brzeznica-Wysoka Géra 15,607
47 | 1725N | Barciany-Srokowo 12,602
48 | 1727N | Winda-Nowa Rézanka 6,467
49 | 1728N | DP 1729N-Kronowo-Stertawki WIk.-Tros 1,791
50 | 1729N | Suchodoty-Parcz-Pozarki-Nakomiady 15,587
51 | 1731N | Gierfoz-Kwiedzina 5,123
52 | 1733N | Ketrzyn-Nakomiady-Ryn 12,793
53 | 1735N | Ketrzyn-Stawkowo-Nakomiady 12,599
54 1737N | DP 1618N-Koczarki-Krzyzany 4,473
55 | 1799N | Perty (DK63)Przystan-Radzieje-Suchodoty-DW 650 4,335
56 | 1968N | Sw.Lipka-Wilkowo-Gronowo-DP1618N 10,783
57 | 1980N | Krelikiejmy — Skandawa — DW 591 (Kotki) 8,915
DW 592 (Sporwiny)-Satoczno
58 | 1981N | w czesci powiat bartoszycki- Sporwiny dz. nr 119- obreb 62, Smiardowo dz. nr:
28/3, 29, 110- obreb 33) 3,846
59 | 1985N | Momajny-Skandawa 4,500
60 | 1987N |Jezewo-Kotkowo 3,063
61 | 1989N | Gtowbity-tankiejmy 3,754
Ogétem | 431,135

Wymagana baza materiatowo-sprzetowa — Ketrzyn.

Uwaga:

1. Bazy wraz z placami sktadowymi wyposazone muszg byé w fgczno$é telefoniczng z dyzurnym od godz. 5% (w
uzasadnionych przypadkach od godziny 4%).

2. Zamawiajacy dopuszcza utworzenie bazy materiatowo-sprzetowej w innej miejscowosci niz podana, jednak nie
moze ona znajdowac sie w odlegtosci dalszej niz 5 km od wskazanej powyzej.

3. W przypadku zmiany przebiegu drég lub trwajgcych przebuddow drég w trakcie trwania kontraktu — diugosc

drég do zimowego utrzymania oraz powierzchnia do pozimowego oczyszczania drég moze ulec zmianie.

ZAMOWIENIE OBEJMUJE

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

zamontowanie sprzetu Wykonawcy na nosniki;

odsniezanie drég i zwalczanie sliskosci nawierzchni drég zgodnie ze standardami ZUD;

odsniezanie i zwalczanie sliskosci na chodnikach;

zakupienie, przygotowanie i magazynowanie mieszanek piasku z solg i soli;

przygotowanie na poboczach drég o duzym spadku podtuznym pryzm materiatdw uszorstniajgcych do
posypywania przez uzytkownikéw drég;

wywozenie $niegu z paséw drogowych;

zapewnienie dyspozycyjnosci pracownikéw Wykonawcy odpowiedzialnych za nalezyte wykonanie ustugi.

POSTANOWIENIA DOTYCZACE SPRZETU

1)
2)

3)
4)
5)

6)
7)

Terminy gotowosci sprzetu: 15 pazdziernika 2023 r., 2024 r., 2025 r. — 100% (ilos¢ wskazana w ST).

Wykonawca wyposazy samochody w liny holownicze, topaty oraz zainstaluje dodatkowo sygnat ostrzegawczy —
(sygnat swietlny btyskowy barwy z6ttej), oswietlenie samochodu i sprzetu — zgodnie z ustawa z dnia 20.06.1997r.
Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U z 2023 r., poz. 1047 ze zm.)

Wykonawca musi wyposazy¢ nosniki w telefony komaérkowe, a ich numery poda¢ Zamawiajgcemu.

Montaz i demontaz piaskarek, czotownic, ptugdw oraz dodatkowego oswietlenia na samochody nalezy do
Wykonawcy i odbywac sie bedzie na jego koszt.

Praca piaskarek i ptugéw liczy sie od momentu podstawienia technicznie gotowego do wyjazdu zestawu: nosnik
+ piaskarka + ptug.

Nosnik przeznaczony do posypywania musi by¢ przystosowany do jednoczesnego odsniezania.

Stawka za prace samochodu z ptugiem liczy sie jako praca samego samochodu (bez dodatkowej optaty za
obstuge ptuga).
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8) Stawka za prace urzgdzen obejmuje prace operatora oraz kompleksowe zaopatrzenie we wszystkie niezbedne
materiaty eksploatacyjne wraz z paliwem.

9) W przypadku jednoczesnego uzycia piaskarki i ptuga, ptaci sie za nosnik pod ptug + obstuga piaskarki.

10) Zatadunek piaskarek odbywac sie bedzie sprzetem i na koszt Wykonawcy, koszt zatadunku wliczony jest w cene
materiatu.

11) Na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni samochody samowyftadowcze i tadowarki (np. do wywozu
Sniegu), w ilosci okreslonej w Opisie przedmiotu zamowienia.

12) Za czas przestoju sprzetu zwigzany z jego remontem Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie.

13) Sprzet powinien by¢ podstawiony w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego w ciggu ___ godzin (zgodnie z
czasem zadeklarowanym w ofercie Wykonawcy) od chwili wezwania, w granicach wykonywania ustugi.

14) Praca sprzetu:

- 100 % ceny jednostkowej za prace czynng;
- 20 % ceny jednostkowej za prace bierna.

15) Za prace czynng uwaza sie prace sprzetu przy odsniezaniu i posypywaniu drogi.

16) Za prace bierng (dyzur) uwaza sie czas bedgcego w gotowosci do dyspozycji dyzurnego ZDP podstawionego
sprzetu. Dyzury prowadzone bedg tylko w uzasadnionych przypadkach.

17) Wykonawca obstugujacy piaskarki i ptugi jest obowigzany dba¢ o ich sprawno$é techniczng oraz dokonywac
przegladéw biezacych i wszelkich napraw na wtasny koszt.

18) Zamawiajgcy wydaje kazdorazowo decyzje o uzyciu przewidzianych w umowie sit i sSrodkéw do zwalczania
skutkow zimy na drogach, okreslajgc jednoczesnie rodzaj i ilos¢ sprzetu oraz rodzaj i dawke materiatéw do
wykonania zadania. W szczegdlnych przypadkach (np. brak tgcznosci) po wystgpieniu nagtych zjawisk
atmosferycznych powodujgcych znaczne pogorszenie stanu drdég (np. gotoledz) decyzje takg moze podjgc
rowniez Wykonawca. O podjetej decyzji i jej zasadnosci Wykonawca bezzwtocznie powiadamia Zamawiajgcego.

19) Wykonawca w trakcie wykonywania umowy ponosi odpowiedzialno$¢ za wtasciwe zabezpieczenie ustug ZUD,
bezpieczeristwo ruchu na drodze, oznakowanie miejsca ustug oraz za ewentualne szkody wyrzgdzone osobom
trzecim w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu zamdwienia.

20) Do obowigzkow Wykonawcy (po powrocie z drogi bedacej w utrzymaniu) nalezy przekazywanie Zamawiajgcemu
kazdorazowo informacji o stanie nawierzchni drogi.

21) W przypadku awarii jakiegokolwiek z narzedzi i urzadzen technicznych niezbednych przy usuwaniu skutkéw
zimy na drogach, Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego uzupetnienia ich minimum, poprzez
zapewnienie sprzetu zastepczego, spetniajgcego wymagania okreslone w ST.

22) Do odsniezania i posypywania chodnikéw nalezy stosowa¢ pojazdy typu lekkiego o stosunkowo niewielkim
ciezarze wtasnym tak, aby nie powodowaty niszczenia nawierzchni tych chodnikéw (rzeczywista masa catkowita
do 2,51).

Zamawiajacy wymaga, by zamdwienie wykonywane zostato przy uzyciu sprzetu witasnego wykonawcy, w zakresie jak
ponizej:
- W terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca ma obowigzek udokumentowaé posiadany sprzet

z podaniem numerow rejestracyjnych pojazdéw oraz numerdéw fabrycznych sprzetu.

Wykonawca, w ramach prowadzenia ustug, zobowigzany jest mie¢ do dyspozycji wtasne srodki transportu i sprzetu,
w ilosci i o nizej wymienionych wymaganiach:

wymgany i
Nosnik pow. 10 Mg 2
Posypywarka o tad. min. 7 Mg 2
Ciggnik dwunapedowy z ptugiem min. sSrednim 2
Koparko-tadowarka 2
Réwniarka 1
Samochdd powyzej 10 Mg 2

POSTANOWIENIA DODATKOWE DOTYCZACE MATERIAtOW DO LIKWIDACJI SLISKOSCI ZIMOWE)J

1) Do likwidacji Sliskosci zimowej nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

a)sal,
b)piasek,
c) 20 % mieszanke piaskowo — solng (20 % soli + 80 % kruszywa).
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2)

Dopuszcza sie 10 % niedobor zawartosci srodkdw chemicznych w mieszance tj. min. 18% soli w mieszance
piaskowo-solnej.

3) Za zapasy materiatowe Zamawiajgcy nie ponosi optat, jak rowniez za zapas powstaty po sezonie zimowym.
Minimalny zapas materiatéw zgromadzony na poczatku kazdego sezonu — zgodnie z tabelg ponizej*.

4) Sposdéb sktadowania i wymogow jakosciowych mieszanki piaskowo-solnej opisany jest w zatgczonych
szczegbdtowych specyfikacjach technicznych ZUD.

5) Wykonawca dokona zbadania mieszanki przed sezonem zimowym, a wyniki tych badan przedstawi
Zamawiajgcemu. Pobranie préobek do badania nastgpi w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego.

6) Zamawiajacy w trakcie trwania kontraktu, w obecnosci Wykonawcy, ma prawo do pobierania prébek

mieszanki piaskowo-solnej ze sktadowisk oraz srodkédw transportowych, dla przeprowadzenia pomiardéw i
badan kontrolnych — zgodnie z ogdlnymi zasadami pobierania prébek, zakornczonych protokotem
podpisanym przez obie strony.

*Minimalne ilosci materiatéw, ktére powinny by¢ zgromadzone na poczatek kazdego sezonu zimowego:

Minimalny wymagany Minimalny wymagany Minimalny wymagany
NF llos¢ km do zapas zgromadzone;j zapas zgromadzone;j zapas zgromadzonego
obstugi mieszanki przed kazdym soli przed kazdym piasku przed kazdym
sezonem [Mg] sezonem [Mg] sezonem [Mg]
1 431,135 500 50 50

POSTANOWIENIA DODATKOWE INNE

1) W protokole przekazania drogi do zimowego utrzymania zostang ujete:
a) wykaz odcinkéw drég do posypywania,
b) wykaz telefonéw dyzurnych,
C) sposob kontaktowania sie.

2) Wykonawca ma prawo zgtasza¢ Zamawiajgcemu swoje uwagi i spostrzezenia w celu usprawnienia zimowego
utrzymania drog.

3) W przypadku powstania szkody na rzecz oséb trzecich na skutek nie wykonania lub nienalezytego wykonania
ustug Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia petnej wartosci szkody.

4) Wykonawca zobowigzany jest do posiadania, przez caty okres umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci obejmujacej przedmiot zamdéwienia w wysokosci nie mniejszej
niz 300 000,00 PLN. Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana dostarczy kopie polisy OC Zamawiajgcemu
najpozniej przed podpisaniem umowy.

5) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania od wykonawcy zmiany (z uzasadnionych powoddw) personelu
biorgcego udziat w pracach zwigzanych z wykonaniem umowy.

6) Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$s¢ montazu GPS w sprzecie Wykonawcy. Koszt montazu pokrywa

Zamawiajacy.

Strona4z 4



