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DATA OPRACOWANIA

WYKONAWCA :

Data opracowania
25.04.2021

<<adres firmy opracowujgce]j kosziorys>>

PRZEDMIAR
"Modernizacja drogi o nawierzchni gruniowej przy ul. Kosciuszki na dz. 242 w Kudowie - Zdroju"
ul. Kosciuszki
Gmina Kudowa - Zdroj
ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa Zdréj
<<nazwa wykonawey rob6t>>
<<adres wykcnawcy robot>>

25.04.2021

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy prograrmu
NORMA STD



ul Kosciuszki droga z kruszywa dz nr 242 OBMIAR

Lp. i Potdsiawa ]' Opis i wyiiczenia i e, i Poszez, ‘L Razein
ul. Kosciuszki - droga z kruszywa
1 Roboty rozbickowe
1KNR 2-31  IMechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci iezdni i chodnikow w m2
d.1{0101-01 gruncie Kat. IV gtebokosci 20 cm
350 m2 350.000
RAZEM 350.000
o 2iKNR 4-04  \Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki pizy mechaniczaym zakatiowaniui wyla- |me
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegiosé 1 km
70 m3 70.000
RAZEM 70.000
3|KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wyta- |m?3
d.1{1103-05 dowaniu samochodem samowyladowezym - dodatek za kazdy nastepny roz-

poczety 1 km
Krothosé = 5

0 m3 70.000
RAZEM 70.000
41KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warsiwa dolna o grubosci po zageszcze- [m?2
d.110114-05 niv 15 cm
350 m2 350.000
RAZEM 350.000
5|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warsiwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1]0114-07 niu 5 cm
| 350 m2 35(.000
L] | [ [ RAZEM 350.000]

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: *



