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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni gruntowych w ramach zadania: Remont odcinka ul. Bocznej i
modernizacja odcinka ul. Kosciuszki w Kudowie-Zdroju.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiagzanych z
wykonywaniem nawierzchni gruntowych ulepszonych.
Nawierzchnie gruntowe moga by¢ wykonywane w przypadkach, gdy konieczne jest potaczenie
komunikacyjne,
a wzgledy ekonomiczne lub inne (np. ochrona $rodowiska) nie pozwalaja na budowe drogi o nawierzchni twarde;.
Nawierzchnie gruntowe moga by¢ traktowane jako pierwszy etap budowy drogi, ktora bedzie
ulepszana w miar¢ potrzeb i mozliwosci finansowych.
1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia gruntowa naturalna - okreslenie w rozumieniu niniejszej ST jest

réwnoznaczne z pojeciem ,,nawierzchnia gruntowa profilowana” wedtug nizej podanej

definicji:

Nawierzchnia gruntowa profilowana - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych, w ktorym wystepujacy grunt podltoza jest wyréwnany i odpowiednio uksztattowany w profilu
podtuznym i przekroju poprzecznym oraz zageszczony.

1.4.2. Nawierzchnia gruntowa ulepszona - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow
oraz ruchu pieszych, w ktérym wystepujacy grunt podtoza jest ulepszony mechanicznie lub chemicznie,
wyrownany i odpowiednio uksztaltowany w profilu podtuznym i przekroju poprzecznym oraz zaggszczony.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami podanymi w

ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.
2.2. Grunt

Grunt jest podstawowym materiatem do budowy nawierzchni gruntowych.

Grunty nalezy klasyfikowa¢ zgodnie z normg PN-B-02480 [1].

Przy budowie nawierzchni gruntowej nalezy kierowa¢ si¢ zasadg wykorzystania w maksymalnym
stopniu gruntu zalegajacego w podiozu.

Rozpoznanie gruntu nalezy przeprowadzi¢ na podstawie badan makroskopowych okreslonych w normie
PN-B-04452 [2]; badania uziarnienia wedtug normy PN-B-04481 [3] lub PN-B-06714-15 [5].

Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci



Wymagania

Lp. Wilasciwosci Grunty Grunty Grunty
niewysadzi watpliwe wysadzino
nowe we
1 | Wskaznik nognosci wedtug BN-70/8931- | W»$>10 | wiMod5do |  W"<5
05 [17], %, (Wno$) 10
2 | Wskaznik piaskowy (WP) wediug BN- WP>35 | wpod25do | WP<25
64/8931-01 [13] 35
3 | Zawarto$¢ czastek ponizej 0,063 mm ponizej 20 0d20do 30 | powyzej 30

wedtug PN-B-06714-15 [5], %

4 | Zawartos¢ czastek ponizej 0,02 mm wedtug| —Pponizej 3 od 3 do 10 powyzej 10
PN-B-04481 [3], %

5 | Kapilarno$é bierna wedlug PN-B- 04493 Hkb<10 |Hwod10do| Hkb>13
(4], m 13

Badaniami powinny by¢ objete probki gruntow pobrane co najmniej na glebokos¢ strefy przemarzania

(od 0,8 do 1,4 m od poziomu terenu).
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3. Do wykonania
nawierzchni gruntowych nalezy stosowac sprzet okreslony w ST D-05.01.02 ,,Nawierzchnia gruntowa ulepszona”.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania nawierzchni powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwi¢ naciggnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow.
Przed wykonaniem nawierzchni nalezy oczyscic¢ i przygotowac podtoze.
5.3.  Wykonanie nawierzchni

Wymagania dotyczace wykonania nawierzchni gruntowe;j i jej pielggnacji podano w ST D-05.01.02
,Nawierzchnia gruntowa ulepszona”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6, a
pozostate zasady w ST D-05.01.02 dla nawierzchni gruntowej ulepszonej pkt 6.
6.2. Wymagania dotyczace cech geometrycznych nawierzchni

6.2.1. Rownos$¢ nawierzchni

Nierownosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04
[16]. Nier6wnosci nawierzchni gruntowej nie powinny przekracza¢ 15 mm.
6.2.2. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ przy uzyciu 4-metrowej taty i poziomicy. Odchylenia
spadkow poprzecznych nawierzchni na prostych i tukach nie powinny by¢ wigksze niz + 0,5 % od spadkow
projektowanych.



6.2.3. Rzedne wysoko$ciowe

Odchylenie rzednych wysokos$ciowych nawierzchni od rzednych projektowanych nie powinno by¢
wigksze niz+ 1 cm i -3 cm.

6.2.4. Uksztattowanie osi nawierzchni
Os$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 5 cm.

6.2.5. Szerokos$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze roézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cm i -5 cm.
6.3. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni gruntowej podano w tablicy 2. Tablica

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanej nawierzchni gruntowe;j

p. Wyszcezegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czgstotliwo$é
badan i pomiar6w

1 |Rownos¢ podtuzna co 20 m tata na kazdym pasie ruchu

2 |ROwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

3 | Spadki poprzeczne * 10razy nal km

4 | Rzedne wysoko$ciowe co 100 m

5 | Uksztaltowanie osi w planie co 100 m

6 | Szerokos$¢ nawierzchni 10 razy na 1 km
*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonac¢ w
punktach gléwnych tukéw poziomych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) nawierzchni gruntowej.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie badania i pomiary
z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynno$ci objetych ceng jednostkowa podano w ST D-05.01.02 dla nawierzchni gruntowej

ulepszonej, pkt
9Inne materiaty

20.J. Jaworski. Drogi gruntowe. Czg$¢ 1. Projektowanie. Studia i materialy. Zeszyt nr 8, IBDiM, Warszawa,

1977. 21.J. Jaworski. Drogi gruntowe. Czg$¢ II. Budowa nawierzchni, drog i placow. Studia i materialy. Zeszyt nr
IBDiM, Warszawa 1978.

10.1. NORMY

1 PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziatl i opis gruntow



PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno$ci biernej
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda bromowa
PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

9. PN-B-30020 Wapno

10.  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

11.  PN-S-96011 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntu ulepszonego wapnem

12.  PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne

13.  BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

14.  BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podloza przez obciazenie plyta

15.  BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntow do celéw drogowych i lotniskowych

16.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoséci nawierzchni planografem i tata

17.  BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika no$nosci

18.  gruntu jako podloza nawierzchni podatnych

19.  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

20.  BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntoéw stabilizowanych aktywnymi popiotami
lotnymi
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10.2. Inne materialy

20.J. Jaworski. Drogi gruntowe. Czg$¢ 1. Projektowanie. Studia i materiaty. Zeszyt nr 8, IBDiM, Warszawa,
1977. 21.J. Jaworski. Drogi gruntowe. Cze¢s¢ I1. Budowa nawierzchni, drog i placow. Studia i materialy. Zeszyt
nr 10, IBDiM, Warszawa 1978.



