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SWZ czescéll

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania pod nazwag: ,Dostawa instrumentow
muzycznych z akcesoriami”.

Zamowienie czesciowe Nr 1

Dostawa kontrabasu Marko Ackert Kontrabas Mistrzowski 5-Strunowy Forma skrzypcowa — lub
réwnowazny

Minimalna specyfikacja techniczna instrumentu — parametry réwnowaznosci :
1. Forma skrzypcowa

Rozmiar 4/4

Ptyta tylna, boki i szyjka — klon jaworowy

Top — swierk

Podstrunnica - heban

Instrument wykonany z selekcjonowanego drewna naturalnie sezonowanego przez

25-30 lat 1 sztuka

Recznie lakierowany

Lakier spirytusowy

9. Kontrabas zbudowany przez lutnika posiadajgcego certyfikat mistrza lutnictwa —
Marko Ackert

10. Dlugos¢ korpusu — 1140 mm

11. Menzura — 1060 mm

12. Szerokos¢ gornego tuku — 490 mm

13. Szerokos$¢ srodkowego przewezenia — 380 mm

14. Szerokos$¢ dolnego tuku — 680 mm

15. Gteboko$¢ korpusu — 220 mm

16. Gteboko$¢ gérnej czesci korpusu — 170 mm

17. Struny - Pirastro Passione
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Zamoéwienie czesciowe Nr 2

Dostawa kontrabasu Marco Ackert Kontrabas Mistrzowski 5-Strunowy Model Witoski — lub
réwnowaznego

Minimalna specyfikacja techniczna instrumentu — parametry réwnowaznosci :
1. Forma wioska

2. Rozmiar 4/4
3. Plyta tylna, boki i szyjka — klon jaworowy
4. Top - swierk
5. Podstrunnica - heban 1 sztuka
6. Instrument wykonany z selekcjonowanego drewna naturalnie sezonowanego przez
25-30 lat

7. Lakierowany recznie




Lakier spirytusowy

Podwdjna intarsja na ptycie wierzchniej

10. Kontrabas zbudowany przez lutnika posiadajgcego certyfikat mistrza lutnictwa —
Marko Ackert

11. Dtugosé korpusu — 1090 mm

12. Menzura — 1060 mm

13. Szerokos$¢ gornego tuku — 535 mm

14. Szerokos$¢ srodkowego przewezenia — 375 mm

15. Szerokos$¢ dolnego fuku — 680 mm

16. Gtebokos¢ korpusu — 215 mm

17. Gtebokos¢ gérnej czesci korpusu — 155 mm

18. Struny — Pirastro Flexocore
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Zamowienie czesciowe nr 3:
Dostawa Fagotu profesjonalnego firmy FOX PRODUCTS CORPORATION model FOX 660 D MM

lub

réwnowaznego

Minimalna specyfikacja techniczna instrumentu — parametry réwnowaznosci :

1.

w

22.

23.

24,

fagot wykonany z selekcjonowanego, minimum 12 lat sezonowanego drewna rodzaju
Mountain Maple (gorski klon),

mechanika posrebrzona,

konstrukcja fagotu typu compact- wersja 5 czesciowa- dzielona rura basowa,

czara gtosowa wykonczona plastikowym kotkiem lub metalowym ringiem, do wyboru
sze$¢ sztuk czar glosowych,

zamek ftgczacy skrzydio z rurg basowg z systemem zabezpieczajacym przed
ewentualnym uszkodzeniem korpusu drewnianego podczas roztozenia instrumentu
bez rozpigcia zamka,

klapa wysokie D w skrzydle,

podwdjna klapa wysokie E w skrzydle,

klapa wysokie F w skrzydle,

klapa trylowa effis w skrzydle,

. klapa oktawowa A w skrzydle z mostkiem do zamykania piano systemu,

. klapa trylowa es w skrzydle,

. zamkniecie piano-systemu dla kciuka lewej reki w skrzydle,

. klapa trylowa cis w stopie,

. podwdjna klapa C w rurze basowej,

. ostona klapy B w stopie,

. ostona klapy E w stopie,

. ostona klapy D w rurze basowej,

. klapy dtugie, réwnolegte H i B w rurze basowej mocowane na osobnych osiach,
. klapa okularowa w skrzydle wokat tulei otworu dzwiekowego d,

. klapa okularowa w stopie wokot tulei otworu dzwiekowego h,

. niklowo srebrne lub srebrne tuleje w otworach dzwiekowych d, e, f w skrzydle

wchodzgce w gigb kanatu skrzydta, celem blokowania wptywania wody do tulei,
niklowo srebrne lub srebrne tuleje w otworach dzwiekowych h i ¢ w stopie wchodzace
w gtgb kanatu stopy, celem blokowania wptywania wody do tulei,

tuleja pod klapg wysokie g w stopie wchodzaca w gifgb kanatu stopy, celem
blokowania wptywania wody do tulei,

rolka w klapie Cis w rurze basowej dla pigtego palca,

1 sztuka
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25. rolka w klapie Es w rurze basowej dla pigtego palca,

26. rolka w klapie C w rurze basowej,

27. rolka w klapie D w rurze basowej,

28. rolka w piano klapie w skrzydle od strony klapy Cis,

29. rolka w klapie Cis w skrzydle od strony piano klapy,

30. rolka w klapie B w stopie dla kciuka od strony klapy E,

31. rolka w klapie Fis w stopie dla kciuka od strony klapy E,

32. rolka w klapie Fis w stopie od strony klapy Gis,

33. rolka w klapie Gis w stopie od strony klapy Fis,

34. rolka w klapie F w stopie dla 5 palca,

35. rolka w klapie Gis w stopie dla 5 palca,

36 .rolka w klapie Fis w stopie dla 5 palca,

37. klapa trylowa B w stopie dla 4 palca,

38. klapa trylowa As/B w stopie dla kciuka prawej reki,

39. uchwyt balansowy z kilkoma otworami o diugosci catkowitej okoto 130 mm,

40. kanat skrzydia i wezszy kanat stopy zabezpieczony impregnatem na bazie naturalnego
kauczuku,

41. profesjonalny es FOX B 1 ( standard ) lub FOX T1 ( utatwione zadecie w gornym
rejestrze ) do wyboru,

42. profesjonalny es FOX B 2 ( standard ) lub FOX T2 ( utatwione zadecie w gérnym
rejestrze ) do wyboru,

43. drewniana podpoérka pod prawg reke — trzy rézne wielkosci do wyboru,

44. lekki kompaktowy profesjonalny futerat z rgczkami, kieszeniami na akcesoria, kieszenig
na nuty wraz z paskiem na ramie, dwiema szelkami na plecy, dwoma pokrowca na esy
oraz kapturem przeciwdeszczowym,

45. wycior przeciggany do skrzydta ze zwrotnym sznurkiem,

46. wycior przeciggany do stopy z obcigznikiem,

47. szmatka do polerowania mechaniki,

48. skorzany profesjonalny pasek na szyje,

49. skoérzany profesjonalny pasek pod udo osadzany na ostone kolanka w stopie,

50. korek na czopach rury basowe;j i skrzydta,

51. one hole gis system ( jednootworowy system dzwieku gis )

52. podwdjna klapa As w stopie dla kciuka i pigtego palca,

53. drewniane pudetko na stroiki,

54. smar do korkéw,

55. wycior do esu.

Zamowienie czesciowe nr 4.

Dostawa Zestawu 5 Profesjonalnych kottéw orkiestrowych klasy mistrzowskiej KOLBERG
SYMPHONIC TIMPANI ,,ECCELENZA” lub réwnowaznego

Minimalna specyfikacja techniczna instrumentu — parametry réwnowaznosci :
1. Wymiary 32 “/ 814 mm zakres stroju C - ¢
29”/ 736 mm zakres stroju E - d
26"/ 660 mm zakres stroju A - g
23"/ 584 mm zakres stroju ¢ - a
217/ 533 mm zakres stroju e - c1
2. Ustawienie International
3. Misy w wykonane z miedzi, w 100% kute recznie, model berlinski, polerowane
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i lakierowane, krawedzie mis w stylu berlifnskim.

4. Obrecze wykonane ze stali nierdzewnej, profilowane, pokryte chromem na wysoki
potysk, odporne na zadrapania i uderzenia, oczka na sSruby strojeniowe montowane
zewnetrznie, $ruby strojeniowe kompletnie schowane w obreczy.

5. Pedat strojeniowy bezstopniowy, model berlifiski zapewniajgcy catkowicie bezgtosng
prace. Pedat z mozliwoscig indywidualnego ustawienia pozycji dla maksymalnego
komfortu kotlisty. Dzwignia blokady pedatu z mozliwoscig regulacji i dopasowania do
rozmiaru stopy kotlisty. Kontroparcie dla stopy kotlisty z mozliwoscig indywidualnej
regulacji. Mozliwos¢ fatwej adaptacji pedatu dla systemu ustawienia kottow -
International (kociot basowy z lewej strony) lub systemu Berliner (kociot basowy z
prawej strony).

6. Zegar skali z duzymi odstepami miedzy dzwigekami pozwalajgcy na bardzo precyzyjne
dostrojenie. Pozycja wskazowki z mozliwoscig szybkiej regulacji za pomoca dzwigni
zaciskowej. Szyna skali pochylona w strone kotlisty dla optymalnej czytelnosci. Szyna
skali pokryta czarnym chromem dla unikniecia odblaskéw. Literki oznaczenia dzwiekdw
czarne na biatym tle. Literki dzwiekéw posiadajgce mozliwos¢ swobodnego przesuwania
w obu kierunkach na szynie skali. Szyna skali i wskaznik zabezpieczone metalowg ptytg
mocowang w 4 punktach dla maksymalnej ochrony podczas transportu. Mozliwo$é
ustawienia 2 kottébw bardzo blisko siebie dzieki ptaskiej konstrukcji stroika. Wskaznik
zegara wykonany ze stali nierdzewnej. Wskaznik zamortyzowany gumowymi fgczeniami
zabezpieczajgcymi przed wibracjami.

7. Kotty wyposazone w profesjonalne membrany naturalne Super Kalfo 00 Dodatkowy
zestaw membran zapasowych REMO Renaissance z tworzywa sztucznego , grubosc¢
folii 190 y, z aluminiowg obrecza.

8. Kotly wyposazone w dostrajacz reczny. Drgzek dostrajacza wykonany ze stali
nierdzewnej zakonczony w gornej czesci kwadratowym trzpieniem, do ktérego
mocowany jest uchwyt. Uchwyt dostrajacza zdejmowalny w mozliwoscig zastosowania
korby Ilub uchwytu w ksztalcie litery ,T”. Dostrajacz zapewniajgcy catkowicie
bezszelestng prace. Dodatkowy wskaznik rezerwy mozliwosci regulacji stroju
dostrajaczem recznym. Precyzyjne i drobne uzwojenie dostrajacza pozwalajgce na
bardzo doktadne zmiany stroju.

9. Czesci mechaniczne kottdw wykonane ze stali nierdzewne;.

10. Kazdy kociot wyposazony w 8 pretéw strojeniowych. Prety strojeniowe wykonane ze
stali nierdzewnej, polerowane. Gwinty $rub walcowane (nie przycinane) w celu
osiggniecia maksymalnej trwatosci. Do prowadzenia pretéw strojeniowych zastosowane
podkfadki plastikowe zabezpieczajgce pret strojeniowy przed wibracjami.

11. Rama odlana z wysokiej jakosci stopu aluminium, pokryta lakierem proszkowym w
kolorze srebrno-czarnym. Gwiazda strojeniowa maksymalnie stabilna z zastosowaniem
8 zeber wzmacniajgcych pozwalajgcych na idealne utrzymanie stroju instrumentu. Misy
zawieszone na stupkach bez dodatkowych wzmocnieh (wiszgce luzno).

12. Wysokos¢ instrumentu od podtogi do poziomu gry od 82 — 92 cm.

13.Kotty wyposazone w dodatkowe obrecze ochronne pokryte chromem na wysoki potysk
zabezpieczajgce misy przed uderzeniem. Kotly wyposazone w kétka z hamulcami o
srednicy 90-100 mm - 4 sztuki. Dwa kétka z bezstopniowg regulacja wysokosci
pozwalajgce na indywidualne ustawienie kgta nachylenia kotta. Mozliwos¢ zastosowania
zamiennie kétek lub specjalnych $lizgéw. Slizgi pozwalajgce na przesuwanie kotta po
podtozu nie uszkadzajgce nawierzchni podioza. Mozliwos¢ zastosowania specjalnego
elementu konstrukcyjnego pozwalajgcego na bezproblemowg wymiane $lizgéw i kotek.

14. W kottach 32” i 29” zastosowany wewnetrzny tlumik obstugiwany przy pomocy
dodatkowego pedatu noznego. Ttumik montowany wewnatrz misy.

15. Nawilzacz wewnetrzny do membran naturalnych.

16. W komplecie pokrywy drewniane zamykane na zamek ( 5 szt.).

1 sztuka
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17. W komplecie klucz strojeniowy.
18. W zestawie komplet pigciu oryginalnych Flight Case’ow.




