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Wokiele - Wojmiany PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 

GRUPA ROBÓT CPV-45100000-8
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy wyznaczaniu trasy drogim punktów głównych trasy i
punków wysokościowych w terenie równinnym wraz w wykonaniem powyko-
nawczej inwentaryzacji geodezyjnej. (w.g. planu sytuacyjnego)

km

1,9464 km 1,946
RAZEM 1,946

2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROBOTY ZIEMNE 
GRUPA ROBÓT CPV-45111200-0

2
d.2

KNR 2-01
0206-04
0214-01 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 2 km

m3

poz.7*0,52-poz.4 m3 4 048,091
RAZEM 4 048,091

3
d.2

KNR 2-01
0206-04
0214-01 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 2 km
- rowy

m3

1946,4*0,4*2 m3 1 557,120
RAZEM 1 557,120

4
d.2

KNR 2-01
0235-01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. I-II     
Nasypy. Obmiar wg. tabeli robót ziemnych. Wykorzystać materiał z wykopów,
korytowania.

   SST D-02.03.01.

m3

587 m3 587,000
RAZEM 587,000

5
d.2

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 52 cm
- pod jezdnią

m2

1946,4*4,24 m2 8 252,736
RAZEM 8 252,736

6
d.2

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 52 cm
- pod zjazdami, skrzyżowaniami, mijankami

m2

525,9+135 m2 660,900
RAZEM 660,900

7
d.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.5+poz.6 m2 8 913,636
RAZEM 8 913,636

3 FUNDAMENTOWANIE DRÓG
GRUPA ROBÓT CPV-45233320-8

8
d.3

KNR 9-11
0201-03

Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do osi drogi spo-
sobem mechanicznym
- należy doliczyć dodatkową ilość na zakład

m2

1946,4*4,24 m2 8 252,736
RAZEM 8 252,736

9
d.3

KNR 2-31
0106-03
0106-04

Warstwa odcinająca pospółka niesortowana stabilizowana mechanicznie 0/63
mm zagęszczana mechanicznie - 25 cm grubości po zagęszczeniu

m2

poz.8 m2 8 252,736
RAZEM 8 252,736

10
d.3

KNR 2-31
0114-05
0114-06
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego  C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5
mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

poz.9 m2 8 252,736
RAZEM 8 252,736

11
d.3

KNR 2-31
0309-05

Nawierzchnia z płyt drogowych typu JOMB C 100x75  betonowych kwadrato-
wych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

7785,6 m2 7 785,600
RAZEM 7 785,600

4 FUNDAMENTOWANIE MIJANEK, ZJAZDÓW, SKRZYŻOWAŃ
GRUPA ROBÓT CPV-45233320-8

12
d.4

KNR 9-11
0201-03

Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do osi drogi spo-
sobem mechanicznym
- należy doliczyć dodatkową ilość na zakład

m2

(135+525,9)*1,024 m2 676,762
RAZEM 676,762

13
d.4

KNR 2-31
0106-03
0106-04

Warstwa odcinająca pospółka niesortowana stabilizowana mechanicznie 0/63
mm zagęszczana mechanicznie - 25 cm grubości po zagęszczeniu

m2

poz.12 m2 676,762
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RAZEM 676,762

14
d.4

KNR 2-31
0114-05
0114-06
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego  C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5
mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

poz.13 m2 676,762
RAZEM 676,762

15
d.4

KNR 2-31
0309-05

Nawierzchnia z płyt drogowych typu JOMB C 100x75  betonowych kwadrato-
wych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

135+525,9 m2 660,900
RAZEM 660,900

5 POBOCZA
GRUPA ROBÓT CPV-45233320-8

16
d.5

KNR 2-31
1402-05

Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm m2

1956,8 m2 1 956,800
RAZEM 1 956,800

17
d.5

KNR 2-31
0114-03
0114-04

Pobocza z pospółki niesortowanej stabilizowanej mechanicznie 0/63 mm - war-
stwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm

m2

1956,8 m2 1 956,800
RAZEM 1 956,800

6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE
18

d.6
KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

19
d.6

KNR 2-31
0605-08
analogia

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o śr. 60 cm m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

20
d.6

KNR 2-31
0605-05
analogia

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe z kamienia na podsypce ce-
mentowo - piaskowej dla rur o śr. 60 cm

ściank.

2 ściank. 2,000
RAZEM 2,000

21
d.6

KNR 2-31
0605-01
analogia

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa m3

0,25*0,8*10 m3 2,000
RAZEM 2,000

22
d.6

KNR 2-31
0605-08
analogia

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o śr. 40 cm
Przepusty
0+266,60 str. prawa
0+267,40 str. lewa
0+297,70 str. lewa
0+305,10 str. prawa
0+443,80 str. prawa
0+551,50 str. lewa
0+556,20 str. prawa
0+656,60 str. prawa
0+924,00 str. lewa
1+051,00 str. lewa
1+087,80 str. prawa
1+483,50 str. prawa
1+530,00 str. lewa
1+611,50 str. lewa
1+673,90 str. prawa
1+716,10 str. prawa
1+896,70 str. prawa
1+893,60 str. lewa

m

144 m 144,000
RAZEM 144,000
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23

d.6
KNR 2-31
0605-03
analogia

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm
Przepusty
0+266,60 str. prawa
0+267,40 str. lewa
0+297,70 str. lewa
0+305,10 str. prawa
0+443,80 str. prawa
0+551,50 str. lewa
0+556,20 str. prawa
0+656,60 str. prawa
0+924,00 str. lewa
1+051,00 str. lewa
1+087,80 str. prawa
1+483,50 str. prawa
1+530,00 str. lewa
1+611,50 str. lewa
1+673,90 str. prawa
1+716,10 str. prawa
1+896,70 str. prawa 
1+893,60 str. lewa

ściank.

36 ściank. 36,000
RAZEM 36,000

24
d.6

KNR 2-31
0605-01
analogia

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa

Przepusty
0+266,60 str. prawa
0+267,40 str. lewa
0+297,70 str. lewa
0+305,10 str. prawa
0+443,80 str. prawa
0+551,50 str. lewa
0+556,20 str. prawa
0+656,60 str. prawa
0+924,00 str. lewa
1+051,00 str. lewa
1+087,80 str. prawa
1+483,50 str. prawa
1+530,00 str. lewa
1+611,50 str. lewa
1+673,90 str. prawa
1+716,10 str. prawa
1+896,70 str. prawa
1+893,60 str. lewa

m3

0,25*0,8*144 m3 28,800
RAZEM 28,800

25
d.6

KNNR-W 9
0814-01

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwu-
dzielnymi z PCW o śr. do 110 mm

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

7 OZNAKOWANIE CPV 34922000-6
26

d.7
KNR 2-31
0702-01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

27
d.7

KNR 2-31
0703-02

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
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