ul. Orkana 20F/5

AE R OT EC H 34-700 Rabka Zdroj

; KRZYSZTOF MURZYNIAK Nip: 7352897487

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa:

BUDOWA MIEJSCA POSTOJOWEGO POJAZDOW WYREBISKA ZALESIE

— parking ttuczniowy posiadajqgcy 42 miejsca postojowe o fgcznej powierzchni 1805m2

Kategoria obiektu XX11
Miejscowosé Stopnice
Obrebew. 0001 Stopnice
Gmina: m. Stopnice, Stopnice
Wojewddztwo: Matopolskie
Dziatki 120711 2.0001.9001
Jednostka ew: Slopnice
Inwestor: Nadlesnictwo Limanowa

Ul. Kopernika 3
34-600 Limanowa

Branza: Projektant Podpis

Drogowa Projektant:
mgr inz. Krzysztof Murzyniak

nr ewid. MAP/0023/PWBD/19

LUTY 2024




SPIS TRESCI PROJEKT WYKONAWCZY

Zawartos¢ strony Str.
Strona tytulowa 1
Opis techniczny 3
Czes¢ graficzna projektu wykonawczego 7
Czes¢é rysunkowa NR RYS. SKALA

Mapa orientacyjna 1

Projekt zagospodarowania terenu 2 1:500
Przekroje poprzeczne 3 1:100

Profil podtuzny 4 1:500/1:100
Przekroj typowy 5 1:50




I-PROJEKT WYKONAWCZY-CZESC OPISOWA



I.1. DANE OGOLNE INWESTYCJI
[.1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa parkingu o nawierzchni ttuczniowej w lesnictwie Mogielica w
miejscowosci Stopnice na dz. ew. 9001.

Projektowang inwestycjg jest budowa parkingu o nawierzchni ttuczniowej. Zakres robét wigze sie z
budowg parkingu o nawierzchni tluczniowej o powierzchni catkowitej 1805m2 obramowany
kraweznikiem betonowym

Zakres catego zamierzenia inwestycyjnego obejmuje:

¢ Wykonanie robét ziemnych do nadania profilu podtuznego i poprzecznego projektowanego parkingu
¢ Wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni ttuczniowej wraz z kraweznikiem betonowym

Niniejszg dokumentacje wykonawczg nalezy rozpatrywaC takze z opracowaniem - przedmiar robot
budowlanych.

[.1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu jest zlecenie Inwestora:

. Nadlesnictwo Limanowa ul. Kopernika 3, 34-600 Limanowa
. Ogledziny terenu, wizje lokalne
° Zatwierdzona koncepcja projektu

Prawomocna decyzja pozwolenia na budowe wydana przez Staroste Limanowskiego
Mapa do celdw projektowych z uzbrojeniem terenu w skali 1:500;

. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
2019 poz. 1643) z pozh. zmianami.

. ,Drogi Lesne — poradnik techniczny”, Dyrekcja Generalna Lasow Panstwowych.

. Zarzgdzenie Nr 26/2011 z dnia 7 grudnia 2011 r. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasow
Panstwowych w Krakowie w sprawie wprowadzenia do stosowania przez jednostki
organizacyjne podlegte Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych w Krakowie, wytycznych
dotyczacych opracowywania dokumentac;ji projektowych dla drég lesnych.

° Inne obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania.

I1.2. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIAKONSTRUKCYJNEIFUNKCJONALNE

I.L2.1  Projektowane zagospodarowanie terenu

Parking lesny o nawierzchni tluczniowej:

Powierzchnia parkingu: 1805m2
llo$¢ planowanych miejsc postojowych 40 + 2 miejsca dla niepetnosprawnych
Rodzaj nawierzchni : ttuczniowa
Odwodnienie : powierzchniowe

Zagospodarowanie terenu przedstawione zostato na kopii aktualnej mapy do celéw projektowych w
skali 1:500 w granicach objetych projektem.



I1.L2.2  Parametry techniczne obiektow

Parking lesny o nawierzchni tluczniowej:

Powierzchnia parkingu: 1805m2

llo$¢ planowanych miejsc postojowych 40 + 2 miejsca dla niepetnosprawnych,
Rodzaj nawierzchni : ttuczniowa

Odwodnienie : powierzchniowe, sie¢ drenazu

11.2.3  Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnia parkingu

e Nawierzchnia : thuczniowa

e Powierzchnia inwestycji drogowej: 1805m2
¢ Nachylenia skarp wykopéw i nasypow 1:1

Konstrukcja nawierzchni parkingu

10cm — warstwa nawierzchni z tfucznia z kruszywa tamanego 0/63 mm
20cm — warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego 0/63 mm
- warstwa geowtdkniny 50 x 50 kN/m

Wyprofilowanie istniejgcego podfoza
podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego 0/63mm — nasypy

II.L2.4  Urzadzenia odwadniajace

Projektuje sie odprowadzenie wod opadowych poprzez nadanie spadkéw nawierzchni oraz Scieku
przy kraweznikowego w postaci trzech rzedéw z kostki typu Holland. Dodatkowo projektowane jest
odwodnienie za pomocg sieci drenazowej fi125mm z wyprowadzeniem na przylegly teren (dziatka
inwestora) — dotychczasowe stosunki wodne nie ulegng zmianie

Odwodnienie nawierzchni miejsc postojowych, przy projektowanej nawierzchni ttuczniowej —
przepuszczalnej, bez zastosowania zorganizowanego systemu odwodniajgcego oraz urzgdzen
oczyszczajgcych wody opadowe. Przewidywana ilo$¢ substancji zanieczyszczajgcych nie przekroczy
100 mg/l zawiesiny ogdlnej oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych. Rozwigzanie to nie narusza
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdyz zgodnie Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki Morskiej |  Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. : w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do woéd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do woéd lub do urzgdzen wodnych — gdzie zgodnie z § 17 ust. 2 Wody opadowe lub
roztopowe pochodzgce z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktérych mowa w ust. 1, mogg by¢
wprowadzane do wdd lub do urzadzen wodnych, z wyjgtkiem przypadkow, o ktérych mowa w art. 75a
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne - bez oczyszczania.

11.2.5 Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Geotechniczne warunki posadowienia — ustala sie pierwsza kategorie geotechniczna.

11.2.6 Organizacja ruchu na czas budowy oraz docelowa

Z uwagi na charakter drogi nie zachodzi potrzeba opracowania tymczasowej organizacji ruchu.
Docelowa organizacja ruchu zgodnie z zatgcznikiem graficznym Rys.2 Projekt
zagospodarowania terenu



1.2.7

Uwagi koncowe
O terminie realizacji rob6t nalezy powiadomic¢ wszystkie jednostki bedgce wiascicielami
lub zarzgdzajgcymi gruntéw objetych terenem budowy,
Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych oséb w sprzyjajgcych
warunkach pogodowych.
W trakcie robdt nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na zageszczenie podifoza w
miejscach przekopdw nawierzchni do uzyskania wymaganej no$nosci.
Spadki poprzeczne na dojazdach do projektowanych obiektow nalezy wyprofilowaé
w korycie podtoza i utrzymac je we wszystkich warstwach konstrukciji.
Wszystkie roboty zanikowe winny by¢ zgtaszane do odbioru przedstawicielowi Inwestora
petnigcemu nadzér inwestorski celem udokumentowania w dzienniku budowy prawidtowosci
ich wykonania .
Wszystkie prowadzone roboty nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i wykonywaé je zgodnie z normami technicznymi przy zachowaniu warunkow
BHP.
Wszystkie zastosowane materiaty nie objete polskimi nhormami powinny posiada¢ aprobaty
techniczne instytucji branzowych (np. IBDIM ) stwierdzajgce ich przydatnos¢ do stosowania
w budownictwie na terenie Polski.
Teren budowy po zakohczeniu robot nalezy uporzgdkowac



PROJEKT WYKONAWCZY — CZESC GRAFICZNA



Drogi
Obiekty inwentarzowe
Droga publiczna
Droga lesna

Wody

Pozostale cieki

Modernizacja drogi nr 19

Stan na: 25-05-2023
Skala 1:3000

Lokalizacja planowanej
budowy parkingu lesnego
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kraweznik betonowy
20x30x100

na tawie z betonu
C16/20

*Warstwa nasypu z kruszywa naturalnego
Warstwa geowtdkniny 50x50kN/m

Sciek betonowy z
kostki typu "Holland"
3 rzedy = 30cm

7:7

kraweznik betonowy
20x30x100

na tawie z betonu
C16/20

rura drenarska @125mm

Nawierzchnia z ttucznia - kruszywo famane 0/63mm gr. 10cm
Podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne 0/63mm gr. 20cm
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