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[.1.1. Przedmiot opracowania

Z uwagi na specyfike i stopien projektowanego obiektu budowlanego w niniejszym opracowaniu
uwzgledniono:
1. Spetnienie warunkéw ochrony przeciwpozarowych — spetnia,
2. Niezbedne warunki korzystania z obiektu przez osoby ze szczegdlnymi potrzebami — spetnia

Uwzgledniajagc specyfike projektowanego obiektu budowlanego stwierdza sie iz, zakres opracowania
spetnia wymagania o ktérych mowa art. 5. Ust.1 Ustawy Prawo Budowlane

[.1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa parkingu o nawierzchni ttuczniowej w lesnictwie Mogielica w
miejscowosci Stopnice na dz. ew. 9001.

Projektowang inwestycjg jest budowa parkingu o nawierzchni ttuczniowej. Zakres robét wigze sie z
budowg parkingu o nawierzchni tluczniowej o powierzchni catkowitej 1805m2 obramowany
kraweznikiem betonowym

Zakres catego zamierzenia inwestycyjnego obejmuje:

¢ Wykonanie robét ziemnych do nadania profilu podtuznego i poprzecznego projektowanego parkingu
¢ Wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni ttuczniowej wraz z kraweznikiem betonowym

I1.2. PROJEKTOWANEROZWIAZANIAKONSTRUKCYJINEIFUNKCJONALNE

I1.L2.1  Projektowane zagospodarowanie terenu

Parking lesny o nawierzchni tluczniowej:

Powierzchnia parkingu: 1805m2
llo$¢ planowanych miejsc postojowych 40 + 2 miejsca dla niepetnosprawnych
Rodzaj nawierzchni : thuczniowa
Odwodnienie : powierzchniowe

Zagospodarowanie terenu przedstawione zostato na kopii aktualnej mapy do celéw projektowych w
skali 1:500 w granicach objetych projektem.



[1.2.2  Parametry techniczne obiektow

Parking lesny o nawierzchni tluczniowej:

Powierzchnia parkingu: 1805m2

llo$¢ planowanych miejsc postojowych 40 + 2 miejsca dla niepetnosprawnych,
Rodzaj nawierzchni : thuczniowa

Odwodnienie : powierzchniowe, sie¢ drenazu

[1.2.3  Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnia parkingu

e Nawierzchnia : ttuczniowa

e Powierzchnia inwestycji drogowej: 1805m2
¢ Nachylenia skarp wykopdw i nasypow 1:1

Konstrukcja nawierzchni parkingu

10cm — warstwa nawierzchni z tlucznia z kruszywa tamanego 0/63 mm
20cm — warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego 0/63 mm
- warstwa geowtdékniny 50 x 50 kN/m

Wyprofilowanie istniejgcego podfoza
podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego 0/63mm — nasypy

[1.2.4  Urzadzenia odwadniajace

Projektowane jest odwodnienie powierzchniowe poprzez nadanie spadkéw na nawierzchni
tluczniowej i odprowadzenie na teren istniejacy (dziatka inwestora) — brak istotnych zmian w
stosunkach wodnych wzgledem stanu istniejgcego.

Odwodnienie nawierzchni miejsc postojowych, przy projektowanej nawierzchni tluczniowej —
przepuszczalnej, bez zastosowania zorganizowanego systemu odwodniajgcego oraz urzgdzen
oczyszczajgcych wody opadowe. Przewidywana ilos¢ substancji zanieczyszczajgcych nie przekroczy
100 mg/l zawiesiny ogdélnej oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych. Rozwigzanie to nie
narusza ustaleh miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdyz zgodnie
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej |  Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. : w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych — gdzie zgodnie z § 17 ust. 2 Wody
opadowe lub roztopowe pochodzgce z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktérych mowa w ust.
1, mogg by¢ wprowadzane do waéd lub do urzgdzen wodnych, z wyjgtkiem przypadkoéw, o ktérych
mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne - bez oczyszczania.

11.2.5 Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Geotechniczne warunki posadowienia — ustala sie pierwszg kategorie geotechniczna.
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Drogi
Obiekty inwentarzowe
Droga publiczna
Droga lesna

Wody

Pozostale cieki

Modernizacja drogi nr 19

Stan na: 25-05-2023
Skala 1:3000

Lokalizacja planowanej
budowy parkingu lesnego

NADLESNICTWO
LIMANOWA

UL. KOPERNIKA 3 KRZVS

34-600 LIMANOWA

A

AEROTECH

ZTOF MURZYNIAK

ul.Orkana 20F/5, 34-700 Rabka Zdrdj

tel. 782 866 762, aerotech.budownictwo@gmail.com

Budowa miejsca postojowego pojazdéw Wyrebiska Zalesie -

powierzchni 1805m2

parking tluczniowy posiadajacy 42 miejsca postojowe o fgcznej
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rysunku: P V) 1

Prawa aulorskie zastrzezone, tacznie 2
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Nawierzchnia z ttucznia - kruszywo famane 0/63mm gr. 10cm
Podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne 0/63mm gr. 20cm
*Warstwa nasypu z kruszywa naturalnego
Warstwa geowtdkniny 50x50kN/m
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