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Nazwa:

BUDOWA MIEJSCA POSTOJOWEGO POJAZDOW WYREBISKA ZALESIE

— parking ttuczniowy posiadajgcy 42 miejsca postojowe o fgcznej powierzchni 1805m2

Kategoria obiektu

XXI1

Miejscowosé

Stopnice

Obreb ew. 0001 Stopnice
Gmina: m. Stopnice, Stopnice
Wojewddztwo: Matopolskie
Dziatki 120711 2.0001.9001
Jednostka ew: Slopnice

Nadlesnictwo Limanowa

Inwestor:
Ul. Kopernika 3
34-600 Limanowa
Bran:a: Projektant Podpis
Drogowa Projektant:

mgr inz. Krzysztof Murzyniak
nr ewid. MAP/0023/PWBD/19
ul. Orkana 20F/5
34-700 Rabka Zdroj
18.01.2024




INFORMACIA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu i ochrony zdrowia (Dz.U.
z 2003r. nr 120, poz. 1126).

1. Zakresrobot

Prace obejmuja budowe drogi lesnej na ktéra sktada sie:
e wykonanierobét ziemnych

¢ wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego

e wykonanie nawierzchni z kruszywa famanego
2. Wykazistniejacych obiektow budowlanych

Nie dotyczy
3. Przewidywane zagrozenia, ktére moga wystapic podczas robot budowlanych

Istniejace zagospodarowanie nie stwarza zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.
Przy robotach drogowych moga wystapié nastepujace zagrozenia:

e Roboty prowadzone pod ruchem niebezpieczenistwo potracenia pracownikéw przez
pojazdy

e Pojawienie si¢ na terenie budowy 0s6b postronnych

Powyzsze zagrozenia nalezy uwzgledni¢ przy sporzadzaniu Planu Bezpieczenistwa i
Ochrony Zdrowia.

4. Informacje o sposobie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
rob6t szczegoélnie niebezpiecznych:

¢ na czas budowy teren objety robotami drogowymi nalezy wydzieli¢ uniemozliwiajac
dostep osob postronnych z oznakowaniem tablicami o zakazie wstepu na teren
prowadzonych prac budowlanych

e w przypadku zagrozenia pracownik zobowigzany jest natychmiast zawiadomié
swojego przelozonego i kierownika budowy

¢ maszyny budowlane obstugiwaé moga jedynie pracownicy przeszkoleni i
posiadajacy stosowne wpisy w ksiazeczkach operatoréw maszyn budowlanych

e pracownik zobowiazany jest do stosowania sprzetu ochronnego, odziezy roboczej (kaski,
okulary, rekawice, obuwie przemystowe, kamizelki odblaskowe) stosownie do
zagrozenia wystepujacego na danym stanowisku

¢ kierownik budowy zorganizuje odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot
poprzez oznakowanie odcinka robot.

5. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych



niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywaniarob6t budowlanych

e odpowiednie oznakowanie odcinka strefy robot i przygotowanie robot, nalezy
zwroci¢ uwage na wystepujacy ruch kotowy i pieszy.

e wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy innych dokumentéw
budowy -odpowiedzialny jest kierownik budowy

Projektowany obiekt nie wymaga opracowania przez kierownika budowy projektu
szczegblowego planu BIOZ przed rozpoczeciem robot gdyz dla tego typu obiektu
zalaczony BIOZ jest wystarczajacy.



