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Opis techniczny

dla projektu przebudowy dogi gminnej (dz. 192/7, 192/36, 192/56, 192/74, 194/41, 699 obr.

Chatupy) w miejscowosci Chatlupy.

. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Podklad geodezyjny do celow projektowych w skali 1 : 500
- Wytyczne projektowe Dz. U. nr 43 poz. 430

- Wytyczne projektowe Dz. U. nr 2000 poz. 63.735

- Wizja w terenie

- Polskie Normy, Branzowe Normy.

Il. Polozenie, rzezba terenu

Rozpatrywany obszar zlokalizowany jest w miejscowosci Chatupy w gminie Swieszyno. Sg to
dziatki o przeznaczeniu drogowym (oznaczenie bonitacyjne dr) 192/7, 192/36, 192/56, 192/74, 194/41,
699 obr. 0071.

W obecnej chwili przebieg tych drég jest prawnie nieuregulowany. Przechodzg one przez dziatki
pasa drogowego oraz przez dziatki prywatnych wtascicieli.

Nawierzchnia ich jest nieregularna i sktada sie z r6znej formy destruktu, zuzlu oraz w formie na-
wierzchni gruntowej.

Dziatki 194/40 i 670/1 stanowig pas drogowy Drogi Wojewddzkiej nr 167. DW 167 ma nawierzch-
nie bitumiczng o szerokosci 2x3,0 m. W poblizu planowanego skrzyzowania zlokalizowana jest zatoka
autobusowa. W miejscu rozpatrywanej przebudowy wystepuje zjazd wykonany z masy bitumiczne;j.

W dziatkach pasa drogowego zlokalizowane sg sieci elekiryczne, gazowe, wodne, kanalizacyjne i
telekomunikacyjne.

Teren ma charakter rowninny ze spadkiem w kierunku pétnocno-zachodnim.

lll. Budowa geologiczna i warunki wodne

WNIOSKI GEOTECHNICZNE:

1. W swietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., poz. 463), w rejonie otworu nr 3
wystepuja ztozone warunki gruntowe (zaleganie organicznych torféw), natomiast na
pozostatym obszarze warunki gruntowe sg proste.

2. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 mar-

ca 1999 r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi pu-
bliczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 43 z 1999 r., poz. 430), wystepujace w podtozu
grunty sklasyfikowano, pod wzgledem wysadzinowosci, nast¢pujaco:
- nasypy — w przypadku tych gruntéw o ich wysadzinowos$ci decyduje sktad — nawier-
cone nasypy piaszczyste, piaszczysto-gruzowe i zuzel s3 niewysadzinowe, jednak ze
wzgledu na mozliwe domieszki gruntéw spoistych proponuje si¢ je zakwalifikowaé
jako watpliwe,



7.

IV.

- grunty organiczne (warstwa I) nie zostaty uwzglednione w rozporzadzeniu, jednak sg
to grunty wysadzinowe,

- piaski o uziarnieniu drobnym i §rednim (warstwy Ila i IIb) sg niewysadzinowe,

- plastyczne piaski gliniaste, pyly piaszczyste 1 gliny pylaste (warstwa III) sa bardzo
wysadzinowe.

W rejonie otwordw nr 3, 5 1 6 wystepuja przeci¢tne warunki wodne (zwierciadto wody
na gtebokosci od 1,0 do 2,0 m), natomiast na pozostalym terenie warunki sg dobre
(woda do gtebokosci 3,0 m wystepuje jedynie w postaci saczen). Przyjmujac, iz niwe-
leta drogi nie zostanie znacznie zmieniona w stosunku do obecnego terenu, a takze
biorac pod uwage nosnos$¢ i wysadzinowos¢ gruntéw, grupe nosnosci sklasyfikowano
nastepujaco:

- G1 w rejonie otworéw nr 1,214,

- G2 w rejonie otworéw nr 3, 51 6.

Zgodnie z w/w rozporzadzeniem konstrukcje podatne 1 pétsztywne powinny by¢ wy-
konywane na podlozu niewysadzinowym grupy nosnosci G1. O sposobie doprowa-
dzenia do takiego stanu zadecyduje projektant, po przeprowadzeniu sprawdzajacych
obliczen statycznych.

Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ odpowiedniego wzmocnienia podtoza w rejonie
otworu nr 3. Grunty organiczne charakteryzujace si¢ duza odksztatcalno$cig i mata
wytrzymaltoscia na $cinanie.

Z uwagi na do$¢ duze odlegto$ci pomiedzy otworami, warunki gruntowo-wodne po-
miedzy nimi moga nieco odbiega¢ od przedstawionych w niniejszym opracowaniu.
Dlatego dno wykopow nalezy podda¢ doktadnym oglgdzinom. W szczegdlnosci doty-
czy to rejonu wystepowania gruntéw organicznych.

Prace ziemne i ewentualne odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naru-
szy¢ naturalnej struktury gruntéw, co obnizytoby ich no$nos¢. Wykopy nalezy chroni¢
rowniez przed zalewaniem wodg i zamarzaniem. Gromadzacg si¢ na etapie prac ziem-
nych wodg¢ nalezy odpompowywac bezposrednio z dna wykopoéw poza zasieg oddzia-
tywania. Gtebsze obnizenie zwierciadta (H > 0,5 m) w obrebie piaskow drobnych mo-
ze wymaga¢ odwodnienia wgtebnego (np. prace zwigzane z uzbrajaniem terenu).
Rozmoczone lub rozrobione partie gruntéw nalezy usung¢ z podioza i zastgpi¢ pod-
sypka piaszczysto-zwirowg (lub chudym betonem).

Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wedtug PN - 81/B - 03020.

Projekt zagospodarowania terenu

Planowane zadanie polega na przebudowie i modernizacji drég gminnych wewnetrznych na te-

renie miejscowosci Chatupy w gminie Swieszyno. Zadanie zlokalizowane jest na dziatkach 192/7,
192/36, 192/56, 192/74, 194/41, 699 obr. Chatupy.

Odcinek A-B ma poczatek w miejscu potaczenia sie z nawierzchnig drogi na dziatce nr 699 , a

konczy sie skrzyzowaniem z Drogg Wojewo6dzka. Nawierzchnia odcinka wykonana bedzie z drob-
wnowymiarowych elementow betonowych, a potgczenie z DW 167 z betonu asfaltowego.

Odprowadzenie wod opadowych odbywaé sie bedzie poprzez wpusty uliczne istniejg-

ce(odtworzone) i projektowane.

Armatura uzbrojenia podziemnego w zwigzku ze zmiang niwelety bedzie wymieniona na nowa.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

1) Zakres opracowania: 1900,5 m2
2) Projektowane elementy:
a. Jezdnia: 1886 m2
b. Zjazdy: 32 m2



c. Pobocza: 820 m2
V. Parametry techniczne drogi

Odcinek A-B
Klasa techniczna: D (dojazdowa)
Kategoria ruchu: KR 2
Predkos¢ projektowa (Vp): 30 km/h
Jezdnia: 2x2,25 m
Diugosc: km 0+404,84
Spadek poprzeczny na odcinku prostym: 2% jednostronny

VI. Niwelety i spadki drog

Spadki podtuzne przewidziano o wartosci okoto 1% do 2,8%. Spadki poprzeczne projektuje sie
jako jednostronne o wartosci 2%.

VIl. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane bedg mechanicznie przy uzyciu sprzetu: koparek, spychaczy i
zageszczarek.

W pierwszej kolejnosci nalezy usuna¢ warstwe ziemi urodzajnej, a nastepnie przystapic do kre-
owania nawierzchni. Poszerzenia nawierzchni, w stosunku do istniejgcej nawierzchni zuzlowo-
destruktowej, nalezy wykonywaé na gruncie nosnym i niewysadzionowym. Wigze sie to z usunieciem
torféw, glin i nasypdéw niekontrolowanych.

Przed zakwalifikowaniem istniejgcej nawierzchni jako podbudowa pomocnicza — nalezy spraw-
dzi¢ wskaznik Ev2. Jego wartos¢ powinna wynosi¢ co najmniej 80 MPa.

Ewentualng réznice pomiedzy konstrukcjg nawierzchni, a dnem wykopu nalezy wypetni¢ mate-
riatem niewysadzinowym i zagesci¢ do Ev2=80 MPa o grubo$ci nie mniejszej niz 15 cm.

Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy zwroci¢ szczeg6ing uwage na uzbrojenie pod-
ziemne oraz zlokalizowane na dziatce objetych pracami budowlanymi.

Ewentualne skarpy nalezy profilowa¢ o spadku co najmniej 1:1,5.

VIll. Konstrukcja nawierzchni

Grunt na ktérym zostanie kreowana nawierzchnia ma nosnos$¢ G4 (wg o opinii geotechniczne;.

A) Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej (KR2):

- w-wa scieralna — kostka betonowa (fazowana) gr. 8 cm (kolorystyka: jezdnia — szary;
zjazdy — grafit)

- W-wa wigzaca — podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 3cm

- Podbudowa zasadnicza — KLSM 0/31,5 (C90/3) stab. Mech. Ev2=160 MPa gr. 25 cm

- Podbudowa pomocnicza — mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 (4,0 MPa) gr. 30
cm

- Grunt rodzimy

Sprawdzenie mrozoodpornosci konstrukcji:
Hz=0,8"0,55=0,44 m
Hk=0,61 m
Hk > Hz - warunek spetniony



B) Konstrukcja nawierzchni skrzyzowania (KR3):
- W-wa Scieralna— AC8S gr. 4 cm
- W-wa wigzgca — AC16W gr. 5cm
- Podbudowa — AC16P gr. 7 cm
- Podbudowa — KLSM 0/31,5 90/3 stab. mech. (Ev2=160 MPa) gr. 20 cm
- Podbudowa pomocnicza — mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 (4,0 MPa) gr. 30
cm
- Grunt rodzimy

Sprawdzenie mrozoodpornosci konstrukgji:
Hz=0,8"0,7=0,56 m
Hk=0,66 m
Hk > Hz - warunek spetniony

C) Krawezniki:

Nawierzchnia zostanie ograniczony kraweznikami najazdowym 15x22 ustawionymi na tawie beto-
nowej C12/15.

D) Pobocze:
Pobocze nalezy wykona¢ z kruszywa tamanego 0/31,5. Grubo$¢é warstwy powinna wynosi¢ co

najmniej 10 cm i zosta¢ dogeszczona mechanicznie.

IX. ELEMENTY TRASY

ELEMENT oD DO
A (X =6000701,920;Y = 5576256,280)
Prosta 0+000,00 0+022,02 L=22,02m
(X =6000681,810;Y = 5576265,260)
Prosta 0+022,02 0+093,09 L=71,06m
(X =6000617,210;Y = 5576294,870)
Prosta 0+093,09 0+299,37 L=206,29m
(X =6000428,440;Y = 5576378,060)
Prosta 0+299,37 0+351,68 L=52,30m
(X =6000381,010;Y = 5576400,110)
Prosta 0+351,68 0+386,28 L=34,60m
tuk kotowy 0+386,28 0+398,22 R=20,00m T=6,15m B=0,93m

L=11,94m 9=0,5970rd  g=38,0055g
(X = 6000343,710;Y = 5576416,520)
Prosta 0+398,22 0+404,84 L=6,62m
B (X = 6000336,930;Y = 5576427,350)

X.UWAGI KONCOWE

1. Przed przystgpieniem do robét nalezy trase drog, jej os z liniami
rozgraniczajgcymi, wytyczy¢ przez uprawnionego geodete.

2. Zachowaé szczegblng ostroznos¢ podczas wykonywania robét ziemnych
(korytowania) ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie tzn.: kable energetyczne,
teletechniczne, wodocigg, gazociag.

3. Spadki w miejscu tgczenia z nawierzchnig bitumiczng nalezy dostosowaé do
istniejgcych.



4.

5.

6.

Pokrywy studni teletechnicznych majg byc¢ zlicowana z nawierzchnig i zamon-
towana w sposob uniemozliwiajacy jej przemieszczanie lub osiadanie.

Dojazdy do posesjo w razie koniecznosci nalezy dostosowac do stanu istnie-
jacego.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zlokalizowac obiekty nalezace do dziatek
przylegtych (ogrodzenia itp.) i poinformowaé witasciciela o konieczno$ci ich
usuniecia lub dokonaé korekty przebiegu nawierzchni.

Opracowatl:

mgr inz. Wojciech LOS



