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I. OPIS TECHNICZNY
do projekiu wykonawczego sieci kanalizacji deszczowej w m. Chatupy, dz. nr 192/70br.0071

Swieszyno

1.0 Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora,
- uzgodnienia branzowe,

- obowigzujgce normy, przepisy, literatura fachowa i katalogi producentow.

2.0 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budowe kanalizacji deszczowej na terenie dziatki dz. nr 192/7,

\.obr. 0071 Swieszyno

3.0 Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddzialywania inwestycji znajduje si¢ w zakresie dzialek bedgcych w
uzytkowaniu Inwestora lub do ktérych posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane, zgodnie z tresScig o$wiadczenia o prawie dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane.

Planowana inwestycja nie oddziatuje na dziaki sasiednie.

Obszar oddziatlywania nie wykracza poza granice dzialki nr dz. nr 192/7 obr. Chatupy
zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie DZ U z 2015 r. poz. 1422.

3.0 Istniejgce zagospodarowanie terenu

Teren znajdujacy sie na dziatce dz. nr 192/7 obr. 0071 Swieszyno uzytkowany jest pod
drogi gminne. W czesci utwardzony jako droga gruntowa. Projektowana kanalizacja bedzie
odwadniata przebudowywang droge gminng na dzialce 192/7 poprzez projektowane wpusty
drogowe. Zaprojektowano wspolne odwodnienie drég gminnych na dziatkach 699 1 192/7.
Droga gminna wraz z kanalizacja deszczowa na dzialce 699 i czgsci dziatki 192/7 do studni
dl istn. Zostata juz wykonana. Opracowanie obejmuje odcinek od studni dl istn do d3.
Kanalizacjg bedzie podtgczona do odcinak kanalizacji deszczowej w studni dl istn. Ktora

bedzie odprowadzata wody opadowe lub roztopowe do rowu.



4.0  Projektowane zagospodarowanie terenu wraz z rozwigzaniami technicznymi
Projektuje sie kanalizacje deszczows na potrzeby odwodnienia przebudowywanych
drég gminnych w Chatupach. Wody opadowe zebrane w kolektorze od studni d3 nalezy
oprowadzi¢ do istniejacego rowu na dzialce 75/5, wspélng siecig odwadniajgca drogi na
dziatkach 699 i 192/7. Na odprowadzenie wod opadowych do rowu inwestor uzyskat decyzje

o pozwoleniu wodnoprawnym. N

4.2.1 Przewody
Kanalizacje deszczowa zaprojektowano z rur i ksztattek litych SDR34 SN8 PVC-U w

zakresie srednic 250x7,3

4.2.2 Studnie
a) studnie betonowe wlazowe '
Studnie z elementéw betonowych powinny odpowiada¢ normie PN-B/10729 :1999 1 EN476
:1997. Zwieniczenia studzienek zgodnie z PN-EN 124 i EN 476. Elementy betonowe powinny
posiadaé¢ aprobate techniczng. Studzienki montowaé zgodnie z wytycznymi producenta rur i
czescig graficzng
Wymagania dotyczgce betonu:
- beton wibropracowany klasy B45
- wodoszczelnos¢ W8
- mrozoodpornos¢ £-50
- nasigkliwo$¢ — ponizej 4%
- odpornos¢ chemiczna na $cieki

Studnie rewizyjne-wlazowe wykona¢é w technologii prefabrykowanych kregow
betonowych @1000 tgczonych na uszczelke gumowa. Studnia wykonana jest z elementow
prefabrykowanych dostarczanych w postaci monolitycznego dna z kinetg przeznaczong do
przeptywu $ciekéw, kregéw z zamontowanymi fabrycznie zeliwnymi stopniami ztazowymi
oraz plyty studziennej z otworem pod wlaz. W celu zapobiegnigcia zapadaniu si¢ wlazow
zastosowaé zelbetowe pierScienie odcigzajace. Do regulacji wysokosci osadzenia wlazu
zeliwnego  zastosowaé  pierscienie  dystansowe.  Szczelno$¢  przejscia  kroccow
przylaczeniowych przez $ciany betonowe studni zapewnia¢ bedg uszczelki gumowe, tzw.
przejécia szczelne. Wiazy do studni rewizyjnych wilazowych dla kanalizacji sanitarnej i

deszczowej zaprojektowano klasy D 400 z pokrywa wypelniong betonem.



b) wpusty uliczne

Wpusty uliczne wykonaé z elementéw betonowych dn 500mm. Wpusty instalowa¢ z
pierscieniami odciazajacymi zabezpieczajacymi przed ich osiadaniem. Elementem wlotowym
wod opadowych do studzienki beda wpusty sciekowe klasy D 400. Krociec wlotowy, ktérymi
$cieki naptywajg do studni wykonaé z typowej ksztattki PVC (adaptera). Poszczegolne
elementy wpustu tgczyé na zasadzie pidro-wpust na wodoszczelnej zaprawie betonowej.

Wysoko$¢ osadnika we wszystkich wpustach wynosi¢ bedzie 1000 mm.

ZESTAWIENIE DEUGOSCI:
Lp. | Element rob6t ilos¢
1 Rurocigg PVC 9250/7,3 110 m

4. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych DN 1000 | 2 kpl.

6. Wpust uliczny betonowy z osadnikiem H=1,0m 4 szt.

5.0 Roboty ziemne
Dane ogélne

Przed rozpoczeciem robot nalezy doktadnie zinwentaryzowaé istniejace uzbrojenie
podziemne i potwierdzi¢ rzedne na profilu.

a) Na nieuzbrojonych odcinkach terenu roboty beda wykonywane mechanicznie. Przy
zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem i drzewostanem roboty beda wykonywane recznie
jako waskoprzestrzenne umocnione. W miejscach tych nalezy zachowaé szczegdlng
ostroznos¢.

b) W razie napotkania uzbrojenia niezinwentaryzowanego nalezy powiadomi¢ wiasciwego
uzytkownika i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

¢) W miejscach zblizen wykopow ponizej 1lm od krawedzi drogi wykopy bezwzglednie
wykona¢ z szalunkami dla zabezpieczenia drogi przed obsuwaniem si¢ gruntu.

d) Zabrania si¢ sktadowania na jezdni ziemi z wykopow.

e) Wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych wg BN83/8836-02.

f) Rurocigg nalezy utozy¢é w przygotowanym i odwodnionym wykopie na podsypce z piasku
10cm. Podsypke nalezy wykonywaé z rdznoziarnistego piasku (w miar¢ mozliwosci z

domieszkg frakeji pytowej) lub pospoiki.



g) Pierwszg warstwe zasypowa do wysokosci 30 nad wierzchem rurociggu nalezy wykonac¢
recznie z piasku. Na tej warstwie nalezy utozy¢ taSme magnetyczng w osi rurociggu.

h) Przyjmuje sie, ze grunt z wykopu bedzie uzyty do jego zasypania poza projektowana
jezdnig.

i) Powyzej pierwszej warstwy nad rurociagiem (do 30cm na jego wierzchem) wykopy
zasypywa¢é warstwami o wysokosci nie wigkszej niz 20cm z ich starannym zaggszczeniem.

j) Przy zblizeniu wykopu mniejszym niz 1,5m do krawedzi drogi grunt (powyzej pierwszej
warstwy nad rurociggiem) nalezy zaggszcza¢ mechanicznie. W przypadku koniecznos$ci
zblizenia wykopu do krawedzi drogi ponizej 0,6m nalezy utrzyma¢ wskaznik zageszczania
gruntu minimum 0,97 na catej wysokosci zasypu, a w gornej warstwie 0,2m wskaznik =1.
Wyniki pomiaréw wskaznika zaggszczenia gruntu beda zalgcznikami do protokotdéw
odbioru robét.

k) W razie pojawienia si¢ wod gruntowych zastosowaé¢ wlasciwe odwodnienie (przy niskim
stanie wody gruntowej — odwodnienie powierzchniowe rowkami do studzienek zbiorczych
z odpompowaniem; przy podwyzszonym stanie wody — odwodnienie wglebne z zestawem
iglofiltrow w rozstawie co 2m po jednej stronie wykopu). W miejscach, gdzie rurociag
mialby by¢ posadowiony na gruntach organicznych (pod podsypka) nalezy wymieni¢ grunt
organiczny na podsypke piaskowsg zaggszczong w warunkach czasowego obnizenia
zwierciadla wody o ca 30cm. Aby unikngé rozluznienia piasku, spagowa parti¢ torfu o
migzszosci ok. 0.2m nalezy wybraé¢ rgcznie. W celu uniknigcia naglego podniesienia
poziomu wody i rozluznienia podsypki po wylaczeniu odwodnienia, iglofiltry nalezy
odlagczaé stopniowo najlepiej rozmieszczonych przemiennie (wymaga¢ to bedzie
odpowiedniego rozplanowania odwodnienia).

1) Catos$é rob6t ziemnych i montazowych oraz odbiér przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami
norm PN81/B-0725, PN-92/B-10735 i BN-83/8936-02 z uwzglednieniem Warunkéw
Technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych Cobrti INSTAL —Warszawa.

6.0 Wykopy

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci, przylaczy i instalacji zewnetrznych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne — wykopy otwarte dla

przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania”, a w

szczegdlnosci zgodnie z wymaganiami i badaniami dotyczacymi warunkéw bezpieczenstwa

pracy.
Dla przewodow uktadanych w wykopie otwartym nalezy zastosowaé podsypke z piasku

o grubosci warstwy 10-15 cm w zaleznosci od warunkéw gruntowych. Obsypka przewodu
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musi byé prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30 m. (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Nad przewodem (ok. 30 c¢cm) nalezy ulozy¢ tasme
znacznikowa o szerokosci 200 mm, z pojedyncza wkladka stalowa. Materiat stuzacy do
wykonania wypelnienia musi spelnia¢ te same warunki, co material do wyréwnania podfoza.
Wypekienie dookota rurociggu moze by¢ gruntem z wykopu, jesli ten grunt speinia
wymagania podsypki. Pod drogami obsypka i zasypka powinna by¢ zageszczona do 1,0
stopnia wg Proctora (celem uniknigcia osiadania gruntu), natomiast pod terenami, gdzie nie
wystepuja obcigzenia od ruchu kotowego, zaggszczenie obsypki powinno wynosi¢ 0,95
stopnia wg wartosci Proctora.

Zasypywanie wykopoéw nalezy wykonaé po oOwczesnym przeprowadzeniu proby
szczelnosei przewodow i inwentaryzacji geodezyjne;j.

Przy posadowieniu przewodu bezwzglednie nalezy przestrzega¢ zalecen producenta

dotyczgcych uktadania i zasypywania rurociagu.

7.0  Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Wykonawca powinien zapoznaé¢ si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych
instalacji przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac mogacych mie¢ na nie wptyw. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia winien je
niezwlocznie naprawi¢ zgodnie z wymogami ich wlascicieli.

Wykonawca winien z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym powiadomié
wlasciciela terenu o zamierzonym wejsciu na dany teren i uzyskac¢ potwierdzenie zgody na
wybudowanie przewodu oraz na czasowe zaj¢cie terenu. Po wykonaniu robdt teren

doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

8.0 Uwagi koncowe
Wszystkie wykonane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim
normom, posiadaé niezbedne atesty i spelnia¢ obowiazujgce przepisy. Prace montazowe
urzadzen wykonaé zgodnie z ich DTR.
Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby urzadzen i instalacji wg obowigzujacych
norm i przepiséw oraz oddanie ich do eksploatacji zgodnie z obowigzujgca procedura.
Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sig.
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominigtych
W niniejszym opracowaniu elementéw instalacji niezbednych do prawidlowego i

bezpiecznego jej dziatania.



Montaz instalacji technologicznych i sanitarnych wykona¢ zgodnie z “Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych. tom II, Instalacje

sanitarno-przemystowe”, oraz zgodnie zobowiazujacymi przepisami b.h.p. i p.poz.

mgr inz. Marta Starzynska, upr. nr ZAP/0205/POOS/10



