Przedmiar robot

Obiekt Przebudowa drég gminnych (Odcinek C-D) - odcinek w kompetencji Starosty
Kod CPV 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych
Budowa woj. zachodniopomorskie

gm. Swieszyno

m. Chatupy )

192/7, 192/36, 192/56, 192/74, 194/40, 194/41, 699 obr. Swieszyno 0071
Inwestor Urzagd Gminy Swieszyno

Swieszyno 71
76-024 Swieszyno

Biuro kosztorysowe  PPD Wojciech Los
ul. Maltanska 6
75-430 Koszalin

PODSTAWA PRAWNA: Kosztorys sporzadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych w programie funkcjonalno-uzytkowym

Sp;)rzqdzil mgr inz. ﬁo_jc-iech tos
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Nr | Podstawa |Opis robét o Im Tlosé |
. ‘ 1. Roboty przygotowawcze ‘
; 14 ) ﬁl Roboty pomiarowe L }
[ | ‘Roboly pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym |

| km | 0,370
___I :__ ___ :1.2._ koboty rozbiorkowe i przygotowawcze |

2 | |Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10cm !

i | m2 | 1.378,000|

3 I ERozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego - za kazdy dalszy Iem gruboscei ponad 10em l '

| | | m2 1.378,000

|4 [Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywane tadowarkami kolowymi o pojemnosci tyzki 1,25m3 z |
1 transportem urobku samochodami samowyladowczymi 15-20t na odlegloé¢ do 1km lub na odkiad |
| [ | m3 1.320,000|
[ 5 i Naklady uzupelniajace do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde dalsze rozpoczgte (0,5km odlegtosci transportu l ‘ |
|ponad 1km, samochodami samowyladowczymi 15-20t po terenie lub drogach gruntowych kategorii HI-IV | |
‘ | | m3 1.320,000|

6 Rozbiérka nawierzchni z kostki, podsypka cementowo-piaskowa, spoiny wypelnione piaskiem | 1‘

I o
[ 7 Rozbidrka kraweznikéw ulicznych betonowych na podsypce cementowo-piaskowej |
Como 58000
| 8 Mechaniczne karczowanie i scinanie drzew pila mechaniczng /tancuchowa/, srednice drzew : 66-75 cm ‘
A - B s | 1,000
& F0 (2 Robotydrogowe ek R £ |
| | |21. Robotyziemne S hi 45 R 5 77}
| 9 | Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI ' ‘
‘ zjazd 1355 m2 | 135,500,
|jezdnia  797,5-94,5 m2 703,000/
| i zjazdy 192 | m2 ‘ 192,000/
_ - B . razem| m2 | 1.030,500

o 2.2. Roboty nawierzchniowe 5 ] . T ' ;
{ ; [221. Opornii 3 i | _ |
| 10 !Kraqu‘niki betonowe najazdowych o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem fawy betonowej, na podsypce I i

|cementowo-piaskowej ‘ |
. } m 948,500
. 1 AWykonanie taw betonowych z oporem 35x15cm pod kraquﬁikii oboirr;ikri ‘
' (974,5-26)40,085 S m3 80,623
\ . - e razem| m3 | 80,623
E ' 2.2.2. Nawierzchnia - jezdni (kostka betonowa) J A k ‘
| 2 . Nawierzchnia z kostki brukowej prostokatnej 20x10cm o grubosci 8cm na podsypcee piaskowej 3cm ] ‘
. | | m2 797,500
[ 13 | Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 25cm |
! m2 | 797,500/
| 14 ! !Wykonanie i pielc;gnacjz; podbudowy piaskiem 1 woda, grubos¢ warstwy po zaggszezeniu 30 cm | ;
L i - - - - | m2 | 797,500/
L l 2.2.3. Nawierzchnia - zjazdy - oR SR A s, e e | [ | [

15 Nawierzchnia z kostki brukowej prostokatnej 20x10cm o grubosei 8cm na podsypee piaskowej 3cm ‘ | _i
| | | m2 | 192,000
|16 |Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa dolna, grubos$é¢ warstwy po zageszezeniu 25cm | |

! ' m2 192,000|

17 | Wykonanie i pielggnacja podbudowy piaskiem i wodg, grubosé warstwy po zageszezeniu 30cm | ‘ |
. | | m2 | 192,000
| 18 ! _'_Regulacja réznicy wysokosci na dojazdach | ]
- | o m 12000
| | 22.4. Nawierzchnia - wiaczenie do Drogi Wojewédzkiej i 1 S
| 19 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych -warstwa scieralna asfaltowa, grub.3cm po zaggszezeniu. } | ‘
L _ - m2 41,000
| 20 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych -warstwa $cieralna asfaltowa, -kazdy dalszy lem grub. po |

‘ ‘zage;szczeniu. ‘ ‘
, | m2 | 41,000
21 | |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych -warstwa wigzaca asfaltowa, grub.4cm po zageszczeniu. I i
‘ | | - - m2 | 41,000

22 | |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych -warstwa wigzgca asfaltowa, -kazdy dalszy lcm grub. po |
‘ ‘zaggszczeniu. |
‘, } | m2 41,000

23 . :i’oabudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, grub.warstwy po zageszczeniu 6cm. '

1 | m3 41,000
| 24 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, grub.warstwy po zaggszezeniu -kazdy dalszy Tem. |
| m3 41,000
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25 Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszezeniu 25cm
| B o o m2 41,000
26 N TVykonunie i pielegnacja podbudowy piaskiem i wodq g_rubo.éé warstwy po zaggsjzgzeniu 30 em . |
B 1 - m2 41,000
L |2:2.5. Pobocza S N = |
27 | ) 'Wykonanie nawierzchni zwirowej o profilu korytowym lub pétkorytowym pEcze - warstwa o grubosci 6em -
L] | - - - om2 493,000
28 o Wykonanie nawierzchni zwirowej o profilu korymwy_rﬁ lub pétkorytowym pdboczc - za kazde dalsze 2cm g_ru_bogci . 7 .
warstwy (krotnos¢ x2)
1 S S e . m32 493,000
| 3. Roboty towarzyszace 2Rl T o i ) .
[ I 3.3, Armatura istniejgea : b P | = i e,
| 29 ‘Zasuwy zeliwne klinowe kielichowe owalne z obudows - wymiana i
I B B - kel 10w
30 |Komplet - pokrywa nastudzienna z pierscieniem odcigzajacym i wlazem o $rednicy 1000mm (wymiana) ‘
N I I B B . LT .
| 31 | Ustawienie zaworow 1 zasuw gazowych (wymiana) :
SZL - 12,000







