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OSWIADCZENIE

Oséwiadczam, ze projekt budowlany przebudowy drogi gminnej, potozonej
na dziatkach 192/7, 192/36, 192/56, 192/74, 194/41 obr. 0071 (Swieszyno) w gmi-
nie Swieszyno, sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz za-

sadami wiedzy techniczne;j.
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Opis techniczny
dla projektu przebudowy i rozbudowy dogi gminnej (dz. 192/7, 192/36, 192/56,
192/74. 194/41 obr. 0071 Swieszyno) w migjscowosci Chatupy.

l. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Podktad geodezyjny do celow projektowych w skali 1 : 500
- Wytyczne projektowe Dz. U. nr 43 poz. 430

- Wytyczne projektowe Dz. U. nr 2000 poz. 63.735

- Wizja w terenie

- Polskie Normy, Branzowe Normy.

Il. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt przebudowy drogi wewnetrznej na dziatce
drogowej nr 192/7 oraz dziatkach budowlanych nr 192/36, 192/56, 192/74 oraz
194/41. W zwiazku z tym, ze przebudowa drogi bedzie obejmowata dziatki budowla-
ne zaistniata konieczno$¢ uzyskania pozwolenia na budowe oraz decyzji lokalizacji
celu publicznego. Przedmiotowa droga bedzie posiadata potgczenie od strony pot-
nocnej z przebudowywang droga gminng na dziatce 699 oraz od strony potudniowe;

z droga wojewddzka nr 167. Zamierzenie konczy sig na granicy z dziatkg 699.

lll. Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji znajduje sie w zakresie dziatek bedacych w
uzytkowaniu Inwestora lub do ktérych posiada prawo do dysponowania nieruchomo-
$cig na cele budowlane, zgodnie z treécig oswiadczenia o prawie dysponowania nie-
ruchomoscig na cele budowlane.

Planowana inwestycja nie oddziatuje na dziatki sasiednie.

Obszar oddziatywania nie wykracza poza granice dziatki nr dz. nr 192/7, ktdra
bedzie zajeta przez przebudowang droge w catosci oraz poza zaznaczone na zata-
czonym zagospodarowaniu terenu fragmenty dziatek nr 192/36, 192/56, 192/74,
194/41 obr. 0071 Swieszyno w miejscowosci Chatupy, zgodnie z rozporzagdzeniem w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowa-

nie DZ U z 2015 r. poz. 1422.



W wyniku przedmiotowe] inwestycji nie zostang naruszone interesy prawne
0s6b trzecich, ani nie zostang pogorszone warunki uzytkowania sasiednich nieru-
chomosci. Inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej oraz dostgpu do

mediow.

IV. Polozenie, rzezba terenu

Rozpatrywany obszar zlokalizowany jest w miejscowosci Chatupy w gminie Swie-
szyno. Sa to dziatki o przeznaczeniu drogowym (oznaczenie bonitacyjne dr) 192/7,
192/36, 192/56, 192/74, 194/41 obr. 0071 (Swieszyno).

W obecnej chwili przebieg tych drég jest prawnie nieuregulowany. Przechodza
one przez dziatki pasa drogowego oraz przez dziatki prywatnych witascicieli.

Nawierzchnia ich jest nieregularna i sktada sie z réznej formy destruktu, zuzlu
oraz w formie nawierzchni gruntowe;.

W dziatkach pasa drogowego zlokalizowane sg sieci elektryczne, gazowe, wod-
ne, kanalizacyjne i telekomunikacyjne.

Teren ma charakter rowninny ze spadkiem w kierunku pétnocno-zachodnim.,

V. Budowa geologiczna i warunki wodne

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych - Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463. projektowane
obiekty zaliczono do | kategorii geotechniczne;j.

WNIOSKI GEOTECHNICZNE:

1. W $éwietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., poz. 463),
w rejonie otworu nr 3 wystepuja ztozone warunki gruntowe (zaleganie orga-

nicznych torféw), natomiast na pozostatym obszarze warunki gruntowe sg

proste.

2. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r., w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowia-
da¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 43 z 1999 r., poz. 430), wy-
stepujace w podtozu grunty sklasyfikowano, pod wzgledem wysadzinowosci,

nastepujgco:



- nasypy — w przypadku tych gruntéw o ich wysadzinowosci decyduje sktad —
nawiercone nasypy piaszczyste, piaszczysto-gruzowe i zuzel sg niewysadzi-
nowe, jednak ze wzgledu na mozliwe domieszki gruntow spoistych proponuje
sie je zakwalifikowa¢ jako watpliwe,

- grunty organiczne (warstwa |) nie zostaty uwzglednione w rozporzadzeniu,
jednak sg to grunty wysadzinowe,

- piaski o uziarnieniu drobnym i $rednim (warstwy lla i IIb) sg niewysadzinowe,
- plastyczne piaski gliniaste, pyty piaszczyste i gliny pylaste (warstwa lll) sg
bardzo wysadzinowe.

W rejonie otworéw nr 3, 5 i 6 wystepuja przecietne warunki wodne (zwierciadto
wody na gtebokosci od 1,0 do 2,0 m), natomiast na pozostatym terenie warun-
ki sg dobre (woda do glebokosci 3,0 m wystepuje jedynie w postaci sgczen).
Przyjmujac, iz niweleta drogi nie zostanie znacznie zmieniona w stosunku do
obecnego terenu, a takze biorgc pod uwage nosnosc | wysadzinowos¢ grun-
téw, grupe nosnosci sklasyfikowano nastepujaco:

- G1 w rejonie otworéow nr 1, 2 i 4,

- G2 w rejonie otworéw nr 3, 5 6.

. Zgodnie z w/w rozporzadzeniem konstrukcje podatne i potsztywne powinny
by¢ wykonywane na podtozu niewysadzinowym grupy nosnosci G1. O sposo-
bie doprowadzenia do takiego stanu zadecyduje projektant, po przeprowa-
dzeniu sprawdzajgcych obliczen statycznych.

. Zwraca sie uwage na konieczno$¢ odpowiedniego wzmocnienia podtoza w re-
jonie otworu nr 3. Grunty organiczne charakteryzujace si¢ duzg odksztatcal-
noscia i matg wytrzymatoscia na $cinanie.

. Z uwagi na dos¢ duze odlegiosci pomiedzy otworami, warunki gruntowo-
wodne pomiedzy nimi moga nieco odbiegac od przedstawionych w niniejszym
opracowaniu. Dlatego dno wykopoéw nalezy poddac doktadnym ogledzinom. W
szczegolnoéci dotyczy to rejonu wystepowania gruntow organicznych.

. Prace ziemne i ewentualne odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ starannie, aby
nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntow, co obnizytoby ich no$nosc. Wykopy
nalezy chronié réwniez przed zalewaniem wodg i zamarzaniem. Gromadzgca
sie na etapie prac ziemnych wode nalezy odpompowywac bezposrednio z dna
wykopow poza zasieg oddziatywania. Gtebsze obnizenie zwierciadta (H > 0,5

m) w obrebie piaskéw drobnych moze wymagaé odwodnienia wgtebnego (np.



prace zwigzane z uzbrajaniem terenu). Rozmoczone lub rozrobione partie
gruntéw nalezy usung¢ z podtoza i zastapic podsypka piaszczysto-zwirowg
(lub chudym betonem).

7. Glebokosé¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wedtug PN - 81/B -
03020.

VI. Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren znajdujacy sie na dziatkach dz. Nr 192/7 obr. 0071 Swieszyno uzytko-
wany jest pod drogi gminne. W czesci utwardzony jako droga gruntowa.
Dziatki nr dz. nr 192/36, 192/56, 192/74, 194/41 obr. 0071 Swieszyno — sg dziatkami
prywatnymi, niezabudowanymi do ktorych inwestor uzyskat zgode na zaprojektowa-

nie i wybudowanie drogi.

Vil. Projekt zagospodarowania terenu

Planowane zadanie polega na przebudowie i rozbudowie drog gminnych we-
wnetrznych na terenie miejscowosci Chatupy w gminie Swieszyno. Zadanie zlokali-
zowane jest na dziatkach 192/7, 192/36, 192/56, 192/74, 194/41 obr. 0071 (Swieszy-
no).

Odcinek A-B ma poczatek w miejscu potaczenia sie z nawierzchnig drogi na
dziatce nr 699 (Zamierzenie konczy sie na granicy z dziatkg 699.), a konczy sie
skrzyzowaniem z Drogg Wojewoddzka. Nawierzchnia odcinka w catosci wykonana
bedzie z drobnowymiarowych elementéw betonowych.

Opracowanie zaktada wykonanie nowych zjazdéw indywidualnych do posesji
potozonych wzdtuz projektowanego odcinka. Minimalna szeroko$¢ zjazdu bedzie
wynosié¢ 3,0 m. Szeroko$¢ powinna by¢ dostosowana do istniejacej bramy wjazdowe;
— jednak nie powinna ona przekroczy¢ 5,0 m. Krawedz zjazdu i jezdni bedg wyksztat-
towane skosem 1:1. W wypadku matej dtugosci zjazdu dopuszcza sie mozliwos¢ wy-
konania zjazdu w ksztalcie przyblizonego prostokata. Na planszy przedstawiono
zjazdy do posesji, ktére majg przygotowane bramy. Jesli do czasu realizacji przed-
siewziecia zostang wykonane nowe bramy lub wybudowane nowe budynki to nalezy

zapewnié dla nich rowniez wykonac zjazdy.



Dziatka nr 192/100 obr. 0071 (Swieszyno), ktéra ma istniejacy zjazd, zaktada
sie rozebranie nawierzchni i wykonanie jej zgodnie z pozostatymi zjazdami — w celu
wizualnego wydzielenia nawierzchni jezdni od zjazdu. Sam ksztatt zjazdu zostanie
bez zmian. Dopuszcza sie jednak mozliwo$¢ pozostawienia zjazdu bez zmian.

W uzasadnionym przypadku, za zgodg Zachodniopomorskiego Zarzgdu Drog
Wojewddzkich, dopuszcza sie mozliwos¢ pozostawienia bez zmian wigczenia komu-
nikacyjnego do Drogi Wojewoddzkiej 167.

Odprowadzenie wod opadowych odbywac sie bedzie poprzez wpusty uliczne
istniejgce(odtworzone) i projektowane.

Armatura uzbrojenia podziemnego w zwiazku ze zmiang niwelety bedzie wy-
mieniona na nowa tj. wtazy, pokrywy i zabezpieczenia zasuw.

UWAGA: Wpusty i o$wietlenie drogowe zostaty uzgodnione w ramach odrebnego

opracowania. Wpusty i kanalizacja deszczowa - uzgodnione zatoszeniem znak
BOS 6748.66.2018.EJ z dnia 28.06.2018. Oswietlenie drogowe - uzgodnione zgto-
szeniem znak BOS.6748.62.2018.EJ z dnia 14.06.2018 i nie ulegng zmianie w ra-

mach niniejszeqo opracowania.
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

1) Zakres opracowania: 1900,5 m2

2) Projektowane elementy:

a. Jezdnia: 1886 m2
b. Zjazdy: 32 m2
c. Pobocza: 820 m2

VIll. Rozwiazania techniczne

1. Parametry techniczne drogi

Odcinek A-B
Klasa techniczna: D (dojazdowa)
Kategoria ruchu: KR 2
Predkos¢ projektowa (Vp): 30 km/h
Jezdnia: 2x2,25 m
Diugosc¢: km 0+404,84
Spadek poprzeczny na odcinku prostym: 2% jednostronny



2. Niwelety i spadki drég
Spadki podtuzne przewidziano o wartosci okoto 1% do 2,8%. Spadki poprzecz-

ne projektuje sie jako jednostronne o wartosci 2%.

3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane bedg mechanicznie przy uzyciu sprzetu: koparek,
spychaczy i zageszczarek.

W pierwszej kolejnosci nalezy usung¢ warstwe ziemi urodzajnej, a nastepnie
przystapi¢ do kreowania nawierzchni. Poszerzenia nawierzchni, w stosunku do ist-
niejacej nawierzchni zuzlowo-destruktowej, nalezy wykonywa¢ na gruncie nosnym i
niewysadzionowym. Wigze sie to z usunieciem torféw, glin i nasypow niekontrolowa-
nych.

Przed zakwalifikowaniem istniejacej nawierzchni jako podbudowa pomocnicza —
nalezy sprawdzi¢ wskaznik Ev2. Jego wartos¢ powinna wynosi¢ co najmniej 80 MPa.

Ewentualng réznice pomiedzy konstrukcja nawierzchni, a dnem wykopu nalezy
wypetni¢ materiatem niewysadzinowym i zagesci¢ do Ev2=80 MPa o grubosci nie
mniejszej niz 15 cm.

Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na
uzbrojenie podziemne oraz zlokalizowane na dziatce objetych pracami budowlanymi.

Ewentualne skarpy nalezy profilowaé¢ o spadku co najmniej 1:1,5.

4. Konstrukcja nawierzchni
Grunt na ktorym zostanie kreowana nawierzchnia ma nosnos¢ G4 (wg o opinii
geotechnicznej.
A) Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej i zjazdow (KR2):

. w-wa $cieralna — kostka betonowa (fazowana) gr. 8 cm (kolorystyka:
jezdnia — szary; zjazdy — grafit)

- W-wa wigzgca — podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 3cm

- Podbudowa zasadnicza — KLSM 0/31,5 (C90/3) stab. Mech. Ev2=160
MPa gr. 25 cm

- Podbudowa pomocnicza — mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 (4,0
MPa) gr. 30 cm

- Grunt rodzimy

Sprawdzenie mrozoodpornosci konstrukcii:
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Hz=0,8*0,55=0,44 m
Hk=0,61 m
Hk > Hz - warunek spetniony
B) Konstrukcja nawierzchni skrzyzowania (KR3):
-  W-wa scieralna— AC8S gr. 4 cm
- W-wa wigzgca — AC16W gr. 5 cm
- Podbudowa — AC16P gr. 7 cm
- Podbudowa — KELSM 0/31,5 90/3 stab. mech. (Ev2=160 MPa) gr. 20 cm
- Podbudowa pomocnicza — mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 (4,0
MPa) gr. 30 cm
- Grunt rodzimy
Sprawdzenie mrozoodpornosci konstrukgji:
Hz=0,8"0,7=0,56 m
Hk=0,66 m
Hk > Hz - warunek spetniony
C) Krawezniki:
Nawierzchnia zostanie ograniczony kraweznikami najazdowym 15x22 ustawio-

nymi na tawie betonowej C12/15.

D) Pobocze:
Pobocze nalezy wykonaé z kruszywa tamanego 0/31,5. Grubo$¢ warstwy powin-

na wynosi¢ co najmniej 10 cm i zostaC dogeszczona mechanicznie.

5. UWAGI KONCOWE

1. Przed przystgpieniem do robot nalezy trase drog, jej o$s z liniami
rozgraniczajgcymi, wytyczy¢ przez uprawnionego geodete.

2. Zachowa¢ szczegolna ostrozno$¢ podczas wykonywania robdt ziemnych
(korytowania) ze wzgledu na istniejace uzbrojenie tzn.: kable energetyczne,
teletechniczne, wodociag, gazociag.

3. Spadki w migjscu tgczenia z nawierzchnig bitumiczng nalezy dostosowac do
istniejacych.

4. Pokrywy studni teletechnicznych majg by¢ zlicowana z nawierzchnig i zamon-

towana w sposob uniemozliwiajacy jej przemieszczanie lub osiadanie.
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5. Dojazdy do posesjo w razie koniecznosci nalezy dostosowa¢ do stanu istnie-

jacego.
6. Przed przystgpieniem do prac nalezy zlokalizowac obiekty nalezgce do dziatek

przylegtych (ogrodzenia itp.) i poinformowa¢ wiasciciela o koniecznosci ich

usuniecia lub dokonac korekty przebiegu nawierzchni.

IX. Ustalenia ochrony konserwatorskiej zabytkow

XI.

Opracowat:

Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej i nie jest wpisany do reje-
stru zabytkow. Inwestycja zlokalizowana jest czesciowo na terenie stanowisk ar-
cheologicznych zaewidencjonowanych jako: Chatupy stan. 4, AZP 16-21/12, Cha-
tupy, stan. AZP 16/21/14. Inwestora obowigzuje:

- opiniowanie zakresu roboét ziemnych w Woj. Urzedzie Ochrony Zabytkéw w
Szczecinie Del. Koszalin

- w przypadku podjecia decyzji o realizacji inwestycji obowigzuje przeprowadzenie
badan ratunkowych na koszt inwestora. Nalezy zawiadomic¢ urzad ochrony zabyt-
kow o podjeciu dziatann inwestycyjnych, remontowych lub innych zw. Z robotami
ziemnymi z minimum 2 tyg. Wyprzedzeniem

- rozpoczecie prac ziemnych zw. z realizacjg inwestycji uzaleznia sig¢ od uzyska-
nia stosownego pozwolenia od wojewodzkiego konserwatora zabytkdw.

Na etapie uzyskiwania decyzji lokalizacji celu publicznego inwestor otrzymat brak
sprzeciwu do realizacji przedsiewziecia.

Wplyw eksploatacji gorniczej
Teren inwestycji nie jest zlokalizowany w granicach terenu i obszaru gérniczego
zt6z wod leczniczych oraz obszaru gorniczego zt6z torfu leczniczego.

Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
Planowana inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko, dla ktérych moze by¢ wymagane sporzadzenie ra-
portu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko w rozumieniu Rozporza-
dzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie przedsigwzig¢ moga-
cych znaczgco oddziatywac¢ na $rodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397).

W celu minimalizacji ingerencji w $rodowisko, planuje si¢ segregacje odpadow,

Usuwanie odpaddw statych po segregacji na podstawie umowy z gmina.

Na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia nalezy uregulowac sposéb po-

stepowania z wytworzonymi odpadami.

mgr inz. Wojciech £OS .,\\;;JC;{.
N E

12



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Nazwa i adres
obiektu budowlanego: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej

Chatupy, gm. Swieszyno:
dz. nr192/7, 192/36, 192/56, 192/74, 194/41

obr. 0071 (Swieszyno);

Nazwa i adres inwestora: Gmina Swieszyno
76-024 Swieszyno 71

Imie i nazwisko mgr inz. Wojciech to$
oraz adres projektanta: ul. Maltanska 6 (/-?
75-430 Koszalin -

KOSZALIN, grudzien 2019 r.



Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

(na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.)

1. Informacje ogdline.

1.1. Zadanie: Przebudowa i fozbudowa drég gminnych;
1.2.  Miejscowos¢: Chatupy; gm. Swieszyno.
1.3.  Inwestor: Urzad Gminy Swieszyno
76-024 Swieszyno 71
1.4. Projektant: mgr inz. Wojciech tos

1. Cze&¢ opisowa
a) Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego:

Elementy zagospodarowania terenu wynikajg z technologii wykonywania
robot nawierzchniowych.
Kolejnosc realizacji poszczegoinych elementéw robot:

-~ wytyczenie geodezyjne,

— roboty ziemne i rozbiérkowe zwigzane z wykonaniem robo6t drogowych,
— roboty ziemne przy korytowaniu pod nawierzchnie,

— przygotowanie podioza,

— wykonanie podbudowy,

— ufozenie warstwy $cieralnej,

2.1. Przewidywane zagrozenie

Rodzaj zagrozenia Miejsce wystapienia
potrgcenia przez maszyny drogowe i samochody pas drogowy

porazenia prgdem elektrycznym pity, betoniarki, zagesz;
elektronarzedzia czarki _
kable energetyczne materiaty, narzedzia,
uszkodzenia ciata przez ostre i wystajace Czgscl maszyn w ruchu

3.0. Wykonanie prac z udziatem dzwigu: niebezpieczenstwo zwigzane z zerwa-
niem sie materiatu transportowego i uszkodzeniem dzwigu: dotyczy rozta-
dunku materiatow drogowych - kostka betonowa, krawezniki, obrzeza.

4.0. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do re-
alizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych: wszyscy pracownicy powinni
by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infra-
struktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu robot
drogowych.
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5.0. Wykaz $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczen-

6.0.

7.0.

stwom wynikajgcym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia:

5.1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy
(sporzadza kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy
i numery telefonéw:

- Najblizszego punktu lekarskiego,
- Strazy Pozarnej,
- posterunku Policji

5.2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jak wyzej umie-
sci¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwane w tym czasie pracowni-
kow.

5.3. Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczo-
nym na planie jak wyzej.

5.4. Kaski ochronne, umieéci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym
na planie jak wyzej.

5.5. Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach, umiescic
W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jak wyzej.

5.6. Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wysokosci 1,5 m, oznakowaéd
na planie jak wyzej.

5.7. Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15 cm, po-
reczy umieszczonych na wysokosci 1,1 m oraz deskowania azurowe-
go pomiedzy poreczg a deska kraweznikows.

5.8. Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze.

5.9. Zainstalowa¢ o$wietlenie ostrzegawcze.

5.10.Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu.

5.11.Skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu.

5.12.Wykonac skarpy zabezpieczajgce wykop przed wodami opadowymi.

5.13.Z¢j$cia do wykopu wykonaé co 20 m.

9.14.Na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge
ewakuacyjng i oznaczy¢ na planie jak wyzej.

Zgodnie z art. 2la Prawa budowlanego - kierownik budowy jest zobowigza-
ny sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy,
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robo6t budowlanych.

Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot.
Oznakowanie i zabezpieczenie robét nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
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organizacji ruchu na czas budowy, ktéry nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Roz-
porzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz. U. z
dnia 23 grudnia 2003 r.).

8.0. Bezpieczenstwo i higiena

Zastosowane materiaty do wykonania ciggbw pieszych - chodnikéw sa bez-
pieczne i nie zagrazaja bezpieczenstwu ludzi, spetniajg wymogi dla osob nie-
petnosprawnych. Zastosowane spadki podtuzne i poprzeczne sg zgodne z
Dziennikiem Ustaw nr 43, poz. 430.

Uwagi koricowe

— Projekt budowlany opracowany zostat kompleksowo ze wszystkimi elemen-
tami zagospodarowania pasa drogowego.

— Whytyczenie osi i linii krawedziowych powierzyé uprawnionemu geodecie.

Opracowat:

\\.ié,/ 7

mgr inz. Wojciech tO$
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