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Przekrdj B-B
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kostka betonowa gr. 8 cm : wymiary podano w [cm]
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm 2)  rzedne wysokosciowe podanow [m]

podbudowa - KLSM 0/31,5 stab. mech. (Ev2=130 MPa) gr. 25 cm
w-wa mrozochronna - mieszanka stab. cementem C1,5/2 (Rm<4,0 MPa) gr. 30 cm
grunt rodzimy

w-wa $cieralna - AC8S gr. 4 cm
w-wa wigzgca - AC16W gr. 5 cm

3)

Kazdorazowo nalezy rozpatrywa¢ mozliwos¢ wykozystania istniejgcej nawierzchni z
destruktu jako podbudowy - w sposéb indywidualny.

podbudowa - AC16P gr. 7 cm
podbudowa - KESM 0/31,5 stab. mech. (Ev2=160 MPa) gr. 20 cm 4 4
w-wa mrozochronna - mieszanka stab. cementem C1,5/2 (Rm<4,0 MPa) gr. 30 cm AOS mv olka N 0.0. mv Oﬁnm WOBND.&%#OSN
grunt rodzimy 75-712 Koszalin, ul. Wojska Polskiego 24-26
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podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm -
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