Załącznik nr 4 do SWZ znak: PZD-ZP.261.14.2021


OFERTA
NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ:

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1661K TRUTE – KLIKUSZOWA - OBIDOWA (BUDOWA CHODNIKA) – ETAP II ZNAK PZD-ZP.261.14.2021
UWAGA: 

W celu ewentualnej kompresji przekazywanych danych Wykonawca musi wykorzystać, pod rygorem odrzucenia na podstawie art.226 ust.1 pkt 6 ustawy, jeden z następujących formatów danych: .zip;.7Z;.tar;.gz (.gzip). Zamawiający nie dopuszcza stosowania innych formatów danych służących kompresji, niż wskazane w zdaniu poprzednim.
1. Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa: …………………………………………………………………………………..……

Nr NIP: ………………………………….… 
Nr REGON: ………………..…………………

Adres pocztowy (ulica, nr lokalu/domu, kod pocztowy): …………………………………………..

Miejscowość: ………………...………………………

Województwo: */ .………………………………………………………….…………………
Kraj: …………………………………………………………. Skrót lit.: ……………….

Adres e-mail: ..………………………….…… 
reprezentowany przez:

……………….………………………………

……………….………………………………

          (podstawa do reprezentacji)

2. Dane dotyczące Zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Adres:

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14
3.  Zobowiązania Wykonawcy:

Zobowiązujemy się wykonać całość zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1661K Trute – Klikuszowa - Obidowa (budowa chodnika) – etap II zgodnie z wymogami Specyfikacji warunków zamówienia znak: PZD-ZP.261.14.2021 i na warunkach tam określonych za cenę:
Tabela elementów rozliczeniowych

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto

[zł]
	Wartość netto

[zł]

e × f = g

	a
	b
	c
	d
	e
	f
	g

	1
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1661K Trute-Klikuszowa-Obidowa; km  0+499,25 - 0+745 w miejscowości Trute

	1.1
	Roboty przygotowawcze

	1.1.1
	KNR 2-01 0119-04 analogia
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim, roboty pomiarowe dla wszystkich branż
	km
	0,24
	 
	 

	1.2
	Wycinka drzew

	1.2.1
	KNR 2-01 0101-01 analogia
	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 10-15 cm. Załadunek, odwóz i utylizacja wg uznania wykonawcy
	szt
	30
	 
	 

	1.2.2
	KNR-W 2-01 0101-02 analogia
	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 16-25 cm. Załadunek, odwóz i utylizacja wg uznania wykonawcy
	szt
	15
	 
	 

	1.2.3
	KNR 2-01 0108-01 analogia
	Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie średniej gęstości (od 31-60 % powierzchni). Załadunek, odwóz i utylizacja wg uznania wykonawcy
	ha
	0,01
	 
	 

	1.3
	Rozbiórka przepustów

	1.3.1
	KNR 2-31 0816-02 analogia
	Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi 50 cm. Załadunek wraz z wywozem wg uznania wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach
	m
	56
	 
	 

	1.4
	Rozbiórka zjazdy 

	1.4.1
	KNR 2-31 0810-05 analogia
	Rozebranie nawierzchni betonowej mechanicznie, grubość 15 cm. Załadunek wraz z wywozem wg uznania wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach
	m2
	12
	 
	 

	1.4.2
	KNR 2-31 0807-01 analogia
	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm Załadunek wraz z wywozem wg uznania wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach> Do odzysku 50%

	m2
	30
	 
	 

	1.5
	Rozebranie ścianek czołowych istn. przepustu pod drogą DP 1661K - przepust nr 2 w km 0+552

	1.5.1
	KNR 4-04 0303-01 analogia
	Rozebranie ścianek czołowych żelbetowych przepustów. Załadunek wraz z wywozem wg uznania wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach
	m3
	2,2
	 
	 

	1.5.2
	KNR 4-04 0303-01 analogia
	Rozebranie studni wlotowej żelbetowych przepustów. Załadunek wraz z wywozem wg uznania wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach rurowych


	m3
	2,15
	 
	 

	1.6
	Demontaż elementów BRD i oznakowania

	1.6.1
	KNR 2-31 0818-06 analogia
	Rozebranie barier energochłonnych w rejonie ścianek czołowych przepustów;
	m
	12
	 
	 

	1.7
	Rozbiórka ogrodzeń kolidujących z inwestycją

	1.7.1
	KNR 2-25 0310-02 analogia
	Rozebranie ogrodzenia ze sztachet drewnianych na słupkach stalowych, bramy wjazdowe i furtki - odzysk bram i furtek, sztachety i słupki
	m
	26,5
	 
	 

	1.7.2
	KNR 2-25 0307-03 analogia
	Rozebranie ogrodzenia z elementów stalowych (z kątowników), bramy wjazdowe i furtki ( odzysk bram, furtek i przęseł do ponownego montażu )
	m
	28,5
	 
	 

	1.8
	Frezowanie i rozbiórka nawierzchni

	1.8.1
	KNR AT-03 0102-04 analogia
	Frezowanie nawierzchni jezdni pod poszerzenia  jezdni DP 1661K - gr. 8,7cm;;. Załadunek wraz z wywozem wg uznania wykonawcy. Utylizacja mateiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach
	m2
	245
	 
	 

	1.8.2
	KNR AT-03 0102-02 analogia
	Frezowanie nawierzchni bitumicznej  pod warstwę ścieralną jezdni DP 1661K, nawierzchnia gr. 4,5 cm. Załadunek wraz z wywozem wg uznania wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach
	m2
	857,5
	 
	 

	1.8.3
	KNR 2-31 0803-03 analogia
	Rozebranie nawierzchni asfaltowej gr 15cm pod poszerzenie nawierzchni; Załadunek wraz z wywozem wg uznania wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach
	m2
	254
	 
	 

	1.8.4
	KNR 2-31 0802-07 analogia
	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr 40cm pod poszerzenie nawierzchni; DP 1661K . Załadunek wraz z wywozem wg uznania wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach
	m2
	245
	 
	 

	1.9
	Roboty ziemne

	1.9.1
	KNNR 1 0113-01 analogia
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą koparki, grubość warstwy do 15 cm
	m2
	490
	 
	 

	1.9.2
	KNR 2-01 0206-03 analogia
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi , koparka, kategoria  gruntu III-IV - odległość wywozu wg kalkulacji wykonawcy (poszerzenia jezdni, chodnik)
	m3
	367,5
	 
	 

	1.9.3
	KNR 2-01 0206-03 analogia
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi , koparka,  kategoria  gruntu III-IV - odległość wywozu wg kalkulacji wykonawcy (kanalizacja)
	m3
	147
	 
	 

	1.9.4
	KNR 2-01 0206-03 analogia
	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi. Grunt z przemieszczeniem do wykonania nasypu (rowy odwadniające)
	m3
	80
	 
	 

	1.9.5
	KNR 2-01 0235-0202 analogia
	Formowanie i zagęszczanie nasypów - ziemia z wykopów
	m3
	60
	 
	 

	1.10
	Budowa chodnika

	1.10.1
	KNR 2-31 0403-04 analogia
	Krawężniki betonowe, wystające 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3,0cm
	m
	141
	 
	 

	1.10.2
	KNR 2-31 0402-04 analogia
	Ława pod krawężniki, obrzeza  i ściek przykrawężnikowy, betonowa z oporem, beton C12/15
	m3
	22,56
	 
	 

	1.10.3
	KNR 2-31 0407-03
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	m
	143
	 
	 

	1.10.4
	KNR 2-31 0107-02 analogia
	Uzupełnienie podbudowy pod chodnikiem z kruszywa łamanego
	m3
	56,4
	 
	 

	1.10.5
	KNNR 6 0113-06 analogia
	Podbudowy z kruszyw łamanego 0/31,5 zagęszczona mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
	m2
	282
	 
	 

	1.10.6
	KNNR 6 0502-0301
	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 3,0cm
	m2
	282
	 
	 

	1.11
	Budowa zjazdów

	1.11.1
	KNR 2-31 0403-04 analogia
	Krawężniki betonowe, wystające 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3,0cm
	m
	104
	 
	 

	1.11.2
	KNR 2-31 0402-04 analogia
	Ława pod krawężniki, obrzeza i ściek przykrawężnikowy, betonowa z oporem, beton C12/15
	m3
	16,64
	 
	 

	1.11.3
	KNR 2-31 0407-03 analogia
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	m
	104
	 
	 

	1.11.4
	KNNR 6 0113-02 analogia
	Podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm, (CBR min 20%0 warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
	m2
	208
	 
	 

	1.11.5
	KNNR 6 0113-06 analogia
	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń 0/31,5, (CBR min 60%) warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
	m2
	208
	 
	 

	1.11.6
	KNNR 6 0502-0301 analogia
	Zjazdy z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 3,0cm
	m2
	208
	 
	 

	1.12
	Kanalizacja deszczowa

	1.12.1
	KNR-W 2-18 0408-06 analogia
	Kanały z rur polietylenowych typu PP SN 8 łączone na wcisk , Dn 500 mm wraz z próbą szczelności - kolektor deszczowy
	m
	200
	 
	 

	1.12.2
	KNR-W 2-18 0408-03 analogia
	Kanały z rur polietylenowych typu PP SN 8 łączone na wcisk , Dn 200 mm wraz z próbą szczelności - przykanaliki
	m
	26
	 
	 

	1.12.3
	KNNR 1 0608-0102 analogia
	Drenaż - podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z przygotowaniem kruszywa, piasek gr 20cm
	m3
	30
	 
	 

	1.12.4
	KNNR 11 0501-0501 analogia
	Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
	m3
	60
	 
	 

	1.12.5
	KNKRB 1 0213-03 analogia
	Zasypka kanalizacji kruszywem dowiezionym
	m3
	160
	 
	 

	1.12.6
	KNNR 4 1424-02 analogia
	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu, oraz koszem osadczym, na zawiasach  - wpust z rusztem klasy D400 żeliwo szare
	szt.
	5
	 
	 

	1.12.7
	KNR-W 2-15 0225-08 analogia
	Studnie kanalizacyjne systemowe  z kręgów betonowych Fi 1200mm, izolowane w trakcie prefabrykacji, podstawa studni prefabrykowana 1200mm z wykształconą kinetą, spocznikiem i osadzonymi tulejami przejściowymi, klamrami włazowym, studnia gł. do 2,0m, właz typ ciężki D400
	szt
	8
	 
	 

	1.12.8
	KNNR 6 0109-03 analogia
	Podłoża betonowe pod studzienki rewizyjne 1200mm, beton C12/15, grubość 20 cm
	m2
	10,5
	 
	 

	1.12.9
	KNNR 6 0105-08 analogia
	Podbudowa pod studnie1200mm, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po zagęszczeniu 10 cm
	m2
	10,5
	 
	 

	1.12.10
	KNNR 6 0109-03 analogia
	Podłoża betonowe pod studzienki wodościekowe, beton C12/15, grubość 20 cm
	m2
	2,2
	 
	 

	1.12.11
	KNNR 6 0105-08 analogia
	Podbudowa pod studnie wodościekowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po zagęszczeniu 10 cm
	m2
	2,2
	 
	 

	1.13
	Drenaż wzdłuż chodnika

	1.13.1
	KNNR 11 0703-0301 analogia
	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn 100 mm
	m
	203
	 
	 

	1.13.2
	KNNR 1 0608-0201 analogia
	Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, kruszywo łamane 31,5/63mm
	m3
	30,45
	 
	 

	1.13.3
	KNR 9-11 0202-01 analogia
	Separacja warstw gruntu, geowłóknina filtracyjno-separacyjna typ PP, igłowana, gr.2-3.2mm
	m2
	324,8
	 
	 

	1.14
	Ścianka wylotowa - wylot W2

	1.14.1
	KNNR 4 1430-01 analogia
	Ścianka czołowa monolityczna , zbrojona , beton C20/25
	m3
	2,20
	 
	 

	1.14.2
	KNNR 10 0205-02 analogia
	Zbrojenie ścianki prętami Fi 12mm, stal AIIIN B500SP
	kg
	275
	 
	 

	1.14.3
	KNR 2-02 0603-02 analogia
	Izolacje powłokowe pionowych i poziomych powłokami bitumicznymi, dwukrotnie
	m2
	13,5
	 
	 

	1.14.4
	KNNR 1 0512-0101 analogia
	Umocnienie skarp i dna rowu za wylotem, płyta ażurowa 60x40x8cm na podsypce piaskowej 10cm
	m2
	38,85
	 
	 

	1.14.5
	KNNR 6 0105-08 analogia
	Podbudowa pod umocnienie, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po zagęszczeniu 10 cm

	m2
	38,85
	 
	 

	1.15
	Odwodnienie liniowe

	1.15.1
	 kalk. własna
	Odwodnienie liniowe na zjazdach, korytko betonowe szer.20cm typu ACO, ruszt stalowy klasa D400, skrzynki odpływowe
	m
	23
	 
	 

	1.15.2
	KNR 2-31 0402-03 analogia
	Ławy pod odwodnienie liniowe, beton C12/15
	m3
	2,7
	 
	 

	1.16
	Nawierzchnia jezdni

	1.16.1
	KNR 9-11 0201-01 analogia
	Geowłóknina separacyjna
	m2
	343
	 
	 

	1.16.2
	KNR 2-09 0101-03 analogia
	Warstwy odsączające żwirowe, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 14 cm
	m2
	343
	 
	 

	1.16.3
	KNNR 6 0113-02 analogia
	Podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm,CBR min 35%, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
	m2
	343
	 
	 

	1.16.4
	KNNR 6 0113-06 analogia
	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń 0/31,5, C90/3, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
	m2
	343
	 
	 

	1.16.5
	KNR 2-31 0110-01 analogia
	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16P grubość warstwy 7 cm
	m2
	343
	 
	 

	1.16.6
	KNR AT-03 0301-03 analogia
	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11W (warstwa wiążąca), grubość warstwy 3 cm
	m2
	343
	 
	 

	1.16.7
	KNR 9-11 0101-0301 analogia
	Warstwa geosiatki wzmacniającej z włókna szklanego o wytrzym. 120x120kN
	m2
	1 470
	 
	 

	1.16.8
	KNNR 6 0308-01 analogia
	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11W (warstwa wiążąca), grubość warstwy 3 cm
	m2
	1 470
	 
	 

	1.16.9
	KNNR 6 0309-03 analogia
	Nawierzchnie z mieszanek  mineralno-asfaltowych AC 11S warstwa ścieralna, grubość po zagęszczeniu 5 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża
	m2
	1 635
	 
	 

	1.17
	Przepusty pod zjazdami

	1.17.1
	KNNR 4 1307-04 analogia
	Przepust z z rur polietylenowych typu PP  łączone na wcisk , Dn 500 mm
	m
	6
	 
	 

	1.17.2
	KNNR 6 0605-01 analogia
	Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe gr. 25cm
	m3
	1,2
	 
	 

	1.17.3
	KNR 13-12 1505-05 analogia
	Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe
	szt
	2
	 
	 

	1.17.4
	KNNR 1 0608-0201 analogia
	Zasypka przepustów kruszywem dowiezionym – pospółka

	m3
	9
	 
	 

	1.18
	Ściek przykrawężnikowy

	1.18.1
	KNR AT-03 0402-01 analogia
	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej gr 8cm, (2 rzędy kostki) na podsypce cementowo-piaskowej 3cm, kostka betonowa szara
	m
	245
	 
	 

	1.19
	Pobocze lewostronne szer. 1,0m

	1.19.1
	KNNR 6 0113-05 analogia
	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych i destruktu bitumicznego o grubości po zagęszczeniu 10 cm -  wykonanie poboczy
	m2
	245
	 
	 

	1.20
	Uzupełnienie nawierzchni zjazdów

	1.20.1
	KNNR 6 0202-06 analogia
	Uzupełnienia zjazdów za chodnikiem -nawierzchnie z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 20 cm
	m2
	160
	 
	 

	1.21
	Zjazdy z kostki betonowej

	1.21.1
	KNNR 6 0113-02 analogia
	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń 0/31,5 grubość warstwy po zagęszczeniu 35 cm
	m2
	9
	 
	 

	1.21.2
	KNNR 6 0502-0301 analogia
	Zjazdy z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
	m2
	9
	 
	 

	1.22
	Elementy BRD

	1.22.1
	KNR 2-31 0706-03 analogia
	Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe P-2a
	m2
	29,4
	 
	 

	1.22.2
	KNR 2-31 0704-01 analogia
	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m
	m
	12
	 
	 

	1.23
	Roboty regulacyjne

	1.23.1
	KNR 2-31 1406-03 analogia
	Regulacja wysokościowa studni kanalizacji sanitarnej
	kpl.
	4
	 
	 

	1.24
	Odbudowa rozebranych ogrodzeń

	1.24.1
	 kalk. własna
	Odbudowa ogrodzenia ze sztachet drewnianych malowanych ze słupkami stalowymi na murku fundamentowym, konstr. bramy wjazdowej i furki z odzysku podczas demontażu

	m
	26,5
	 
	 

	1.24.2
	 kalk. własna
	Odbudowa ogrodzenia: murek betonowy, słupki z elementów stalowych (z kątowników), bramy wjazdowe i furtki ( odzysk bram, furtek i przęseł ) - malowanie odbudowywanych elementów ogrodzenia

	m
	28,5
	 
	 

	2
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1661K Trute-Klikuszowa-Obidowa; km  1+200,00 - 1+539,30 w miejscowości Lasek

	2.1
	Roboty przygotowawcze

	2.1.1
	KNR 2-01 0119-04 analogia
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim, roboty pomiarowe dla wszystkich branż
	km
	0,34
	 
	 

	2.2
	Wycinka drzew

	2.2.1
	KNR 2-01 0101-01 analogia
	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 16-25 cm. Załadunek, odwóz i utylizacja wg uznania wykonawcy
	szt
	16
	 
	 

	2.2.2
	KNR 2-01 0108-01 analogia
	Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie średniej gęstości (od 31-60 % powierzchni). Załadunek, odwóz i utylizacja wg uznania wykonawcy


	ha
	0,014
	 
	 

	2.3
	Roboty rozbiórkowe

	2.3.1
	KNNR 6 0806-02 Uproszczona
	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławą betonową z wywozem materiału w miejsce wskazane przez Wykonawce wraz z utylizacją
	m
	22
	 
	 

	2.3.2
	KNR 2-31 0807-01 analogia
	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm Załadunek wraz z wywozem wg uznania wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach>
	m2
	44
	 
	 

	2.3.3
	KNR 2-31 0802-07 analogia
	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr 40cm Załadunek wraz z wywozem wg uznania wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach
	m2
	44
	 
	 

	2.4
	Rozebranie ścianek czołowych istn. przepustu pod drogą DP 1661K - przepust nr 3 w km 1+205,25

	2.4.1
	KNR 4-04 0303-01 analogia
	Rozebranie ścianek czołowych żelbetowych przepustów. Załadunek wraz z wywozem wg uznania wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach

	m3
	5,04
	 
	 

	2.5
	Rozbiórka nawierzchni zatoki autobusowej

	2.5.1
	KNR 2-31 0807-01 analogia
	Rozebranie nawierzchni zatoki autobusowej z kostki betonowej gr. 8cm Załadunek wraz z wywozem wg uznania wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach> Do odzysku 50%
	m2
	110
	 
	 

	2.5.2
	KNNR 6 0806-02 Uproszczona
	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławą betonową z wywozem materiału w miejsce wskazane przez Wykonawce wraz z utylizacją
	m
	55
	 
	 


	2.5.3
	KNR 2-31 0810-05 analogia
	Rozebranie podbudowy zatoki autobusowej betonowej gr. 24cm. Załadunek wraz z wywozem wg uznania wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach
	m2
	110
	 
	 

	2.5.4
	KNR 2-31 0810-05 analogia
	Rozebranie nawierzchni betonowej mechanicznie, grubość 15 cm. Załadunek wraz z wywozem wg uznania wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach
	m2
	110
	 
	 

	2.6
	Rozbiórka ogrodzeń kolidujących z inwestycją

	2.6.1
	KNR 2-25 0310-02 analogia
	Rozebranie ogrodzenia z żerdzi drewnianych: 3 rzędy żerdzi, słupki z żerdzi
	m
	42
	 
	 

	2.7
	Frezowanie i rozbiórka nawierzchni

	2.7.1
	KNR AT-03 0102-04 analogia
	Frezowanie nawierzchni jezdni pod poszerzenia  jezdni DP 1661K - gr. 8,7cm;. Załadunek wraz z wywozem wg uznania wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach
	m2
	272
	 
	 

	2.7.2
	KNR AT-03 0102-02 analogia
	Frezowanie nawierzchni bitumicznej  pod warstwę ścieralną jezdni DP 1661K, nawierzchnia gr. 4,5 cm. Załadunek wraz z wywozem wg uznania wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach
	m2
	1 865
	 
	 

	2.7.3
	KNR 2-31 0803-03 analogia
	Rozebranie nawierzchni asfaltowej gr 15cm pod poszerzenie nawierzchni; Załadunek wraz z wywozem wg uznania wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach
	m2
	172,5
	 
	 

	2.7.4
	KNR 2-31 0802-07 analogia
	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr 40cm pod poszerzenie nawierzchni; DP 1661K; . Załadunek wraz z wywozem wg uznania wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach
	m2
	345
	 
	 

	2.7.5
	KNR 2-31 0803-03 analogia
	Rozebranie nawierzchni asfaltowej gr 15cm pod projektowane rurociągi kanalizacyjne i przykanaliki. Załadunek wraz z wywozem wg uznania wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach
	m2
	36
	 
	 

	2.7.6
	KNR 2-31 0802-07 analogia
	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr 40cm pod projektowane rurociągi kanalizacyjne i przykanaliki. Załadunek wraz z wywozem wg uznania wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach
	m2
	36
	 
	 

	2.8
	Demontaż elementów BRD i oznakowania

	2.8.1
	KNR 2-31 0818-08 analogia
	Rozebranie słupków wraz ze znakami
	szt
	9
	 
	 

	2.8.2
	KNR 2-31 0818-06 analogia
	Rozebranie barier energochłonnych w rejonie ścianek czołowych przepustów;
	m
	24
	 
	 

	2.9
	Roboty ziemne

	2.9.1
	KNNR 1 0113-01 analogia
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą koparki, grubość warstwy do 15 cm
	m2
	1 035
	 
	 

	2.9.2
	KNR 2-01 0206-03 analogia
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi , koparka, kategoria  gruntu III-IV - odległość wywozu wg kalkulacji wykonawcy (poszerzenia jezdni, chodnik)
	m3
	603,75
	 
	 

	2.9.3
	KNR 2-01 0206-03 analogia
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi , koparka,  kategoria  gruntu III-IV - odległość wywozu wg kalkulacji wykonawcy (kanalizacja)
	m3
	360
	 
	 

	2.9.4
	KNR 2-01 0206-03 analogia
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi , koparka, kategoria  gruntu III-IV - odległość wywozu wg kalkulacji wykonawcy (przykanaliki)
	m3
	18
	 
	 

	2.9.5
	KNR 2-01 0206-03 analogia
	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi. Grunt z przemieszczeniem do wykonania nasypu (rowy odwadniające)
	m3
	88
	 
	 

	2.9.6
	KNR 2-01 0235-0202 analogia
	Formowanie i zagęszczanie nasypów - ziemia z wykopów
	m3
	88
	 
	 

	2.10
	Ścianka wylotowa wraz z murem oporowym - wylot W3 i mur oporowy w km 1+206,4-1+216,20

	2.10.1
	KNNR 4 1430-01 analogia
	Ścianka czołowa monolityczna wraz z murem oporowym , zbrojona , beton C20/25
	m3
	22,7
	 
	 

	2.10.2
	KNNR 10 0205-02 analogia
	Zbrojenie ścianki prętami Fi 12mm, stal AIIIN B500SP
	kg
	961
	 
	 

	2.10.3
	KNNR 10 0205-03 analogia
	Zbrojenie ścianki prętami Fi 16mm, stal AIIIN B500SP
	kg
	397
	 
	 

	2.10.4
	KNR 2-02 0603-02 analogia
	Izolacje powłokowe pionowych i poziomych powłokami bitumicznymi, dwukrotnie
	m2
	86
	 
	 

	2.10.5
	KNNR 1 0512-0101
	Umocnienie skarp i dna rowu za wylotem, płyta ażurowa 60x40x8cm na podsypce piaskowej 10cm
	m2
	42
	 
	 

	2.10.6
	KNNR 6 0105-08 analogia
	Podbudowa pod umocnienie, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po zagęszczeniu 10 cm
	m2
	42
	 
	 

	2.10.7
	KNR 2-31 0701-03 analogia
	Poręcze ochronne sztywne ocynkowane z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur 60 mm - 2,0 m
	m
	20
	 
	 

	2.11
	Zatoka przy DP 1661K

	2.11.1
	KNR 2-31 0403-04 analogia
	Krawężniki betonowe, wystające 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3,0cm
	m
	55
	 
	 

	2.11.2
	KNR 2-31 0402-04 analogia
	Ława pod krawężniki, obrzeza  i ściek przykrawężnikowy, betonowa z oporem, beton C12/15
	m3
	9,2
	 
	 

	2.11.3
	KNR 2-31 0407-03 analogia
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	m
	52
	 
	 

	2.11.4
	KNR 2-31 0107-02 analogia
	Uzupełnienie podbudowy pod chodnikiem z kruszywa łamanego
	m3
	11,2
	 
	 

	2.11.5
	KNR 2-31 0107-02
	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm
	m3
	12
	 
	 

	2.11.6
	KNNR 6 0109-03 analogia
	Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą
	m2
	112
	 
	 

	2.11.7
	KNNR 6 0502-0301
	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 3,0cm
	m2
	204
	 
	 

	2.12
	Budowa chodnika

	2.12.1
	KNR 2-31 0403-04 analogia
	Krawężniki betonowe, wystające 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3,0cm
	m
	228
	 
	 

	2.12.2
	KNR 2-31 0402-04 analogia
	Ława pod krawężniki, obrzeza  i ściek przykrawężnikowy, betonowa z oporem, beton C12/15
	m3
	36,48
	 
	 

	2.12.3
	KNR 2-31 0407-03 analogia
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	m
	233
	 
	 

	2.12.4
	KNR 2-31 0107-02 analogia
	Uzupełnienie podbudowy pod chodnikiem z kruszywa łamanego
	m3
	91,2
	 
	 

	2.12.5
	KNNR 6 0113-06 analogia
	Podbudowy z kruszyw łamanego 0/31,5 zagęszczona mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
	m2
	456
	 
	 

	2.12.6
	KNNR 6 0502-0301 analogia
	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 3,0cm
	m2
	456
	 
	 

	2.13
	Ściek przykrawężnikowy

	2.13.1
	KNR AT-03 0402-01 analogia
	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej gr 8cm, (2 rzędy kostki) na podsypce cementowo-piaskowej 3cm, kostka betonowa szara
	m
	345
	 
	 

	2.14
	Budowa zjazdów

	2.14.1
	KNR 2-31 0403-04 analogia
	Krawężniki betonowe, wystające 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3,0cm
	m
	117
	 
	 

	2.14.2
	KNR 2-31 0402-04 analogia
	Ława pod krawężniki, obrzeza i ściek przykrawężnikowy, betonowa z oporem, beton C12/15
	m3
	18,72
	 
	 

	2.14.3
	KNR 2-31 0407-03 analogia
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	m
	120
	 
	 

	2.14.4
	KNNR 6 0113-02 analogia
	Podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm, (CBR min 20%0 warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
	m2
	234
	 
	 

	2.14.5
	KNNR 6 0113-06 analogia
	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń 0/31,5, (CBR min 60%) warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
	m2
	234
	 
	 

	2.14.6
	KNNR 6 0502-0301 analogia
	Zjazdy z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 3,0cm
	m2
	234
	 
	 

	2.15
	Kanalizacja deszczowa

	2.15.1
	KNR-W 2-18 0408-03 analogia
	Kanały z rur polietylenowych typu PP SN 8 łączone na wcisk , Dn 200 mm wraz z próbą szczelności - przykanaliki
	m
	22
	 
	 

	2.15.2
	KNR-W 2-18 0408-06 analogia
	Kanały z rur polietylenowych typu PP SN 8 łączone na wcisk , Dn 500 mm wraz z próbą szczelności - kolektor deszczowy
	m
	302
	 
	 

	2.15.3
	KNNR 1 0608-0102 analogia
	Drenaż - podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z przygotowaniem kruszywa, piasek gr 20cm
	m3
	60,4
	 
	 

	2.15.4
	KNNR 11 0501-0501 analogia
	Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
	m3
	151
	 
	 

	2.15.5
	KNKRB 1 0213-08 analogia
	Zasypanie wykopów pod przykanaliki Fi 200mm warstwą gr. 20cm wraz z zagęszczeniem, piasek
	m3
	10,80
	 
	 

	2.15.6
	KNKRB 1 0213-03 analogia
	Zasypka kanalizacji kruszywem dowiezionym
	m3
	241,6
	 
	 

	2.15.7
	KNNR 4 1424-02 analogia
	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu, oraz koszem osadczym, na zawiasach  - wpust z rusztem klasy D400 żeliwo szare
	szt.
	8
	 
	 

	2.15.8
	KNR-W 2-15 0225-08 analogia
	Studnie kanalizacyjne systemowe  z kręgów betonowych Fi 1200mm, izolowane w trakcie prefabrykacji, podstawa studni prefabrykowana 1200mm z wykształconą kinetą, spocznikiem i osadzonymi tulejami przejściowymi, klamrami włazowym, studnia gł. do 2,0m, właz typ ciężki D400
	szt
	14
	 
	 

	2.15.9
	KNNR 6 0105-08 analogia
	Podbudowa pod studnie wodościekowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po zagęszczeniu 10 cm
	m2
	2,2
	 
	 

	2.15.10
	KNNR 6 0109-03 analogia
	Podłoża betonowe pod studzienki rewizyjne 1200mm, beton C12/15, grubość 20 cm
	m2
	16
	 
	 

	2.15.11
	KNNR 6 0105-08 analogia
	Podbudowa pod studnie1200mm, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po zagęszczeniu 10 cm
	m2
	16
	 
	 

	2.15.12
	KNNR 6 0109-03 analogia
	Podłoża betonowe pod studzienki wodościekowe, beton C12/15, grubość 20 cm
	m2
	2,2
	 
	 

	2.16
	Nawierzchnia jezdni

	2.16.1
	KNR 9-11 0201-01 analogia
	Geowłóknina separacyjna
	m2
	862,5
	 
	 

	2.16.2
	KNR 2-09 0101-03 analogia
	Warstwy odsączające żwirowe, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 14 cm
	m2
	517,5
	 
	 

	2.16.3
	KNNR 6 0113-02 analogia
	Podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm,CBR min 35%, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
	m2
	518
	 
	 

	2.16.4
	KNNR 6 0113-06 analogia
	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń 0/31,5, C90/3, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
	m2
	518
	 
	 

	2.16.5
	KNR 2-31 0110-01 analogia
	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16P grubość warstwy 7 cm
	m2
	518
	 
	 

	2.16.6
	KNR AT-03 0301-03 analogia
	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11W (warstwa wiążąca), grubość warstwy 3 cm
	m2
	518
	 
	 

	2.16.7
	KNR 9-11 0101-0301 analogia
	Warstwa geosiatki wzmacniającej z włókna szklanego o wytrzym. 120x120kN
	m2
	2 125
	 
	 

	2.16.8
	KNNR 6 0308-01 analogia
	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11W (warstwa wiążąca), grubość warstwy 3 cm
	m2
	2 125
	 
	 

	2.16.9
	KNNR 6 0309-03 analogia
	Nawierzchnie z mieszanek  mineralno-asfaltowych AC 11S warstwa ścieralna, grubość po zagęszczeniu 5 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża
	m2
	2 438
	 
	 

	2.17
	Budowa rowów przydrożnych - Ściek korytkowy

	2.17.1
	KNR 2-31 0105-05 analogia
	Podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	m2
	130,05
	 
	 

	2.17.2
	KNR 2-31 0402-03 analogia
	Ławy pod ściek szer. 85cm, beton C12/15
	m3
	11,48
	 
	 

	2.17.3
	KNR 2-01 0515-01 analogia
	Ułożenie ścieków z pref. elementów - korytka drogowe 50x50x15cm
	m
	153
	 
	 

	2.18
	Uzupełnienie nawierzchni zjazdów

	2.18.1
	KNNR 6 0202-06 analogia
	Uzupełnienia zjazdów za chodnikiem -nawierzchnie z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 20 cm
	m2
	240
	 
	 

	2.19
	Pobocze lewostronne szer. 1,0m

	2.19.1
	KNNR 6 0113-05 analogia
	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych i destruktu bitumicznego o grubości po zagęszczeniu 10 cm -  wykonanie poboczy
	m2
	210
	 
	 

	2.20
	Elementy BRD

	2.20.1
	KNR 2-31 0706-03 analogia
	Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe P-2a
	m2
	145
	 
	 

	2.20.2
	KNNR 6 0702-01 analogia
	Ustawienie znaków wraz ze słupkami
	szt
	9
	 
	 

	2.20.3
	KNR 2-31 0704-01 analogia
	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m
	m
	12
	 
	 

	2.21
	Roboty regulacyjne

	2.21.1
	KNR 2-31 1406-03 analogia
	Regulacja wysokościowa studni kanalizacji sanitarnej
	kpl.
	7
	 
	 

	2.22
	Odbudowa rozebranych ogrodzeń

	2.22.1
	 kalk. własna
	Odbudowa ogrodzenia z żerdzi drewnianych: 3 rzędy żerdzi, słupki z żerdzi
	m
	42
	 
	 

	3
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1661K Trute-Klikuszowa-Obidowa; km  1+608,00 - 1+679,70 w miejscowości Lasek

	3.1
	Wycinka drzew

	3.1.1
	KNR 2-01 0101-06 analogia
	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 26-35 cm. Załadunek, odwóz i utylizacja wg uznania wykonawcy
	szt
	2
	 
	 

	3.1.2
	KNR 2-01 0108-01 analogia
	Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie średniej gęstości (od 31-60 % powierzchni). Załadunek, odwóz i utylizacja wg uznania wykonawcy
	ha
	0,012
	 
	 

	3.2
	Roboty rozbiórkowe

	3.2.1
	KNR 2-31 0803-03 analogia
	Rozebranie nawierzchni zjazdów o nawierzchni asfaltowej gr. 10cm. Załadunek wraz z wywozem wg uznania wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach
	m2
	34
	 
	 

	3.2.2
	KNR 2-31 0810-05 analogia
	Rozebranie nawierzchni betonowej mechanicznie, grubość 15 cm. Załadunek wraz z wywozem wg uznania wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach
	m2
	60
	 
	 

	3.2.3
	KNR 2-31 0807-01 analogia
	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm Załadunek wraz z wywozem wg uznania wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach> Do odzysku 50%
	m2
	17
	 
	 

	3.2.4
	KNR 2-31 0818-06 analogia
	Rozebranie barier energochłonnych w rejonie ścianek czołowych przepustów;
	m
	32
	 
	 

	3.2.5
	KNR 2-31 0818-08 analogia
	Rozebranie słupków wraz ze znakami
	szt
	8
	 
	 

	3.3
	Rozebranie ścianek czołowych istn. przepustu pod drogą DP 1661K - przepust nr 4 w km 1+622,40

	3.3.1
	KNR 4-04 0303-01 analogia
	Rozebranie ścianek czołowych żelbetowych przepustów. Załadunek wraz z wywozem wg uznania wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach
	m3
	4,5
	 
	 

	3.4
	Frezowanie i rozbiórka nawierzchni

	3.4.1
	KNR AT-03 0102-04 analogia
	Frezowanie nawierzchni jezdni pod poszerzenia  jezdni DP 1661K - gr. 8,7cm;. Załadunek wraz z wywozem wg uznania wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach
	m2
	144
	 
	 

	3.4.2
	KNR AT-03 0102-02 analogia
	Frezowanie nawierzchni bitumicznej  pod warstwę ścieralną jezdni DP 1661K, nawierzchnia gr. 4,5 cm. Załadunek wraz z wywozem wg uznania wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach
	m2
	216
	 
	 

	3.4.3
	KNR 2-31 0803-03 analogia
	Rozebranie nawierzchni asfaltowej gr 15cm pod poszerzenie nawierzchni; Załadunek wraz z wywozem wg uznania wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach
	m2
	72
	 
	 

	3.4.4
	KNR 2-31 0802-07 analogia
	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr 40cm pod poszerzenie nawierzchni; DP 1661K . Załadunek wraz z wywozem wg uznania wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach


	m2
	72
	 
	 

	3.5
	Roboty ziemne

	3.5.1
	KNNR 1 0113-01 analogia
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą koparki, grubość warstwy do 15 cm
	m2
	216
	 
	 

	3.5.2
	KNR 2-01 0206-03 analogia
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi , koparka, kategoria  gruntu III-IV - odległość wywozu wg kalkulacji wykonawcy (poszerzenia jezdni, chodnik)
	m3
	65
	 
	 

	3.5.3
	KNR 2-01 0206-03 analogia
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi , koparka,  kategoria  gruntu III-IV - odległość wywozu wg kalkulacji wykonawcy (kanalizacja)
	m3
	13
	 
	 

	3.5.4
	KNNR 1 0318-03 z.o.2.11.4. 9911-03  analogia
	Formowanie nasypów wykopów  o szerokości 0.8-2.5 m i wys..do 2.0 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)  - materiał dowieziony, kruszywo lub grunt niewysadzinowy kwalifikowany
	m3
	80
	 
	 

	3.6
	Studnia monolityczna - rejon wylotu nr 4

	3.6.1
	KNNR 10 0201-04 analogia
	Studnia monolityczna o wymiarach 1,5x2,5x2,1m z betonu C20/25
	m3
	4
	 
	 

	3.6.2
	KNNR 10 0205-02 analogia
	Zbrojenie studni prętami Fi 12mm, stal AIIIN B500SP
	kg
	505
	 
	 

	3.6.3
	KNR 2-02 0603-02 analogia
	Izolacje powłokowe pionowych i poziomych powłokami bitumicznymi, dwukrotnie
	m2
	22
	 
	 

	3.6.4
	KNNR 4 1429-02 analogia
	Właz żeliwny klasy D400
	szt
	1
	 
	 

	3.6.5
	KNNR 4 1423-01 analogia
	Kominy włazowe z kręgów betonowych, Fi 600 mm
	m
	0,5
	 
	 

	3.7
	Kanalizacja deszczowa

	3.7.1
	KNR-W 2-18 0408-03 analogia
	Kanały z rur polietylenowych typu PP SN 8 łączone na wcisk , Dn 200 mm wraz z próbą szczelności - przykanaliki
	m
	1
	 
	 

	3.7.2
	KNR-W 2-18 0408-06 analogia
	Kanały z rur polietylenowych typu PP SN 8 łączone na wcisk , Dn 500 mm wraz z próbą szczelności - kolektor deszczowy
	m
	13
	 
	 

	3.7.3
	KNNR 1 0608-0102 analogia
	Drenaż - podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z przygotowaniem kruszywa, piasek gr 20cm
	m3
	3,9
	 
	 

	3.7.4
	KNNR 11 0501-0501 analogia
	Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
	m3
	7,8
	 
	 

	3.7.5
	KNKRB 1 0213-03 analogia
	Zasypka kanalizacji kruszywem dowiezionym
	m3
	7,8
	 
	 

	3.7.6
	KNNR 4 1424-02 analogia
	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu, oraz koszem osadczym, na zawiasach  - wpust z rusztem klasy D400 żeliwo szare
	szt.
	1
	 
	 

	3.7.7
	KNR-W 2-15 0225-08 analogia
	Studnie kanalizacyjne systemowe  z kręgów betonowych Fi 1200mm, izolowane w trakcie prefabrykacji, podstawa studni prefabrykowana 1200mm z wykształconą kinetą, spocznikiem i osadzonymi tulejami przejściowymi, klamrami włazowym, studnia gł. do 2,0m, właz typ ciężki D400
	szt
	1
	 
	 

	3.7.8
	KNNR 6 0109-03 analogia
	Podłoża betonowe pod studzienki rewizyjne 1200mm, beton C12/15, grubość 20 cm
	m2
	1,5
	 
	 

	3.7.9
	KNNR 6 0105-08 analogia
	Podbudowa pod studnie1200mm, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po zagęszczeniu 10 cm
	m2
	1,5
	 
	 

	3.7.10
	KNNR 6 0109-03 analogia
	Podłoża betonowe pod studzienki wodościekowe, beton C12/15, grubość 20 cm
	m2
	0,8
	 
	 

	3.8
	Budowa chodnika

	3.8.1
	KNR 2-31 0403-04 analogia
	Krawężniki betonowe, wystające 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3,0cm
	m
	78
	 
	 

	3.8.2
	KNR 2-31 0402-04 analogia
	Ława pod krawężniki, obrzeza  i ściek przykrawężnikowy, betonowa z oporem, beton C12/15
	m3
	12,48
	 
	 

	3.8.3
	KNR 2-31 0407-03 analogia
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	m
	74
	 
	 

	3.8.4
	KNR 2-31 0107-02 analogia
	Uzupełnienie podbudowy pod chodnikiem z kruszywa łamanego
	m3
	57,6
	 
	 

	3.8.5
	KNNR 6 0113-06 analogia
	Podbudowy z kruszyw łamanego 0/31,5 zagęszczona mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
	m2
	144
	 
	 

	3.8.6
	KNNR 6 0502-0301 analogia
	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 3,0cm
	m2
	144
	 
	 

	3.9
	Nawierzchnia jezdni

	3.9.1
	KNR 9-11 0201-01 analogia
	Geowłóknina separacyjna
	m2
	216
	 
	 

	3.9.2
	KNR 2-09 0101-03 analogia
	Warstwy odsączające żwirowe, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 14 cm
	m2
	76
	 
	 

	3.9.3
	KNNR 6 0113-02 analogia
	Podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm,CBR min 35%, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
	m2
	76
	 
	 

	3.9.4
	KNNR 6 0113-06 analogia
	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń 0/31,5, C90/3, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
	m2
	76
	 
	 

	3.9.5
	KNR 2-31 0110-01 analogia
	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16P grubość warstwy 7 cm
	m2
	76
	 
	 

	3.9.6
	KNR AT-03 0301-03 analogia
	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11W (warstwa wiążąca), grubość warstwy 3 cm
	m2
	76
	 
	 

	3.9.7
	KNR 9-11 0101-0301 analogia
	Warstwa geosiatki wzmacniającej z włókna szklanego o wytrzym. 120x120kN
	m2
	440
	 
	 

	3.9.8
	KNNR 6 0308-01 analogia
	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11W (warstwa wiążąca), grubość warstwy 3 cm
	m2
	440
	 
	 

	3.9.9
	KNNR 6 0309-03 analogia
	Nawierzchnie z mieszanek  mineralno-asfaltowych AC 11S warstwa ścieralna, grubość po zagęszczeniu 5 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża
	m2
	440
	 
	 

	3.10
	Ściek przykrawężnikowy

	3.10.1
	KNR AT-03 0402-01 analogia
	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej gr 8cm, (2 rzędy kostki) na podsypce cementowo-piaskowej 3cm, kostka betonowa szara
	m
	72
	 
	 

	3.11
	Pobocze lewostronne szer. 1,0m

	3.11.1
	KNNR 6 0113-05 analogia
	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych i destruktu bitumicznego o grubości po zagęszczeniu 10 cm -  wykonanie poboczy
	m2
	45
	 
	 

	3.12
	Uzupełnienie nawierzchni zjazdów

	3.12.1
	KNNR 6 0202-06 analogia
	Uzupełnienia zjazdów za chodnikiem -nawierzchnie z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 20 cm
	m2
	25
	 
	 

	3.13
	Zjazdy z kostki betonowej

	3.13.1
	KNNR 6 0113-02 analogia
	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń 0/31,5 grubość warstwy po zagęszczeniu 35 cm
	m2
	15
	 
	 

	3.13.2
	KNNR 6 0502-0301 analogia
	Zjazdy z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm ( 50% z rozbiórki)
	m2
	15
	 
	 

	3.14
	Elementy BRD

	3.14.1
	KNR 2-31 0706-03 analogia
	Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe P-2a
	m2
	26
	 
	 

	3.14.2
	KNNR 6 0702-01 analogia
	Ustawienie znaków wraz ze słupkami
	szt
	8
	 
	 

	3.14.3
	KNR 2-31 0704-01 analogia
	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m
	m
	16
	 
	 

	3.14.4
	KNR 2-31 0701-03 analogia
	Poręcze ochronne sztywne ocynkowane z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur 60 mm - 2,0 m
	m
	24
	 
	 

	3.15
	Roboty regulacyjne

	3.15.1
	KNR 2-31 1406-03 analogia
	Regulacja wysokościowa studzienek kanalizacji deszczowej
	kpl.
	1
	 
	 

	
	
	
	Ogółem netto
	

	
	
	
	Stawka podatku VAT [%]
	

	
	
	
	Podatek VAT [zł]
	

	
	
	
	Cena oferty brutto [zł]
	


4. Oświadczenia Wykonawcy:
1) Wydłużamy okres gwarancji jakości w stosunku do minimalnego okresu gwarancji jakości przewidzianego przez Zamawiającego w SWZ (należy podać o ile lat Wykonawca przedłuży gwarancję ponad trzyletni okres obowiązkowy) o ………………… rok/lata. 

2) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1661K Trute – Klikuszowa - Obidowa (budowa chodnika) – etap II i z projektowanymi postanowieniami umowy (załącznik nr 3), które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia oraz, że przyjmujemy ich treść bez żadnych zastrzeżeń.

3) Oświadczamy, że przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia.

4) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni począwszy od dnia otwarcia ofert.
5) Poświadczamy wniesienie wadium w wysokości: 10 000,00 zł w formie:
………………..………………………………………....................………………
6) Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1661K Trute – Klikuszowa - Obidowa (budowa chodnika) – etap II.

7) W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego, nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium.

8) Do oferty dołączamy następujące dokumenty: (zgodnie z rozdziałem XXII ust.2 SWZ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Informacja czy wybór niniejszej oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. (jeśli dotyczy)*: 

……………………………………………….……………………………………………

5.1.Wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego:

 ………………………………………….…………………………………………………

5.2.Wskazanie wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku:

…………………………………………….………………………………………………

5.3.Wskazanie stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie:

…………………………………………….………………………………………………

6. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w rozdziale XIII ust.1 Specyfikacji warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1661K Trute – Klikuszowa - Obidowa (budowa chodnika) – etap II znak PZD-ZP.261. Wykonawca:

· nie polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby/* 

· polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby/* 

UWAGA: 

W przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w zakresie doświadczenia, podmioty te muszą zrealizować roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby:
7. Wskazanie części zamówienia, której/których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/podwykonawcom i nazwy (firmy) podwykonawców, o ile podwykonawcy są już znani (jeśli dotyczy; w przypadku polegania na podmiocie udostępniającym zasoby w zakresie doświadczenia, podmioty te muszą zrealizować roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane):
…………………………………………….…………………………………………………

…………………………………………….…………………………………………………

8. Informacja dot. rodzaju Wykonawcy (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wypełnić odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się): 

· Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem/*, 

· Wykonawca jest małym przedsiębiorstwem/*, 

· Wykonawca jest średnim przedsiębiorstwem/*,
(wyjaśnienia w powyższej kwestii znajdują się w rozdziale XXX ust.5 pkt 6 SWZ)
· Wykonawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą/*,

· Wykonawca nie prowadzi działalności gospodarczej/*, 

· Wykonawca posiada inny status/*. 

9. Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów jako tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli dotyczy)*:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy)*:

Wykaz Wykonawców składających wspólnie ofertę: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11. Pełnomocnik (jeśli dotyczy)*:
Nazwisko, imię / Podmiot ……………………………………………………………………

Telefon: …...............………………… e-mail: ……...........…………………...……….…….

Zakres umocowania :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………………………………

12. Inne informacje Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
13. Wykonawca informuje, iż w celu potwierdzenia, że osoba działająca: (jeśli dotyczy)*
1) w jego imieniu jest umocowana do jego reprezentowania nie dołącza następujących podmiotowych środków dowodowych: (wymienić jakich)

………………………………………………………..………… 

gdyż Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, tj.: (wskazać dane umożliwiające dostęp do tych środków; jeśli dotyczy)* 
………………………………………………………..………… 
2) w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest umocowana do ich reprezentowania nie dołącza następujących podmiotowych środków dowodowych: (wymienić jakich)

………………………………………………………..………… 

gdyż Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, tj.: (wskazać dane umożliwiające dostęp do tych środków; jeśli dotyczy)* 
………………………………………………………..………… 

3) w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w rozdziale XIV SWZ (art.118 ustawy) jest umocowana do jego reprezentowania nie dołącza następujących podmiotowych środków dowodowych: (wymienić jakich)

………………………………………………………..………… 

gdyż Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, tj.: (wskazać dane umożliwiające dostęp do tych środków; jeśli dotyczy)* 
………………………………………………………..………… 
14. Zwrotu wadium prosimy dokonać na rachunek: (jeżeli dotyczy)*

Bank: ....................................................................................................................................

Nr rachunku: ........................................................................................................................

15. Oświadczenie o zwolnieniu wadium należy przesłać na adres poczty elektronicznej gwaranta/poręczyciela: (jeżeli dotyczy)*

e-mail: ........................................................................................................................
Ofertę należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym osoby uprawnionej do złożenia oferty w imieniu Wykonawcy
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* niepotrzebne skreślić                          

