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Przedmiot umowy

Budowa ul. Lesnej od ul. Nieztomnych do ul. Sportowej
w Zakrzewie

Oswiadczam, ze zgodnie z art.20, ust.4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1409, z pdzniejszymi zmianami), opracowany projekt jest
kompletny i zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej
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1 Czesc ogdlna

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dot. zadania: ,Budowa ul. Lesnej od ul.
Nieztomnych do ul. Sportowej w Zakrzewie”.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa kanatu technologicznego i przebudowa
urzadzen telekomunikacyjnych.

1.2 Podstawa opracowania
- Umowa z zamawiajgcym — Gming Dopiewo na wykonanie dokumentacji projektowej

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186),
- normy, przepisy i wytyczne obowigzujgce w budownictwie,

- wizja w terenie

1.3 Zakres opracowania

W ramach powyzszego zadania wykonany zostat projekt budowlany dot. zadania pn:
,Budowa ul. Lesnej od ul. Nieztomnych do ul. Sportowej w Zakrzewie.”

Catos¢ inwestycji zlokalizowana jest na dziatkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 19
(19/1, 19/2), 20/8 (20/51, 20/52), 20/6 (20/49, 20/50), 20/5 (20/47, 20/48), 17/27 (17/28,
17/29), 21/3 (21/7, 21/8), 21/4 (21/9, 21/10), 21/2 (21/5, 21/6), 57/3 (57/6, 57/7), 57/4 (57/8,
57/9), 57/5 (57/10, 57/11), 69 (69/1, 69/2), 70 (70/1, 70/2), 71 (71/1, 71/2), 74/2 (74/3, 74/4),
76 (76/1, 76/2), 20/13, 25/1, 22/5, 64/13, 77, 25/2, 23, obreb ewidencyjny 0012 ZAKRZEWO,
jednostka ewidencyjna: 302105_2 Dopiewo.

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe kanatu technologicznego i przebudowe urzadzen
telekomunikacyjnych.

1.4 Normy i przepisy

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” z pdzniejszymi zmianami;

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondw.

PN-EN 206:2014-04 Beton

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i
wymiary

PN-EN 197-2:2014-05 Cement
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-E-05030/10:2004 Ochrona przed korozjg. Ochrona katodowa. Wspdlne wymagania i badania.
Ochrona metalowych czesci podziemnych
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie



PN-EN 13242+A1:2012

PN-T-90311

PN-T-90331

PN-T-90330

PN-EN 61140:2005

PN-EN 1366-3:2010

PN-EN 61386-1:2011

PN-EN 61386-21:2005

PN-EN 61386-22:2005

PN-EN 61386-23:2005

PN-EN 61386-24:2010

PN-EN 61386-25:2012

PN-EN 60825-2:2009

PN-EN 60825-1:2010

PN-EN 187000:2001
PN-EN 187105:2003

PN-EN 60794-2:2003

PN-EN 60794-3:2002

PN-EN 60794-2-
11:2006

PN-EN 60794-3-
21:2006

PN-EN 60794-5:2007

PN-EN 50411-2-8:2011

PN-EN 50411-2-5:2011

Budowa ul. Les$nej od ul. Nieztomnych do ul. Sportowej w Zakrzewie

Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdrkowymi o izolacji
papierowej 0 powtoce otowianej nieopancerzone i opancerzone
Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdrkowymi peczkowe, o
izolacji

polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg, nieopancerzone i opancerzone,
ostong

polietylenowg lub polwinitowa.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdrkowymi, peczkowe, o
izolacji

polietylenowej. Ogdlne wymagania i badania.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspodlne aspekty
instalacji

i urzadzen

Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych. Czes¢ 3: Uszczelnienia
przejs¢ instalacyjnych

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Cze$¢ 1: Wym.
ogolne

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes¢ 21:
Wymagania szczegdtowe. Systemy rur instalacyjnych sztywnych

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czesc¢ 22:
Wymagania szczegétowe. Systemy rur instalacyjnych gietkich

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes$¢ 23:
Wymagania szczegdtowe. Systemy rur instalacyjnych elastycznych
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes¢ 24:
Wymagania szczegotowe --Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes¢ 25:
Wymagania szczegotowe. Osprzet do mocowania rur instalacyjnych
Bezpieczenstwo urzadzen laserowych. Czes¢ 2: Bezpieczenstwo
Swiattowodowych systemoéw telekomunikacyjnych (OFCS)

Bezpieczenstwo urzadzen laserowych. Czes¢ 1: Klasyfikacja sprzetu i
wymagania

Ogdlne wymagania. Kable $wiattowodowe

Kable $wiattowodowe jednomodowe (do ukfadania w kanalizacji kablowej
oraz bezposrednio w ziemi)

Kable $wiattowodowe. Cze$¢ 2: Kable do uktadania wewnatrz pomieszczen.
Wymagania szczegotowe PN-EN 187200:2002. Specyfikacja grupowa.
Telekomunikacyjne kable Swiattowodowe napowietrzne

Kable $wiattowodowe. Cze$¢ 3: Wymagania szczegdtowe. Kable do
stosowania na zewngtrz pomieszczen

Kable $wiattowodowe. Cze$¢ 2-11: Kable $wiattowodowe do uktadania
wewnatrz pomieszczen. Szczegdtowe wymagania dotyczace kabli jedno- i
dwuswiattowodowych stosowanych do okablowania budynkéw

Kable $wiattowodowe - Czes¢ 3-21: Kable $wiatltowodowe zewnetrzne -
Szczegotowe wymagania dotyczace telekomunikacyjnych kabli
$wiattowodowych napowietrznych, samono$nych stosowanych do
okablowania zabudowan

Kable $wiattowodowe. Czes¢ 5: Kable $wiattowodowe. Specyfikacja
grupowa mikrokanalizacji kablowej dla instalacji metodg wdmuchiwania
Kasety spojen wtokien i ostony ztgczowe do zastosowan w
Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Specyfikacja wyrobu.
Czesc¢ 2-8: Ztgcza mikroduktow, dla $wiattowoddw wdmuchiwanych, typu 1

Kasety spojen wtokien i ostony ztgczowe do zastosowan w
Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Specyfikacja wyrobu.
Czes¢ 2-5: Hermetyczne ostony ztgczowe typu 1 dla kategorii S i A, dla
$wiattowoddw wdmuchiwanych do mikrokanalizacji



PN-EN 50411-2:2011

PN-EN 60794-3-
30:2009

PN-EN 60794-3-
10:2009

PN-EN 60794-2-
20:2010

PN-EN 50411-3-2:2011
PN-EN 60794-1-2:2004

PN-EN 61280-4-2:2004

PN-EN 61663-1:2002
PN-EN 61300-1:2000
PN-EN 61300-3-4:2003

PN-EN 61300-3-1:2002

PN-EN 61754-1:2002
PN-EN 60874-1:2004

PN-EN 60118-7:2001

ZN-OPL-001/93
ZN-OPL-002/96
ZN-OPL-004/15

ZN-OPL-005-1/14
ZN-OPL-005-2/17

ZN-OPL-006/15

ZN-OPL-008/14
ZN-OPL-009/13

ZN-OPL-010/16
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Kasety spojen wtdkien i ostony ztgczowe do zastosowan w
Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Specyfikacja wyrobu.
Cze$¢ 2: Wymagania ogdline dla $wiattowodowych kablowych oston
zlgczowych, oston ztgczowych oraz ztgczy mikroduktow.

Kable $wiatlowodowe. Cze$¢ 3-30: Kable zewnetrzne. Wymagania grupowe
dotyczace telekomunikacyjnych kabli swiattowodowych przeznaczonych do
uktadania na dnie jezior, rzek oraz do zastosowan przybrzeznych.

Kable $wiatlowodowe. Czes¢ 3-10: Kable zewnetrzne. Specyfikacja grupowa
dotyczaca telekomunikacyjnych kabli Swiattowodowych przeznaczonych do
uktadania w kanalizacji kablowej, bezposrednio w ziemi lub w liniach
napowietrznych

Kable $wiatlowodowe. Cze$¢ 2-20: Kable wewnetrzne. Wymagania grupowe
dotyczace kabli rozdzielczych wieloswiattowodowych

Kasety spojen wtokien i ostony ztgczowe do zastosowan w
Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Specyfikacja wyrobu.
Czesc¢ 3-2: Spoina mechaniczna widkna jednomodowego

Kable $wiattowodowe. Czes¢ 1-2: Wymagania wspdlne. Podstawowe
metody badan

Podstawowe procedury badan swiattowodowych podsysteméw
telekomunikacyjnych. Czes¢ 4-2: Swiattowodowe linie kablowe.
Ttumienno$¢ jednomodowych Swiattowodowych linii kablowych

Ochrona odgromowa - Linie telekomunikacyjne - Cze$¢ 1: Instalacje
$wiattowodowe

Swiattowodowe ztacza i elementy bierne. Podstawowe procedury badar i
pomiaréw. Postanowienia ogolne i przewodnik

Swiattowodowe ztacza i elementy bierne. Podstawowe procedury badar i
pomiaréw. Czes¢ 3-4: Badania i pomiary. Thumiennosc¢

Swiattowodowe ztacza i elementy bierne. Podstawowe procedury badan i
pomiarow.

Czes¢ 3-1: Badania i pomiary. Ocena wzrokowa

Interfejsy ztgczy $wiattowodowych. Czes¢ 1: Informacje ogdine i
wprowadzenie

Ztacza do Swiattowoddw i kabli swiattowodowych. Czes¢ 1: Specyfikacja
ogolna

Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elektrycznym -
Wymagania szczegétowe dotyczace wkretarek i kluczy udarowych.
Zastepuje PN-85/E-08401.01; PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03;

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne.
Ogdlne wymagania techniczne

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogolne wymagania techniczne
Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania

Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Wtdkna Swiattowodowe. Wymagania i
badania

Linie optotelekomunikacyjne. Kable $wiattowodowe. Wymagania i badania
Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne
$wiattowoddw jednomodowych. Wymagania i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin wtokien i ostony ztgczowe do
zastosowan w Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Przetacznice $wiattowodowe. Wymagania i
badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii
kablowych napowietrznych. Wymagania i badania



ZN-OPL-011/96
ZN-OPL-012/15
ZN-OPL-013/15
ZN-OPL-014/15
ZN-OPL-022/18
ZN-OPL-023/16
ZN-OPL-025/17
ZN-OPL-027/96
ZN-OPL-028/15

ZN-OPL-029/15
ZN-OPL-030/05

ZN-OPL-031/11
ZN-OPL-032/05
ZN-OPL-033/17

ZN-OPL-035/12

ZN-OPL-036/15

ZN-OPL-037/20
ZN-OPL-039/97

ZN-OPL-040/97
ZN-OPL-043/14
ZN-OPL-044/13
ZN-OPL-045/13
ZN-OPL-046/13
ZN-OPL-047/06
ZN-OPL-048/14
ZN-OPL-049/14
ZN-OPL-050/14

ZN-OPL-051/19

Budowa ul. Les$nej od ul. Nieztomnych do ul. Sportowej w Zakrzewie

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania techniczne.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociggi
kablowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i
badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i
badania

Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i
badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania

Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej
infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Ogolne wymagania techniczne

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i
badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne
0 zylach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt. Wymagania i badania
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe — termokurczliwe i
owijane. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczowki i zespoty tgczowkowe,
kablowe i przetgcznicowe. Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych.
Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylgcze abonenckie i sie¢
przytaczeniowa. Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i
badania

Telekomunikacyjne sieci kablowe. Systemy uziemiajgce obiektow
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania

Zakfadowy Katalog Naktaddéw Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne
Zakfadowy Katalog Naktadoéw Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci
miejscowe. (Uzupetnienie do KNR 5-01).

Linie optotelekomunikacyjne. Ttumiki Swiattowodowe do zastosowan w
sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Ztacza roztgczalne dla $wiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe elementy rozgateziajace do
zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do zastosowan
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetgcznice gtdwne PG (MDF).
Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztgczki mikrorurek do zastosowan
w Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania
Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe cyrkulatory do zastosowan w
sieciach jednomodowych. Wymagania i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe izolatory do zastosowan w
sieciach jednomodowych. Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci kablowe. Telekomunikacyjne Skrzynki
Mieszkaniowe. Wymagania i badania
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2 Opis techniczny

2.1 Stan istniejacy

W kolizji z planowang budowg ulicy znajduje sie sie¢ miedziana wtasnosci Orange Polska SA i
INEA SA. W zakresie objetym inwestycjg nie wystepujg kanaty technologiczne wiasnosci Gminy
Dopiewo.

2.2 Stan projektowany
2.2.1 Przebudowa urzadzen Orange Polska SA

W kolizji z projektowang budowg ulicy znajdujg sie kable ziemne o zytach miedzianych sieci
rozdzielczej i abonenckiej.

W ramach usuniecia kolizji nalezy:

1. Stupek rozdzielczy PODHO1A/R1(61-70) ul. Lesna 42 przebudowaé poza obreb
projektowanego chodnika. Wykonac korekte trasy istniejgcych kabli, nabudowaé studnie kablowg
SKR-1, posadowi¢ nowy stupek 10 parowy, wykona¢ przetgczenie kabli.

Przebudowe wykona¢ bez przerw w tgcznosci w oparciu o zlgcza roéwnolegte. Na
przebudowywanych kablach nalezy wykona¢ pomiary pradem statym i pomiary ttumiennosci.

2. Wszystkie istniejgce kable pod projektowang nawierzchnig (kostka brukowa) i zjazdami
zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi HDPE o $rednicy 120mm.

Schemat przebudowy kabli pokazano na rysunkach T3-1.
2.2.2 Przebudowa urzadzen INEA SA

W ramach usuniecia kolizji nalezy wszystkie istniejgce kable, rurociggi i mikrokanalizacje pod
projektowang nawierzchnig (kostka brukowa) i zjazdami zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi HDPE
o Srednicy 120mm.

2.2.3 Budowa kanatu technologicznego

Wzdtuz przebudowywanego odcinka drogi nalezy wybudowac¢ kanat technologiczny o profilach:

o KTu - kanat technologiczny uliczny (chodniki, pasy zieleni): 1x 110mm karbowana
dwuwarstwowa w odcinkach prostych, 3x RHDPEwp 40/3,7mm, 1x doziemna wigzka mikrorur
7x12/8mm,

o KTp - kanat technologiczny przepustowy (skrzyzowania z drogami, zjazdami,
uzbrojeniem podziemnym): 1x RHDPEp110/6,3mm, 1x RHDPEp140/8,0mm wypetniona: 3x
RHDPEwp 40/3,7mm, 1x doziemna wigzka mikrorur 7x12/8mm).

Na ciggach kanatu technologicznego wybudowa¢ studnie kablowe typu SK-2 i SKR-1, na
skrzyzowaniach z ulicami studnie SKR-1 pogtebione. Studnie wyposazy¢ w zeliwne ramy i
pokrywy typu ciezkiego o klasie wytrzymatosci nie mniejszej niz B125 z wietrznikami z opisem:
.GD” oraz zabezpieczeniem przed dostepem o0sdb trzecich w postaci pokryw wewnetrznych
zamykanych na kiédke. Nad kanatem technologicznym w potowie gtebokosci wykopu nalezy
uktadac tasme kalandrowg koloru pomaranczowego z napisem: ,UWAGA! Kabel $wiattowodowy.
Kabel nie zawiera metalu. Wiasnos¢ "nazwa Wiascicield', telefon stuzb eksploatacyjnych nr

”

2.3 0Ogolne zasady wykonania prac budowlanych
2.3.1 Wykonanie prac ziemnych

Rowy pod urzadzenia telekomunikacyjne nalezy wykonywac recznie lub mechanicznie (jesli
warunki pozwalajg na takie wykonanie prac) po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby
geodezyjne. Sciany wykopdw powinny by¢ pochyte. Przed utozeniem kanalizacji dno wykopu
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powinno by¢ wyréwnane i uksztattowane ze spadkiem zgodnie z wymaganiami dokumentacji lub
normy BN-73/8984-05.

Wymiary poprzeczne rowow uzaleznione sg od rodzaju urzadzenia i ich ilosci rur lub kabli
uktadanych w jednej warstwie.

Szeroko$¢ rowu dobrac tak, aby odlegto$¢ od Sciany wykopu do urzadzenia nie byta mniejsza
niz 0,15 m. Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetnialty wymagania dotyczace
gtebokosci i szerokosci z zachowaniem pochytosci Scian.

Przed utozeniem urzadzen, dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i ubite. W gruntach mato
spoistych, takich jak prdchnica, suchy piasek lub w gruntach przesyconych wodg jak kurzawki,
muty, torfy, na dnie wykopu uktada¢ nalezy tawe z betonu marki 100 o grubosci min. 10,0 cm.
Dopuszcza sie wykonanie tawy przez sporzadzenie warstwy kamieni, tlucznia, piasku i zalanie jej
Zzaprawg cementowq

Jesli w dokumentacji projektowej nie podano inaczej, gtebokos¢ wykopu powinna by¢ taka,
aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub chodnika do gdrnej powierzchni
uktadanych rur wynosito:

- 0,8 m dla kanalizacji kablowej,

- 0,8m dla kabli ziemnych,

- 1,0m dla rurociggéw kablowych i pakietéw mikrorur,

- 0,8 m dla kanatu technologicznego.

Przy przejsciach pod jezdnig gteboko$¢ wykopu powinna by¢ taka, aby odlegto$¢ od
nawierzchni nie byla mniejsza od 1,2 m (chyba, ze w dokumentacji projektowej podane
jest inaczej). Pod rowami minimalna gteboko$¢ utozenia urzadzen powinna wynosi¢ minimum
0,8m.

W przypadkach uwarunkowanych trudnosciami technicznymi dopuszcza sie zmnigjszenie
gtebokosci utozenia pod warunkiem odpowiedniego  zabezpieczenia np. rurami
grubo$ciennymi z tworzywa sztucznego.

Wykonanie podsypki

Na dnie wykopu nalezy réwno, na catej szerokosci rozgarngé warstwe podsypki o grubosci
okoto 10 cm z niezmrozonego materiatu o ziarnistosci ponizej 20 mm nie zawierajgcego ostrych
kamieni lub innego tamanego materiatu. Na podsypke nie nadajg sie grunty plastyczne (gliny,
ity), piaski pyliste i grunty o matej nosnosci (muty, torfy). Jezeli lokalny grunt spetnia te
wymagania, to nie ma potrzeby stosowania podsypki. Podsypki nie wolno zageszczad.

Wykonanie obsypki

Nalezy wykonywaé¢ warstwami o grubosci 10-30 cm do wysokosci, co najmniej 30 cm powyzej
wierzchu rury. Pierwsza warstwa obsypki powinna by¢ starannie rozprowadzona po obu stronach
rury ze zwréceniem uwagi na doktadne wypetnienie przestrzeni w okolicach styku z podsypka.
Przy zageszczaniu tej warstwy nalezy uwazac, aby nie spowodowac podniesienia lub przesuniecia
sie rury. Materiat stosowany do obsypki musi spetnia¢ te same wymagania, co materiat na
podsypke. Jezeli grunt rodzimy spetnia te wymagania, to moze on by¢ zastosowany do
wykonania obsypki. Stopien zageszczenia obsypki okresla projekt drogowy.

Wykonanie zasypki

Pozostata przestrzen wykopu powinna by¢ wypetniona do poziomu terenu lub okresSlonej w
projekcie rzednej, w taki sposob i takim materiatem, ktére zapewnig odpowiednig no$nos¢ dla
zaktadanych obcigzen uzytkowych (drogi, chodniki itp.). W wielu przypadkach do wykonania
zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego o ile nie zawiera on elementéw o rozmiarach powyzej 30
mm (np. kamieni). W terenach zielonych zageszczanie zasypki nie jest konieczne.

Ochrona zieleni

Wszelkie prace w poblizu drzew i krzewoéw nalezy prowadzi¢ recznie. Niedopuszczalne jest
uszkodzenie systemu korzeniowego roslin nieprzeznaczonych do wycinki. W szczegdlnych
przypadkach na odcinku zblizenia wykonac¢ przecisk pomiedzy korzeniami na gtebokosci 1,0m.
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2.3.2 Metody bezwykopowe

Metody bezwykopowg zastosowac przy budowie przepustdw na odcinkach, gdzie ze wzgledu
na skrzyzowania z drogami, zageszczenie istniejgcego uzbrojenia, zblizenia do budynkdw,
przejécia w poblizu drzew wykonanie wykopdw otwartych jest niewskazane.

Sposéb wykonania przejécia poprzecznego nie moze powodowac powstawania wolnych
przestrzeni w gruncie wokot rury oraz znacznych zmian w naturalnej strukturze gruntu, a takze
musi zapewnia¢ zachowanie wytrzymatosci rur.

Roboty muszg by¢ prowadzone przez firme specjalizujgcg sie w wykonywaniu tych technologii.

Wykonanie przecisku

Wykonawca uwzgledni wymogi wiasciciela lub zarzadcy drog w sprawie przekroczenia drog
metodg przecisku i powiadomi go o terminie przeprowadzenia prac. Ponadto wykonawca uzgodni
sposéb prowadzenia robdt z posiadaczami urzgdzen obcych znajdujgcych sie w pasie drogowym
lub w jego poblizu.

Przed wykonaniem przejcia nalezy przygotowac stanowisko robocze wykona¢ umocnione
komory robocze: startowg i odbiorczg oraz wykonaé dokop na gteboko$¢ dostosowang do
zagtebienia przewodu i posadowienia rury przeciskowej.

Dno komory nalezy utwardzi¢ ptytami Zelbetowymi, a nastepnie zmontowac tor i Sciane
oporowga. Urzadzenie przeciskowe opusci¢ na dno wykopu i zmontowaé. Na powierzchni terenu
ustawi¢ hydrauliczny agregat napedowy. Podiaczyé przewody. Do komory opusci¢ rure
przeciskowg. Rure zamontowac w urzadzeniu. Wykonac wiercenie, a urobek z przewiertu usuwac
na zewnatrz dotu montazowego.

Rury zespawywa¢ a miejsca spawane zaizolowac. Po wykonaniu przecisku urzgdzenia
zdemontowac. Po wykonaniu robdt przeciskowych komory rozebraé, zasypa¢ wykopy a teren
przywréci¢ do pierwotnego stanu. W przypadku wystgpienia wdd gruntowych nalezy wykonac
odwodnienie wykopow. Wykonawca w cenie jednostkowej robdt uwzgledni wszelkie prace
towarzyszace i tymczasowe niezbedne do wykonania robét.

Wykonanie przewiertu sterowanego

W pierwszym etapie nalezy wykonaC przewiert (tzw. odwiert pilotazowy), ktory
przeprowadzany bedzie po uprzednio planowanej trasie, z mozliwoscig dokonania jej korekt w
trakcie odwiertu.

Wiercenie zaczyna sie od wykopu startowego, poprzez zagtebienie w grunt gtowicy wiertniczej
pilotujgcej, ktéry umozliwia zmiane kierunku wykonywania przewiertu. Podczas wiercenia
powstaty urobek transportowany do wykopu startowego nalezy odtozy¢é w wyznaczone miejsce.

Po wykonaniu odwiertu pilotazowego nalezy dokonac rozwiercenia wydrgzonego kanatu do
wymaganej $rednicy. W miejsce gtowicy pilotujgcej nalezy zamontowac gtowice rozwiercajacy i
wciggajac ja po uprzednio wytyczonej trasie rozszerzy¢ odwiert pilotazowy. Bezposrednio za
gtowicg rozwiercajgcg nalezy doczepi¢ odpowiednia rure, ktdra zostanie przeciggnieta przez
wykonany przewiert i umieszczona w wyznaczonym miejscu.

Wykonawca w cenie jednostkowej rob6t uwzgledni wszelkie prace towarzyszace i tymczasowe
niezbedne do wykonania robdét.

2.3.3 Budowa studni kablowych

Na ciggach telekomunikacyjnych zaprojektowano studnie kablowe typu SKR-1. Wykonywanie
studni kablowych z prefabrykatéw, bloczkéw betonowych i betonu lanego powinno byé zgodne z
wymaganiami zawartymi w typowej dokumentacji na te studnie (katalog).

Wszystkie studnie nalezy wyposazy¢ w Zzeliwne ramy i pokrywy typu ciezkiego o klasie
wytrzymato$ci nie mniejszej niz B125.

Klasa obcigzenia studni kablowych - B125 — obcigzenie statyczne 125 kN/cm2 (12,5t).

Pokrywy studni wyposazy¢ w wietrzniki z logo Operatora. Studnie nalezy wyposazyé w
zabezpieczenie przed dostepem o0s6b trzecich (dla Orange Polska SA w postaci pokryw
ryglowanych).

Pokrywy studzienek zniwelowal nalezy z nawierzchnig chodnikdéw i zielencdw. Studnie
kablowe zabezpieczy¢é przed wnikaniem wilgoci do wnetrza studni przez malowanie farbami
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bitumicznymi  zewnetrznych powierzchni  studni. Konstrukcja studni musi  umozliwiaé
skuteczne odprowadzanie wody, ktdra dostanie sie do jej wnetrza.

Na bocznych $cianach studni projektuje sie zamontowa¢ uchwyty do mocowania kabli.
Uchwyty montowac nalezy na dtuzszych bokach studni (pod pétka).

Studnie kablowe wraz z osprzetem powinny by¢ lokalizowane w Srodowisku nieagresywnym.

Dno wykopu pod studnie kablowg nalezy wyréwnaé, wypoziomowac i zagescic. W
zaleznoSci od kategorii gruntu nalezy wykonac podsypke z piasku, przesianej ziemi lub zwiruy,
ewentualnie wzmocni¢ go chudym betonem (np. klasy C8/10). Wszystkie ptaszczyzny
studni, ktére bedg mialy kontakt z gruntem nalezy zaizolowaé przed dostepem wody.
Elementy taczy€ z zastosowaniem na ptaszczyznach potgczen szybkowigzacych zapraw o duzej
wytrzymatosci i odpornosci na dziatanie wod opadowych. Sciany i strop catkowicie
zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciggami rur kanalizacji, powinny by¢
szczelne w takim stopniu, aby nie wystepowaly przecieki wody powierzchniowej ani
zamulanie komory studni. Gérna powierzchnia ramy studni kablowej powinna by¢ na tej samej
rzednej, co docelowy poziom terenu lub nawierzchni jg bezposrednio otaczajacej.

Wszystkie istniejgce studnie kablowe nalezy wyregulowaé dostosowujgc poziom pokryw do
projektowanych rzednych terenu. Uszkodzone, podczas budowy, ramy i pokrywy studni
kablowych wymienic¢. Istniejgce studnie kablowe znajdujgce sie w obrebie robdt wyraznie
oznaczy¢ i zabezpieczy¢ na czas budowy przed uszkodzeniem.

Do kazdej studni o gtebokosci przekraczajacej 1,5 m nalezy wstawi¢ drabinke.

2.3.4 Kable sieci miejscowej ziemne

Kabel w ziemi nalezy uktadaé w wykopie linig falistg, przy czym zwiekszenie dtugosci na
falowanie nie moze wynosi¢ mniej niz 2%, a na terenach zapadlinowych nie mniej niz 3%
dtugosci trasowe;.

Gteboko$¢ utozenia kabla w ziemi, liczona od powierzchni do goéry kabla, nie moze by¢
mniejsza od 0,8 m. W miejscach skrzyzowan z innymi urzgdzeniami dopuszcza sie odlegtos¢ 0,5
m. Przy ztgczach kablowych zapasy kabla nie mogg by¢ mniejsze niz 0,25 m z kazdej strony
ztacza. Kable nalezy zasypywac warstwg piasku o grubosci, co najmniej 20 cm, nastepnie
warstwg rodzimego gruntu o grubosci, co najmniej 15 cm oraz przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego. Odlegtosc¢ folii od kabla nie moze wynosi¢ mnigj niz 25 cm. Grunt nalezy zageszczaé
warstwami, co najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu nie moze by¢ mniejszy niz:

a) pod jezdnig gtéwng, poboczem i terenem przylegtym — wg specyfikacji drogowej

b) pod pozostatym terenem — minimum 0,97

Kable utozone bezposrednio w ziemi nalezy dodatkowo zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi w nastepujacych przypadkach:

a) w miejscach utozenia ztgczy kablowych oraz po 1m poza tymi miejscami,

b) w miejscach potozonych w odlegtosci mniejszej niz 2,0 m od stupdw linii
telekomunikacyjnych lub elektroenergetycznych.

Kable utozone bezposrednio w ziemi nalezy zabezpieczyé sie przed uszkodzeniami
mechanicznymi poprzez:

- wykonanie rur ostonowych utozonych na 10 cm warstwie piasku,

- utozenie nad kablem tasmy ostrzegawczej w kolorze pomaranczowym z napisem
~UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYINY” w potowie gtebokosci utozenia kabla.

Ztacza na kablach XzZTKMXpw powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg montazu

Znakowanie kabli powinno by¢ wykonane zgodnie z normami Operatorow w studniach
kablowych i obiektach za pomocg trwatych opasek oznaczeniowych.

Dopuszczalne odlegtosci w rzucie pionowym lub poziomym miedzy kablami a innymi
urzgdzeniami podziemnymi nie powinny by¢ mniejsze od podanych w Rozporzadzeniu M.I. z 26
pazdziernika 2005r.

W dokumentacji powykonawczej linii kablowej powinny by¢ zwymiarowane wzdtuznie

i poprzecznie:

- przebieg kabli ziemnych,

- potozenie ztgczy oraz zapasow kabla.
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Przebudowe wykonac bez przerw w tgcznosci w oparciu o ztgcza réwnolegte.
Na przebudowywanych kablach nalezy wykona¢ pomiary pragdem statym i pomiary
ttumiennosci.

2.3.5 Zabezpieczenia i korekty trasy kabli

Do zabezpieczenia istniejgcych kabli ziemnych i kanalizacji kablowej zastosowad rury
dwudzielne typu HDPE o S$rednicy 120mm. Rury dwudzielne nalezy uktadaé na gruncie
ustabilizowanym betonem. W przypadku przedtuzania przepustéw, rury dwudzielne nalezy
uktadac z zaktadkg min. 0,5 m. Aby zapobiec zamulaniu tych przepustow, faczenia odcinkéw rur
uszczelni¢ nalezy ptatami termokurczliwymi, a zamki - silikonem dekarskim.

W wykopach nalezy wymieni¢ grunt i zagesci¢ go zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie drogowym.

Podczas wykonywania ewentualnej korekty tras kabli zachowac szczegding ostrozno$é, prace
wykonac recznie. W przypadku podejrzenia o uszkodzenie kabla, wykona¢ pomiary sprawdzajgce,
a gdy pomiary nie spetnia wymagan kabel przebudowac.

2.3.6 Roboty rozbidorkowe

W ramach usuniecia kolizji nalezy zdemontowac wszystkie elementy kolidujgcych sieci (rury,
studnie, kable, osprzet itp.)

Przy robotach demontazowych Wykonawca ma obowigzek takiego przeprowadzenia
demontazu materiatéw, by nie ulegty one zniszczeniu. Wyroby i materiaty z demontazu nadajace
sie do ponownego wykorzystania Wykonawca powinien dostarczy¢ wiascicielowi sieci, jezeli jest
taka wola Zamawiajgcego. W przeciwnym przypadku stanowig one wiasno$¢ Wykonawcy i winny
by¢ odtransportowane na jego skiad.

Pozostate materiaty z demontazu nalezy zutylizowa¢ zgodnie z Ustawg z dnia 14.12.2012r. o
odpadach (Dz.U. z 2013 poz. 21). Przeprowadzong utylizacje nalezy potwierdzi¢ kartami
przekazania odpaddéw wydanymi przez Podmioty posiadajgce stosowne zezwolenie wydane na
podstawie ww. przepiséw Ustawy o odpadach wraz z aktami wykonawczymi, ktérych kopie nalezy
przekaza¢ do Inwestora. Kopie kart przekazania odpaddw nalezy dostarczyé do Zamawiajgcego
przed rozpoczeciem odbioru technicznego przebudowanych odcinkéw istniejgcej infrastruktury
technicznej sieci uzbrojenia terenu.

Demontaz kolizyjnych odcinkdw nalezy wykonaé¢ zgodnie z Dokumentami Wykonawcy i
SSTWIORB oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii. W szczegdlnych przypadkach
Wykonawca moze pozostawi¢ elementy linii bez demontazu o ile uzyska zgode Inzyniera.

2.3.7 Budowa kanatu technologicznego

Studnie kablowe

Na ciggach kanatu technologicznego nalezy wybudowa¢ studnie kablowe typu SKR-1.

Wykonywanie studni kablowych z prefabrykatow, bloczkéw betonowych i betonu lanego
powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w typowej dokumentacji na te studnie (katalog).

Wszystkie studnie nalezy wyposazy¢ w Zzeliwne ramy i pokrywy typu ciezkiego o klasie
wytrzymatosci nie mniejszej niz B125.

Pokrywy studni wyposazy¢ w wietrzniki z logo Wiasciciela. Studnie nalezy wyposazy¢ w
zabezpieczenie przed dostepem o0sob trzecich w postaci pokryw wewnetrznych zamykanych na
ktddke systemowg z zamkiem.

Pokrywy studzienek zniwelowa¢ nalezy z nawierzchnig chodnikéw i zielencéw. Studnie
kablowe zabezpieczy¢é przed wnikaniem wilgoci do wnetrza studni przez malowanie farbami
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bitumicznymi  zewnetrznych powierzchni  studni. Konstrukcja studni musi  umozliwiaé
skuteczne odprowadzanie wody, ktdra dostanie sie do jej wnetrza.

Na bocznych $cianach studni projektuje sie zamontowa¢ uchwyty do mocowania kabli.
Uchwyty montowac nalezy na dtuzszych bokach studni (pod pétka).

Studnie kablowe wraz z osprzetem powinny by¢ lokalizowane w Srodowisku nieagresywnym.

Dno wykopu pod studnie kablowg nalezy wyréwnaé, wypoziomowac i zagescic. W
zaleznoSci od kategorii gruntu nalezy wykonac podsypke z piasku, przesianej ziemi lub zwiruy,
ewentualnie wzmocni¢ go chudym betonem (np. klasy C8/10). Wszystkie ptaszczyzny
studni, ktére bedg mialy kontakt z gruntem nalezy zaizolowaé przed dostepem wody.
Elementy taczy€ z zastosowaniem na ptaszczyznach potgczen szybkowigzacych zapraw o duzej
wytrzymatosci i odpornosci na dziatanie wod opadowych. Sciany i strop catkowicie
zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciggami rur kanalizacji, powinny by¢
szczelne w takim stopniu, aby nie wystepowaly przecieki wody powierzchniowej ani
zamulanie komory studni. Gérna powierzchnia ramy studni kablowej powinna by¢ na tej samej
rzednej, co docelowy poziom terenu lub nawierzchni jg bezposrednio otaczajacej.

Kanalizacja kablowa, rury srednicy 110mm

Rury HDPE 110mm w chodnikach, $ciezkach rowerowych nalezy uktada¢ na gtebokosci
gwarantujacej przykrycie warstwg ziemi minimum 0,8 m. Pod drogami rury ukfadac na gtebokosci
min. 1,2m. Pod rowami minimalna gteboko$¢ utozenia rur kanalizacji kablowej powinna wynosic¢
0,8m.

Niezaprojektowane giecie rur jest dopuszczalne tylko w wypadku wystgpienia
nieprzewidzianych niemozliwych do usuniecia przeszkdd. Rura sktadana z odcinkéw musi by¢ na
catej dtugosci szczelna i sztywna. Przed utozeniem rur nalezy sprawdzi¢, czy dno wykopu jest
rowne i stabilne.

Rury uktadaé prostoliniowo ze spadkiem jednostronnym nie mniejszym niz 0,1%.

Rury kanalizacji kablowej powinny by¢ uktadane przy temperaturze powietrza powyzej -5°C. W
razie potrzeby prowadzenia robdt przy nizszej temperaturze nalezy zapewni¢ odpowiednie
podgrzewanie rur w zwojach lub na bebnach.

W okresie letnim, tj. gdy temperatura w ziemi na gtebokosci 1 m jest znacznie nizsza od
temperatury rur na placu budowy, zasypanie rur powinno odbywac sie dwuetapowo. Najpierw
nalezy umiesci¢ warstwe podsypki, a dopiero po 24 godzinach, po ochtodzeniu sie rur w ziemi,
powinno nastgpi¢ ostateczne zasypanie rurociggu.

Bezposrednio przed montazem nalezy chronic rury przed nadmiernym nagrzaniem, a w trakcie
sktadowania przed nastonecznieniem.

Dno wykopu przed utozeniem rur musi byC starannie wyréwnane oraz wolne od
kamieni, elementéw metalowych, gruzu i innych zanieczyszczen. Podczas uktadania rurociggu
nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby miaty zapewniong jednakowg konfiguracje ciggéw rur w
rowie kablowym na catej trasie, bez zmian i krzyzowan rur oraz zeby byt ukfadany
mozliwie prostoliniowo (uporzadkowane). Wszelkie tuki wykona¢ w sposdb tagodny. W trakcie
uktadania rury nie mogg by¢ zaginane w sposéb zmieniajgcy ich przekrdj poprzeczny. Rury
wprowadzi¢ do studni kablowej zachowujgc konfiguracje ciggdw rur i zabetonowaé w Scianie
studni z utworzong ,czapg” betonowg po zewnetrznej stronie studni. Miejsce wprowadzenia rur
zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci do wnetrza studni przez malowanie farbami
bitumicznymi  zewnetrznych powierzchni studni. Rury kanalizacji powinny zosta¢ uciete przy
$cianie studni w odlegtosci 1-2cm od Sciany (wew. studni kablowej).

Kanat technologiczny wykona¢ z rur RHDPE karbowana dwuwarstwowa 110mm (chodniki,
trawniki) oraz RHDPEp 110/6,3mm (przejécia pod jezdniami, rowami i skrzyzowania z
uzbrojeniem podziemnym). Rury faczyé za pomocg dedykowanych przez producenta ztgczek.
Rury kanalizacji nalezy tgczy¢ ztgczami przeznaczonymi do danego typu rury i zapewniajgcymi
wodoszczelnos$¢ lub zgrzewania doczotowego.

Rurociag kablowy
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Do budowy rurociggéw kablowych nalezy stosowaé rury z polietylenu o duzej gestosci typu
RHDPEwp z warstwg poslizgowa, rowkowane o Srednicy 40/3,7.

Rurocigg kablowy utozy¢ na gtebokosci 1,0 m od gdrnej krawedzi rurociggu na 10 cm
podsypce z piasku.

taczenie rur polietylenowych rurociggéw kablowych powinno byé wykonane przy uzyciu
ztgczek rurowych skrecanych.

Do uszczelniania koAcdw rur rurociggu kablowego zaréwno zajetych przez kable, jak i pustych
stosowac uszczelki.

Rury rurociggu kablowego powinny by¢ uktadane przy temperaturze powietrza powyzej -5°C.
W razie potrzeby prowadzenia robot przy nizszej temperaturze nalezy zapewni¢ odpowiednie
podgrzewanie rur w zwojach lub na bebnach.

W okresie letnim, tj. gdy temperatura w ziemi na gtebokosci 1 m jest znacznie nizsza od
temperatury rur na placu budowy, zasypanie rurociggu powinno odbywaé sie dwuetapowo.
Najpierw nalezy umiesci¢ warstwe podsypki, a dopiero po 24 godzinach, po ochtodzeniu sie rur w
ziemi, powinno nastgpic ostateczne zasypanie rurociggu.

Przy zacigganiu rur nalezy stosowac osprzet pomocniczy analogicznie jak przy zacigganiu kabli
metalowych (kotnierze ochronne, rolki, wsporniki itp.). Sita, z jakg mozna zaciggaé rury
kanalizacji wtérnej, powinna zawierac sie w granicach od 2000 do 3000 N (200 - 300 kG).

Zmontowane odcinki rurociggu kablowego nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem szczelnoSci i
kalibracji. Po napetnieniu rur sprezonym powietrzem do nadcisnienia 0,1 MPa, pomiar kontrolny
wykonany manometrem technicznym po uptywie 24 godzin nie moze wykaza¢ spadku ci$nienia
wiekszego, niz 10 kPa.

Nad rurociggiem w potowie gtebokosci wykopu, nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg w kolorze
pomaranczowym.

Po utoZzeniu rur, a przed zasypaniem rowu powinna by¢ wykonana inwentaryzacja geodezyjna.

Na skrzyzowaniach z ulicami i urzadzeniami uzbrojenia podziemnego stosowac rury ochronne
RHDPEp 140/8,0mm (wspdlna z mikrokanalizacjg). Przejscia pod ulicami o nawierzchni
utwardzonej wykonac metodg przewiertu sterowanego lub przecisku hydraulicznego.

Urobek pozostaty po zasypaniu wykopow powinien by¢é wywieziony w wyznaczone miejsce.
Wykopy z umocnionymi S$cianami powinny by¢ zasypane po demontazu umocnien.

Dopuszczalne odlegtosci w rzucie pionowym lub poziomym miedzy krawedziami ciggow
rurociggu (w rurze ochronnej) a innymi urzadzeniami podziemnymi nie powinny by¢ mniejsze od
podanych w Rozporzadzeniu M.I. z 26 pazdziernika 2005r.

Budowa mikrokanalizacji

Do budowy mikrokanalizacji nalezy zastosowac pakiety mikrorur 12/8mm w otulinie HDPE
(pakiet 7x 12/8mm - kolory rur: czerwony, pomaranczowy, zielony, niebieski, zotty, fioletowy,
turkusowy). Rury utozy¢ na gtebokosci 1,0 m od goérnej krawedzi rurociggu na 10 cm podsypce z
piasku.

Rury powinny by¢ uktadane przy temperaturze powietrza powyzej -5°C. W razie potrzeby
prowadzenia robdt przy nizszej temperaturze nalezy zapewni¢ odpowiednie podgrzewanie rur w
zwojach lub na bebnach.

W okresie letnim, tj. gdy temperatura w ziemi na gtebokosci 1 m jest znacznie nizsza od
temperatury rur na placu budowy, zasypanie rurociggu powinno odbywaé sie dwuetapowo.
Najpierw nalezy umiesci¢ warstwe podsypki, a dopiero po 24 godzinach, po ochtodzeniu sie rur w
ziemi, powinno nastgpic ostateczne zasypanie rurociggu.

Przy zacigganiu wigzki mikrorur nalezy stosowaé osprzet pomocniczy analogicznie jak przy
zacigganiu kabli metalowych (kotnierze ochronne, rolki, wsporniki itp.). Sita, z jakg mozna
zacigga¢ wigzki mikrorur, powinna zawiera¢ sie w granicach od 400 do 600 N (40 - 60 kG). Dla
pojedynczej mikrorury 12/8mm sita zaciggania nie powinna przekroczy¢ 300N.

Zmontowane odcinki mikrokanalizacji nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem szczelnosci i kalibracji.

Trakt kablowy zbudowany z mikrorurek pofgczonych zigczkami  powinien wytrzymac
prébe krotkotrwatg nadcisnienia powietrza 1.0 MPa w ciggu 30 min, oraz prébe po napetnieniu
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rur sprezonym powietrzem do nadcisnienia 0,1 MPa, pomiar kontrolny wykonany manometrem
technicznym po uptywie 24 godzin nie moze wykazac spadku cisnienia wiekszego, niz 0,01 MPa.

Mikrorury doziemne zespolone fabrycznie opaskg w pakiet lub pakiet mikrorur cienkosciennych
W rurze ostonowej nalezy uktadac prostoliniowo z normatywnym falowaniem, bez wzajemnego
krzyzowania sie. Ztgczki mikrorur powinny by¢ tego samego producenta, co rury lub przez niego
zalecane. Ztgczki wszystkich mikrorur rurociggu muszg by¢ wykonane w tych samych miejscach z
wzajemnym przesunieciem. Ztgczki rur nalezy lokalizowa¢ w studniach kablowych. W przypadku
konieczno$ci umieszczenia ztgczek rur w ziemi muszg one posiadaé zabezpieczenie przed
roztgczeniem (podwdjny pierscien) gwarantujgce potgczenie az do zerwania rury rurociggu.
Zamienne mozna stosowac¢ dedykowang mufe systemowg jako ostone mechaniczng ztgczek.

Podczas instalowania ztgczek stosowac nalezy specjalistyczne narzedzia do przycinania
mikrorur. Ma to na celu zapewnienie mozliwie gtadkiej powierzchni ciecia oraz utrzymania kata
prostego pomiedzy krawedzig ciecia a boczng Sciankg mikrorury. Precyzja wykonania potgczenia
mikrorur, ma duze znaczenia dla zapewnienia szczelnosci odcinka mikrokanalizacji oraz zapobiega
ewentualnemu blokowaniu mikrokabla podczas wciggania.

Ztgczki mikrorur zlokalizowac w studniach kablowych.

Po wybudowaniu mikrorur sprawdzi¢ szczelnos¢ odcinkdw oraz wykonac test kalibraciji.

W studniach kablowych mikrorury powinny by¢ wygiete tagodnym tukiem i przymocowane do
$cian studni tak, aby nie ulegaty uszkodzeniom mechanicznym.

W studniach kablowych rury nalezy uktada¢ na jednej $cianie, pozostawiajgc drugg Sciane
wolng dla potrzeb montazu stelazy i muf kablowych.

Wprowadzajac rury do szaf uszczelni¢ wejscia w sposdb uniemozliwiajgcy przedostawanie sie
gazu. Do uszczelniania kofncdw mikrorur zaréwno zajetych przez kable, jak i pustych stosowac
uszczelki dedykowane, zgodne z wymaganiami producenta mikrorur.

Na skrzyzowaniach z ulicami i urzadzeniami uzbrojenia podziemnego stosowac rury ochronne
RHDPEp 140/8,0mm (wspdlna z rurami rurociggu kablowego). Przejscia pod ulicami o
nawierzchni utwardzonej wykonac¢ metodg przewiertu sterowanego lub przecisku hydraulicznego.

Oznaczenie kanatu

Nad kanatem technologicznym w potowie gtebokosci wykopu nalezy uktadac tasme
kalandrowg koloru pomaranczowego z napisem: ,UWAGA! Kabel $wiattowodowy. Kabel nie
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zawiera metalu. Wiasnos$¢ "Nazwa Wiasciciela", telefon stuzb eksploatacyjnych nr ......... .

2.4 Uwagi koncowe

Przystagpienie do realizacji prac zwigzanych przebudowgq urzadzen nalezy zgtosi¢ w formie
pisemnej przynajmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczeciem robdt na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie i Serwis Usfug

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2 Poznari
60-702 Poznarn

ul. Gtogowska 19

e-mail: DiSU.RWWUUilPoznan@orange.com

Inea SA, Centrum Zarzadzania Siecia, tel. 48 61-222-22-11 oraz
noc@inea.com.pl.

e Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami, warunkami na roboty teletechniczne i przepisami BHP.

e Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i
projektantem. Wprowadzone zmiany nalezy nanie$¢ na odpowiednie rysunki.
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e Prace nalezy zsynchronizowac z pracami ziemnymi tak, by nie byto koniecznosci
odtwarzania nawierzchni w ramach zakresu branzy telekomunikacyjnej.
Przestrzegac zalecen zawartych w uzgodnieniach.

e Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcg infrastrukturg podziemng nalezy zachowac
odstepy izolacyjne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

e W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych (zalecanych) odlegtosci od
istniejgcej infrastruktury i sieci podziemnej, nalezy skontaktowac sie z jej whascicielem.

e Obiekt wytyczy¢ geodezyjnie przez uprawniong jednostke geodezyjna.

e W miejscach wystepowania ewentualnych kolizji wykona¢ przekopy probne.

¢ W rejonie wystepowania duzego zageszczenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace
prowadzi¢ recznie.

e Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

e Po wykonaniu inwestycji nalezy opracowac¢ dokumentacje powykonawcza.

2.5 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przed przystgpieniem do robdt remontowych kierownik budowy powinien sporzadzi¢: Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

W Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy wymienic¢ zakres rob6t w kolejnosci ich
realizacji .

W planie BiOZ nalezy:
wymienic istniejgce obiekty budowlane,
wymieni¢ elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi,
wymieni¢ przewidywane zagrozenia moggce wystapi¢ podczas realizacji robét — podaé skale,
rodzaj, miejsce i czas ich wystgpienia:

- skaleczenie/upadek (podczas wszystkich prac),

- poparzenia,

- potracenie przez poruszajgce sie po budowie pojazdy i maszyny,

- osuniecie sie ziemi w wykopach podczas robét ziemnych,

- wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem,

- natkniecie sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas
wykonywania prac ziemnych (niewypaty),

- inne,

podac sposob wydzielenia, oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robdt,

okreslic wytyczne do prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do pracy i

realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych:

- instruktaz ogdiny przed przystgpieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

- instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik budowy,
majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej zmianie
stanowiska pracy przez pracownika,

przy pracach szczegblnie niebezpiecznych, wymagdajgcych szczegdlnej  sprawnosci

psychofizycznej i prace, ktére powinny by¢ wykonane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i

remont drédg na odcinkach nie zamknietych dla ruchu), bezposredni przetozony pracownika

obowigzany jest kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy omoéwi¢ warunki pracy, a w

szczegdlnosci, gdy ulegty one zmianie,

bezposredni przetozony zobowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich pracownikéw o

zmianie warunkéw na budowie przed przystgpieniem do pracy,

W razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub Zycia pracownika lub osdb znajdujgcych sie w

strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwaé, ostrzec zagrozone osoby i zawiadomic o

tym fakcie przetozonego,
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wykonywanie prac bez $rodkdw ochrony osobistej tam, gdzie s3 one wymagane — jest
zabronione — odpowiedzialny kierownik budowy,

nadzér nad wykonywaniem prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢é osobom
przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujgcy odpowiedzialny
jest za bezpieczne wykonywanie tych prac,

podac informacje dotyczace rodzajow materiatdw niebezpiecznych, sposdb ich transportu,
przechowywania i zabezpieczenia,

poda¢ wytyczne organizacyjno — techniczne zapobiegajgce niebezpieczeistwom wynikajgcym z
wykonywania prac w strefach szczegdlnego zagrozenia:

Maszyny i urzadzenia

kazda maszyna i urzadzenie musi posiada¢ DTR,

maszyny i urzadzenia, ktére podlegajg dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji,

maszyny poruszajgce sie po budowie winny posiadac sygnalizator cofania,

wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,

kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu oraz czy
uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie,

Roboty ziemne

w razie prowadzenia robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w
poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér
techniczny. Odlegtosci te okresla kierownictwo robdt w porozumieniu z wiasciwymi
jednostkami, w ktdrych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje,

w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét zimnych instalacji j.w, nalezy
niezwtocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i
w jaki sposdb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot,

W razie ujawnienia podczas prac niewypatow lub przedmiotéw trudnych do identyfikacji,
prace nalezy przerwaé, a migjsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowa¢ napisami
ostrzegawczymi,

przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng,

przy zageszczaniu nasypu za pomocg walcow drogowych odlegtos¢ walca od goérnej krawedzi
nie moze przekroczy¢ 0,5 m,

W czasie watowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych prac,

przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng,

uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta,
w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je
natychmiast zatrzymac, wytgczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i zgtosic ten
fakt przetozonemu,

maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedgce w naprawie powinny byc
wycofane z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w
sposéb uniemozliwiajgcy ich uruchomienie,

maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiaé, czyscic i smarowac,

wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usuniecia awarii jest kategorycznie
zabronione.

Roboty telekomunikacyjne

w razie wykonywania prac wykonywanych w poblizu urzadzen znajdujgcych sie pod
napieciem nie zblizanie sie do znajdujacych sie pod napieciem elementéw kolejowej sieci
trakcyjnej na odlegto$¢ mniejsza niz bezpieczna,
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wykonywanie robot nalezy wykonywaC na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét,
wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, powinno by¢ poprzedzone wykonaniem przekopow
probnych i okresleniem przez kierownika robdt bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one
wykonywane od istniejgcych sieci, a takze sposobu wykonywania tych robét,

jezeli wykop kablowy osiggnie gteboko$¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy
wykonac zejscie (wejscie) do wykopu,

sktadowanie urobku, materiatdw i wyrobow jest zabronione w strefie klina naturalnego
odtamu gruntu,

przestrzegac ustalen wynikajgcych z instrukcji obstugi stopy wibracyjnej.

Prace szczegolnie niebezpieczne

przed przystapieniem do prac o zwiekszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢
pracownikom instruktazu, szczegdlnie tym, ktorych ryzyko to dotyczy (bezposredni
przetozony),

do prac j/w nalezy kierowa¢ pracownikow doswiadczonych, o wysokich
kwalifikacjach zawodowych,

nadzor nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.

Oznakowanie budowy

budowe nalezy oznakowac zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

nalezy utrzymywacé w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktérymi oznakowana jest budowa,

w uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do kierowania
i wstrzymania ruchu pojazdéw,

nalezy zapewni¢ droge dojazdowg dla stuzb ratowniczych (straz pozarna, pogotowie
ratunkowe, inne stuzby ratownicze).

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI

ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE.

Pierwsza pomoc
w razie powaznego wypadku nalezy zadzwonic¢ pod numer stuzb ratowniczych,
powiadamiajgc stuzby ratownicze nalezy poda¢ nastepujgce informacje:
swoje imie i hazwisko,
nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,
miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),
liczbe poszkodowanych,
co sie wydarzyto,
w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne obrazenia, itd.),
nalezy poczekac, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,
nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe zatogi, ktdra pomoze dotrze¢ stuzbom ratowniczym na
miejsce wypadku,
powiadomic¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku,
na ktérym zdarzyt sie wypadek,
w razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub $miertelnego, kierownictwo budowy obowigzane
jest powiadomi¢ PIP i Prokurature.

Podac¢ numery telefonéw, na ktére nalezy dzwonic¢ w razie zaistnienia wypadku

lub innego zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE..........ccoccummnssannnnans 999
STRAZ POZARNA.........osemmmnmsmsnnnsssssn s nnnnas 998
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POLICIA (tel. alarmowy)...c.cccuureusmmssrnssnnsssnnsnnns 997
KOMISARIAT POLICII (N3JDIiZSZY )usuessursssnnssunss
PANSTWOWA INSPEKCJA PRACY.....ccorrennsnes
KIEROWNIK BUDOWY.....ccosmmmmmmsssrnnnsssnnnnnnnns

Opracowat:

mgr inz. PrZémystaw Iwanski
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3 Tabele

3.1 Zestawienie podstawowych materialéw Orange Polska SA

Lp. Nazwa Jedn. llosé
1 2 3
1 | Rura dwudzielna 120mm m 412
2 Studnia kablowa SKR-1 klasa B125 z pokrywg zabezpieczajaca przed szt 1
ingerencjg oséb nieuprawnionych - pokrywa ryglowana '
3 | Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 m 5
4 | Stupek kablowy 10 parowy szt. 1
5 |taczowka roztgczna 10 parowa szt. 1
6 |Uziom 10 Ohm kpl. 1
7 Ostona termokurczliwa ztgczy kablowych wzmocniona dla 10 par z szt 1
wyposazeniem '
8 | Kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 m 50
9 Ostona termokurczliwa ztgczy kablowych wzmocniona dla 2 par z szt 10
wyposazeniem '
3.2 Zestawienie podstawowych materiatow INEA SA
Lp. Nazwa Jedn. llo$¢
1 2 3
1 | Rura dwudzielna 120mm m 470
3.3 Zestawienie podstawowych materiatlow kanat technologiczny
Lp. Nazwa Jedn. llos¢
1 2 3 4
Studnia kablowa SKR-1 pogtebiona B125 rama i pokrywa zeliwna
1 |600x1000mm z wietrznikiem z logo Witasciciela + pokrywa zabezpieczajgca szt. 4
przed ingerencjg osob nieuprawnionych
Studnia kablowa SKR-1 B125 rama i pokrywa zeliwna 600x1000mm z
2 | wietrznikiem z logo Wia$ciciela + pokrywa zabezpieczajgca przed ingerencjg | szt. 4
0s0b nieuprawnionych
Rura RHDPE karbowana dwuwarstwowa w odcinkach prostych srednicy
3 : m 263
110mm wraz z mufami
4 | Rura RHDPEp 110/6,3mm m 97
5 |Rura RHDPEp 140/8,0mm m 97
6 | Rura RHDPEwp 40/3,7mm m 1080
7 | Pakiet doziemny mikrorur 7x12/8mm m 360
8 | Tasma ostrzegawcza m 360
9 | Ztgczki skrecane rur 40mm szt. 3
10 | Ztaczki mikrorur 12mm szt. 7
11 | Uszczelki korcdw rur 40mm (rury puste) szt. 12
12 | Uszczelki koncéw rur 12mm (rury puste) szt. 28
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4 Zalaczniki

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Warunki techniczne Orange Polska S.A.

Przedluzenie warunkow technicznych Orange Polska S.A.
Warunki techniczne INEA S.A.

Uzgodnienie Orange Polska S.A.

Uzgodnienie Gminy Dopiewo

Protokot z narady koordynacyjnej
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WPLYNELD 10, 10, 2018

Qrange Polska S.A. NBP Projekt
Zarzadzanie Zasobami Sieci | IT Krzysztof Szczepaniak
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury

| Obstugi Klienta w kodzi ul. Wi Komara 2

ul. Glogowska 19, 60-702 Poznan 62-050 Mosina

tel.:61 866 74 78
www.orange.com

Poznani, 24 wrzednia 2018r.

Numer pisma:  TTISILU/P-2112-203/49174/18/MW
Temat: warunki techniczne na zabezpieczenie siecl telekomunikacyjne] w zwiazku z projektem przebudowa ul. Lesnej na
odcinku od ul. Nieztomnych do ul. Sportowe]j w Zakrzewie gmina Dopiewo.

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pismo z dnia 20-08-2018 r. dotyczace projektowanej inwestycji, dziatajac stosownie do
postanowien art. 5 ust.1 pkt 9 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016r.,poz. 290 ze zm.) w
celu zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej nalezy:

1. Dokonac zabezpieczenia istnigjacych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:

» we wjazdach studnie telekomunikacyjne zabezpieczyc poprzez wzmocnienie stropu | zastosowanie ramy
typu cigzkiego; w strefie projektowanych wykopdw kable telekomunikacyjne zabezpieczyé przed
uszkodzeniemn rurami dwudzielnymi;

e wprzypadku zmiany rzgdnych terenu nalezy uwzglednic regulacie poziomu istnisjacej infrastruktury
doziemnej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektcwanej niwelety;

s w strefie projektowanych wykopow kanalizacje telefoniczna zabezpieczyé przed uszkodzeniem:

2. Zabezpieczenie wszystkich elementéw  infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢  realizowane zgodnie
z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziemika 2005r. w sprawie warunkéw
technicznych  jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyine obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2005r., nr 219, poz. 1864 ze zm.);

3. Informujemy, ze na obszarze objgtym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje prawdopodobieristwo

wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalng], dokonywane;
przez projektanta lub na etapie realizacji zadania zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zglosié do OPL oraz uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) sposdb zabezpieczenia lub przebudowy;

4, Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej przez ORANGE POLSKA S.A.
dokumentacji projektowej. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) prosze skiadaé do
zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Kiienta w £odzi (Poznan, ul. Gtogowska
19).

8, Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu wykonawczego zostana udzielone Dziale Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta w todzi (Poznari ul. Glogowskiej 19 sprawe prowadzi Marek
Wichtacz tel. 61 866 74 78)

6. Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od przeprowadzenia wizji w terenie;

Orange Poiska Spoika Akcyjna 2 siedziba i adreser w Warszawis (02:326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejesiru Przedsigbiorcéw prowadzenego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gespodarezy Krajoweg» Rejestru Sadowego pod numerem 0000D10681; REGON 012100784, NIP 525-02-50-895; 7 pokrytym w cafosci kapitatem zakiadowym wynoszqcym 3.937.072.437 2ol ch,



10.

11.

12.

Budowa ul. Les$nej od ul. Nieztomnych do ul. Sportowej w Zakrzewie

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A. projektem,
warunkami technicznymi ped $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A.;
Koszty projekiu i zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia lub
koniecznoéci zmian stanu dotychczasowego urzgdzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametrow technicznych pokrywa Inwestor;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinodci w wyniku niedotrzymania wymagari i
warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., na zasadach przewidzianych w
przepisach prawa migdzy innymi w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu Cywilnego, obcigzy
sprawcg petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z Klientami, a takze innymi
karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczers ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sigga¢ nawet
kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Roboty budowlano-montazowe nalezy zlecic wylacznie firmie specjalizujgce] sie w wykonywaniu prac
0 podebnym zakresie rzeczowym do tych robét z udokumentowanym doswiadczeniem oraz posiadajgce;
certyfikat jakesci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli
jakogci w zakresie robot budowlanych;
Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne, pisemnie
wystapi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokoiu
przekazania placu budowy). Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o
nadzér wiadcicielski. Na podstawie ziozonego wniosku o nadzér ORANGE POLSKA S.A. wskaze
upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i
ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odpfatnego odbioru koncowego. Zasady wykonywania
nadzoru wiadcicielskiego, odbioréw koricowych, wzdr wniosku ¢ nadzdr wiascicielski oraz cennik tych ustug
wskazano na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.
Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom $ciganial
Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Wniosek nalezy kierowad na
adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachdéd

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Glogowska 18, 60-702 Poznari; e-mail: DISU.RWWUUilPoznan@orange.com

W przypadku rozpoczecia prac zabezpieczajgeych siec optotelekomunikacyjna o terminie rozpoczecia prac
nalezy dodatkowo dokonac powiadomienia z wyprzedzeniem 34 dni robocze, poprzez wystanie wniosku na

adres:
Orange Polska S.A.
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT
Dziat Zarzadzania Destepem do Infrastrukiury dia Proceséw Biznesowych
Aleja Marszalka Jézefa Pitsudskiego 63a
10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSG.Prace.Planowe@orange.com

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

¢ informacje o wykonawcy robdt — imie | nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

s certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych- jesli wykonawca posiada;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do |zby Inzynieréw,

e harmonogram rebdt oraz misjsce prowadzenia prac,

e jeden komplet dokumentacii projektowe] (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA S.A.
oraz kopig pozwolenia na budowg),

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.
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orange”

Orange Polska S.A.

Domena Hurt

Zarzadzanie Zasobami Sieci | IT

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta

ul. Batuckiego 10/12, 93-273 £odz

tel.: 42 658 99 71;

Numer pisma:  TTISILU/PR.215-43364/19

NBProjekt

Krzysztof Szczepaniak
Nadzér Budowa Projekt
ul. Wt Komara 2
62-050 Mosina

ko6dz ,data 11-09-2019

Temat: warunki techniczne na zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z projektem przebudowa ul. Lesnej na
odcinku od ul. Nieztomnych do ul. Sportowej w Zakrzewie gmina Dopiewo - prolongata

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 23-08-2019 dotyczgce prolongaty wydanych warunkéw
technicznych znak TTISILU/P-2112-203/49174/18/MW z dnia 24-09-2018 informujemy, ze przedtuzamy ich

termin waznosci do dnia 11-09-2020.

Z powazaniem
Rydzon Prz&nys{aw

Giowny Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w (02-326) przy Al 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat i Rejestru pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych.
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WTINEA — 1754 Wysogotowo, 03.01.2019 r.

NBProjekt Krzysztof Szczepaniak
Nadzér Budowa Projekt

ul. Wt. Komara 2

62-050 Mosina

Dotyczy: Budowa ul. Lesnej od ul. Nieztomnych do ul. Sportowej w Zakrzewie.

INEA S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo

w odpowiedzi na Paristwa pismo, nr NBP-003-PSZ-2018013 z dnia 20.08.2018, wskazuje na
mapach przebieg posiadanej infrastruktury, oraz okresla nastepujgce warunki jakie nalezy speini¢

podczas robot na infrastrukturze INEA S.A.:

(2]

INLA S A
YWysogoowe . WWosbowa €4 KRE ((
C2-C81 PrzeZmierowo 3

Infrastrukture stanowsi sie¢ abonencka GPON.

Lokalizacjq podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwicrdzié w terenie za pomocy przckopéw
prébnych.

Inweslor/Wykonawca  zobowigzany jest  do  zabezpicczenia  przed  uszkodzeniem infrastruktury
INEA S.A. w sposob umotliwiajacy dalsza eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

Termin prac nalezy zglosic, z co najmnicj 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Cenler,
tel. 48 61-222 22 11 oraz noc@inea.com.pl.

Zobowigzuje si¢ Inwestora i Wykonawcg robdétl do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozliwoéé
powstania awarii sieci lub urzadze’ INEA S.A. W przypadku uszkodzenia v trakcie prowadzenia robét,
infrastruktury INEA S.A. nalezy ia zabezpicczyd bezwzglednie powiadomié
INEA S.A. (tel. 61222 22 11, fax 61222 11 11). Inwestor ponosi odpowiedzialnoé¢ materialng i karna
wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanic uszkodzer infrastruktury INEA S.A. w czasic wykonywania
robot oraz za szkody, ktére mogtyby powstac w przysztosci na skutek przeprowadzonych robdt w tym strat
lytulem braku transmisji, tj. w szczegdlnosci stral powslatych w zwigzku z karami wynikajacymi z taczacych
INEA z abonentami Service-Level Agreement.

Wszelkic prace wykonywane w poblizu infrastruktury INEA S.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace
zwigzane z przebudowq infrastruktury nalezy wykona¢ recznie zgodnie z obowiazujgcymi przepisami,
z nalezyly ostroinodcia, zachowujac normatywne odleglosci, pod nadzorem osoby wskazancj przez joj
wiadciciela (INEA S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 2t netto + VAT za jedng roboczogodzine.
Zabezpicezy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inweslora. Przed zasypaniem micjsca
zabezpicczen podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne INEA S.A.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywane] przez projektanta lub podczas robét ziemnych,
na urzadzenia INEA S.A. nie nanicsione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczyé i powiadomi¢ INEA S.A.
(lel. 6122222 11, lax 61 222 11 11) w celu uslalenia trybu dalszego postgpowania.

Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetgczeniami, zmianami przebiegu kabli $wiattowodowych,
zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.

W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzer telekomunikacyjnych INEA S.A.,

Inwestor opracuje dokumentacjg projeklowo koszlorysowq zgodnic z normg ZN 15/0PL 004, kldra musi by¢
uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela INEA S.A. oraz zleci wykonanie robét firmie
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przedstawi ich skosztorysowang wartosé do akceptacji przez INEA S.A.
Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokonaé w godzinach nocnych (od 24%° do 6%).
Ewentualne prace zwigzane z przebudows infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez osobe

wskazang przez wiasciciela infrastruktury (INEA S.A.).

Ramy i pokrywy studni zlokalizowanych w zjazdach nalezy wymienié na typ ciezki.

W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakonczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania
dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem odbioru prac.

Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanies¢ na mapy
i doslarczy¢ do INEA S.A. w formie inwentaryzacji gecodezyjnej w terminie 3 miesigcy od zakorczenia prac.

W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura INEA S.A. zostanie zlokalizowana na terenie innych
nicruchomosci (dziatek) Inweslor zobowigzany jesl we wtasnym zakresie na whasny koszl zawrzeé umowe
z uprawnionym podmiotem na mocy, ktdrej INEA S.A. nabedzie prawo do trwatego pozostawania swojej
infrastruktlury na tej nieruchomosci.

Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecic wylgcznie firmie specjalizujace] sie w robotach
teletechnicznych, kidra posiada udokumentowane doswiadczenic w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej

rekomendujemy firmg Fiber#l Sp. z o.0. (Wysogolowo, ul. Wicrzbowa 84, 62081 Przeimicrowo,
e-mail: maciej.krzyzostaniok@fiberi.pl, tel. 600 091 046), ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture
lelekomunikacyjng stanowigcg wrasnos¢ INEA S.A., posiada certyfikaiy 1ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakoéé
prac oraz posiada duze do$wiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Warunkiwystawiane sg na okres 6 miesigey liczge od dnia wyslawicnia warunkdw.,

Odpowiadajgc na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego

dokumentu.

Z powazaniem,

(T alea

Drnracis

INEA (46)
Spolka Akcyjna
60-211Poznan, ul. Klaudyny Potockiej 25
lel. 61 222 11 00, fax 61 222 11 11
NIP 779-10-02-618

Sprawe prowadzi:

Koordynator ds. uzgodnici:
Dominik Gérka

e-mail: uzgodnienia@inea.com.pl

tel. 61-222-11-89
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Orange Polska S.A. NBProjekt Krzysztof Szczepaniak
Domena Hurt ul. W Komara 2
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT 62-050 Mosina

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta

ul. Batuckiego 10/12, 93-273 kodz

tel.: 42 658 99 71

kodz data 11-09-2020

Numer pisma:  TTISILU/PR.215-36922/20
Temat: Uzgodnienie projektu przebudowy urzadzen wiasnosci Orange Polska S.A. w zwiazku z budowa ul. Lesnej od ul.
Nieztomnych do ul. Sportowej w Zakrzewie.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy pozytywnie projekt budowlano-wykonawczy przebudowy urzadzen
wlasnosci Orange Polska S.A. w zwigzku z budowa ul. Lesnej od ul. Nieztomnych do ul. Sportowej w
Zakrzewie.

Jednoczesnie informujemy, iz w celu zatwierdzenia zadania do realizacji przez Orange Polska S.A konieczne
jest przedtozenie kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej zawierajgcej kopie zgtoszenia zamiaru
robét budowlanych oraz prawa dysponowania gruntem.

Niniejsze uzgodnienie stanowi informacije dla celdw projektowych; nie tworzy ono zadnych zobowigzan ani nie
moze byé podstawg dla roszczen finansowych wobec Orange Polska.

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom scigania.
Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

Z powazaniem

Rydzon Przemystaw

Giéwny Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zat. PBW.

Orange Polska Spotka Akeyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydzial Gospodar j Rejestru pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.987.072.437 zlotych.




Budowa ul. Les$nej od ul. Nieztomnych do ul. Sportowej w Zakrzewie

WPLYNELO 09, 09. 2020

GMINA DOPIEWO

URZAD GMINY DOPIEWO

Dopiewo, 04.09.2020 r.
RIiGK.7011.26.33.2019

NBProjekt Krzysztof Szczepaniak
Nadzory Budowa Projekt

Ul. WL Komara 2

62-050 Mosina

Dotyczy: ,,Zakrzewo — budowa ul. Leénej od ul. Nieztomnych do ul. Sportowe;j”.

Przesytamy w zatgczeniu zaopiniowany bez uwag projekt budowlany branzy telekomunikacyjnej
(kanat technologiczny).

Zalaczniki: projekt 1 egz.

Zup. W
mgr Aleigsandra
rownik
Referatu In 1 Komunalne]

Sprawe prowadzi:
Mirostaw Stempniak
Tel. (61) 8 906 414

Urzad Gminy Dopiewo

ul. Le$na 1c¢, 62-070 Dopiewo

tel (061) 814 82 13, fax (061) 814 80 92
e-mail: wojt@dopiewo.pl
www.dopiewo.pl
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DOKUMENTACJI GEODEZYJINEJ

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Staroste Poznariskiego sposobem tradyeyjryrm/mieszanyr/elektronicznym
w siedzibie Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu

Znak sprawy: GKG.GZK.4091.3131.2020

w dniach 4.08 — 10.08.2020 r.

Whnioskodawca: NBPROJEKT KRZYSZTOF SZCZEPANIAK, ul. Wt. Komara 2, 62-050 Mosina

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Obr. Zakrzewo, gm. Dopiewo, ul. Lesna, dz. 19, 20/8, 20/13, 20/6, 20/5, 17/27, 21/3, 21/4, 21/2,
22/5,23,25/2,77,76,74/2,71, 70, 69, 64/12, 64/13, 64/1, 57/5,57/4, 57/3, 25/1

Rodzaj i funkcja przewodu: sie¢: kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociggowa, kanat
technologoiczny, telekomunikacyjna, energetyczna
Informacje uzupetniajgce: sie¢: kd. —dn 315 mm, ks. —dn 315 mm, e. —nn

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Agnieszka Zawada - Sikorska

Wynik narady (okreéla Przewodniczacy narady koordynacyjnej po jej zakoriczeniu):

jednomyéiny i pozytywny,

[ niejednomyslny i niepozytywny.

Protokolant: Monika Drag

Podmioty wtadajgce sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz

Imig i nazwisko osoby, ktdra ten podmiot Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
reprezentuje:
Veolia Poznan S.A. [0 pozytywne bez uwag O negatywne
" ul. Gdynska 54, [J pozytywne z uwagami | X nie dotyczy
: 61-016 Poznan Nie dotyczy
Jacek Konieczny
ENEA OPERATOR Sp. z 0.0. [J pozytywne bez uwag O negatywne
Oddziat Dystrybucji Poznari X pozytywne z uwagami | O nie dotyczy
ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznari 64.W miejscu skrzyzowania i zblizenia z kablem
energetycznym wykopy naleiy prowadzic recznie.
2. Kabel w wykopie zabezpieczy¢ i zachowaé
T a— normatym_me odlggfgs’ci . Przed przystgpieniem do
prac nalezy zgtosic sie na Posterunek Energetyczny w
Steszewie. 68.Szczegbtowy przebieg linii kablowych
nalezy ustali¢ na podstawie probnych przekopdw.
Enea O$wietlenie Sp. z o.0. J pozytywne hez uwag O negatywne
” ul. Ku Storicu 34 [J pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy
" | 71-080 Szczecin Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Zarzad Drég Powiatowych ] pozytywne bez uwag U negatywne
i ul. Zielona 8 ) J pozytywne z uwagami | B nie dotyczy
: 61-851 Poznan Nie dotyczy
Viacie] Walentowski
Polska Spétka Gazownictwa [J pozytywne bez uwag [ negatywne
> | Oddziat w Poznaniu pozytywne z uwagami | OJ nie dotyczy

iKar

Powiatowy Osrodek Dok

icznej, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan
tel. 61 8410 540, faks 61 8410 629, e-mail: podgik@podgik.powiat.poznan.pl

www.podgik.powiat.poznan.pl

r
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ul. Grobla 15, 61-859 Poznan

Joanna Kasperuk

Szczegbdtowsy lokalizacje (przebieg i glebokosé) sieci
gazowej nalezy ustali¢ w terenie na podstawie
recznych  przekopdw probnych, w miejscach
zblize/skrzyzowan do sieci gazowe] zachowaé
odlegtosci zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowej i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640),w
strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowacé dziatan
mogacych spowodowac uszkodzenie sieci gazowej,
wykopy w strefie kontrolowanej wykonywaé recznie,
w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robdt
Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ sie do
odpowiedniej terytorialnie Gazowni PSG 0ZG w
Poznaniu Gazownia Poznan Potudnie, ul. Glogowska
429, tel. 61 8545170, fax 61 8390623
gazownia.poznan.poludnie@psgaz.pl, w celu
weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej.
Studnie kablowe nalezy zlokalizowaé w odlegtosci
min. 0,5m od sieci gazowej n/ci $/c wykonanej z rur
PE oraz min. 1,0m od sieci gazowej n/ci $/c
wykonanej z rur stalowych.

Fundamenty  stupéw  oswietleniowych nalezy
zlokalizowac¢ w odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowe]j
n/cis/c.

Studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne nalezy
zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej
n/c i §/c wykonanej z rur PE oraz min. 1,0m od sieci
gazowej n/ci$/c wykonanej z rur stalowych.

Operator Gazociggow Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu

pozytywne bez uwag [0 negatywne

UJ pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy

6. | ul. Grobla 15, 61-859 Poznah Bez uwag

Janusz Wesotowski

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. O pozytywne bez uwag | [J negatywne

ul. Dorczyka 1 [J pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy
7= | 62-080 Tarnowo Podgdrne Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

PGNIG S.A. w Warszawie [0 pozytywne bez uwag O negatywne

Oddziat w Zielonej Grze [J pozytywne z uwagami | X nie dotyczy
8. | ul. Bohateréw Westerplatte 15 Nie dotyczy

65-034 Zielona Gora

Marek Bartkowiak

PERN S.A. pozytywne bez uwag | [0 negatywne

ul. Wyszogrodzka 133 [J pozytywne z uwagami | [] nie dotyczy
9 | 09-410 Ptock Bez uwag

Pawet Purc

NETIAS.A. O pozytywne bez uwag [J negatywne

ul. Poleczki 13 ] pozytywne z uwagami | [ nie dotyczy
10- 1 02-822 warszawa Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
11. | HAWE TELEKOM Sp. z 0.0. [0 pozytywne bez uwag | O negatywne

y Qérodek D acji yinej i Kartograficznej, ul.

tel. 61 8410 540, faks 61 8410 629, e-mail: podgik@podgik.powiat.poznan.pl

18, 60-509 Poznari

wwiw.podgik.powiat.poznan.pl
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Centrum Zarzadzania Siecig
ul. Butgarska 65, 60-320 Poznari

[0 pozytywne z uwagami | (I nie dotyczy

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

Instytut Biochemii Bioorganicznej PAN
Poznariskie Centrum

[J pozytywne bez uwag

[ negatywne

[0 pozytywne z uwagami

nie dotyczy

12. | Superkomuterowo-Sieciowe Nie dotyczy
ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznan
Grzegorz Kuberka
INEAS.A. [0 pozytywne bez uwag [ negatywne
. ul. Kolejowa 1?/21 [J pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy
* | 60-717 Poznan Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
ORANGE Polska Domena Hurt [0 pozytywne bez uwag O negatywne
Dostarczania i Serwis Ustug O pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy
14. | Ewidencja i Standardy Infrastruktury Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
ul. Gtogowska 19, 60-702 Poznan
GCI Sp. z 0.0. [J pozytywne bez uwag [J negatywne
- ul. Obornicka 149 [J pozytywne z uwagami | (] nie dotyczy
" | 62-002 Suchy Las Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. [J pozytywne bez uwag [J negatywne
ul. Wierzbowa 84 O pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy
16. | 62-081 Przezmierowo Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
AQUANET S.A. [0 pozytywne bez uwag J negatywne
ul. Dolna Wilda 126 [ pozytywne z uwagami | X nie dotyczy
17. | 61492 Poznan Nie dotyczy
Michat Catujek
Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. [0 pozytywne bez uwag [J negatywne
i ul. Przemystowa 10 [J pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy
" | 64-320 Buk Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Gminne Przedsigbiorstwo Wodociggowe [ pozytywne bez uwag [0 negatywne
Sp. z0.0. w Czerwonaku [J pozytywne z uwagami | [ nie dotyczy
19. : : R - :
ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegtowy Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Spétka Wodna do Eksploataci O pozytywne bezuwag | [ negatywne
55 Wodociggu Dopiewo . [] pozytywne z uwagami | [ nie dotyczy
" | ul. takowa 1A, 62-070 Dopiewo Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych [J pozytywne bez uwag [J negatywne
1 Komorniki Sp. z 0.0. N [J pozytywne z uwagami | X nie dotyczy
| ul. Zaktadowa 1, 62-052 Komorniki Nie dotyczy
Jerzy Meyza
Zaktad Komunalny w Kostrzynie [J pozytywne bez uwag [J negatywne
55 ul. Poznariska 2 [J pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy
| 62-025 Kostrzyn Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
53 Wodociggi Kérnickie i Ustugi Komunalne [0 pozytywne bez uwag [J negatywne

WODKOM KORNIK sp. z 0.0.

[J pozytywne z uwagami

[ nie dotyczy

Powiatowy Oérodek Dokumentacji Geodezyjne] i Kartograficzne), ul. Jackowskiego 18, 60-503 Poznas
tel. 61 8410 540, faks 61 8410 629, e-mail: podgik@podgik powiat.poznan.pl

www.podgik.powiat poznan.pl

r




Budowa ul. Les$nej od ul. Nieztomnych do ul. Sportowej w Zakrzewie

POWIATOWY OSRODEK

DOKUMENTACJI GEODEZYJINEJ

I KARTOGRAFICZNEJ

ul. Poznanska 71C, 62-035 Kdrnik Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o.0. [J pozytywne bez uwag [J negatywne
- w Mosinie O pozytywne z uwagami | [ nie dotyczy
* | ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Komunalny w Pobiedziskach [ pozytywne bez uwag O negatywne
” Sp.zo0.0. O pozytywne z uwagami | (I nie dotyczy
" | ul. Poznariska 58, 62-010 Pobiedziska Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych [ pozytywne bez uwag J negatywne
5 w Rokietnicy Sp. z 0.0. O pozytywne z uwagami | O nie dotyczy
" | ul. Topolowa 6, 62-090 Bytkowo Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Gospodarki Komunalnej [ pozytywne bez uwag [J negatywne
- i Mieszkaniowe w Steszewie O pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy
" | ul. Mosiriska 15, 62-060 Steszew Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Gospodarki Komunalnej [J pozytywne bez uwag [J negatywne
5 w Swarzedzu O pozytywne z uwagami | O nie dotyczy
" | ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzedz Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Tarnowska Gospodarka Komunalna [] pozytywne bez uwag i [0 negatywne
- TP-KOM Sp. z 0.0., ul. Zachodnia 4 O pozytywne z uwagami | O nie dotyczy
" | 62-080 Tarnowo Podgorne Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Ustug Komunalnych Dopiewo [J pozytywne bez uwag [J negatywne
55 ul. Wyzwolenia 15 [J pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy
" | 62-070 Dopiewo Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Regionalne Centrum Informatyki [0 pozytywne bez uwag [J negatywne
31 Bydgoszcz L] pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy
" | WT Biedrusko Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Regionalne Centrum Informatyki O pozytywne bez uwag J negatywne
- Bydgoszcz O pozytywne z uwagami | O nie dotyczy
" | WT Babki i Krzesiny Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Regionalne Centrum Informatyki [J pozytywne bez uwag L] negatywne
- Bydgoszcz O pozytywne z uwagami | O nie dotyczy
* | WT Poznan Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Wjt/burmistrz wedtug wlasciwosci miejscowej:
Oznaczenie organu oraz
Imie i nazwisko osoby upowaznionej przez Stanowisko/tre$¢ uwagi Podpis
organ:
- ] pozytywne bez uwag [J negatywne
34 O pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy
5 [J pozytywne bez uwag | [J negatywne
: O pozytywne z uwagami | OJ nie dotyczy

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne], ul. lackowsskiege 18, 60-509 Poznan

tel. 61 8410 540, faks 61 8410 629, e-mail: podgik@podgik. powiat.poznan.pl

www.podgili.powiat poznan.pl
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Oznaczenie innych podmiotéw, ktére moga
by¢ zainteresowane rezultatami narady

koordynacyjnej oraz Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Imiona i nazwiska 0s6b upowaznionych przez
te podmioty:
[J pozytywne bez uwag [J negatywne
36 [J pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy
[0 pozytywne bez uwag [J negatywne
47 [J pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy
[0 pozytywne bez uwag [0 negatywne
38 [ pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy

Whiosek o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o
wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

nie ztozono,

O ztozono.

Integralng czgscig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej mapy
zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem przez projektanta
z przedstawiong na nim propozycjg usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terénu z adnotaqa, ie ta
dokumentacja byfa przedmiotem narady koordynacyjnej.

Inspektor
.Powialowego £ srodka Dokumenlacj:
ol Karfo%l’af ezrej

Podpls i pleczegﬁ%d cz3cego nara ykoordynacwnel

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2019.725 z péin.zm.),
nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do
jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie skiada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
(1

2. Zgodniez § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie powiatowej
bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowa baze GESUT {...) aktualizuje sie w drodze czynnosci materialno-
technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byty przedmiotem narady koordynacyjnej,
(...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikdw tej narady sg jednomyéine i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz.U.2019.725 z péin. zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg
ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i
urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wtasciwych organéw o zniszczeniu,
uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen zabezpieczajacych te
znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwéch.

5. O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewéw kolidujacych z przebiegiem projektowane] inwestycji nalezy
whnioskowa¢ do odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.).
Dz.U.2018.1614 z péin. zm.).

Powiatowy Oérodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan
tel. 61 8410 540, faks 61 8410 629, e-mail: podgik@podgik.powiat. poznan.pl www.podgik powiat.poznan.pl
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5 Rysunki

5.1 Plan orientacyjny rysunek nr T1
5.2 Plan sytuacyjny rysunek nr T2
5.3 Schemat przebudowy kabli Orange Polska SA rysunek nr T3.1



