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I. OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA

1. Przedmiot inwestycji.
1.1. Lokalizacja i program inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy kanalizacji
deszczowej w zwigzku z budowg ul. Le$nej w Zakrzewie gm. Dopiewo
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie wielkopolskim w

powiecie poznanskim, gminie Dopiewo.
1.2. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie umowy zawartej pomiedzy Gming Dopiewo, a

NBProjekt Krzysztof Szczepaniak.
1.3. Materialy wyjsciowe i archiwalne.

-  Wytyczne Zamawiajgcego;

- Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z 2012r. poz. 462),

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.Nr
202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami;

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072);

- Przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. - Prawo budowlane;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430);

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr
164, poz. 1163 z 2006r. ze zmianami);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 129, poz. 902

ze zmianami);
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- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 108, poz. 908 ze

zmianami);

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie szczegotowych

warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181);
~INZynieria ruchu” WKit. Warszawa 1999r;

»Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, czesc¢ | i II”, GDDP Warszawa 2001r.;

Uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron;

Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce wykonane przez zespot projektowy;
1.4. Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowe kanalizacji deszczowej w

zwigzku z budowg ulicy Lesnej w Zakrzewie gm. Dopiewie.

2. Rozwiazania projektowe

Kanat odprowadzajgcy w sposob grawitacyjny Scieki deszczowe z projektowanej drogi
zaprojektowano z rur PVC-U klasy S litych SDR34 Dz 315/9,2 mm oraz Dz 200/5,9 mm (
przykanaliki) tgczonych kielichowo z odprowadzeniem $ciekédw poprzez projektowane

skrzynki rozsgczajgce

Dla wykonania montazu przewodow kanalizacyjnych o srednicy do Dz315mm i 200
mm przewidziano wykopy waskoprzestrzenne o scianach pionowych (o szerokosci 0,90 m,
odeskowanych i rozpartych). Jezeli warunki gruntowo — wodne i pora roku bedg sprzyjajace,
mozna stosowac wykopy szerokoprzestrzennne. Na odcinku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem

wykop wytgcznie reczny - po 2,0 m od istniejgcego uzbrojenia.

Operacja uktadania przewodu powinna by¢ poprzedzona czynnosciami wstepnymi,
a przede wszystkim przygotowaniem petnego asortymentu materiatéw dla budowy odcinka
odpowiadajgcego dtugosci jednego cyklu oraz kompletu narzedzi i sprzetu. Przewody z rur
PVC mozna uktadaé przy temp. Powietrza od 0L do +300IC, jednak z uwagi na zmniejszong
elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonanie potgczenia w
temp. nie nizszej niz +501C. Dno wykopu przed utozeniem rur wyréwnaé przez dokopanie
reczne. Rury muszg by¢ uktadane tak aby podparcie ich byto jednolite. Przewdd po utozeniu
powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej dlugosci w co najmniej V4 jego obwodu. Nie
wolno wyréwnywaé kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementéw takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp. Jako materiat do podsypki i obsypki
mozna wykorzystywa¢ grunt rodzimy. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do
uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,20 m ( po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.

Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogg zasypke nalezy zagesci¢ do 98% zmodyfikowane;j
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wartosci Proctora. Zasypke nalezy wykonac¢ z takich materiatdbw by spetnita wymagania
struktury nad rurociggiem. Zasypanie wykopu do wysokosci 20 cm ponad zamontowane
przewody nalezy wykonac recznie. Pozostatg cze$¢ zasypki mozna wykonac przy uzyciu
sprzetu mechanicznego. Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrécona szczegdlna
uwaga ha zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie podczas wypetnienia wykopu i

zageszczenia gruntu.

W nawierzchniach chodnikowych i drogowych rzedne witazoéw na studzienkach

inspekcyjnych dopasowac do rzeczywistej niwelety nawierzchni.

2.1 Studzienki rewizyjne

Na projektowanym odcinku kanalizacji deszczowej zastosowano studnie rewizyjne o

srednicy DN 600 mm oraz DN 1000 mm betonowe.

2.1.1.Studnie betonowe

Studnie kanalizacyjne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-99/B-10729 ,Kanalizacja —
Studzienki kanalizacyjne”. Studnie wykonane z elementéw prefabrykowanych, na sieciach
kanalizacji deszczowej nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej, z betonu C
12/15 o grubosci min. 10+15 cm i o $rednicy min. 0,10 m wiekszej niz $rednica zewnetrzna
kregu betonowego. Plyte nalezy wykonaé w odwodnionym wykopie, na odpowiednio
przygotowanym gruncie. Prefabrykowany element denny studni, musi by¢ zaopatrzony w
przejscia szczelne lub krééce potgczeniowe, wiasciwe dla danego rodzaju systemu
kanalizacyjnego. Prefabrykowane elementy studni (dno, kregi), muszg posiadac¢ przejscie
szczelne lub krocce potgczeniowe dla przytgczy kanalizacyjnych, dostosowane do rodzaju
rur kanalizacyjnych. Kregi sg tgczone z elementem dna, oraz pomiedzy sobg, za pomoca
odpowiednich uszczelek gumowych, odpornych na agresywne oddziatywanie sciekow i
gazow kanatowych. Studnie kanalizacyjne DN 1000 mm zakonczy¢ kregiem zwezkowym,

asymetrycznym (konicznym).

2.2 Wpusty deszczowe

Studzienki wpustowe zaprojektowano z elementéw betonowych, w planie okragte
o $rednicy DN500 mm (w Swietle) z osadnikiem wysokosci 0,5 m ponizej wylotu przykanalika
ze studzienki. Poszczegolne elementy tych studni powinny by¢ fgczone za pomocg uszczelki
na zasadzie pioro-wpust. Jako elementy odbierajgce sptywajgce wody opadowe i roztopowe
przewidziano zastosowanie zeliwnych wpustow ulicznych klasy D400. Wpusty te

zaprojektowano na typowych betonowych pierscieniach utrzymujgcych. Ponadto studzienki
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nalezy wyposazy¢ w pierscienie odcigzajgce zapobiegajgce przenoszeniu sie obcigzen od

ruchu kotowego. Lokalizacja wpustow zaprojektowana zgodnie z projektem drogowym.
2.3 Skrzynki rozsaczajace

Urzadzeniem wodnym stuzgcym do rozsgczania wod opadowych i roztopowych ze zlewni
3600 m2, bedzie zbiornik ze skrzynek rozsgczajgcych (odbiornika wéd deszczowych i
roztopowych) (dz. nr 74/2)

Zdolnos¢ magazynowania wody dla pojedynczej skrzynki wynosi 95% objetosci
geometrycznej, zatem pojemno$¢ wodna to: Vwod = 0,500 m?3

Qmax = 40,08 [I/s]

Qhmax= Qmax X tm= 40,08 x 15x60/1000 = 36,07 m?

Wymiary rigoli rozsgczajgcej

Dlugo$ | Szerokos | Gteboko$ | Powierzchni Sy Poj. Wspot. Liczba
; . ) Objetos¢ | rozsacz .
¢ ¢ ¢ a poj. skrzynek
[m] [m] [m] [m?] [m?] [m?] [%] [szt.]
12 4 0,8 48 38,4 36,48 95,0 75

Rz. terenu 88,74 m n.p.m
Rz. dna 87,50 m n.p.m
Wspétrzedne N: 52° 23’ 31,8” E: 16 °43’ 21,9”
Planowane do wykonania urzgdzenie wodne, sktadac sie bedzie ze skrzynek
rozsgczajacych wykonanych z blokowego polipropylenu z wewnetrznym kanatem
rozprowadzajgcym oraz szczelinami wewnetrznymi, o wymiarach skrzynki 0,8 x 0,8 x 0,8 m
(dt. x szer. x wys.). Kanat rozprowadzajgcy wewnatrz skrzynek stuzy¢ ma do laminarnego
rozsgczania wody, gwarantujgc jednoczesnie optymalny rozdziat wody deszczowej w
skrzynce. Dno kanatu nie powinno posiada¢ szczelin, gdyz ma ono stuzy¢ jako strefa
sedymentacji w skrzynce. Wykorzystanie ptyt odpowietrzajgcych daje mozliwosé
odpowietrzenia systemu.
W celu odseparowania skrzynek rozsgczajgcych od gruntu i wyeliminowania zamulenia
systemu, zbiornik musi by¢ na catej swojej powierzchni owiniety wiékning filtracyjng z
widkien polipropylenowych w otoczce polietylenowej o nastepujgcych parametrach:

1. grubos$¢ [mm] (wg PN-EN 964-1:1999) 0,94 (+0,19)

2. wymiar otwordéw [090] (wg PN-EN I1SO 12956:2002) 130 (x39)

3. wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuzne [kN/m] (MD wg EN ISO 10319:1996) 10,5

(x0,75)
4. wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu [%] (MD wg EN ISO 10319:1996) 28(-10;+20).
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Aby umozliwi¢ szybkie napetnianie systemu nalezy zastosowac skrzynki z piytg
odpowietrzajgcg podtgczong do zintegrowanych studzienek majgcych odpowiednie
wentylowane zwienczenie.

Skrzynki rozsgczajgce nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce zwirowej o grubosci 30cm.

2.4. Urzadzenia oczyszczajace

Projektowane urzgdzenia podczyszczajgce dobrano na przeptyw maksymalny:

- przed skrzynkami rozsgczajgcymi urzadzenie o przepustowosci 6/600.

Oczyszczanie wod opadowych i roztopowych odbywac sie bedzie réwniez we wpustach z
osadnikem, 1,0 m.

Korpus separatora to prefabrykowany, monolityczny zbiornik wykonany z betonu B45
przykryty pokrywg zelbetowg. Zbiornik separatora podzielony jest za pomocg przegrody na
cze$¢ osadczg (osadnik piasku) oraz czes¢ separacyjna. W zbiorniku wykonane sg otwory
do podtgczenia rur doptywu i odptywu. Separator zintegrowany z osadnikiem wyposazono w
syfon z deflektorem, wkiad koalescencyjny i syfon na odptywie. Wylot z separatora jest
usytuowany nizej niz wiot.

Wody zanieczyszczone piaskiem oraz cieczami o ciezarze wiasciwym do 0,95 g/cm3
sptywajg kanalizacjg deszczowg do pierwszej komory osadczej, gdzie nastepuje
gromadzenie sie czesci statych i zawiesiny. Doptyw $ciekow wyposazony jest w syfon z
deflektorem zapobiegajgcy powstawaniu turbulencji i odpowiednio Kkierujgcy strumien
sciekdow. Syfon zapobiega cofaniu sie substancji ropopochodnych w razie podpietrzenia
Sciekow. W komorze grawitacyjnej separatora nastepuje flotacja olejow mineralnych, oraz
sedymentacja, wytrgca sie rowniez szlam. Tak oczyszczona woda przeptywa od dotu do gory
przez wkiad koalescencyjny separatora, gdzie osadzajg sie mikro krople oleju (ktérych mate
wymiary uniemozliwiajg grawitacyjne oddzielanie od wody) i po uzyskaniu odpowiedniej
wielkosci odrywajg sie od powierzchni filtra koalescencyjnego i unoszg sie na powierzchnie
cieczy w komorze koalescencyjnej separatora. Tak oczyszczone $cieki przeptywajg do
zasyfonowanej komory odptywowe;j.

Konstrukcja komory odptywowej, jest zabezpieczona przez pokrywe przed zalaniem
sciekami przy podniesieniu sie poziomu sSciekow w studni separatora. Zapobiega to
wyptynieciu substancji ropopochodnych nawet przy podtopieniu instalacji kanalizacyjnej i
zapewnia wiasciwg prace separatora. Separator wyposazony jest w automatyczne
urzgdzenie zamykajgce odptyw, uruchomiane przez nagromadzong ciecz lekka.

Eksploatacja

Po zamontowaniu separatora w systemie kanalizacji deszczowej w poczgtkowym okresie
zalecany jest przynajmniej dwukrotny jego przeglad w ciggu miesigca. Usuwanie

odseparowanych zwigzkoéw ropopochodnych oraz szlamu i piasku odbywa sie przy uzyciu
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WwOzU asenizacyjnego wyposazonego w miekki wagz. Czestotliwo$é czyszczenia uzalezniona
jest od jakosci wod doptywajgcych do separatora.

Przynajmniej raz w roku konieczne jest czyszczenie sekcji zaluzjowych potgczone z kontrolg
stanu wnetrza separatora oraz doktadnym oczyszczeniem komory osadowej. Nieczystosci
usuniete z separatora tj. oleje i inne zwigzki oraz osady nalezy zagospodarowaC w
porozumieniu z inwestorem .Zgromadzony osad mozna odwozi¢ na oczyszczalnie sciekdéw
do dalszej przerdbki lub na wysypisko $mieci, natomiast oddzielone oleje i ttuszcze nalezy
unieszkodliwié.

Przy okresowych kontrolach sprawdzeniu podlegaja:

-zapetnienie komor osadem

- napetnienie zbiornikdw oleju / sprawdzenie grubosci warstwy olejowe;j /

Oproéznianie urzadzenia winno odbywacé sie min. raz na po6t roku lub w miare potrzeb:

-przy max 80% wypetnienia komory olejowej

-przy 50% wypetnieniu komory osadem

Kontrola ilosci zanieczyszczen w odstojniku

Po otwarciu wtazu nalezy:

- skontrolowa¢ ilos¢ statych zanieczyszczeh ptywajacych,

- usung¢ duze zanieczyszczenia state w postaci desek, styropianu itp.

- przy uzyciu miarki zakonczonej talerzykiem oporowym zmierzy¢ ilos¢ zanieczyszczen
sedymentujgcych.

W tym celu nalezy miarke delikatnie opuszczaé¢ do komory az do momentu wyczucia
zwiekszonego oporu. Zanotowa¢ gorny poziom szlaméw. Nastepnie miarke wcisng¢ do dna
zbiornika. Zanotowac¢ poziom. Réznica poziomow wyznacza wysokosé szlamow w komorze.
Przy napetnieniu zanieczyszczeniami sedymentujgcymi powyzej potowy wysokosci czynnej
zbiornika nalezy usungc¢ zanieczyszczenia.

Kontrola ilosci oleju

W separatorach zastosowanego typu odseparowany olej znajduje sie na powierzchni cieczy.
Pomiaru ilosci oleju nalezy dokonywac przy niepracujgcym urzgdzeniu (brak doptywu
$ciekow).W celu pomiaru grubosci warstwy oleju mozna uzy¢ drewnianej linijki z podziatka,
pokrytej pastg reagujgcg zmiang koloru przy zetknieciu z wodg. Natozona na linijke pasta
przy zetknieciu z wodg zmienia kolor na rézowy.

Drugim sposobem jest zastosowanie przezroczystej rurki zakonczonej zaworem. Przy
otwartym zaworze opuszczamy rurke delikatnie aby nie zmagci¢ warstw cieczy, zamykamy
zawor i wyciggamy probke. Mierzymy grubos¢ poszczegdlnych warstw. Przy
zaobserwowaniu grubosci warstwy oleju wiekszej niz srednica rury odptywowej urzgdzenia
lub wystepowaniu w catej objetosci urzadzenia mieszaniny wodno-olejowej o duzym stopniu

zabrudzenia nalezy podja¢ decyzje o natychmiastowym czyszczeniu catego ukiadu.
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Unieszkodliwianie produktéw separacii

Gromadzgce sie w separatorach i odstojnikach odpady w postaci piaskéw zaolejonych oraz
olejow, zostaty sklasyfikowane jako odpady niebezpieczne. Zaréwno transport jak i
unieszkodliwianie produktéw separacji muszg byé przeprowadzane przez licencjonowane
firmy. Uzytkownik ma obowigzek przechowywania wszelkich dokumentéw dotyczacych

gospodarki odpadami.
2.5 Informacje dotyczace bezpieczenstwa

W ramach budowy kanalizacji wystepowac bedg nastepujgce roboty stwarzajgce

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wykonywanie wykopdw o scianach pionowych.

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.

- roboty w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych.

- roboty wykonywane w poblizu czynnych ciggéw komunikacyjnych.

Dla w/w robodt Kierownik budowy, przed jej rozpoczeciem, jest zobowigzany sporzadzié¢
lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcy

specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.
2.6 Mostki przejsciowe nad wykopem

Dla umozliwienia komunikacji pieszych w trakcie robot nalezy nad wykopem ustawic
tymczasowe mostki-ktadki tak, aby byty oparte minimum 1,0m poza krawedz wykopu.
Rozstaw przejs¢ minimum 50 m z zachowaniem warunkéw BHP odnosnie zabezpieczenia
wykopow otwartych. Wszelkie wymagania szczegotowe wg rozporzgdzenia Ministra
Przemystu i Materiatbw Budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

2.7 Obliczenia ilosci odprowadzanych sciekéw deszczowych

Bilans Sciekdw sporzgdzono w oparciu o znajomosc¢:

- natezenia deszczu miarodajnego gam (dm?/s*ha)

- natezenia deszczu obliczeniowego qop (dm?/s*ha)

- bilansu powierzchni z uwzglednieniem rodzaju nawierzchni i powierzchni czgstkowych F
(m?i ha)

- wspotczynnikow sptywu powierzchniowego: W (-)

- wspotczynnika opdznienia sptywu Sciekow deszczowych: ¢ (-)

- powierzchni zredukowanych: F

Natezenie deszczu miarodajnego

Natezenie dla omawianego obiektu o $rednim rocznym opadzie atmosferycznym

réwnym:
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H = 600 (mm/ha*rok)

Natezenie deszczu miarodajnego okreslono wg Blaszczyka:

Qdam = (dm3/s*ha)
gdzie:

- A = 804 — wspotczynnik dla deszczu miarodajnego wystepujgcego z
prawdopodobienstwem p = 20% i czestotliwoscig wystepowania c= 5 lat

- tam = 15 minut — czas trwania deszczu miarodajnego

Qam = = 131 (dm?/s * ha)

Natezenie deszczu obliczeniowego

Natezenie deszczu obliczeniowego qos jest natezeniem deszczu o wielkosci odptywu, co
najmniej 15 I/s, na 1 ha powierzchni szczelnej. Zgodnie z § 19.1 RMS z dnia 24 lipca
2006 r., w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego, (Dz. U. nr 137 poz. 984), jest to wymagane natezenie odptywu z powierzchni
szczelnej terendw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk,
centréw miast, budowli kolejowych, drég zaliczanych do kategorii krajowych i
wojewoddzkich oraz powiatowych klasy G, a takze parkingéw o powierzchni powyzej 0,1
ha.

Wspéiczynnik opbéznienia sptywu $ciekéw deszczowych

Wspdtczynnik opoznienia sptywu sciekdw deszczowych okreslono wg Lindleya:

®=()

gdzie:

n = 8,0 — wyktadnik potegowy dla zlewni zwartej o Srednicy rozproszonej zabudowie i
znacznych spadkach terenu;

Fs (ha) — powierzchnia odwadniana za posrednictwem kanalizacji deszczowej
¢=1,0

Wspébiczynnik sptywu powierzchniowego ¥

Dla analizowanego obiektu przyjeto nastepujgce wartosci wspétczynnikdw sptywu
powierzchniowego sciekow deszczowych:

¥ =0,85
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Sekundowa ilos¢ sciekéw deszczowych

llos¢ sciekdéw deszczowych okreslono wg wzoru:

Qop =Fx~ (p*q [dm3/S]

gdzie:

F.r — powierzchnia zlewni zredukowane;j:

Job — Obliczeniowe natezenie deszczu = 15 (dm?/s *ha)
Jam — Miarodajne natezenie deszczu = 131 (dm?/s *ha)
¢ — wspotczynnik opdznienia = 1,0

W — wspotczynnik sptywu

Wprowadzanie wéd opadowych do ziemi, poprzez projektowane urzadzenie wodne,
skrzynki rozsgczajgce ( dz. nr 74/2)
— zlewnia o powierzchni 3600 m2 , powierzchnia zredukowana:0,306 ha
w iloSci:
qg=4,591/s=4,13m3/nh
Q =40,08 I/s = 36,07 m3 /h
Qroczne = 1836 m? /rok
Q srednie s = 9,18 m¥d

Opracowata:
Agnieszka Bosacka

7131-7132/ 137/PW/2002

upr. bud. do projektowania i kierowania

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
instalacji i urzgdzen wodociggowych

i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
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Il. OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA SANITARNA
- USUNIECIE KOLIZJI

1. Zakres opracowania.

a) z uwagi na kolizje istniejgcych przytaczy kanalizacji sanitarnej z projektowanym
zakresem drogowym zaistniata koniecznos$c¢ ich przebudowy. Przebudowa polegac
bedzie na przesunieciu poza projektowang jezdnie pierwszej studni, liczac od
miejsca wigczenia w sie¢ kanalizacji sanitarnej, w kierunku posesiji z ktorej przytgcze
odprowadza S$cieki. Z uwagi na brak inwentaryzacji powykonawczej istniejgcych
odcinkéw od studni do wigczenia do budynku, przebieg trasy przytaczy ustalono na

podstawie przeprowadzonej wizji terenowe;.

Przytgcze zakonczy¢ studnig tworzywowg 425 mm a pozostatg czes¢ przytgcza, od

strony posesiji, wigczy¢ do przeniesionej studzienki.

b) z uwagi na kolizje istniejgcego hydrantu w km 0+021,00 z projektowanym uktadem

drogowym, hydrant nalezy przestawi¢ w pas zieleni poza chodnik.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030) wymagana iloS¢ wody do celow
przeciwpozarowych dla hydrantu nadziemnego zewnetrznego DN 80 mm przy

ci$nieniu nominalnym 0,2 Mpa nie moze by¢ mniejsza niz 10 dm3/s.

Srednica nominalna przewodu wodociggowego, na ktérym jest zainstalowany

hydrant zewnetrzny wynosi co najmniej DN 100 mm.

Opracowata:
Agnieszka Bosacka

7131-7132/137/PW/2002

upr. bud. do projektowania i kierowania

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
instalacji i urzgdzen wodociggowych

i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
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lll. CZESC RYSUNKOWA

RYS. NR S-01 PLAN SYTUACYJNY BRANZY SANITARNEJ - SKALA 1:500

RYS. NR S-02.1 PROFIL PODLUZNY KANALIZACJA DESZCZOWA — SKALA 1:100/500
RYS. NR S-02.2 PROFIL PODLUZNY USUNIECIA KOLIZJI NA PRZYLACZACH
SANITARNYCH - SKALA 1:100/500

RYS. NR S-03.1 ZESTAWIENIE STUDNI - KANALIZACJA DESZCZOWA

RYS. NR S-03.2 ZESTAWIENIE STUDNI - KANALIZACJA SANITARNA

RYS. NR S-04 ZESATWIENIE WPUSTOW — KANALIZACJA DESZCZOWA

RYS. NR S-05 SCHEMAT - SKRZYNKI ROZSACZAJACE



