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I. CZESC OPISOWA — OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

umowy z Inwestorem

warunkow technicznych na usuniecie kolizji RIiGK.7211.33.2018 z dnia 20.09.2018 +
zalgcznik do pisma wydany przez Urzad Gminy DOPIEWO

warunki likwidacji kolizji nrt OD5/RD5/ZM/25/2020 z dnia 27.04.2020 wydane przez
ENEA Operator Rejon Dystrybucji Opalenica

obowigzujacych Norm i przepisow

2. Z.aKkres opracowania.

Projekt obejmuje:

usuniecie kolizji w zwigzku z projektowang budowg ul. Lesnej w Zakrzewie.

3. Rozwiazania szczegdolowe.

Shup oswietlenia drogowego o numerach 1 i 2 zlokalizowa¢ w terenie
zielonym przy dzialkach o numerach ewidencyjnych 57/2 i 57/5
zgodnie z rys. E-01

Istniejaca linie kablowa oSwietlenia drogowego pomiedzy stupami
oswietlenia drogowego 1 i 2 zlokalizowa¢ poza projektowang
nawierzchnia drogi zgodnie z rys. E-01

Do budowy nowej linii kablowej nalezy uzy¢ kabla YAKY3x16mm?
Wzdluz nowej linii kablowej oSwietlenia wulozy¢ bednarke
Fe/Zn25x4mm. Uklada¢ ja we wspolnym wykopie.

Przelozone shupy oswietlenia drogowego podlaczy¢ do uziemienia z
w/w bednarki

Istniejaca linie kablowa YAKY4x150 w miejscowosci Zakrzewo ul.
Lesna od zlacza 34820 na dzialce nr 64/1 do SK3 na dzialce 57/3



skrzyzowania ulic Niezlomnych i LeSnej wynies¢ poza teren
utwardzania drogi zgodnie z rys E-01. Kabel uklada¢ w terenie
zielonym, a pod wjazdami w rurze ochronnej DVK110. Kabel uklada¢
na glebokosci 0,7m od niwelety terenu.

Istniejaca linie kablowa YAKY4x35 w miejscowosci Zakrzewo ul.
Lesna relacji stup linii napowietrznej przy dzialce nr 57/3 ze stacji 757
obw. 2 do ZK75711.1 na dzialce 57/4 wynie$¢ poza teren utwardzania
drogi zgodnie z rys E-01. Kabel uklada¢ w terenie zielonym, a pod
wjazdami w rurze ochronnej DVK110. Kabel uklada¢ na glebokosci
0,7m od niwelety terenu.

Istniejaca linie kablowa YAKY4x70 w miejscowosci Zakrzewo ul.
Lesna relacji stup 10/348/5/1 przy dzialce nr 69 do SK6 na dzialce
20/31 wynies¢ poza teren utwardzania drogi zgodnie z rys E-01. Kabel
ukladaé¢ w terenie zielonym, a pod wjazdami w rurze ochronnej
DVK110. Kabel uklada¢ na glebokosci 0,7m od niwelety terenu.
Istniejacg lini¢ kablowa YAKY4x25 w miejscowosci Zakrzewo ul.
Lesna (1i) przy dzialce nr 28 wynieS¢ poza teren utwardzania drogi
zgodnie z rys E-01. Kabel uklada¢ w terenie zielonym, a pod wjazdami
w rurze ochronnej DVK110. Kabel uklada¢ na glebokosci 0,7m od
niwelety terenu.

Kolidujace zlagcza przenies¢ i posadowi¢ w miejscu nie kolidujacym z
projektowana zabudowa drogi z dostepem do zlacz od strony drogi
zgodnie z rys E-01. ZK1-1P nr 75711.2 dzialka nr 57/4 oraz ZK-38402
dzialka nr 71

Zlacze w nowej lokalizacji uziemi¢ R<300Q).

Kolidujace stanowisko stupowe nr 10/348/5/3 wymieni¢ na stlup o
zerdzi wirowanej typu N-10,5/4,3/E i posadowi¢ w miejscu nie

kolidujacym z projektowana zabudowa drogi. Istniejacy stup ZN



zdemontowaé. Odtworzy¢ przylacze napowietrzne, wprowadzic¢
istniejace linie kablowe i zamontowac¢ oprawe oswietleniowq.
Osprzet na projektowanym stupie dobrano wg katalogu:
Lnn tom II, Elprojekt Poznan rok 1992 - Album linii
napowietrznych niskiego napiecia z przewodami AL. 25-95 na
zerdziach wirowanych, uklad przewodow plaski.
Na linii zastosowa¢ osprzet stalowy ocynkowany ogniowo.
Na slupie zamontowa¢ tablice ostrzegawcze oraz tablice
identyfikacyjne zgodnie ze standardem w sieci dystrybucyjnej ENEA
Operator Sp. z o.o0.
Tres¢ tablic identyfikacyjnych uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji
Opalenica.

Przebudowe¢ wykona¢ zgodnie z rys E-01.

e Pozostale odcinki kabli w przypadku wystapienia kolizji zabezpieczy¢

rurami dwudzielnymi A110PS, miejsca pokazano na rys E-01

3.1. Elektroenergetyczna linia kablowa.

W ziemi kabel uktada¢ po trasie w rowie o szerokosci 0,4 m, jak pokazano na projekcie
zagospodarowanie terenu — rys. nr E-01, przestrzegajac postanowien normy N SEP-E-004.
Na trasie linii kablowej kabel uktada¢ na glebokosci 0,5 m-o$wietlenie terenu, 0,7m kabel
zasilajacy ZK.

Przejscie kabla pod droga wykona¢ na glebokosci 1 m mierzac od gornej powierzchni
rury oslonowej.

W miejscach oznaczonych na planie trasy kabla nalezy chroni¢ ostonami rurowymi typu
DVK75, DVK110, A110PS- 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik..

Na wysokosci 30 do 35 cm nad kablem nalezy utozy¢ foli¢ kablowa perforowang koloru
niebieskiego o grubosci 0,5 mm i szerokosci min. 30 cm, tak aby folia ta wystawata co

najmniej 50 mm poza obrys utozonego kabla.



Na oznacznikach trwale nalezy oznaczy¢:

typ kabla,
dane uzytkownika,
rok utozenia,

skad 1 dokad prowadzi.

Uwaga!

podziemnymi roboty muszg by¢ prowadzone recznie.

co 5 m oraz na koncach kazdej ostony rurowej i na koncach kabla.

Na planie moga nie by¢ pokazane wszystkie instalacje podziemne.

nalezy przestrzega¢ parametry okreslone w ponizszych tabelach.

Oznaczniki kablowe zgodne ze Standardem ENEA nalezy zalozy¢ na kablu w odleglosci

W miejscach zblizen i skrzyzowan kabla z istniejacymi urzadzeniami i instalacjami

W miejscach zblizen i skrzyzowania kabla z elementami podziemnej infrastruktury

Tabela nr 1 — Najmniejsze dopuszczalne odleglosci miedzy utozonymi bezposrednio w ziemi
kablami nie nalezacymi do tej samej linii kablowej (wg N SEP-E-004)"

10kV)

Lp. Najmniejsza dopuszczalna
5 43)
Charakterystyka kabli krzyzujacych si¢ lub - odleglos¢ -
Sblizaiacyeh pionowana | pozioma przy
Jacy skrzyzowaniu, | zblizaniu, cm
cm
1 Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym 2)
. oo . . 15 5
do 1 kV z kablami o tym samym napi¢ciu znamionowym lub kablami (25) (10)
sygnalizacyjnymi
2 Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzadzen 5 mogg si¢
oswietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia (25) stykaé
3 Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym
. . S . 25
do 1 kV z kablami elektrycznymi o napigciu znamionowym (10)
1kV<Un<30kV (powyzej 1kV)
4 | Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym 1kV<Un<30kV z 15
. 3 ., . ; 10
kablami tego samego przedziatu napig¢ znamionowych (nie (50) (10)
przekraczajace 10kV)
5 | Kabel roznych uzytkownikéw o napigciu znamionowym do 30 kV (nie 25
bylo okreslonego napigcia) (50)
6 Kabel z mufami innych kabli nie dospi):;szcza jak Ip. 1-5 (25)
7 Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym wyzszym niz
. . . . 50 50
30kV z kablami tego samego przedzialu napi¢¢ znamionowych (od (50 (25)

D Norma dopuszcza w uzasadnionych przypadkach zmniejszenie tych odleglosci pod
warunkiem, ze kazdy z krzyzujacych si¢ kabli bedzie chroniony ostong otaczajaca w miejscu
skrzyzowania 1 na odlegtosci co najmniej 50 cm w obie strony od miejsca skrzyzowania; przy
zblizeniach moze to by¢ przegroda.




2 Z wyjatkiem przypadkow okreslonych w normie, w ktorych kable moga sie stykac.
3 W nawiasach podano wielko$¢ wg normy z 1976 r.

Tabela nr 2 — Najmniejsze dopuszczalne odleglosci kabli elektroenergetycznych i
sygnalizacyjnych utozonych bezposrednio w ziemi od innych urzadzen podziemnych (wg N
SEP-E-004)"

Najmniejsza dopuszczalna odleglo$¢®, cm
Rodzaie urzadzenia kabli o napigciu znamionowym kabli o napigciu znamionowym
Lp. Je urza Un<30kV? 30kV<Un<110kV
podziemnego
pionowa na pozioma przy pionowa na pozioma przy
skrzyzowaniu zbliZeniu skrzyzowaniu zbliZeniu
25 + $rednica
’ Burocmgl.wodomqgowe, rurociagu (80 dla | 25+ sr@dmca 50 + érednica 50 + érednica
1 Sciekowe, cieplne, gazowe z | rurociggu do 200 rurociagu rurociaeu rurociaeu
gazami niepalnymi mm i 150 (50) a8 a8
powyzej)
) Rurociagi z gazami i cieczami uzgodni¢ z wiascicielem rurociagu, ale nie mniej niz Ip. 1
palnymi®) (ak p.1) (100)
uzgodni¢ z
Zbiorniki z gazami i cieczami nie mogg si¢ . . wlascicielem
. . . . 200 nie moga si¢ .
3 palnymi (okreslono tylko dla krzyzowac . . rurociagu, ale
. (200) krzyzowac . 2
pytow) (200) nie mniej niz
250
Czgsci podziemne linii nie moga si 40 nie moga si
4 napowietrznych (ustroj, Ktz va%zaéf; (80) Kezva (Z)g\?/a(:@ 100
podpora, odcigzka) Y Y
Sciany budynkéw i inne
budowle, np. przyczotki, z . . 1 . .
5 wyjatkiem urzadzen file Moga S1y 50 nle moga ste 100
o krzyzowac (50) krzyzowac
wyszczegolnionych w Ip.
1,2,3,4
100 — miedzy
Skrajna szyna trakcji® ostong kabla a 120 — miedzy
. 2 stopa szyny; 2 ostong kabla a
(normowano takze odlegtos¢ 250 )
S (100) stopa szyny;
od szyny bez trakcji . (odsytacz do .
6 . . 50 — migdzy 80 — migdzy 250
elektrycznej oraz skraj ostona kabla a PN-66/E- ostona kabla a
podktadoéw na terenie zaktadu 4 05024) 4
rzemyslowego) dnem.r(.)wu dnem.r(.)wu
P odwadniajacego odwadniajacego
(50)
Urzadzenia od ochrony wg PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych .
7 budowli od wytadowan Wymagania ogdlne (odsytacz do Zarzadzenia 16 MGTiO$r. z 26 sierpnia
atmosferycznych 1972r.

D Norma dopuszcza zmniejszenie tych odleglosci pod warunkiem wykonania ostony
otaczajacej kabel, jezeli kabel jest utozony nad rurociggiem, a ostony otwartej nad kablem
w przypadku utozenia kabla pod rurociggiem.

2'W normie z 1976 r. nie réznicowano wymagan w zalezno$ci od napigcia znamionowego linii
kablowe;.



3 W normie z 1976 r. okreslono odlegtosci od rurociagdw z cieczami palnymi, na temat
odleglo$ci od rurociagow z gazami palnymi podano odsytacz do norm branzowych.

4 Dopuszcza sie zmniejszenia odlegtoéci podanych w tablicy pod warunkiem zastosowania
oston staczajacych i uzgodnienia odstgpstwa z uzytkownikami obiektow.

4. Uwagi koncowe.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z niniejszag dokumentacja Scisle przestrzegajac
obowigzujacych norm, zarzadzen i1 przepisow BHP Obowigzuje stosowanie
materiatéw i urzadzen posiadajacych aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci.
Podczas realizacji usuwania kolizji nalezy SciSle przestrzega¢ zapisow:
1. Pisma z Urzedu Gminy Dopiewo RIGK.7211.33.2018 z
dnia 20.09.2018
2. Warunkéw likwidacji kolizji nr

ODS/RDS5/ZM/25/2020 wydane przez ENEA Operator

Rejon Dystrybucji Opalenica z dnia 27.04.2020
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme¢
dzialajaca w branzy elektrycznej, przez pracownikow posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
Enea Operator rekomenduje aby Inwestor przy wyborze wykonawcow w
pierwszej kolejnosci brat pod uwage wykonawcow zakwalifikowanych do
Wykazu Wykonawcoéw Kwalifikowanych ENEA Operator.
Podczas wykonywania prac zwigzanych z odkrywka w/w miejsc nalezy
zachowac szczegdlng ostroznos¢ oraz podja¢ odpowiednie dziatania
zabezpieczajace a wykopy wykonywac recznie z zachowaniem przepisoéw BHP.
Po zakonczeniu usunig¢cia kolizji sieci nalezy uaktualni¢ mapy geodezyjne z
naniesieniem tychze do Panstwowych Zasoboéw Geodezyjnych.
Do odbioru prac przedtozy¢ powykonawcza dokumentacje.
Przed przystapieniem do wykonawstwa robot, projektowane obiekty musi
wytyczy¢ uprawniony geodeta. Czynno$¢ ta nalezy wpisa¢ do Dziennika
Budowy.

Planowana inwestycja dot. ..Budowu ul. Le$nej od ul. Niezlomnych do ul. Sportowej w

Zakrzewie” bedzie realizowana na podstawie art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003

r. o szczegolnych zasadach przygotowania 1 realizacji inwestycji w zakresie drog

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193. poz. 1194 ze zmianami) - ZRID.

Projektant
inz. Leszek Warzecha



5. Zestawienie materialow podstawowych.

e Kabel YAKY3x16mm? m 45

e Rura ostonowa typu DVK75 niebieska (prod. Arot) m 28
e Rura ostonowa typu DVK110 niebieska (prod. Arot) m 68
e Rura dwudzielna typu A110PS niebieska (prod. Arot) m 188
e Bednarka Fe/Zn30x4mm m 45

e Perforowana folia niebieska gr. 0.5 szer. 30cm m 121
e Zerdz wirowana E-10,5/4,3 kpl.1

e Plyta stopowa 0,3x0,3 szt. 1

e Beton B-15 m’ 1

e Poprzecznik krancowy PK-4 szt. 2
e Konstrukcja pod izolator S-80 kpl. 1
e Izolator S-80/2 szt. 9
e Wysiegnik oprawy oswietlenia W-O/1 szt.1

e Konstrukcja mocujaca wysiegnik oprawy KWO-2 + OW-2 kpl. 1
e Oprawa lampy o$wietlenia z demontazu kpl. 1
e Zacisk z oprawg bezpiecznikowa kpl. 1
e Rura ostonowa BE 50 d}. 3 m szt. 2
e Ramka z ta§ma i klamerka do mocowania rury BE kpl. 6
e Tablica ostrzegawcza szt. 1
e Tablica identyfikacyjna szt. 1

5.1 Demontaze

e Demontaz i montaz stupow os$wietlenia drogowego kpl 2
e Demontaz i montaz szafek kablowych kpl 2
e Demontaz kabla do przetozenia m 110
e Ship RN-10/ ZN kpl.1



II. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan usuniecia kolizji - 1:500 (rys. nr E1)
2. Schemat usuniecia kolizji (rys. nr E2)



